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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okreslenie wymagan w zakresie wykonania i odbioru
robot instalacyjno-montazowych polegajgcych na modernizacji istniejgcej instalacji sygnalizacji
pozaru (ISP), montazu zestawu wczesne] detekcji zagrozen pozarowych oraz statego urzadzenia
gasniczego gazowego (SUG).

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje techniczng, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
nalezy czytac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych projektem budowlanym tj. polegajacych na
wykonaniu instalacji sygnalizacji pozaru w obiekcie: KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII
POLOZNICTWA | NEONATOLOGII W OPOLU

3. ZAKRES ROBOT

Zasady zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania kompletnego
zestawu instalacji bezpieczenstwa pozarowego i dostawy kompaktowego zestawu urzadzen SUG z
ich przytagczeniem do instalacji wykrywczo-sterujacej. Zakres robdt obejmuje:

1. Prace przygotowawcze:

a) okreslenie usytuowania urzadzen i osprzetu wchodzgcych w sktad instalacji;
b) okreslenie miejsca i sposobu wtgczenia nowych elementéw do istniejgcej
instalacji sygnalizacji pozaru;

ANprojekt PT OPOLE 10.2023 1 |




KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POLOZNICTWA | NEONATOLOGII W OPOLU

c) okreslenie usytuowania elementéw liniowych systemow (czujki dymu, przyciski
reczne, adaptery, sygnalizatory itp.);

d) wytyczenie tras kablowych wewnatrz budynku, z uwzglednieniem charakteru
obiektu, istniejgcych przegréd i instalacji, wykoniczenia $cian, elementéw
wystroju i wyposazenia;

e) usuniecie lub zmiane lokalizacji, lub czasowe zdemontowanie urzadzen i
przedmiotow kolidujgcych lub utrudniajgcych prowadzenie robdt montazowych,
zabezpieczenie pozostatych elementdw;

f) przygotowanie stref sktadowych do tymczasowego gromadzenia materiatéw i
odpaddw.

2. Plac budowy:

a) obiekt objety zakresem prac instalatorskich jest w ciggtym uzytku;

b) prace prowadzone w budynku, przy wspotpracy z inspektorem nadzoru, nie
bedg kolidowaty z interesami oséb trzecich;

c) prace prowadzone na obiekcie nie ingerujg w Srodowisko naturalne.

3. Prace zasadnicze:

a) demontaz czesci elementéw instalacji istniejagcej (wg. potrzeb — dotyczy
instalacji kolidujacych),

b) instalacje:

i. wykonanie instalacji przewodowo — kablowej:
— zasilania,
— linii dozorowych,
— linii alarmowych i sterujacych;
b) montazowe:
i. montaz osprzetu elektrycznego;
ii. montaz osprzetu hydraulicznego;
iii. montaz zestawu gaszacego (SUG);
iv. montaz i podtgczenie elementéw instalacji;
v. podtaczenie centrali systemu;
vi. podtaczenie systemu do centrali obiektowej.
4. Prace uruchomieniowe:

a) pomiary i uruchomienie linii zasilajgcych, magistral komunikacyjnych,
dozorowych, alarmowych, sterujgcych, kontrolnych;

b) przygotowanie matrycy sterowan w celu zaimplementowania przewidzianych
sterowan do central i urzadzen;

c) zaprogramowanie urzadzen podstawowych i urzadzen powigzanych zgodnie z
matryca sterowan.

5. Wpykonanie badan i czynnosci sprawdzajgcych:

a) testowanie kazdego elementu;

b) testowanie sposobu zadziatania;

c) testowanie kazdego elementu wykonawczego.

6. Roboty koricowe:

a) montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie
robot montazowych,

b) prace porzagdkowe po wykonaniu robét,

c) kontrola jakosci wykonanych prac.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dotozono staran, by terminy uzyte w niniejszej specyfikacji byty zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przyjeta nomenklaturg techniczna.

ANprojekt PT OPOLE 10.2023 2




KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POLOZNICTWA | NEONATOLOGII W OPOLU

5. TRANSPORT PRZYJMOWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU

BUDOWY

Wymagania ogdlne

1.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skfadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takie zabezpieczac
materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, oraz umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatdéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno — montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt jezeli taki organ
zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy (inspektorem nadzoru).

Transport materiatéw

1.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu;

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg diwignic lub postugujgc sie
pomostem — pochylnig;

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja
kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wdzkdw lub rolek;

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp.
za pomocg kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym
nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdw bezpieczernstwa i higieny pracy, a przy

zatadunku, transporcie
i wytadunku recznym - aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia
ciezaréw;

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdércéw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcy, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.
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Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego

z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementdw;

Transport kabli nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna srednica
zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie bebnéw
z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach, bebny z kablami przewozone w
skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (oS bebna
pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bebny nie mogly sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodéw
ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptasko),
zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocga Zurawia; swobodne staczanie bebnéw
z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.

Odbidr i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen

1.

Przyjecie materiatéw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do
magazynu

na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w
punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub bezposrednio na
budowie;

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i
materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytacznie za
pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela;

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi

w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN), przepisdw dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszych warunkow technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym
materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na
budowe wyrdb powinien $cisle odpowiadac opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby
o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano
w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie za
pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela;
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzagdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢c uwage na
zgodnoé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a po
wydaniu materiatu z magazynu — u kierownictwa robét (budowy).
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Maszyny i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych

1.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci;

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji;

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcje.

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow;

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane;

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzagdzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

6. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |;

Ustanowienie kierownika budowy (robét)

1.

Inwestor niebedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy
dla wykonania lub przebudowy budynkdéw, obiektédw inzynierskich oraz statych instalacji
zwigzanych

z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku
inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynkéw, dla
ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie;

W przypadku gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano— montazowe
dla ich prowadzenia ustanawia sie kierownika robdt o odpowiednich kwalifikacjach w
danej specjalnosci robdt, w tym i dla robdt elektrycznych instalacyjno-montazowych;
Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o
podjeciu swej funkgc;ji.

Prowadzenie dziennika budowy (robat)

1.

Przy wykonywaniu robot, dla ktdrych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robdt), jak to podano wyzej w punkcie 3.2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika
budowy (robdt). Dziennik robot elektrycznych  wykonywanych w  ramach
podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony
W nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt
elektrycznych dziennik robdt jest rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po
zakonczeniu robdt nalezy dotaczyé do dziennika budowy danego obiektu;

Dziennik budowy (robodt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na
budowie oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowe;j. w odniesieniu
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do obiektéw sieciowych lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robdt jest
dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlnych, wyraznie oznaczonych
odcinkéw robét;

Zapisy w dzienniku budowy (robdét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i
chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia
i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym
zapisem powinna byé zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co
powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby;

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom
budowy

i kierownikom robot oraz nastepujagcym osobom, w granicach ich kompetencji
okreslonej aktualnymi przepisami: pracownikom wtasciwych organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz innych organdw, w zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w
przestrzeganiu przepisow na budowie, majstrom, upowaznionym przedstawicielom
inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski, pracownikom kontroli technicznej
wykonawcy, pracownikom stuzby bhp, przedstawicielom organéw nadrzednych i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzagcym w sktad personelu
wykonawcy na budowie (niewymienionym wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét;

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy (robdt), a przy wykonywaniu robdt systemem
gospodarczym — osoba kierujgca robotami lub prowadzaca je z ramienia inwestora.
Przez caty czas prowadzenia robdt nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty (dziennik budowy)
uprawnionym organom.

Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

1.

Koordynacja robdét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od
projektowania, a skonczywszy
na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objgé¢ réowniez projekty
roboty, ogélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robot koordynowaé na biezagco z kierownikiem budowy —
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegélnych
rodzajow;

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapéw i powinien byé tak
uzgodniony, aby  zapewniat  prawidlowy przebieg  zasadniczych robot
ogélnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym
i elektrycznych). Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegétowych harmonogramow roboét elektrycznych;

Koordynacjg nalezy objac¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo robdt elektrycznych nie bedzie
wykonywato robét pomocniczych sitami wiasnymi.

ANprojekt

PT OPOLE 10.2023 6




KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POLOZNICTWA | NEONATOLOGII W OPOLU

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE O NAPIECIU DO 1 KV W BUDOWNICTWIE

Wstep
1.

3.

OGOLNYM

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym, tj.

uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych;

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

a. przewodami wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa ukfadanych pod
tynkiem lub
w podtodze,

b. przewodami wtynkowymi,

przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

d. przewodami wielozylowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
prefabrykowanych kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.),

Warunki dotyczg rowniez montazu opraw osSwietleniowych i zabezpieczen.

o

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych.

1.

7.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych;

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic
tatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb;

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniad
niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda;

Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb niekolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia;

Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe;

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby
przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego
bieguna;

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami.

Przejscia przez sciany i stropy

1.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami;

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych;

Przejécia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw;

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Przepusty instalacji  elektrycznych  wystepujagce  w  elementach  oddzielen
przeciwpozarowych, zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej elementu w ktérym wystepujg w sposdb zgodny z warunkami okreslonymi w
aprobacie techniczne;j.
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Instalacje wtynkowe.

TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej

konserwacji

i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych w miejscach
okreslonych w projekcie budowlanym.

Kucie BRUZD

1.
2.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm;

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich s$cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcje;

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
—budowlanych;

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w elementach konstrukcyjno-
budowlanych

o charakterze ozdobnym lub zabytkowym;

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

MOCOWANIE PUSZEK

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych (plastikowych) puszki nalezy mocowadé
za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW

1.

Przewody zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii na wypadek pozaru (PH) nalezy
instalowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aprobacie techniczne;j.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodéw wielozytowych ptaskich.

Na podfozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspding
powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuiszy niz przewody
fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac¢ do podfoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu.
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8. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania
gwozdzikdw na przewodzie.

9. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktédre wymagajg taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

10. Przed tynkowaniem korice przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek,
a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

11. Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podtogi,

w zfaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | tACZENIE PRZEWODOW

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewoddow nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi
wymaganiami:

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywacé w
sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych;

2. Przewody zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii na wypadek pozaru (PH) nalezy tgczyc
zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w aprobacie technicznej, w szczegdlnosci nalezy uzywac
atestowanych puszek systemowych;

3. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody,

a samo ich przytagczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora;

4. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;

5. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

6. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu;

7. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny;

9. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

8. WYKONANIE INSTALACJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Wymagana podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami ustawowymi, wymaganiami Polskich Norm i projektem technicznym.
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Zasady wykonania robét

PODSTAWOWE ZAtOZENIA WYKONAWCZE

Gtéwng funkcjg projektowanych systemdéw jest zapewnienie wczesnej sygnalizacji
dZzwiekowej (alarmowania) w razie zagrozenia pozarem.
1. Zatozenia funkcjonalne:

a. centrala systemu odbiera sygnaty alarmowe z czujek i/ lub przyciskdw recznych i/lub
detektoréw aspiracyjnych, i/lub innych przytagczonych central i jednostek bazowych
(centralnych),

b. centrala rozpoczyna alarmowanie i uruchamia urzadzenia wykonawcze,

c. jednoczesnie z uruchomieniem instalacji powinny wystgpi¢ inne oczekiwane
zdarzenia takie jak np.

i. zamkniecie drzwi przeciwpozarowych,
ii. otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
iii. wytaczenie central wentylacyjnych,
iv. sprowadzenie i unieruchomienie dzwigu osobowego na podstawowej
kondygnacji.

SPECYFIKA INFRASTRUKTURY KABLOWEJ

Instalacja kablowa systemu jest podzielona na:

1. linie zasilania elektroenergetycznego;

2. magistrale strukturalne miedzy centralami (sieciowanie central);

3. linie dozorowe, wykonane jako linie otwarte (promieniowe), wraz z zamontowanymi
urzadzeniami liniowymi;

4. linie dozorowe, wykonane jako linie zamkniete (petlowe), wraz z zamontowanymi
urzadzeniami liniowymi;

5. linie alarmowe i sterujace.

WYKONANIE OKABLOWANIA

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem okablowania nalezy uzgodnic¢ przebieg tras
kablowych ze stuzbami technicznymi inwestora i inspektorem nadzoru. Wszystkie przewody nalezy
prowadzic¢
w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji silnoprgdowych 230/400V.

1. Okablowanie powinno by¢ wykonane przewodem wskazanym w projekcie;

2. Trasy kablowe zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii na wypadek pozaru — PH — powinny
by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng;

3. Instalacje wykona¢ jako podtynkowe lub natynkowe w listwach elektroinstalacyjnych, lub
rurach, lub istniejgcych korytach;

4. Przepusty instalacyjne w scianach oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
niepalnymi

systemowymi do odpornosci ogniowej sciany oddzielenia pozarowego;

5. Sposdb prowadzenia tras kablowych powinien zapewni¢ mozliwie najlepszg odpornosc na
uszkodzenia mechaniczne wywotane pojedynczym zdarzeniem.

CENTRALE SYSTEMU

Lokalizacje powinny zabezpieczyé urzadzenia przed dostepem o0séb postronnych, a
jednoczesnie umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie ewentualnych prac konserwacyjno-naprawczych.
Centrala jest urzgdzeniem wyposazonym w akumulatory zapewniajgce funkcjonowanie systemu do
72 godzin po zaniku zasilania. Ewentualne zaktdcenia pracy centrali bedg sygnalizowane akustycznie
Wszelkie podtaczenia
do centrali wykonac zgodnie z DTR centrali.
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WSKAZOWKI MONTAZOWE

o Czujki
Czujki nalezy zainstalowaé we wtasciwych gniazdach montazowych, mozliwie w srodkowym
punkcie pola stropowego (dozorowego), symetrycznie i w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm
od innych elementéw, lub przeszkdd. Gniazda zamontowac¢ w taki sposdb, aby wskazniki
zadziatania czujek byly widoczne od strony ciggdw komunikacyjnych. Po zainstalowaniu
gniazda opisa¢ w sposéb widoczny dla uzytkownikow i obstugi (podajgc adres elementu).

o Reczne ostrzegacze pozaru
Reczne ostrzegacze pozaru zamontowad na scianach na wysokosci 1,3 [m] w miejscu tatwo
dostepnym i dobrze widocznym. Zastosowaé wersje n/t. Miejsce zainstalowania oznakowac
znakiem informacyjnym fluorescencyjnym ,uruchamianie reczne” zgodnym z PN.

9. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH PRAC

Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiada za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen w tym, w zakresie
odbioru urzadzen i elementéw od producenta.

Po wykonaniu kazdego z nizej wymienionych odrebnych zakresédw prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
ich wykonania z projektem, normami, zaleceniami inspektora nadzoru oraz skontrolowac
poprawno$¢ montazu kazdego podzespotu.

Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem;
2. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
a. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktdry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500 V lub 1000
V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajgcym nie moze byé mniejsza od:
i. 0,25 MQ dla instalacji 230V,
ii. 0,50 MQ dla instalacji 400 i 500V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio w tynku albo w rurach
instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza sie na jeden rok od wykonania instalacji wartos¢ rezystancji
mniejszg
od wyzej podanej, tj.:
iii. 0,20 MQ dla instalacji 230V,
iv. 0,25 MQ dla instalacji 400V i 500V,
b. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
c. pomiar kabli zasilajacych,
d. pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania.
3. Zprob montazowych nalezy sporzadzié protokot.
4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badad i pomiardw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:
a. urzadzenia liniowe pracujg zgodnie z zatozonym programem,
b. przewody s3 doktadnie dotgczone do witasciwych zaciskdw,
c. silniki obracaja sie we wiasciwym kierunku.

Badania linii
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem instalacji przewodowo — kablowej nalezy sprawdzic:
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Sposdb utozenia kabli i jako$¢é potgczen ze szczegblnym uwzglednieniem tras ,,PH”;
Sposdb wyijscia kabli z systemodw instalacyjnych;

Rezystancje izolacji instalacji;

Ciggtos$¢ przewoddw ochronnych;

Testy instalacji

Po wykonaniu catosci systemu nalezy sprawdzié:

1.
2.

4.,
5.

Poprawnos¢ pracy zasilacza sieciowego centrali, rGwniez przy pracy bateryjnej;
Poprawnosc dziatania kazdego elementu liniowego;

Poprawnosc sygnalizowania przewidzianych stanéw centrali;

Poprawnosc wysterowania przez centrale ISP i organizacji alarmowania;
Poprawnosc sygnalizowania przewidzianych stanéw (awaryjnych);

Wymagane jest przeszkolenie pracownikdw obstugi i nadzoru w zakresie obstugi urzadzen i
warunkéw ich wykorzystania w trakcie pozaru jak tez obstugi codzienne;j.

Stata obstuga oraz serwis systemu i urzadzen powinna by¢ opisana i stanowi¢ dokument obstugi
systemu. Opisywane powinny by¢ okresowe testy, stan sprawnosci technicznej urzadzen, zdarzajgce
sie usterki, wykonane naprawy itp.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian,

protokoty z prob montazowych,

instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. tras kablowych
zapewniajgcych ciggto$¢ dostawy energii w razie pozaru — PH) oraz mechanizméw i
urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych.

11. ODBIOR TECHNICZNY

Warunki odbioru

PRZEDMIOT ODBIORU

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega
na sprawdzeniu:

1.

Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami

i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci

z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng;
Jakosci wykonania instalacji elektrycznej;

Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym;

Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow;
Sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami;
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6. Sprawdzenie protokotéw pomiaréw rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia,
rezystancji petli dozorowych;
7. Sprawdzenie sprawnosci elementdéw liniowych poprzez ich uruchomienie (podlega 100%
elementow);
8. Sprawdzenie organizacji alarmowania;
9. Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.
UWAGA:
zaleca sie, aby odbidr instalacji sygnalizacji pozaru prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
specyfikacji technicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: ,,PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwac;ji”,
w szczegolnosci powinny byé dofgczone protokoty uruchomienia, o$wiadczenie zgodnosci i ksigzka
eksploatacji.

DOKUMENTY

W toku przygotowania odbioru nalezy przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
budowy,

2. Oswiadczenie o zgodnosci instalacji;

Dziennik budowy (o ile byt wymagany na podstawie odrebnych przepiséw),

4. Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania,

5. Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej
oraz ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
pofaczen wyréwnawczych;

6. Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych;

7. Certyfikaty urzadzen i wyrobdw;

8. Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

w

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

- PN-93/E-5009/uzup. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — komplet

- PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- BN-84/8984-10 - Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

- PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-92/E-05009/54 - Uziemienia i przewody ochronne,

- BN-88/8984-19 - Telekomunikacyjne sieci wewnatrz-zaktadowe przewodowe. Linie kablowe,
(pkt 3.3.9i pkt 3.4),

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania,

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne, zasady stosowania,

- PN-ISO 6790 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- [8] PN-EN 54-4: ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze”;
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- [9] PN-EN 54-16: ,Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 16: Centrale diwiekowych
systemow ostrzegawczych”;

- [10] PN-EN 54-24 ,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Diwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki”

- Polska Norma PN-EN 54-16 Czes¢ 16. Centrale Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych,

- Polska Norma PN-EN 60849 — Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze (zalecenie),

Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V —
Instalacje elektryczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z
dn.12.05.2004 poz.1156).

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2003r.nr 121, poz. 1138).

UWAGA:
Przy wykonywaniu wszystkich robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Ze wszystkich préb, pomiaréw, odbioréw robdt
zanikajacych
i czesciowych, nalezy sporzadzac protokoty, a po ich wykonaniu dokonywa¢ zapiséw w dzienniku
budowy.
Celem wyjasnienia ewentualnych watpliwosci nalezy konsultowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z autorem
projektu.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdéw i urzadzen niz podane w projekcie, i niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, i
budownictwie, oraz wykazaniu, ze parametry techniczne urzadzen, i materiatéw sg nie gorsze od
wskazanych w ww. dokumentacji.
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