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Konskie dn. 2022-04-26

Warunki techniczne nr 3/Cp/2022

Na wykonanie przylacza cieplowniczego do miejskiej sieci cieplnej

A. Wystepujacy z wnioskiem:
Imig i nazwisko, lub nazwa firmy: MAGART BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.

Adres wnioskodawcy: 05 — 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bolestawa Chrobrego 10/2
Adres do korespondencji: 05 — 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bolestawa Chrobrego 10/2

B . Informacje dotyczace obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: 26 - 200 Konskie, ul. Stanistawa Staszica / Koneckich Odlewnikéw
2. Lokalizacja wezla cieplnego: w obickcie j.w.
3. Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen -3 500,0 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen - 9 450,0 m*

Zapotrzebowana moc cieplna wg. wniosku o przylgczenie do sieci cieplowniczej PEC w Konskich Sp. z
0.0. wynosi c. 0. 210 kW + c.w.u. wynosi 190 kW razem = 400 kW.
Przeznaczenie obiektu : budynek mieszkalny wielorodzinny — ETAP 1,

1. Miejscem przylaczenia bedzie zaprojektowana komora cieplna przylaczeniowa wraz z rurociagiem
2 x DN65 (w komorze cieplnej rurociggi tradycyjne) na terenie dziatki o nr. ewidencyjnym 4338/8
lub 4338/9.

2. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przytaczenia wynosi okoto 300 kPa.

Parametry pracy sieci cieplnej wynosza 120/70°C.

4. Przylacze cieplne nalezy zaprojektowaé z rur preizolowanych w izolacji standard. Srednica rur
wynikajaca z obliczen minimum DN 65mm. Rury i ksztattki PREIZOLOWANE stalowe czarne
bez szwu, Srutowane, posiadajgce atest hutniczy z sygnalizacjg zawilgocenia, ptaszcz rury HDPE
od wewngtrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem - gesto$é rdzeniowa
w kazdym miejscu 60kg/m3 — wspélczynnik przewodzenia A= 0,027 - 0,029 W/mK. z
impulsowym systemem sygnalizacji i kompensacjg naturalng.

5. Mufy z sieciowanego radiacyjnie HDPE jednolite, termokurczliwe kielichowe z klejem i mastyka
uszczelniajgca, korki zaslepiajace otwory mufy — wtapiane. Testy z proby skrzyniowej na 1000
cykli. Wykonaé¢ probe szczelnosci kazdej mufy sprezonym powietrzem na cisnienie 20 kPa w
czasie 1 —2 min.

6. Spawanie rur — wylacznie w technologii TIG.
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7. Puszki pomiarowe przylaczeniowa 1 zerujaca nalezy zamontowa¢ na rurociggach
preizolowanych w wymiennikowni ciepta w obiekcie.

8. Po wykonaniu kazdego zakresu rob6t ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé odbioru technicznego
i spisa¢ protokét odbioru.
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9. Po wykonaniu rurociggéw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng z zaznaczeniem polaczen
rur (mufy) i rzednymi wysokosciowymi.

10. Wszystkie polaczenia spawane rur przewodowych (100%) nalezy poddaé kontroli ich jakosci
przez wykonanie badania ultradzwiekami i wykona¢ stosowng dokumentacjg.

11. Po wykonaniu polaczen spawanych nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosei pod
ci$nieniem wody w rurociagu 2,0 MPa w czasie 30 min.

12. W/w warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty ich wydania.
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