Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Remont drogi gminnej nr 676515 ul. Rakoniew, dzialka nr 27 obreb 0009 w m. Pelczyce
1.1 Prace przygotowawcze, rozbioérki ziemne
1| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1] 0119-03 |drogi w terenie rowninnym
L=864.5
0,350 km 0,350
RAZEM 0,350
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng do (sr. 26-35 cm) -drewno do | szt.
d.1.1{ 0103-03 prekazanai dla Inwestora
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni do ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1] 0105-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.1]  0811-01 grubosci 12 ¢m z wypelnieniem spoin piaskiem - analogia
rozbiorka nawierzchni z trylinki oraz plyt betonowych
2120 m2 2 120,000
RAZEM 2 120,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 ¢m na podsypce m
d.1.1|  0813-01 piaskowej
740 m 740,000
RAZEM 740,000
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosc 1 km
2120*% 0,12+ 740 * 0,15 * 0,3 m3 287,700
RAZEM 287,700
7| kalkulacja | Przekruszenie gruzu betonowego na frakcje 0/63 m3
d.1.1 wlasna
0,8 *287,7 m3 230,160
RAZEM 230,160,
1.2 Podbudowy
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.2|  0103-04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2120 m2 2 120,000
RAZEM 2 120,000
9] KNR 4-04 | Przywoz kruszywa z gruzu budowlanego do wbudowania m3
d.1.2|  1103-04
2120 * 0,1 m3 212,000
RAZEM 212,000
10] KNR 2-31 | Podbudowa z gruzu budowlanego 0/63 z przekruszenia - warstwa| m?2
d.1.2)  0114-03 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
2120 m2 2 120,000
RAZEM 2 120,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza betonowa z dylatacja - warstwa m2
d.1.2|  0109-01 wyréwnawcza podbudowy pomocniczej z gruzu betonowego o
0109-02 $redniej grubosci 20 cm
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
1.3 roboty nawierzcniowe + roboty brukarskie
12| KNR 2-31 | Lawa betnowa m3
d.1.3 0402-04
analogia
740 * 0,06 m3 44,400
RAZEM 44,400
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione 15x22 opcjonalnie 15x30 na m
d.1.3|  0403-01 podsypce cementowo piaskowej
analogia
740 m 740,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2556



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 740,000
14] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowej | m
d.1.3] 0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m 12,000
RAZEM 12,000
I5| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.3]  0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 ¢cm, kostka szlachetna
wzor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
1.4 Prace wykonczeniowe, uzupelniajace
16/ KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 [ m2
d.1.4)  0510-01 cm - obejmuje caly pas drogowy
0510-02
480 m2 480,000
RAZEM 480,000
17 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanalowych szt
d.1.4|  1406-03
T szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.5 Oznakowanie drég
18/ KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.15 0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
19]  KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.5/  0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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