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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz. U, z2012 r. Nr1137, poz. 1137 z pdzn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych(Dz. U.
z 2002 r.Nr 170, poz. 1393)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

2, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r.w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 839)
6. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
stanowigce zatgcznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 | poz. 1623
z 2010 r. tekst jednolity),

8. Mapa do celoéw projektowych,

9. Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowa, polegajacg na
remoncie drogi gminnej nr 676515 ul. Rakoniew, dziatka nr 27 obrgb 0009 w m.
Pelczyce, Powiat Choszczno, dziatka nr 27 obreb 0009 m. Pefczyce.
Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym.
Diugosci drogi: 350 m
Rodzaj planowanych prac: remont istniejacej drogi polegajacy na rozbiorce
istniejgcej nawierzchni z prefabrykatéw (trylinka) i utozeniu nowej nawierzchni z
kostki betonowe;.
Remont drogi, ma na celu poprawe no$nosci drogi do 11,5 tony na os.
Planowany remont wptynie na poprawe dostepnosci dla mieszkancow przylegtych
posesji do instytucji publicznych i swiadczacych ustugi publiczne takich jak dojazd do
urzedow, szkét, przedszkola, instytucji kulturalnych, miejsc kultu religijnego,
posterunkow policji i strazy pozarnej, a takze dojazd do przylegtych pol, magazynow
na potrzeby gospodarki rolnej, zaktadow przetworstwa rolno — spozywczego, itp.
Zastosowanie funkcji ciggu pieszo — jezdnego z oznakowaniem jak dla strefy
zamieszkania w znaczacy sposob wplynie na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowaniem terenu wokét drogi jest ukfad zurbanizowany m.

Petczyce, na ktory sktadajq sie: miejska zabudowa mieszkaniowa, ogrody dziatkowe,
budynki gospodarcze, siedziby lokalnych przedsigbiorstw.

Droga posiada zjazdy do budynkéw lub do wymienionych wyzej obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

Istniejgca droga ma szeroko$¢ 5 m. Nawierzchnia zbudowana jest z
prefabrykatow typu trylinka. Obramowanie : krawezniki betonowe.

Droga stanowi wazny ciag komunikacyjny dla mieszkancow z przylegtych
posesji do instytucji publicznych i $wiadczgcych ustugi publiczne takich jak dojazd do
urzedow, szkoét, przedszkola, instytucji kulturalnych, miejsc kultu religijnego,
posterunkow policji i strazy pozarnej.

Jest ona rowniez ciggiem komunikacyjnym stanowigcym dojazd do przylegtych
pol, magazynéw na potrzeby gospodarki rolnej, zaktadoéw przetworstwa rolno —
spozywczedo.

Od strony pd. — wsch. Km. 0+000 droga wigcza sie do drogi wojewoddzkiej nr
151, Swidwin - tobez - Wegorzyno - Recz - Barlinek - gr. wojewodztwa /Gorzow
Wielkopolski.

Stan techniczny drogi, nalezy oceni¢ jako zly. Wystepujg liczne wyboje, brak

spadkow poprzecznych zapewniajgcych sptyw wod opadowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt zaktada::

- wytyczenie granic pasa drogowego pod przebieg drogi gminnej,

- rozbiorke istniejacej nawierzchni z trylinki - w ciggu gtownym

- przekruszenie gruzu betonowego z materiatlow powstatych z rozbiorki na frakcje
0/63 mm

- podbudowy

- roboty nawierzchniowe

- wykonanie statego oznakowania drogi

- prace wykonczeniowe



Remont drogi ma na celu uzyskanie nastepujacych parametréw technicznych dréog:

- klasa drogi odpowiadajgca klasie D
- nosnos¢ drogi 11,5 tony na 0$

- przekréj drogi uliczny, jednojezdniowy,
- predkos$c¢ projektowa (strefa zamieszkania): 20 km/h

- szerokosc jezdni: 50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne min. 2%,

- szerokosc¢ poboczy: 75 cm.

Droga po remoncie bedzie petnita funkcje ciagu pieszo — jezdnego, z oznakowaniem
jak dla strefy zamieszkania.

Remont drogi nie wymaga przebudowy kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia
drogi wykorzystana zostanie sie¢ istn. wpustéw ulicznych.

Przewidywany remont nie narusza istniejgcego przebiegu i rzednych drogi.

Na wigkszosci odcinkéw przewiduje sig powierzchniowy sptyw wéd opadowych w
tereny przylegte

Dodatkowo regulacji podlegajg pozostate elementy sieci podziemnego uzbrojenia

terenu: studzienki kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, teletechniczne.

4.1.1. DROGA W PLANIE

Poczatek osi drogi zlokalizowano w km 0+000, koniec w km 0+350.
Zestawienie powierzchni i dlugosci kraweznikow betonowych:
- nawierzchnia z kostki betonowej: 2120 m2
- humusowanie: 480 m2

- krawezniki betonowe: 740 m

Szeroko$¢ wjazddw i doj$¢ do posesji nalezy dostosowaé do szerokosci bram i
furtek.

llos¢ zjazdow do posesji na sgsiednich dziatkach: 11.

Od km 0+110 — 0+158 nalezy skomunikowa¢ garaze znajdujgce sie na dziatce nr

14/3.



Obramowanie jezdni, szczegotowo przedstawione jest na planach sytuacyjnych i
przekrojach konstrukcyjnych: krawezniki 15x30, 15x22 na tawie betonowej z oporem,
obrzeza betonowe o grubosci 8 cm.

Projektowane pochylenie poprzeczne drogi w przekroju jest daszkowe
minimum 2,0% o pochyleniu daszka od osi drogi.
Zjazdy do posesji spadek poprzeczny nalezy dopasowac¢ do wysokosci wjazdow

istniejgcych

4.1.2. DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Projektowane pochylenie podtuzne osi miesci sie w granicach 0,3+5,2%. Promienie

tuku pionowego majg warto$¢ od 700m do 1000m.

413. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM (KONSTRUKCJE
NAWIERZCHNI)

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5 cm,
- warstwa wyréwnawcza z chudego betonu o grubosci sredniej 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruzu betonowego 0/63 mm: 10 cm

Obramowanie krawezniki betonowe 15/22 na tawie betonowej z oporem.

5. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ
a) Rys. nr 1 Plan sytuacyjny

b) Rys. nr 2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

¢) Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami z dnia 23.12.2003 r. oraz zgodnie z

aktualnym prawem ruchu drogowego.



Na rysunku nr 2 przedstawiono docelowg organizacje ruchu polegajgca na
oznakowaniu remontowanej drogi.

Droga po remoncie ma posiada¢ funkcje ciagu pieszo — jezdnego, z
oznakowaniem jak dla strefy zamieszkania.

Wijazd do strefy zamieszkania okreslony jest niebieskg tabliczkg ze znakiem
informacyjnym D-40. Przedstawia on dom, pojazd i dwie osoby, ktore graja w pitke.

Wyjazd ze strefy zamieszkania takze jest oznaczony znakiem drogowym D-41

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM PIONOWYM
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie oznakowanie

pionowe strefy zamieszkania z zastosowaniem znakdéw z grupy wielkosci mini.

Znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1 na podktadzie z blachy
stalowej grubosci 2 mm, posiadajgcej znak bezpieczenstwa B. Tyt znakdw powinien
by¢ pomalowany farbg proszkowag koloru szarego, natomiast stupki do znakow
nalezy wykonac z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia typu 1 zastosowana na
lica znakéw powinna mie¢ 7-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczenia obrazujg

ponizsze rysunki:

min. 0.50:
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Rys.1. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 3. Wysoko$¢ umieszczania na drodze znakow na jednym stupku
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Rys.4. Wysoko$¢ umieszczania pojedynczego znaku na stupku na ulicy

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM POZIOMYM
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig dobrg widocznoscig w

kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakow, odpowiednig szorstkoscia,
trwatoscig oraz wiasciwosciami odblaskowymi.

Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowa¢ znaki o barwie

biatej, ktore nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. I Razem
OBMIAR:
1 Remont drogi gminnej nr 676515 ul. Rakoniew, dzialka nr 27 obreb 0009 w m. Pelczyce
1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérki ziemne
1| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1) 011903  [drogi w terenie réwninnym
L=864.5
0,350 km 0.35
RAZEM 0,350
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng do ($r. 26-35 cm) -drewno do | szt.
d.1.1 0103-03 prekazanai dla Inwestora
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3] KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni do ($r. 26-35 c¢cm) szt.
d.1.1{ 0105-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.1)  0811-01 grubodci 12 em z wypelnieniem spoin piaskiem - analogia
rozbiorka nawierzchni z trylinki oraz plyt betonowych
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
5] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.1] 0813-01 piaskowej
740 m 740,000
RAZEM 740,000
KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtos¢ 1 km
2120 % 0,12+ 740 * 0,15 % 0,3 m3 287,700
RAZEM 287,700
7| kalkulacja | Przekruszenie gruzu betonowego na frakcje 0/63 m3
d.1.1 wlasna
0,8 *287.7 m3 230.160
RAZEM 230,160
1.2 Podbudowy
8 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy | m2
d.1.2}  0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
9] KNR 4-04 | Przywoz kruszywa z gruzu budowlanego do wbudowania m3
d.1.2 1103-04
2120 % 0,1 m3 212,000
RAZEM 212,000
10} KNR 2-31 | Podbudowa z gruzu budowlanego 0/63 z przekruszenia - warstwa| m2
d1.2; 0114-03 dolna o grubosci po zaggszezeniu 10 cm
0114-04
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
11 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza betonowa z dylatacja - warstwa m2
d.1.2|  0109-01 wyrownawcza podbudowy pomocniczej z gruzu betonowego o
0109-02 $redniej grubosei 20 cm
2120 m2 2 120,000
RAZEM 2 120,000
1.3 roboty nawierzcniowe + roboty brukarskie
12| KNR 2-31 | Lawa betnowa m3
d.1.3]  0402-04
analogia
740 * 0,06 m3 44,400
RAZEM 44,400
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione 15x22 opcjonalnie 15x30 na m
d.1.3]  0403-01 podsypce cementowo piaskowej 0
analogia \
740 m 740.000{ |

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2556






Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem [
RAZEM 740,000|
14| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.3]  0407-03 z wypelnieniem spoin piaskiem
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.1.3} 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm. kostka szlachetna
wzor do uzgodnienia z Zamawiajacym
2120 m2 2120,000
RAZEM 2 120,000
1.4 Prace wykonczeniowe, uzupelniajgce
16 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warstwy humusu 10 | m2
d.1.4] 0510-01 cm - obejmuje caly pas drogowy
0510-02
480 m2 480,000
RAZEM 480,000
17| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.4|  1406-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.5 Oznakowanie drég
18] KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt.
d.1.5  0702-01
3 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.5| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D szt. 2.000
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2556
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Rzedne na wjazdach nalezy dopasowac¢ do rzednych istniejgcych.

Szerokosci wjazdow nalezy dopasowac do szerokosci bram.
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Remont drogi gminnej nr 676572 ul. Rakoniew
Gmina Petczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2
Stata organizacja ruchu Fﬁyﬁ nr 2

%

Maciej ZiotkowsKi

Zadanie:
Inwestor:
Tresé:

Opracowat:

Kostka betonowa 8 cm, wzér szlachetny do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Pobocza humus obsiany trawg
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do rzednych istniejacych

dopasowa¢ do szerokosci bram.
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Rzedne na wjazdach nalezy dopasow

Szerokosci wjazdow nalezy
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Legenda:

Granica dziatki nr 27 obreb 0009 m. Petczyce

Krawezniki betonowe 15na 22/30 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm

Kostka betonowa 8 cm, wzor szlachetny do uzgodnienia z Zamawiajacym

Pobocza humus obsiany trawg
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Zadanie: Remont drogi gminnej nr 67652 ul. Rakoniew
Inwestor: Gmina Pelczyce, ul.Rynek Bursztynowy 2
Tresc: Plan Sytuacyjny Rys. nr 1 Skala 1:500

N

Opracowat:

Maciej Ziotkowski Data:styczen 2023
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