CZESC WYSOKOPARAMETROWA

WCO  WYMENNIK CIEPLA CENTRALNE OGRZEWANIE Q=197,3 kW 4
WCW  WYMENNIK CIEPLA CIEPLA WODA Q=62,8 kW 4
weT WYMENNIK CIEPLA CIEPLO TECHNOLOGICZNE Q=405 kW 4
ZR2 ZAWOR REGULACYJNY DN25 Kvs=8,0/PN25 Z St OWNIKIEM 230V 4
7R3 ZAWOR REGULACYJNY DN20 Kvs=4,0/PN25 Z St OWNIKIEM 230V 4
ZR4 ZAWOR REGULACYJNY DN15 Kvs=2,5/PN25 Z St OWNIKIEM 230V 4
RRC REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU DN32 Kvs=12,5/PN25 ZAKRES NASTAW 0,2-10 (DOSTAWA RADPEC) -1
P3 S N Lc CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY Qp=3,5m3/h/L=260mm/DN25 (DOSTAWA RADPEC) 4
73 \ F, N . 7‘ Fi FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY DN40/200 OCZEK/ PN16/200°C 4
! d %_ T4 ! —=—- I z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DNAO/PNAO 2
ciepta woda =< === @ | TE3 M3 P! 20 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN32IPN4O 2
DN50 St | j> By i
Pl ZCWU  ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25/PNAO 2
STW + - "‘I" -|'ZWP [ A zcT ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN20/PN40 2
P3 1 73 ! # : (I R T1 TERMOMETR BIMETALICZNY, @100mm/160°C/PN6 5
‘ PBQ I i ] — T T P1 MANOMETR Z KROGCEM RADIALNYM PN16, Z KURKIEM MANOMETRYCZNYMI RURKA SYFONOWA 172" 5
o T3 : ™ 1 S I [ | } | 01+251  ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15/PN40 -16
03 ? # = b Lo CZESC NISKOPARAMETROWA C.O.
) F3 1 !J f 223 03 o1 I [ } P! : P02 POMPA ELEKTRONICZNA TYP 40-8/1x230V/PN6/10 -1
cyrkulacja -(>E)- --@- H-H H-"r —LPWP S 1z I F2 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DNE5/PN16 4
DN32 3.1 PO3 231 = -I I | D | : /| - 782 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/3 BAR 2
P3 | 233 231 S N T R A L ? . b2) KUREK KULOWY DO WODY DN65/PN25 2
283 = i J‘ o !_ —— T2 TERMOMETR BIMETALICZNY @100/120°C/PN6 2
73 03 o3 23317 I : f* : L_= m— P2 MANOMETR Z KROGCEM RADIALNYM PN6, KURKIEM MANOMETRYCZNYM | RURKA SYFONOWA 1/2" 2
JJ F3 f = | } L Ll } PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-8,0 BAR -1
woda zimna ">‘W-6“0'W — WZB' - T | i TTTTT | 02+7S2  KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 5
DN50 ! ! Lo \ PNW2  NACZYNIE WZBIORCZE V=100/6 BAR Z ZESPOLEM PRZYLACZENIOWYM 1', MANOMETREM | KROCCEM DO WEZA -1
zewy Xzew  bE--————— 7B27B2 | 1| | P2 12 "
| T CZESG NISKOPARAMETROWA C.W.U.
|— """"""""" M2 TE2 | Lo } o2 S PO3 POMPA ELEKTRONICZNA 20/4/1 x 230V 4
. 1 zco Mzr2 %ﬁ %ﬁ Lo f\ _?J 2 KUREK KULOWY DO WODY DN50/PN25 5
sie¢ zasilanie MZWP— 7P e _‘j.co e k() e _L O b e ) -CU___M'CO'D- c.o. zasilanie 231 KUREK KULOWY DO WODY DN25/PN25 2
DN65 | 01* 01; STW2 ! ! ! PO2 DN65 723 ZAWOR ZWROTNY DN25/PN25 4
: _% 11 P @ O ., Loy A3 ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY EA DNSO/PN10/Tmax=90°C 4
| = = ] : \ : T2 F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN5O/PN16 4
: g % I - i P2® bl F3.1 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25/PN16 4
| 71 700 ? #01 Osz =y 192 e ? 72 783 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/6 BAR 4
sie¢ powrét e I ) /P el oL 00_1__'_60.\’_' o= -|-co————co - C.0. pOWrét T3 TERMOMETR BIVETALICZNY 100/120°C/PN6 ” 3
DNB5 = Rk 1 DN65 P3 MANOMETR Z KROGCEM RADIALNYM 10 BAR Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM 3-DROGOWYM PN16/1/2 4
: = r* Pl = PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-60 BAR 4
| = Z51 7S2 S MAG2 03+783  KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 8
. [ 1] Wd3 WODOMIERZ ZW Q3=2,5 m3/h/3/4"/L=110mm 4
| IR T4 TERMOMETR ZBIORNIKOWY Z TULEJA ZANURZENIOWA 1/2" 4
. V- uzp— :( ——p———— ‘ I : J) P2 STW EMALIOWANY STABILIZATOR CWU V=300dm3/10 BAR Z IZOLACJA | WYMIENNA ANODA MAGNEZOWA -1
| | N Lol T CZESC NISKOPARAMETROWA C.T.
|_ .......................... | Lol L ] PO4 POMPA ELEKTRONICZNA 30-10/230V/PN10 4
Zakres dostawy RADPEC gIL | : ( DN?S F4 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DNSO/PN16 4
=l Lo 784 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/3 BAR 2
cT ZCT i Loyl z KUREK KULOWY DO WODY DN50/PN25 2
I | | J : T4 TERMOMETR BIMETALICZNY @100/120°C 2
I = | byl P4 MANOMETR Z KROGCEM RADIALNYM 6 BAR Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM 1/2" | RURKA SYFONOWA 1/2" 3
L] I H e e T B I PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-60 BAR 4
S s | ! 7 04+7S4  KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 6
I ] | i i PNW4  NACZYNIE WZBIORCZE V=18dm3/3 BAR ZE ZtACZEM SAMOODCINAJACYM 3/4" 4
I | [ i ! UKLAD REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
| : ! ! R REGULATOR POGODOWY 4
I | Fo—— == ———————T— 7B47B4 _ i P4 T4 STW2,STW4 CZUINIK TEMP BEZP. ZANURZENIOWY STW 40-100°C 2
1 Lyl Do N ‘ STW3  CZUJNIK TEMP BEZP. ZANURZENIOWY STW 35-95°C 4
I = = ; TE:j : %ﬁ%ﬁ 04r s+~ ? TE2TE4  CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000/(-10...+105°C) 2
- TE3 CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000/(-15..+180°C) 4
I I— '+ZWP —FZWP'I_ L ;%& ——cl= 'd""@d"'_ —{==<=c.t. Zasilanie ar4 CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000/(-35...+85°C) 4
1 | o1 & & & PO4 DN50 UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY (DOSTAWA RADPEC)
S I P1® ZSN ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15/PN40 4
I = T4 FN FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15/PN16 4
[ T o WdN WODOMIERZ Q=25 m3/h/3/4"/L=110mm 4
L 01’ f RC REDUKTOR CISNIENIA DN15/PN25/1.0-6.0 BAR 4
—4—pwp— sl P e -rct ct—l——ct—— c M—Tc ———]= C.t. powrot KR KRYZA DLAWIACA DN15/5mm 4
= DN50 N KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 2
1 Z3 F‘ 254 1 N ZAWOR ZWROTNY DN15/PN25 .
B E] MAG4
I N I
L—ifpm———— uzp——%——uzp ————— uzp——4 t:> P4
I INWESTOR:
/| Zasilenie - wysokie parametry L— DN—SE—J Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
= (s powrdt - wysokie parametry BIURO .
PROJEKTOW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wréblewskiego 36
(e (== Zzasilenie - centralne ogrzewanie
= —C0m == =COm=  pOWISt - centralne ogrzewanie INWESTYCA: _ o o _ STADIUM: BRANZA:
Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowg drogi pozarowej i miejsc postojowych, | PROJEKT WEZEL
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zasilenie - ciepto technologiczne
powrét - ciepto technologiczne
centralna ciepta woda
cyrkulacja

zimna woda

uzupetnienie - wysokie parametry

: X o WYKONAWCZY | CIEPLNY
trybun, w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku

PSP Nr 14 Integracyjnej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu

AT WEZEL CIEPLNY 3-FUNKCYJNY Wl R R
: 6WC
SCHEMAT WEZtA CIEPLEGO 3-FUNKCYJNEGO 1:100
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
mgr hz. ‘MWV US‘ . 122020 mar inz. Malqorzata Switkiewicz 12.2020
uprawnienia do- projeklowania uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci bez ograniczeri w specjalnosci

sanitarnej UAN-Il-K-8386/114 /84 sanitamej GP-lIl-7342/8/93




