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GEOBUD Zakiad Uslug Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jeslonek, Jacek Waslk

ul. Limanewekiago 100, 26-800 Radom
NIP 796-010-14-59

Geodata
Jacek Waslk
NrM.G.PiB. 7260/88

Redom, dnik02.2021 r.

Uwagi:

Nle wyklucza slg Istienla w terenle Innych, nle wykazanych na ninlejsze)
mapie urzgdzefi podziemnych, kidre nis by zgloszone do inwentaryzacji, lub o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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OZNACZENIA:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS granice terenu inwestycji

1 obszaru oddziatywania obiektu

1. budynek dydaktyczny objety opracowaniem

2. segment gimnastyczny objety opracowaniem

3. projektowany nowy tacznik w migjscu istniejacego przeznaczonego do rozbidrki

4. obserwatorium astronomiczne

5. dmietnik

GA. istniejacy wjazd

6B . istniejacy wjazd

7. plac przed wejsciem giéwnym

8. miejsca postojowe samochoddéw osobowych 43 mp

9. miejsca postojowe samochoddw osobowych niepetnosprawnych 3 mp

10. dojazd do obiektow

11. plac przed wyjsciem na teren szkoty

12 istniejacy plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

13 trybuny systemowe - 150 migjsc

14 istniejace boisko - pitka nozna miodziezowa - nawierzchnia trawiasta

15. istniejace boisko - nawierzchnia asfaltowa

miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej

wejscie do budynku

=

elementy przeznaczone do likwidacji

TN @ droga pozarowa o nawierzchniutwardzonej

projektowane ogrodzenie z brama lub furtkg

projektowane rzedne terenu

¥ | teren zieleni czynny biologicznie

projektowana skarpa

X

drzewo przeznaczone do wyciecia

hydrant pozarowy

miejsce zbiorki do ewakuacji

drogi o nawierzchni utwardzonej

§<<§<<<§<<< §< <§ miejsca postojowe o nawierzchni utwardzongj

4 £ . R - - - R
i {i {4585 4 miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej azurowe;

chodniki, dojscia, place, opaski o nawierzchni utwardzongj

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 14 800,00 m2 = 100%

pow. zabudowy - szkota z segmentem gimnastycznym itacznikiem 1592 00 m2

pow. zabudowy - Smietnik 15,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 1 607,00 m2 =10,8 %

pow. utwardzona istniejaca - chodniki, plac zabaw, boisko 700,00 m2

pow. utwardzona projektowana - parkingi 600,00 m2

pow. utwardzona projektowana - drogi 2 300,00 m2

pow. utwardzona projekt. - chodniki, place, schody, pochylnie, opaski 2 200,00 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 5 800,00 m2 = 39,2 %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 7 393,00m2 =50,0 %

LEGENDA:
@ O drzewaistniejace, lisdaste |ig|aste
& 0O

krzewy istniejace, iglaste i lisciaste

drzewa iglaste | lisdaste wskazane do usuniecia

zZywoptoty krzewow lisciastych
Zywoptoty krzewdw iglastych

krzewy iglaste 1 liSciaste wskazane do usuniecia

OZNACZENIA:

DLA DRZEW JEDNOPNIOWY CH:

ipa @

lgatunek

obwddy drzewa dla poszczegolnych

numer kolejny w wy kazie pni mierzone na wys.130cm

obwdd drzewa na wys.5cm (podstawa)

DLA DRZEW WIELOPNIOWYCH:

obwddy drzewa dla poszczegolnych
y pni mierzone na wys.130cm

numer kolejny w atunek

obwdd drzewa na wys.5cm (podstawa)

DLA KRZEWOW:

igustr

%, gatunek

numer kolejny w

INWESTOR:
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kiliriskiego 30
BIURD ] . ]
FROJEKTOW:  WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
INWESTYCdA: STADIUM: BRANZA:
Rozbudowa budynku szkoty o facznik wraz z budowg drogi pozarowej, migjsc PROJEKT ARCHITEKT.
postojowych i trybun dla PSP nr 14 Integracyjnej WYKONAWCZY | KRAJOBRAZU
26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93
ELEMENT: SHALK: NR RYS.:
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: DOFRACCWALA: DATA | PODPIS:
mgr inz grch. Witold Malmon 09.2021. proj.zieleni Emilia Maliszewska U9.2021.
uprawnienia budowlane do- projektewanin
bez ograniczen w spec. architekoniczne]
GP-lI-7342/130,/91




