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PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA JEDNOSKRZYDLOWA Z OWIEWKAMI | DYSZA
OTWIERANA SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM

POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ 17,40 m2

WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 17,40m2 x 5% = 0,87 m2 min. 1,00 m2
WYMIARY GEOMETRYCZNE KLAPY (szer. x diug. x wys.)110x120x50 cm

POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAPY 1,32 m2,

POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 1,08 m2

POW. GEOMETRYCZNA OTWORU NAWIEWU 1,32 m2 x 1,3 = 1,72 m2

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA JEDNOSKRZYDLOWA Z OWIEWKAMI | DYSZA
OTWIERANA SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM

POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ 17,40 m2

WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 17,40m2 x 5% = 0,87 m2 min. 1,00 m2
WYMIARY GEOMETRYCZNE KLAPY (szer. x diug. x wys.)110x120x50 cm

POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAPY 1,32 m2,

POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 1,08 m2

POW. GEOMETRYCZNA OTWORU NAWIEWU 1,32 m2 x 1,3 = 1,72 m2

lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa

zatarcie gladzia cementowa 1 cm

zatarcie gladzia cementowa 1 cm

styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm

piasek ubijany warstwami grub. 10 cm

styropian akustyczny 3 cm

folia kubetkowa 0,7 mm ponizej terenu

zatarcie gladzia cementowa 1 cm

istnigjace ptyty korytkowe 10 cm

strop zelbetowy wylewany 20 cm

papa fundamentowa bitumiczna 3,2 mm zgrzewana na lepiku

grunt no$ny

B5. PLYTA FUNDAMENTOWA WINDY

istnigjacy strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy 24 cm

tynk cienkowarstwowy nad terenem od strony zewnetrznej

Z2. SCHODY TERENOWE | POCHYLNIA

istniejacy strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy 24 cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

beton B-15 grub. 10 cm zatarty na gtadko

ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana grub. 40 cm wg proj. konstr.

tynk cementowo-wapienny 2 cm

styropian twardy EPS-100 lub styrodur grub. 15 cm

palisada betonowa 12x18x40 cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

wigzar stalowy

piasek ubijany warstwami grub. 30 cm

papa fundamentowa bitumiczna 3,2 mm zgrzewana na lepiku

lepik bitumiczny dwie warstwy - izolacja pionowa

podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 5 cm

A5. NOWY DACH

grunt no$ny

B3. SCHODY WEWNETRZNE NA GRUNCIE

chudy beton B-10 grub. 10 - 30 cm

podktad gruntujacy bitumiczny

tawa beton C12/15 grub. 10 cm

papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm

istniejace warstwy posadzkowe przeznaczone do usunigcia

piasek ubijany warstwami grub. 10 cm

C1. NOWY STROP

$ciana fundamentowa istniejgca lub projektowana

piasek zageszczany warstwami 15 cm

A1. DACH ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ

A3. DACH tACZNIKA

papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm

wyktadzina pcv bezspoinowa 2 mm na masie samopoziomujacej 5 mm

grunt nosny

usuniecie istniejacego stropu z warstwami posadzkowymi

grunt no$ny

WYJSCIE EWAKUACYJNE
A2

E HYDRANT
E GASNICA

PWP - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

usuniecie istniejacych warstw dachowych

papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm

styropian twardy EPS-100 grub. 20 cm klejony i kotkowany

B1. POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ NA GRUNCIE

schody wylewane z betonu B-25 grub. 15 cm, zbrojone siatkq stalowa do podktadow

papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm

papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm

styropian spadkowy twardy EPS-100 grub. 5 - 17 cm klejony i kotkowany

nawierzchnia sportowa

folia PE izolacyjna 0,2 mm

papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm

styropian spadkowy twardy EPS-100 grub. 5 - 30 cm klejony i kotkowany

papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm

ruszt systemowy

styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm

styropian spadkowy twardy EPS-100 grub. 5 - 27 cm klejony i kotkowany

styropian twardy EPS-100 grub. 20 cm klejony i kotkowany

lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa

istnigjace warstwy posadzkowe

papa fundamentowa bitumiczna 3,2 mm zgrzewana na lepiku

styropian twardy EPS-100 grub. 20 cm klejony i kotkowany

papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm

strop zelbetowy wylewany 24 cm wg proj. konstr. zatarty na gtadko

grunt no$ny

beton B-15 grub. 10 cm zatarty na gtadko

papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm

lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa

tynk cementowo-wapienny 2 cm

piasek ubijany warstwami grub. 10 cm

lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa

zatarcie gladzig cementowa 1 cm

zatarcie gladzia cementowa 1 cm

strop zelbetowy wylewany 18 cm wg proj. konstr. zatarty na gtadko

istniejacy strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy 24 cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

grunt no$ny

wyktadzina pcv bezspoinowa 2 mm na masie samopoziomujacej 5 mm
lub ptytki gresu 8 mm na kleju

folia w ptynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych

gtadz cementowa 3,5 cm dylatowana, zbrojona siatkq stalowa do podktadéw betonowych

folia PE izolacyjna 0,2 mm

styropian akustyczny 3 cm

strop zelbetowy wylewany 26 cm wg proj. konstr. zatarty na gtadko

tynk cementowo-wapienny 2 cm
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PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJACA JEDNOSKRZYDLOWA Z OWIEWKAMI | DYSZA
OTWIERANA SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ 17,40 m2 D E
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 17,40m2 x 5% = 0,87 m2 min. 1,00 m2
WYMIARY GEOMETRYCZNE KLAPY (szer. x dug. x wys.)110x120x50 cm
POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAPY 1,32 m2, 7 >A. projekt. skrzynka wzdtuz okapu
POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 1,08 m2 do mocowasia_rynny i obrdbki
POW. GEOMETRYCZNA OTWORU NAWIEWU 1,32 m2 x 1,3 = 1,72 m2 . > .
NAWIEW POPRZEZ DRZWI ZEWNETRZNE KLATKI SCHODOWEJ OTWIERANE > 11.5 +| 11.45 m
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PRZEKROJ F-F |
r
PRZEKROJ G-G PRZEKROJ H-H PRZEKROJ I PRZEKROJ J-J
A. DACH A2. DACH SALI GIMNASTYCZNEJ A4.DACH SZYBU WINDY B. POSADZKA NA GRUNCIE B2. POSADZKA NA GRUNCIE W PIWNICY B4. PLYTA FUNDAMENTOWA PLATFORMY PIONOWEJ C. STROP S. SCIANA OSLONOWA Z1. PODEST TERENOWY PRZY WEJSCIU | POCHYLNIA
usuniecie istniejacych warstw dachowych usuniecie istniejacych warstw dachowych papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm istnigjace warstwy posadzkowe przeznaczone do usuniecia istnigjace warstwy posadzkowe przeznaczone do usuniecia plyta fundamentowa zelbetowa wylewana grub. 30 cm wg proj. konstr. usuniecie istniejacych warstw posadzkowych tynk cienkowarstwowy od strony zewnetrznej betonowa kostka wibroprasowana grub. 6 cm
papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm papa wierzchnia bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 5,2 mm papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm %wx_wnﬂ_.sm pev memuo_sﬂ%m 2 mm na masie samopoziomujacej 5 mm plytki gresu 8 mm na kleju papa fundamentowa bitumiczna 3,2 mm zgrzewana na lepiku wyktadzina pcv bezspoinowa 2 mm na masie samopoziomujacej 5 mm styropian EPS-70 grub. 18 cm / welna mineralna elewacyna 18 cm - elewacja niepalna podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 5 cm
- " — - ) — u i gresu 8 mm na kleju i j
papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm papa podktadowa bitumiczna modyfikowana grub. 4 mm styropian twardy EPS-100 grub. 20 cm klejony i kotkowany iyt g g folia w ptynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych chudy beton B-10 grub. 10 - 30 cm lub piytk gresu 8 mm na kieju $ciana ostonowa istniejaca lub projektowana beton C12/15 grub. 15 cm
styropian spadkowy twardy EPS-100 grub. 5 - 21 cm klejony i kotkowany styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm klejony i kotkowany styropian spadkowy twardy EPS-100 grub. 5 - 11 cm klejony i kotkowany folia w ptynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych gtadz cementowa 5 cm dylatowana, zbrojona siatkq stalowq piasek ubijany warstwami grub. 10 cm folia w ptynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych piasek zageszczany warstwami 30 cm
styropian twardy EPS-100 grub. 20 cm klejony i kotkowany papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm gtadz cementowa 5 cm dylatowana, zbrojona siatka stalowg papa fundamentowa bitumiczna 3,2 mm zgrzewana na lepiku grunt no$ny gtadz cementowa 3,5 cm dylatowana, zbrojona siatkq stalowa do podktadéw betonowych grunt no$ny
papa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa lepik bitumiczny modyfikowany jedna warstwa folia PE izolacyjna 0,2 mm beton B-15 grub. 10 cm zatarty na gtadko folia PE izolacyjna 0,2 mm F. SCIANA FUNDAMENTOWA OZNACZENIA:

INWESTOR:
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
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