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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne — przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny dla tematu: rozbudowa budynku szkoty
o tgcznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun w ramach zadania:
,Rozbudowa wraz z przebudowa i termomodernizacjg budynku PSP nr 14 Integracyjnej”. Budynek
szkoty bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Radomiu, przy ul. Wierzbickiej 89/93,
dz. nrewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278 obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom.
Istniejgcy obiekt jest to budynek szkoty. Budynek wzniesiono ok 1980r. Obiekt sktada sie
z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, czesciowo podpiwniczonego i segmentu sportowego
to jest sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym. Oba te segmenty sg potgczone
parterowym tgcznikiem.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami nosnymi zelbetowymi.
Stropy z ptyt kanatowych. Dachy z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych i stropach. Dach
sali gimnastycznej z ptyt korytkowych opartych  na stalowych kratownicach. Posadowienie
bezposrednie na tawach i stupach zelbetowych.

W zwigzku remontem i przebudowa obiektu i dostosowania go dla osdb niepetnosprawnych
dokonano przeprojektowania uktadu pomieszczen a co za tym idzie zaprojektowano miedzy innymi
zamurowania, wyburzenia oraz uktady nowych $cianek dziatowych. Zaprojektowano réowniez po
wyburzeniu starego, nowy facznik. W czesci sportowej i dydaktyczne przewidziano szyb windy
i platformy pionowe dla osdb niepetnosprawnych w zwigzku z tym zaprojektowano przebicia

w istniejgcych stropach. Szczegdtowy zakres prac projektowych wg opracowania architektonicznego.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- Inwentaryzacja budynku

- Dokumentacja architektoniczna

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce Normy i przepisy

3. Warunki zewnetrzne lokalizacji obiektu

3.1 Warunki wptywéw atmosferycznych

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujgcych strefach oddziatywan atmosferycznych:
- strefa obcigzen wiatrem -I

- strefa obcigzen sniegiem - I

gtebokos¢ przemarzania - hz =1,0m p.p.t.



3.2 Warunki geotechniczne

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych zatozono na poziomie posadowienia grunt
o jednostkowym odporze mg=150MPa. Po wykonaniu wykopow pod fawy fundamentowe nalezy
zweryfikowad przyjete zatozenie i ewentualnie dokonad przeprojektowania fundamentow.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznano za proste.

UWAGI DO POSADOWIENIA:
1. Gleby warstw gruntéw nasypowych, organicznych, nienoénych, ewentualnie uplastycznione

warstwy gruntu zalegajgce ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, nalezy bezwzglednie
usuna¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

2. Zapewni¢ swobodny odptyw wdd opadowych i gruntowych poza teren wykopu, oraz zapewnic
ochrone struktury gruntu w dnie wykopu. Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych i fundamentowych
w okresach suchych.

3. Prace ziemne i nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw. Nie
wprowadzaé¢ do wykopu ciezkiego sprzetu - wstrzgsy mechaniczne moga naruszy¢ strukture gruntéw
podtoza. Ostatnig warstwe wykopu ok.30cm nalezy wykonac recznie.

4. Wykopy nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

5. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych zatozonych w projekcie nalezy powiadomic

geologa i jednostke projektowa.

4. Wykaz norm zastosowanych w projekcie
Wykaz norm uzytych do projektu:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Oprogramowanie komputerowe:
- RM-WIN, FD-WIN, PL-WIN nr licencji 16231
- AutoCAD2009 nr licencji B554B000



5. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Projekt przewiduje catkowitg rozbiérke parterowego tgcznika i wykonanie nowego o zmienionych
gabarytach.  Budynek zaprojektowano jako parterowy ze scianami murowanymi. Stropodach
monolityczny, zelbetowy. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Nadproza
drzwiowe w nowoprojektowanych scianach prefabrykowane typu L-19 i monolityczne zelbetowe.

Poza tacznikiem w celu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz do obowigzujgcych
przepisdw zaprojektowano przebicia w istniejgcych stropach dla nowoprojektowanego szybu windy
oraz platformy pionowej. Uzupetnienia w stropach zaprojektowano jako ptyty zelbetowe.

W stropodachu przewidziano 3 klapy oddymiajgce oraz nowy wiekszy wytaz — podkonstrukcja stalowa.

5.1. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty wylewane z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W8, zbrojone stalg A-

O(strzemiona @6) i A-lIlIN(zbrojenie gtéwne #12). Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie z chudego

betonu B10 (C8/10) grubosci minimum 10cm. Na fundamentach pod $ciany murowane nalezy
wymurowac¢ mury fundamentowe z bloczkédw betonowych B15 na zaprawie cementowej M5 oraz w
ptycie fundamentowe]j pozostawic startery dla Scian zelbetowych szybu windy w odpowiedniej ilosci.

Poziom posadowienia wg opracowania graficznego. Fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg opisu architektonicznego.

5.2. Sciany murowane
Sciany  zaprojektowano gr.25cm  z elementdw  drobnowymiarowych wg  opracowania

architektonicznego na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
Do wszystkich robdt murowych stosowaé elementy murowe kat. produkcji | i kategorie wykonania

robdt A wg PN-B-03002: 1999.

Nadproza w $cianach istniejacych w przypadku nowych otwordéw drzwiowych, poszerzeniu istniejgcych
otworu czy zmiany wysokosci w Swietle otwordw zaznaczono i opisano nha rysunkach
architektonicznych.

Sciany dziatowe w konstrukji lekkiej wg opracowania architektonicznego.

5.3. Elementy wylewane
Uzupetnienie stropdw, belki zelbetowe, trzpienie, wierice oraz Sciany szybu windy zaprojektowano

jako wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg A-O i A-IlIN.

5.5. Elementy stalowe
Elementy stalowe zaprojektowano ze stali St3S. Profile nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez

malowanie. Nadproza/belki zaprojektowano jako belki zatozone z dwdch ceownikéw skrecanych srubg
M16 — wg opracowania graficznego. Zaprojektowano réwniez podkonstrukcje z ksztattownikéw

zamknietych pod klapy dymowe i wytaz w stropodachu.



Uwagi ogdlne do projektu :

s ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH PRZED ZAMOWIENIEM STALI WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE !

e Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw
innych lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

* Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych
i technologicznych miedzy projektami branzowymi, skonsultowac sie z Gtéwnym Projektantem

* Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym!

e lzolacje przeciwwodng wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta.

e Wszystkie przebicia wykonaé zgodnie z rysunkami branzowymi.

Opracowata: mgr inz. Karolina Sobczak-Gruba

Projektant: mgr inz. Radostaw Gurba
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeri nr MAZ/0072/POOK/05

Sprawdzajgcy: mgrinz. Jacek Wicherek
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczer nr BUA-III-8386/144/89



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1 Stropodach

zestawienie obcigzen

styropian 0,25%0,5 0,13 | 1,3 0,16 kPa
tynk 0,015*19 0,29 | 1,3 0,37 kPa

041 | 1,30 | 0,53kPa

+obcigzenie snieg= 0,8*0,9kPa x 1,5
Catkowite obcigzenie obliczeniowe: 0,53+0,18*25*1,1+0,8"0,9*1,5=6,6kPa

1. Dane konstrukgciji

1.1. Dane piyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat
1 180mm 67,94m2 0, 00m B25

1.2. Model konstrukcyjny
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2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
2.1. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

1 A-IIIN #12/250 #12/250 25mm 0,00° 67,92m2

Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

2 A-IIIN #12/250 #12/250 25mm 0,00° 67,92m2

2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie gorne
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3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A, B, C) Skalarys. 1:100



Poz.2 tawy fund.
Przyjeto tawy szer.40cm

Catos¢ obliczen w archiwum projektanta.

KONIEC OBLICZEN



OPINIA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna mozliwosci wykonania robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku na potrzeby Publicznej Szkoty Podstawowej nr 14

Integracyjnej, zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Wierzbickiej 89/93.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku szkoty z uwzglednieniem
mozliwosci wykonania projektowanych robét budowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowa.
W zwigzku z tym wykonano wizje lokalng budynku i zapoznano sie z archiwalng dokumentacjg

budowlang a takze przeprowadzono analize wptywu projektowanej robot na istniejgca konstrukcje.

3. Podstawa opracowania
- wizje lokalne
- archiwalna dokumentacja

- Polskie Normy

Umowna gtebokos¢ przemarzania -1,00m
Obcigzenie sniegiem - Il strefa
Obcigzenie wiatrem - | strefa

4. Opis istniejgcego budynku

Istniejgcy obiekt jest to budynek szkoty. Budynek wzniesiono ok 1980r. Obiekt sktada sie
z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, czesciowo podpiwniczonego i segmentu sportowego
to jest sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym. Oba te segmenty sg potfgczone
parterowym tgcznikiem.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami nosnymi zelbetowymi.
Stropy z ptyt kanatowych. Dachy z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych i stropach. Dach
sali gimnastycznej z ptyt korytkowych opartych  na stalowych kratownicach. Posadowienie

bezposrednie na tawach i stupach zelbetowych.

5. Opis gtdwnych elementdw konstrukcyjnych z oceng stanu technicznego
5.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe
Na podstawie archiwalnej dokumentacji i wizji lokalnej stwierdzono, ze tawy fundamentowe

wykonano jako monolityczne zelbetowe. Na powierzchni $cian fundamentowych nie zauwazono



zadnych uszkodzen. W budynku brak zarysowan co swiadczy o rownomiernym osiadaniu konstrukcji.

Stan techniczny fundamentéw okreslono jako dostateczny (stopien zuzycia technicznego ok.15%).

5.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne budynku w catosci wykonane s3 z pustakéw na zaprawie wapienno-cementowe;j.
Brak widocznych i nadmiernych zarysowan. Nie wystepujg zacieki, zawilgocenia czy slady plesni i
grzyba. Stan techniczny Scian pod wzgledem konstrukcyjnym jest dostateczny (stopien zuzycia

technicznego ok.15%).

5.3. Stropy

Stropy wykonane z ptyt kanatowych pokryte od dotu tynkiem cementowo-wapiennym. Na powierzchni
sufitéw brak jest nadmiernych zarysowan czy zawilgocen oraz innych uszkodzen. W miejscu
podfuznych stykow ptyt wystepuje w nielicznych miejscach klawiszowanie, ale nie stwierdza sie

nadmiernych ugieé. Stan techniczny jest dostateczny (stopien zuzycia technicznego ok.20%).

5.4. Klatka schodowa
Klatki schodowa wykonane jako monolityczne, zelbetowe sg w dostatecznym stanie technicznym

stopien zuzycia technicznego ok.10%).
(stop y g )

5.5. Stropodach

Konstrukcja nosna stropodachu réwniez wykonana jest z ptyt kanatowych - ptyty korytkowe opartych
na s$ciankach azurowych przeznaczone sg do rozbiorki. Nie stwierdza sie nadmiernych ugieg,
zarysowan czy innych uszkodzen. Stan techniczny jest dostateczny (stopien zuzycia technicznego

0k.20%). Zaprojektowano nowe warstwy spadkowe wraz z ociepleniem i pokryciem papa.

Ogdlnie stan techniczny istniejgcego budynku ocenia sie jako dostateczny, nie ma przeciwwskazan do

wykonania planowanych robdt budowlanych.

6. Analiza wptywu projektowanej rozbudowy na istniejacg konstrukcje budynku

Planowane roboty budowlane polega¢ gtéwnie beda na zmianie uktadu pomieszczen i dostosowaniu
budynku dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Oprdcz nielicznych wyburzen i zamurowan
zaprojektowano uktady nowych $cianek dziatowych. Scianki zaprojektowano za materiatéw lekkich,
aby w jak najmniejszym stopniu generowaty obcigzenia na istniejgcy strop. Zaprojektowano réwniez
po wyburzeniu starego, nowy tgcznik oraz w czesci sportowej i dydaktyczne przewidziano przebicia
w istniejgcych stropach pod szyb windy i platformy pionowe dla 0séb niepetnosprawnych.

Planowane roboty budowlane nie powodujg zagrozenia, poniewaz zwiekszenie obcigzen na istniejgce

fundamenty nie spowoduje zmniejszenia bezpieczenstwa budynku poniewaz proces komprymac;ji



podtoza zostat zakoriczony i w zwigzku z tym dopuszczalne jest dodatkowe obcigzenie fundamentéw
o ok. 20%.

7. Whnioski

Na podstawie ogledzin i analizy dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny
budynku jest dostateczny. Stopien zuzycia technicznego wynosi ok.25%. Budynek pod wzgledem
konstrukcyjnym nadaje sie do uzytkowania, nie ma przeciwwskazan do planowanych robodt
budowlanych. Brak zarysowan na $cianach $wiadczy o réwnomiernym osiadaniu budynku a planowane
roboty wptyng w pomijalnie maty sposdb na istniejgcg konstrukcje a co za tym idzie nie zostanie
zmniejszone bezpieczenstwo obiektu.

Obiekt po pracach przebudowy i rozbudowy budynku kwalifikuje sie do uzytkowania na cele

dydaktyczne i oSwiatowe oraz bedzie dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Opracowata: mgr inz. Karolina Sobczak-Gruba

Projektant: mgr inz. Radostaw Gurba
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeri nr MAZ/0072/POOK/05
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