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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzaciji dla przebudowy i rozbudowy budynku
po PSP nr 17 na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej na dziatce nr ewid. 234/2 przy ul. Wierzbickiej 89/93

w Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje klimatyzacji segmentu dydaktycznego i sali teatralnej w segmencie sali gimnastycznej

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

b) inwentaryzacja do celdw projektowych i ocena stanu technicznego instalacji

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
e) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

f) aktualne katalogi branzowe

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony ok. 1980 .

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i segmentu
sportowego o wysokoéci od 1 do 2 kondygnacii, j. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
parterowego tacznika migdzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

Dachy z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych i stropach.

Dach sali gimnastycznej z ptyt korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

Dachy wentylowane z matymi spadkami na zewnatrz budynkéw.

Okna z profili PCV, na parterze i na pigtrze nad daszkami wyposazone w zewnetrzne stalowe kraty.

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych, stalowych i drewniane. Drzwi wewnetrzne ptytowe.

Posadzki z wyktadziny PCV, lastriko i ptytek gresu.

W sali gimnastycznej podtoga w wyktadziny PCV na ruszcie systemowym.

Pokrycie dachow z warstw papy.

Powierzchnia zabudowy 1 530,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 589,20 m2
Powierzchnia catkowita 2 925,00 m2
Kubatura brutto 13 427,00 m3

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 - 2 kondygnacije, czes¢ dydaktyczna - 3 kondygnacie,
budynek czesciowo podpiwniczony, facznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Wymiary cze$ci dydaktycznej w rzucie: 45,52 x 15,52 m

Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,52 x 23,77 m

Wymiary tacznika w rzucie: 11,14 x 3,51 m

Wysoko$¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,61 m. Budynek niski (N).
Wysokos¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 - 9,0 m.

Wysokos¢ tacznika 4,0 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.

Wysokos¢ uzytkowa sali gimnastycznej srednio 6,3 m.



4. Opis zastosowanych rozwiazan i materiatldw instalacji klimatyzacji

Wybrane pomieszczenia zlokalizowane w budynku beda klimatyzowane za pomoca klimatyzatoréw $ciennych
typ VRF (ze zmienng ilo$cig czynnika chtodniczego).
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+24°C [+ 2°C/
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz =-20°C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojek-
towano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujace na zasadzie pompy ciepta. Urzadzenia realizu-
ja prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania. Jednostki zewnetrzne systemu VRF
zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokali-
zowane beda wg rzutdw kondygnaciji. Agregaty nalezy posadowic na stalowych konstrukcjach wsporczych

0 wysokosci min. 30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia
$cienne. Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato si¢ za pomocg sterownikow przewodowych nasciennych.
Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej cze$ci opracowania.

4.1. Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chfodniczej 2,2 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

-siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtosnosci 22-25 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,03 kW

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,03 kW

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

-siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtosnosci 23-26 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wiekszy niz 0,04 kW

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

-siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtosnosci 24-27 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 5,6 kW:

-model jednostki wewnetrznej: nascienna

-moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,

-moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

-pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wiekszy niz 0,045 kW

-wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

-siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gto$nosci 26-30 dB(A)




4.2.Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF
Jednostka zewnetrzna VRF o0 wydajno$ci chtodniczej 40 kW:
-iednostka sktadajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki wykonane w technologii inwerterowej,
-wspdtczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niz 3,95

-wspdtczynnik SEER(KW/KW) niemniejszy niz 6,1

-moc chtodnicza nie mniej niz 40 kW,

-moc grzewcza nie mniej niz 40 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1635x1340x850 [mm]
-poziom gtosnosci nie wiecej niz 43-62 dB(A)

-wydatek powietrza 13 000 m¥h

-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 277 kg

-pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 11,0 kW

-pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 9,3 kW

-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz

-zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C

-zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24 C

-czynnik chtodniczy R410A

-certyfikat Eurovent

-Sprezarka EVI

Jednostka zewnetrzna VRF o wydajno$ci chtodniczej 45 kW:
-jednostka sktadajaca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki wykonane w technologii inwerterowe;j,
-wspdtczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niz 3,5

-wspdtczynnik SEER(kW/kW) niemniejszy niz 5,9

-moc chtodnicza nie mniej niz 45 kW,

-moc grzewcza nie mniej niz 45 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1635x1340x850 [mm]
-poziom gtosno$ci nie wiecej niz 43-65 dB(A)

-wydatek powietrza 13 000 m¥h

-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 277 kg

-pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 12,9 kW

-pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 10,7 kW

-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz

-zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C

-zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24C

-czynnik chtodniczy R410A

-certyfikat Eurovent

-Sprezarka EVI

Jednostka zewnetrzna VRF wydajno$ci chfodniczej 14 kW:
-iednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe,
-wspdtczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,64

-wspdtczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 5,9

-moc chtodnicza nie mnigj niz 14 kW,

-moc grzewcza nie mniej niz 15,4 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 900x1327x320 [mm]
-poziom gtosnosci nie wiecej niz 57 dB(A)

-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 95 kg

-pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 3,85 kW

-pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 4,05 kW

-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz
-zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5-~+43 C
-zakres temperatur pracy (dla grzania) -15-~+27C
-czynnik chtodniczy R410A
-certyfikat PZH
-certyfikat Eurovent




Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe oraz grupowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.
Podstawowe funkcie sterownika przewodowego:

e zZmiana trybu pracy,
zmiana biegu wentylatora(7 biegéw),
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
tryb ekonomiczny,
blokada klawiszy,
blokada trybu pracy,
odbiornik sygnatu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,
adresowanie,

e nastawa temperatury(co 0,5°C)
Sterowanie centralne
Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego za pomoca sterownika, ktory pozwoli na centralne sterowa-
nie catym systemem z jednego miejsca.
Podstawowe funkcije sterowania centralnego:
sterowanie wszystkimi jednostkami, nastawa temperatury (co 0,5°C), blokada sterownika indywidualnego, pro-
gramator czasowy, prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp. zewnetrznej
i temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.
Dodatkowe funkcje sterownika centralnego:
Kontrola zabrudzenia filtra, Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego, Blokada trybu pracy,
Blokada klawiszy, Sterownik dotykowy, Programator tygodniowy, Wyswietlanie kodu btedu, Pod$wietlany ekran.
4.3. Materiat
Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko
rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.
4.4, lzolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja typu FRIGO posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grub.13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grub.13 mm
i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
4.5. Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnaftrz i na stykach, nie ukladaé rur uszkodzonych. Rury
uszkodzone na korcach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszone-
go. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolaciji ciepinej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone w kanatach i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach rucho-
mych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewoddw $rednicy 25 mm - 1,50 m
« dla przewodoéw $rednicy 32 mm-1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu piono-
wego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna byé w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
* €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,




a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie Zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiada-
jacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalaciji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacii.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta

5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

- Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowac przepisy BHP

- Catos¢ robdt wykonac¢ w oparciu o:
*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne.

- Przejscia przewodow freonowych, skroplin i elektrycznych, przez przegrody budowlane oddzielajace
rézne strefy p.poz., wykonywac z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajacq
0 odpornosci p.poz. jak przegroda

- Po zakonczeniu uktadania wszystkich przewoddw nalezy zamurowaé wszystkie bruzdy i rozkucia.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne, wymienione w opracowaniu, traktowac jako przyktado-
we. Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen o podobnych cechach

- W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode
inspektora nadzoru i projektanta.

- Po zakoriczeniu robot elektrycznych nalezy dokonaé pomiardw instalacji wymaganych przepisami

- Catos¢ prac elektrycznych wykonaé zgodnie z PN-E i Prawem Budowlanym.

- PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE z INNYMI PROJEKTAMI INSTALACYJINYMI

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93




