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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku po szkole podstawowej na potrzeby
PSP nr 14 Integracynej usytuowanego w Radomiu, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1,
234/2, 278.

2.Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2.2. Zapoznanie si¢ z istniejacym obiektem i terenem.

2.3. Obowigzujgce warunki techniczne i normy budowlane.
2.4. Plan geodezyjny w skali 1:500

2.5. Pomiary budynku z natury.

3. Charakterystyka istniejacego obiektu.

Budynek wzniesiony ok. 1980 r.

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i
segmentu sportowego o wysokosci od 1 do 2 kondygnagii, {j. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz parterowego tacznika miedzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Fundamenty zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowej.

Sciany no$ne i ostonowe z plyt zelbetowych kanatowych prefabrykowanych, betonu komérkowego i cegly
silikatowej murowane na zaprawie cement.-wapienne;j.

Stupy, podciagi, belki, nadproza, wiefice zelbetowe wylewane i prefabrykowane.

Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

Dachy z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych i stropach.

Dach sali gimnastycznej z ptyt korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane.

Schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie.

Dachy wentylowane z matymi spadkami 5% na zewnatrz budynkow.

Daszki nad wejsciami zelbetowe wylewane oparte na stalowych stupkach z matymi spadkami 2% na
zewnatrz budynkow.

Okna z profili pcv, na parterze i na pietrze nad daszkami wyposazone w zewngtrzne stalowe kraty.
Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, stalowych i drewniane. Drzwi wewngtrzne ptytowe.
Posadzki z wykfadziny pcv, lastriko i ptytek gresu.

W sali gimnastycznej podtoga w wykfadziny pcv na ruszcie systemowym.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne.

Pokrycie dachow z warstw papy.

Obrdbki blacharskie okapdw, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.

Architektura obiektu o prostej, oszczednej formie wynikajacej z funkcji budynku.

Budynek dotychczasowo uzytkowany byt jako szkota.

Ocena stanu techniczneqo i zalecenia.

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy budowlane no$ne obiektu tzn. fundamenty, Sciany nosne, stropy, belki, nadproza, schody
znajdujq sie w dostatecznie dobrym stanie, nie wykazujg nadmiernych peknie¢ ani ugiec, nie stanowig
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujacego sie w budynku.

Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego budynku jak: tynki, posadzki, powtoki malarskie,
okna, drzwi, balustrady, pokrycie dachéw z papy oraz instalacje wewnetrzne i zewnetrze budynku ogoinie




znajdujq sie w dostatecznym stanie technicznym, wykazuijg slady nierownomiernego zuzycia od
czesciowego do znacznego, wymagajg remontu lub wymiany.

Sciany kolankowe stropodachow wykazuia liczne pekniecia i odspojenia od konstrukcji budynku.
Sciany ostonowe, stropodachy, posadzki na gruncie, okna i drzwi zewnetrzne nie spetniaja aktualnych
norm cieplnych, wymagajg ocieplenia i wymiany.

Obiekt po pracach remontowych i przebudowie kwalifikuje sie do uzytkowania na cele dydaktyczne.

Istniejace wyposazenie instalacyjne obiektu:
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng zasilang z sieci
- centralnego ogrzewania zasilang z sieci cieptowniczej
- wody zimnej zasilang z sieci
- wody cieptej zasilang z sieci cieptownicze;
- odgromowg
- wentylacji grawitacyjnej
- deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej

4. Dane liczbowe budynku
Powierzchnia zabudowy 1 530,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 589,20 m2
Powierzchnia piwnic 31,50 m2
Powierzchnia catkowita 3 069,00 m2
Kubatura brutto 13 427,00 m3

Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-ISO 9836. Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 — 2 kondygnacie,

czes¢ dydaktyczna - 3 kondygnacije, budynek czesciowo podpiwniczony,
tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.
Wymiary czesci dydaktycznej w rzucie: 45,52 x 12,52 m

Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,52 x 23,77 m

Wymiary tgcznika w rzucie: 11,14 x 3,51 m

Wysokos¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,61 m. Budynek niski (N).
Wysokos$¢ $cian szczytowych od poziomu terenu 11,70 m.

Wysokos$¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 - 9,0 m.

Wysokos$¢ tacznika 4,0 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.

Wysokos$¢ uzytkowa sali gimnastycznej $rednio 6,3 m.

Parter znajduje sie $rednio 0,45 m nad poziomem terenu.
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