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PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA JEDNOSKRZYDŁOWA Z OWIEWKAMI I DYSZĄ
OTWIERANA SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ 17,40 m2
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 17,40m2 x 5% = 0,87 m2 min. 1,00 m2
WYMIARY GEOMETRYCZNE KLAPY (szer. x dług. x wys.)110x120x50 cm
POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAPY 1,32 m2,
POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 1,08 m2
POW. GEOMETRYCZNA OTWORU NAWIEWU 1,32 m2 x 1,3 = 1,72 m2
NAWIEW POPRZEZ DRZWI ZEWNĘTRZNE KLATKI SCHODOWEJ OTWIERANE
SIŁOWNIKIEM, STEROWANIE AUTOMATYCZNE RAZEM Z KLAPĄ ODDYMIAJĄCĄ
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                            Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc
                                   postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją
                                   budynku PSP Nr 14 Integracyjnej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu z dostosowaniem
                                   do wymagań "SZKOŁY DOSTĘPNEJ"

PROJEKT
TECHNICZNY

WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

280701
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