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l. Opis techniczny.

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji teletechnicznych: okablowania
strukturalnego (komputerowa i telefoniczna), nadzoru wizyjnego CCTV, oddymiania klatek schodowych,
systemu sygnalizacji wlamania SSWN i instalacji wideodomofonowej - zwigzanych z przebudowg i remontem
budynku po PSP nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89 / 93 na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej.

2 Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Rzuty architektoniczne w skali 1:100.
- Prawo Budowlane.
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

3 Instalacja okablowania strukturalnego.
W budynku przewidziano sie¢ okablowania strukturalnego ( komputerowa i telefoniczna) skretkg
nieekranowang 4x2x23AWG, 550 MHz, Klasy E / Kategorii 6 LSOH.
- okablowanie bedzie sprowadzone do Pigtrowego Punktu Dystrybucyjnego PPD
w pom. monitorowania pokoju zagadek na parterze;
- instalacja logiczna w szkole obejmuje 51 gniazd 2xRJ45,

3.1 Instalacja okablowania strukturalnego - komputerowa.
Parametry okablowania strukturalnego:

- Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone
nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajno$¢ catego systemu);

- Okablowanie strukturalne zrealizowano w oparciu o nieekranowany modut gniazda RJ45 kat. 6;

- Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel trwale zakonczony na nieekranowanym
module gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu
krosowym w szafie;

- Okablowanie prowadzone bedzie nieekranowanym kablem U/UTP kategorii 6A o paémie
przenoszenia 550 MHz, 10Gb/s, w ostonie niepalnej LSOH;

- Punkt koricowy PEL oparty zostat na prostej ptycie czotowej z mozliwo$cig montazu jednego lub
dwadch modutow gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu DIN (60x60) montaz podtynkowy.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesow pracy i zapasdéw parametrow transmisyjnych nie
dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementéw réznych producentow, (1j. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

3.2 Punkt dystrybucyjny PPD.
Pietrowy Punkt Dystrybucyjny PPD przewidziano w pom. monitorowania pokoju zagadek na parterze.
Pietrowy Punkty Dystrybucyjny PPD bedzie ztozony z szafy stojacej typu 42U 19" 600x600. wyposazonej
w listwy nosne, drzwi przednie, szyny i komplet linek uziemiajgcych.
Drzwi zamykane na zamek z kluczem, panel wentylacyjny oraz listwy zasilajace do zasilania urzadzen
| wentylatorow. Wyposazenie szafy PPD pokazano narys. 7.



3.3 Okablowanie komputerowe.

Okablowanie poziome z szafy PPD do gniazd 2xRJ45 bedzie wykonane nieekranowang skretkg U/UTP
kat. 6, z zastosowaniem elementow pasywnych nieekranowanych. Kable nalezy prowadzi¢ w ciggach gtéwnych
poziomych w kanatach kablowych KIO-15060 w korytarzach na parterze, |-pietrze i ll-pietrze.

W ciggach pionowych i poziomych w kanatach kablowych KIO-15060 i KI-4040 na $cianach pod sufitami w
pomieszczeniach. Pojedyncze przewody ( max. 2 szt.) uktada¢ w rurach instalacyjnych RG25 pod tynkiem na
$cianach w pomieszczeniach.

3.4 Stanowiska robocze elektryczno-logiczne PEL.

Dla obstugi urzadzen komputerowych przewidziano punkty elektryczno-logiczne PEL sktadajace sie
z gniazda nieekranowanego 2xRJ45 50 x 50, UTP, kat. 6 kompletne z ramkg DIN montowane w 1-krotne;
puszce podtynkowej umieszczonej na wysokosci 0,3 m od podiogi.

3.5 Przylacze zewnetrzne do sieci WLAN.
W proj. szafie dystrybucyjnej PPD przewidziano zainstalowanie przetacznicy swiattowodowej 12xSC
duplex, 1U, z akcesoriami montazowymi do zakoniczenia kabla Swiattowodowego sieci operatora zewnetrznego.
UWAGA:
Uzyskanie dostepu do Internetu taczem statym bedzie mozliwe po zawarciu indywidualnej umowy
z firma, ktéra zapewni dostep do Internetu na tym terenie.
Zakonczenie kabli swiattowodowych na przetacznicach wykona firma, operatora zewnetrznego,
ktora doprowadzi przytacza Swiattowodowe do budynku.

4 Instalacja okablowania strukturalnego - telefoniczna.

W budynku przewidziano oddzielne sieci okablowania strukturalnego ( komputerowa i telefoniczna) skretkg
nieekranowang 4x2x23AWG, 550 MHz, Klasy E / Kategorii 6 LSOH. Okablowanie telefoniczne wykonac i
prowadzi¢ analogicznie jak okablowanie dla komputerdw.

4.1 Przylacze telefoniczne.

W budynku szkoty przewidziano przytacze telefoniczne kablem YTKSY 10x2x0,5 m.

W miejsce istniejacej zewnetrznej puszki telefonicznej projektuje sie skrzynke krosowg 50-par o wym.
195x187x82 mm, IP44 z taczowkami KRONE 2x10-par. Od skrzynki nalezy utozy¢ proj. kable 2 x YTKSY
10x2x0,5 mm w rurach RG25 pod tynkiem oraz w kanatach kablowych KIO-15060 na scianach pod sufitami
w korytarzu na parterze do Pietrowego Punktu Dystrybucyjnego PPD i zakonczy¢ na faczéwkach roztacznej
LSA+ 10-par na uchwytach 1U, 1xLSA (1x10par).

4.2 Okablowanie telefoniczne.

Okablowanie strukturalne poziome dla instalacji telefonicznej w budynku bedzie wykonane analogicznie
jak dla instalacji komputerowej nieekranowang skretkg UTP kat. 6, z zastosowaniem elementoéw pasywnych
nieekranowanych. Kable z szaf PPD/1 i PPD/2 do gniazd 1xRJ45 w pomieszczeniach administracyjnych, salach
zajec i gabinetach nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RG25 pod tynkiem na Scianach oraz w kanatach
kablowych KIO-15060 na $cianach pod sufitami w korytarzach na parterze i I-pigtrze. Doprowadzi¢ skretke
U/UTP kat. 6 do windy osobowe;.

W celu zabezpieczenia przejS¢ pomigdzy strefami pozarowymi przez przegrody pozarowe kabli
i przewodow tj. Sciany i stropy, projektuje sie wykonanie uszczelnien pozarowych ognioochronng piang
CFS-F FX 0 odpornosci ogniowej 120 min. — aprobata techniczna EN-10/109.



4.3 Stanowiska robocze elektryczno-logiczne PEL.

Dla obstugi urzadzen telefonicznych zainstalowano stanowiska robocze PE sktadajace sie z gniazda
logicznego nieekranowanego 2xRJ45, 50 x 50, U/UTP, kat. 6A kompletne z ramka DIN.
Gniazda logiczne dla telefonow 1xRJ45 w pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych bedg
montowane (razem z gniazdami dla komputeréw 1xRJ45) w 2-krotnej puszce podtynkowej z 2-krotng ramkg
DIN. Gniazda bedq umieszczone na wysokosci 0,3 m od podtogi.

4.4 Centrala telefoniczna.
Do tacznosci telefonicznej w szkole projektuje sie telefoniczng centrale modutowg CT, ktdra bedzie
umieszczona w szafie PPD w konfiguracj:
Linie zewnetrzne:
- ASS - analogowa linia miejska — 6 portow,
- ISDN BRA 2B+D - 2 portow,
Linie wewnetrzne:
- linie wewnetrzne analogowe — 16 portow,
- cyfrowe porty dla telefondw systemowych (1 para przewoddw) — 4 porty,
Centrale bedg wyposazona w:
- Jednostka bazowa PBX wersja RACK — obudowa 4U, 19", zasilacz, procesor, plater — 20 slotow,
bez mozliwosci podtgczenia kolejnych jednostek — 1 szt.,
- Sterownik do obstugi 1 jednostki, STEROWNIK_1 -1 szt.,
Moduty dodatkowe:
- Karta 8 portow linii wewnetrznych analogowych — 2 szt.,
- Karta 6 portow analogowych linii miejskich — 1 szt.,
- Karta 2 portow ISDN BRA (2B+D) - 1 szt.,
- Karta 4 portow jednoparowych cyfrowych systemowych aparatow i konsol z serii KX-DT3xx,
Telefony:
- aparat systemowy KX-DTxx- LCD 1-liniowy - 2 szt.,

Centrala umozliwia dostosowanie potrzebnej ilosci linii miejskich, wewnetrznych, cyfrowych systemowych

oraz ISDN (2B+D) i VolP. Do dyspozycji uzytkownikéw jest Inteligentna Dystrybucja Ruchu,

oprogramowanie CTI, Infolinie i Poczta Gtosowa. Mozna zastosowac wiele modeli telefonéw, w tym

cyfrowe aparaty systemowe, aparaty systemu telefonii bezprzewodowej IP DECT oraz aparaty IP

i softphone'y do potaczen VolP'owych. Centrala montowana jest w obudowie RACK.
Wyrdzniajace funkcje centrali:

e wbudowana karta VolIP (2 porty w standardzie) ,

e strefa uzytkownika dostepna przez przegladarke internetowa ,

¢ rejestracja potaczen wychodzacych na indywidualnych kontach (do 254 uzytkownikéw centrali -

abonentow fizycznych i wirtualnych),

o optymalizacja czasu pracy dzieki rejestracji potaczen wewnetrznych i przychodzacych oraz
inteligentnej dystrybucji ruchu ,

zaawansowana taryfikacja oparta na programie BilCent,

kierowanie ruchu do sieci réznych operatordw - wybor najtanszej drogi potaczeniowej LCR,

karty GSM obstugujace do 4 kart SIM dowolnych operatorow ,

zarzadzanie przez przegladarke internetowa,

wspotpraca z aparatami systemu IP DECT

zabudowa w szafie 19",

system 16-poziomowego menu gtosowego organizujgcego ruch przychodzacy przy wykorzystaniu
IVR (Interactive Voice Response - Ineraktywna Obstuga Gtosowa), do 4,5h nagran w standardzie!
¢ petna identyfikacja numeréw CLIP na portach cyfrowych, systemowych i analogowych ,
e zintegrowana wewnetrzna, 16-kanatowa Poczta Gtosowa ,
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wspotpraca z oprogramowaniem CTI,

otwarty interfejs programowy PCTI do wspdtpracy z systemami CTI, oprogramowaniem call-center
oraz interfejs hotelowy do wspétpracy z oprogramowaniem hotelowym,

nagrywanie potgczen,

interfejsy: LAN - Ethernet 10/100 Mb/s; USB - 1.1; sprzeg optyczny (Fiber-Optic Devices),

Zasilanie centrali ~230 V £ 10 %, 50 Hz , max. pobor mocy ok. 100 VA.
Zasilanie rezerwowe - akumulatory zasilania rezerwowego napiecie znamionowe: 12V, pojemnos¢: 7Ah,
Czas pracy PBX Server w trybie zasilania rezerwowego w zalezno$ci od konfiguracji sprzetowej serwera
i natezenia ruchu telefonicznego — od 5 do 9 godzin.

Do wyprowadzenia okablowania z centrali przewidziano w szafie PPD panel krosowy telefoniczny ISDN,
25xRJ45.

5 Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV.

5.1 Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV.

W szkole przewidziano instalacje nadzoru wizyjnego, ktéra bedzie wykonana skretkg nieekranowang
4x2x23AWG, 550 MHz, Klasy E / Kategorii 6A LSOH analogicznie jak okablowanie strukturalne.
Okablowanie bedzie sprowadzone do Pietrowego Punktu Dystrybucyjnego PPD w pom. monitorowania
pokoju zagadek na parterze.

W szafie PPD bedg umieszczone urzadzenia:
- panele modularne 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6,
- switch 24x 10/100/1000 PoE + 4 x SFP, 1U, do zasilania kamer,
- switch 8 x 10/100/1000 PoE + 2 x SFP, 1U, do zasilania kamer,
- rejestrator video IP, 32 kanaly, 4 dyski, 2U,
- pdtka stata 19 calowa z blachy stalowej na rejestrator,
- organizator kabli krosowych 19" 1U
- listwa zasilajgca 19"- 7x230V z wytgcznikiem i zabezpieczeniem.

5.2 Rejestrator.
Do rejestraciji zapisu obrazéw z kamer przewidziano rejestrator video IP:
- 32 kanaty, 4 dyski, 2U, w szafie Pigtrowego Punktu Dystrybucyjnego PPD/,
Rejestrator IP UHD:

32 kanatowy rejestrator IP UHD

4 dyskow,

Obudowa Rack 2U/1,5U,

Kompresja H.265/H.264,

Pasmo nagrywania do 320Mb/s

8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF,

Odtwarzanie 64xD1/16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,

Obstuga 2 strumieni,

2x wyjécia wideo VGA-1080P, 2x wyjscia wideo HDMI-UHD,

1x we/2x wy audio RCA,

2x RJ-45 (100/1000),

16x we/dx wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,

Maks. 8x 6TB HDD,

1x eSATA,

1x RS485,1x RS232,

Raid 0/1/5/10,
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e Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),
e Obstuga myszki,
e CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android.

5.3 Kamery IP.
W szkole przewidziano 8 szt. kamer zewnetrznych IP kompaktowych 3MP KZ1/1 — KZ 1/8i 19 szt. kamer
wewnegtrznych IP koputkowych 2MP KW2/1 — KW 1/19.

Kamery koputowe IP, ktére bedg posiada¢ parametry nie gorsze niz:
e Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

Rozdzielczos¢ minimum 2Mpx - 20 kl./s.

Min. Oswietlenie 0,008ux (kolor) / Olux (Wtaczone IR) — funkcja STARLIGHT

ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.

Potréjne strumieniowanie

Promiennik podczerwieni do 30 m.

Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

Redukcja szuméw 2D/3D.

Dopasowany, zmotoryzowany obiektyw 3-10,5 mm z funkcjg P-IRIS

Super WDR (120DB)

Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,
IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.

o Slot karty pamigci: MicroSD.
e Temperatura pracy -40°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .
o Stopnien szczelnosci IP 66.
e Wbudowany mikrofon.
e Wbudowany Multiport — wbudowane gniazdo RJ45 oraz porty zasilania, wyj$¢ / wejs¢ alarmowych,
wyjscia audio.
e Obudowa wandaloodporna IK 10.
Kamery kompaktowe IP wyposazone w obiektyw o ogniskowej 3,3-10,5mm D/N korekta IR:
e Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

Rozdzielczos¢ minimum 3Mpx - 20 kl./s.

Min. O$wietlenie 0,008ux (kolor) / 0,0001lux — funkcja STARLIGHT

ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.

Potréjne strumieniowanie

Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

Redukcja szuméw 2D/3D.

Super WDR (120DB)

Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,
IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.
o Slot karty pamigci: MicroSD.

e Temperatura pracy -30°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .

e Zastosowane kamery zewnetrzne typu bullet bedg posiada¢ parametry podobnie jak w kamera
koputowa w/w z zmiang;

e Promiennik podczerwieni IR do 35m.

o Mozliwos¢ podtgczenia mikrofonu i gtosnika zewnetrznego.
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5.4 Okablowanie do kamer.

Okablowanie poziome z szafy PPD do kamer wewnetrznych i zewnetrznych na budynku bedzie
wykonane nieekranowang skretkg U/UTP kat. 6, z zastosowaniem elementéw pasywnych nieekranowanych.
Kable nalezy prowadzi¢ w ciggach gtdwnych poziomych w kanatach kablowych KIO-15060 i KI-4040 na
Scianach pod sufitami w korytarzu oraz w pomieszczeniach. Pojedyncze przewody ( max. 2 szt.) uktada¢ w
rurach instalacyjnych RG25 pod tynkiem na $cianach w pomieszczeniach.

5.5 Wymagania gwarancyjne.

Aby zainstalowany system dziatat niezawodnie przez wiele lat, wymagane jest udzielenie
przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatnej gwaranciji niezawodno$ci w potaczeniu z 25-letnig gwarancjg,
na system okablowania strukturalnego, na cato$¢ zamoéwionego systemu. W tym celu w ciggu 14 dni od daty
zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia gwaranciji i dostarczy¢
wymagang dokumentacje powykonawczg oraz protokot kontroli sprawno$ci dziatania systemu. W ciagu
kolejnych 14 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tacznie
ze szczeg6towymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w powyzszej
dokumentagiji.

6 Instalacja oddymiania klatek schodowych.

Instalacja stuzy do otwarcia okien oddymiania na Il-pietrze oraz drzwi napowietrzajacych na klatkach
schodowych, po otrzymaniu sygnatu alarmowego z czujek dymowych, przyciskow alarmowych oddymiania
przez centralki sterowania oddymianiem COD/1, COD/2i COD/3.

6.1 Ogodlna charakterystyka instalacji oddymiania.

Gtéwnym elementem systemu oddymiania bedg kompaktowe centrale sterujgce COD/1 COD/2 i COD/3,
230/24 V, przeznaczone do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania
grawitacyjnego (przeciwpozarowe okna oddymiajace oraz drzwi nawiewne) oraz dziennego przewietrzania.

Centrale oraz wszystkie elementy wchodzace w sktad systemu oddymiania posiadajg Swiadectwa (atesty)
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Urzadzenia systemu spetniajg wymagania najnowszych norm serii EN-54. Cato$¢ robdt zwigzanych z instalacjg
oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

6.2 Centralki oddymiania.

Na parterze w klatkach schodowych K1, K2 i K3 bedg zainstalowane centrale sterujgce oddymianiem
COD/1,COD/2iCQOD/3, 230/24 V, 8 A -1 linia, 2 grupy wyposazone w akumulatory 2 x 3,2 Ah, 12V
umieszczone w obudowie central.

Centrale COD/1, COD/2 i COD/3 bedg wyposazone w pogodowe przekazniki przesytowe WFR-41
na szyne TH-35 (umozliwia zastosowanie jednej czujki pogodowej dla grupy central) do wspotpracy
z czujkg pogodowg WRG 82 (deszcz/wiatr) umieszczong na dachu na maszcie rurowym fi 50 mm h=2,5m
mocowanym uchwytami §ciennymi do komina.

6.3 Elementy instalacji oddymiania.
Sygnat alarmowy do central oddymiania bedzie inicjowany przez przytaczone do central oddymiania:

e optyczne czujki dymu OSD-23 z gniazdem umieszczone na klatce schodowej,

e przyciski oddymiania RT umieszczone na parterze i I-pigtrze i |-pietrze klatek schodowych,

e przycisk wentylacji RT-42U umieszczone na parterze klatek schodowych,
Zanik sygnatu alarmowego spowoduje automatyczne przejécie central oddymiania do pracy normalne;j
(zamknigcie klap oddymiania oraz okien i drzwi napowietrzajacych).
Aby zapewni¢ przeptyw powietrza przez klatki schodowe podczas alarmu pozarowego, przewidziano otwieranie
przez poszczegolne centrale:

e okien oddymiajacych wyposazonych w sitowniki elektryczne S1/1 ZA 155/1000-HS /24 VDC /2,5 A
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z konsolami ZA-BS mocujacymi do klap oddymiajacych, ktdre bedg zainstalowana na dachu,
e drzwi napowietrzajacych dwuskrzydtowych wyposazonych w napedy DDS 54/500 /24 VDC /1,0 A
z konsolami, samozamykacze i zaczepy elektromagnetyczne rewersyjne 24 VDC.

6.4 Okablowanie instalacji oddymiania.

Z central oddymiania COD do sitownikéw tancuchowych okien oddymiania oraz do napedéw drzwi
napowietrzajacych DDS doprowadzi¢ przewody zasilania typu HDGsPH30 3x2,5mm2 pod tynkiem.

Do przyciskow oddymiania RT doprowadzi¢ przewody typu HTKSH PH90 4x2x0,8 mm pod tynkiem,
a do i przyciskow przewietrzania LT-43U/1 przewody typu YnTKSY 2x2x0,8 mm pod tynkiem.
Do czujek dymu OSD-23 prowadzi¢ przewody typu YnTKSY 2x2x0,8 mm w rurce RB18 pod tynkiem.

Przewody o odpornosci E30/E90 mocowac do Scian i stropdw ceglanych pojedynczymi uchwytami
F8 E90 oraz kotwa tulejkowg HLC8x55/25 0 odpornosci ogniowej E9Q. Przewody i ich mocowanie powinny
stanowi¢ zespdt kablowy o odporno$ci ogniowej E90 zapewniajacej podtrzymanie funkcji podczas pozaru.

6.5 Zasilanie centralek instalacji oddymiania.

Centrale zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i moga by¢ uzytkowane tylko w przypadku
zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci samoczynnego wytgczenia zasilania.
Zasilaniem podstawowym central bedg wydzielone obwody z rozdzielnicy RG. Zabezpieczenie obwoddw
w rozdzielnicy RG powinno by¢ specjalnie oznakowane.

Zasilaniem rezerwowym bedg akumulatory - 2 x 3,2 Ah, 12 V umieszczone w obudowach central.

7 Instalacja sygnalizacji wtamania SSWN.

7.1 Ogolny opis systemu sygnalizacji wkamania.

Instalacje systemu alarmowego sygnalizacji wtamania zaprojektowano z centralg alarmowg CA/1 (grade
3) z ptyta gtowna od 8 do 128 wej$¢ z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS w komplecie z anteng GPS; w
obudowie - 3P. Centrala jest wyposazona w magistrale komunikacyjne, do ktorych bedg dotgczone podcentrale
PPA/2, PPA/3.

7.2 Elementy systemu sygnalizacji wiamania.
Centrala CA/1 z bedzie umieszczona w Pom. woznych na parterze i zlozona nastepujacych elementow:
- obudowa uniwersalna 3P z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z miejscem na transformator
i akumulator 17 Ah,
- transformator 230 V /20 V AC, 60 VA,
- akumulator 17 Ah, 12V,
- plyta gtowna (8-we. + 8-wy. z zasilaczem 3 A), z wbudowanym modutem z anteng GSM w komplecie,
- 1 xekspander 8-wej$¢ (bez zasilacza),
- Modut komunikacyjny TCP/IP,
- akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki itd.,

Podcentrala PPA/2 bedzie umieszczona w pom. monitorowania pokoju zagadek na parterze i ztozona
z nastepujacych elementow:

- 3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem)

z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

- akumulator 17 Ah, 12V,

- zasilacz buforowy, impulsowy 3A; 12V DC /4 A,

- 1 xekspander 8-wej$¢ + 8-wyjs¢ (bez zasilacza),

- 1 xekspander 8-wej$¢ (bez zasilacza),

- akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki, itd.,
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Podcentrala PPA/3 bedzie umieszczona w pom. socjalnym I-pigtrze i ztozona z elementow:
- 3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12V,
- zasilacz buforowy, impulsowy 3A; 12V DC /4 A,
- 1 xekspander 8-wej$¢ + 8-wyjs¢ (bez zasilacza),
- 1 xekspander 8-wejs¢ (bez zasilacza),
- akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki, itd.,
System sygnalizacji wkamania bedzie sie sktadat z nastepujacych elementow:
- manipulatora graficzego z ekranem dotykowym 7" (1 szt.),
- czujnikow ruchu PIR o zasiegu 12 m (38 szt.),
- czujnikow ruchu PIR o zasiggu 20 m (1 szt.),
- sygnalizatorow wewnetrznych SW,
sygnalizatorow zewnetrznych SZ.
Zdarzenla w podsystemie bedg zapisywane na biezaco w pamieci centrali CA1 (dostep uzytkownika,
uzyte funkcje i inne) z mozliwoscig wydruku zdarzen na drukarce (opcja) podtaczonej do centrali poprzez
port RS-232.

7.3 Instalacja - okablowanie.

Od centrali alarmowej CA1 linie magistralne do ekspanderow prowadzi¢ przewodem YTKSY 4x2x0,8 mm
a do manipulatora prowadzi¢ przewodem YTKSY 5x2x0,8 mm w kanatach instalacyjnych, linie dozorowe do
czujnikow PIR i sygnalizatoréw wykonac przewodem YTDY 8x0,5 mm w rurach instalacyjnych RG25 pod
tynkiem na Scianach. Przewody nalezy prowadzi¢ w oddaleniu min. 15 cm od przewodow
elektroenergetycznych. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na planach budynku.
Czujki PIR nalezy instalowac¢ na wys. 2,5 m na Scianie. Manipulator M/1 na wys. 1,4 m na cianie
Sygnalizatory wewngtrzne instalowac na wys. 2,5 m na scianach, sygnalizatory zewnetrzne akustyczno-
optyczne instalowac na $cianach na wysokosci I-pigtra 6,0 m.

7.4 Zasilanie.

Do zasilania podstawowego centrali CA1 i podcentral PPA/2, PPA/3 przewidziano wydzielone obwody typu
YDYzo 3x1,5 mm2 z rozdzielnic pigtrowych. Zasilanie rezerwowe zapewniajg akumulatory 17 Ah /12V
umieszczone w obudowach centrali i podcentral.

7.5 UWAGI:

- Poniewaz centrala i podcentrala nie posiada wytgcznika umozliwiajacego odigczenie zasilania sieciowego,
bezpieczniki zabezpieczajace obwody zasilajgce centrale i podcentrale w rozdzielnicyT1 i TK powinny
zostac specjalnie oznakowane.

- Przed dotgczeniem centrali do obwodu, z ktorego bedzie zasilana, nalezy wytaczy¢ w tym obwodzie
napiecie.

- Przewody doprowadzajace napiecie zmienne 230V podtaczy¢ do zaciskdw transformatora oznaczonych
LAC 230V”.

- Przewody napigcia wyjsciowego (~20V) z uzwojen wtdrnych transformatora podigczy¢ do zaciskéw ,AC
~" na ptycie gtéwnej centrali.

- Przewdd obwodu ochrony przeciwporazeniowej podtaczy¢ do kostek zaciskowych umieszczonych obok
transformatora i oznaczonej symbolem ,uziemienia”. Przewdd ten potaczy¢ rowniez z zaciskami
ochronnymi centrali.
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8 Instalacja wideodomofonowa.

8.1 Instalacja wideodomofonowa.

W Przedszkolu przewidziano instalacje wideodomofonowa z jedng 8-abonentowg stacjg bramowg SB
umieszczong w przedsionku na parterze i monitorami LCD TFT o przekatnej 7" w Sekretariacie (1 szt.), Pokoju
nauczycielskim (1 szt.) i Salach zaje¢ (4 szt.) - do przywotywania dzieci przez rodzicow.

Instalacja wideodomofonowa bedzie zlozona z nastepujacych elementow:

- 8-abonentowa stacja bramowa z kamerg 600TVL, kat widzenia obiektywu 105°,

montaz podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, stopien ochrony IP54,

zasilanie: DC 24V bez polaryzacji (1 szt.),
- ZD-1,ZD-2, ZD-3 obudowy RN-2x12 mod. wyposazone (3 szt.),:

- modut funkcyjny M-SM4 do podtgczenia do 4 stacji bramowych w systemie,

- modut sieciowy M-LAN konwerter cyfrowy LAN, zasilanie: 24VDC, potgczenie: UTP RJ45,

- zasilacz / separator napiecia P26/40, zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz, wyjscie : DC 24V, 0,75A,

- modut funkcyjny B5 - obstuga dodatkowego rygla, zasilanie: 24VDC, maksymalne obcigzenie - 2A,
- Switch 4 x port PoE+10Mb/s/100Mb/s do potgczenia w sie€ po skretce UTP, katb.

8.2 Okablowanie wideodomofonow.

Okablowanie sieciowe od stacji bramowej SB-2 (8-abonentowej) do switch’a i do modutéw M-LAN
wykonac skretkg UTP kat. 5.

Okablowanie od stacji bramowej do zasilaczy i do monitoréw doprowadzi¢ przewodem YTKSY 2x2x1
mm2. Do elektrozaczepdw utozy¢ przewdd zasilajaco-sterujgcy YTKSY 2x2x1 mma2.

Oprzewodowanie uktada¢ w rurkach RG25 pod tynkiem.

8.3 Zasilanie wideodomofonéw.
Zasilanie zasilaczy 230 VAC z rozdzielnic pietrowych doprowadzi¢ przewodami YDYZo 3x1,5 mm2 pit.
Do zasilania zaczepdw elektromagnetycznych 24 V DC bedg stuzy¢ moduty funkcyjne B5 — obstuga
dodatkowego rygla, zasilanie: 24VDC, maksymalne obcigzenie - 2A.
9 Okablowanie dla rzutnikéw multimedialnych.
W Przedszkolu publicznym instalacja okablowania dla rzutnikow multimedialnych obejmuje (5 kpl.):
- kabel HDMI, | =12 m w Sali teatralnej — |-pietro,
- kable HDMI, | =12 m w Salach zaje¢ przedszkolnych - I-pietro,
Kable uktada¢ w listwach instalacyjnych LN1016 pod tynkiem.
Na Scianach na wys.0,3 m i na sufitach instalowa¢ gniazda HDMI w puszkach podtynkowych PK-60 do
podtgczenia komputeréw i w puszkach natynkowych 75x75x40 mm do rzutnikdw multimedialnych.

10 Uwagi konicowe.

e Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ pomiardéw okablowania wymaganych przepisami.

e W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode Inspektora
nadzoru i projektanta. Zastosowane zamienniki produktow i materiatow powinny mie¢ parametry nie gorsze
niz podane w projekcie.

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogéw PN/ oraz przepisami BHP.
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11 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

11.1 Przepisy prawne.

1.2 N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu

| stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

ormy.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine
wymagania.
PN-EN 54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej’.
PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania,
PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - CzeS¢ 1:
Wymagania systemowe,
PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-2:
Czujki sygnalizacji wtamania - Pasywne czujki podczerwieni,
PN-EN 50131-6:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 6:
Zasilanie,
PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 1: Wymagania ogoline;
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe,
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéow
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania,,
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