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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna), nadzoru wizyjnego CCTV, oddymiania
klatek schodowych, systemu sygnalizacji wtamania SSWN i instalacji wideodomofonowej - zwigzanych z
przebudowa i remontem budynku po PSP nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89 / 93 na potrzeby PSP nr
14 Integracyjnej.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg
instalacji teletechnicznych w projektowanej przebudowie budynku:

- instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),

- instalacja noadzoru wizyjnego CCTV,

- instalacja oddymiania klatek schodowych,

- instalacja sygnalizacji wiamania SSWN,

- instalacja wideodomofonowa,

- okablowania dla rzutnikow multimedialnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacii j.w.
i obejmuja;

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu,

~ transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzoér i odbiory.

1.3. Okre$lenia podstawowe wystepujace w specyfikacii

Wszystkie okreSlenia inazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania iodbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycii
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcii.
NiewyszczegolInienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot instalacji nagto$nienia nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa;

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
znormg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,



- wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku
czego nastapita zmiana wkasnosci materiatu. Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacii teletechnicznych nalezy
stosowac nastepujace materiaty i wyroby:

2.1. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego - komputerowego:

Zestawienie elementow w szafie PPD:
- Szafa stojgca 42U 600x800, drzwi przednie szklane, ostona tylna metalowa petna, zamek, 4 belki no$ne, 4
regulowane stopki, do samodzielnego montazu, kolor czarny,
- Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, do szaf 600x800, kolor czarny Termostat zamykajacy,
- Listwa zasilajaca 19"- 7x230V z wytacznikiem i zabezpieczeniem,
~  Przetagcznica 12xSC duplex 1U, z akcesoriami montazowymi,
- Panele krosowe modularne 19", 1U, 24 porty, niewyposazone, z podporg,
- Moduly keystone RJ45 beznarzedziowe UTP kat.6,
- Organizatory kabli 1U 19",
- Switch 48x 10/100/1000 + 4x SFP, 1U,
- Switch 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 1U,
- Switch 10xGE(8xPoE) 802.3af 125W - dla EAP,
- RJ45 wityki UTP kat.6 beznarzedziowe,
- Patch-cord UTP kat.6, 1.0 m, szare,
Zestawienie elementow gniazd koncowych:
— Puszki podtynkowe PK-60 z wkretami mocujgcymi,
- Ramki z supportem metalowym 1M,
- Adaptery 22,5x45 z przestong
— Moduty keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6
- Patch-cord UTP kat.6, 2.0 m, szare,
- bezprzewodowe punkty dostepowe EAP225, 802.11ac 2,4GHz, 5GHz, PoE 802.3af.
Zestawienie kabli i elementow mocujgcych:
~  Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 24AWG, LSOH, 305m, 25 lat gwarancjj,
~ Opaski kablowe, kolor naturalny (200x3,6), kpl.1000 szt.,
- RJ45 wityki UTP kat.6 beznarzedziowe,
~  korytko kablowe blaszane KPR-200,
— konstrukcje mocujgce do koryt blaszanych,
- Kanat instalacyjny KIO 15060 z tgcznikami prostymi i katowymi,
- Kanat instalacyjny KI 4040 z tacznikami prostymi i katowymi,
- Rura instalacyjna karbowana RG25,



2.2. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego - telefonicznego:

—  skrzynka krosowa 50-par o wym. 195x187x82 mm, IP44 z gniezdnikiem,

- faczéwki KRONE LSA+ 10-par,

- Centrala telefoniczna (analogowa linia miejska — 6 portéw, ISDN BRA 2B+D - 2 porty, linie wewnetrzne
analogowe — 16 portdw) wyposazona w:

- Jednostka bazowa PBX wersja RACK - obudowa 4U, 19", zasilacz, procesor, plater — 15 slotow,
bez mozliwosci podtaczenia kolejnych jednostek — 1 szt.,
- Sterownik do obstugi 1 jednostki, STEROWNIK_1 -1 szt.,

Moduty dodatkowe:
- Karta 8 portow linii wewnetrznych analogowych — 2 szt.,
- Karta 6 portéw analogowych linii miejskich — 1 szt.,
- Karta 2 portéw ISDN BRA (2B+D) - 1 szt.,
- Karta 4 portéw jednoparowych cyfrowych systemowych aparatow i konsol
Z serii KX-DT3xx — 1 szt.,

Aparaty telefoniczne:
~ aparaty systemowe KX-DTxxx- LCD 1-liniowy - 4 szt.,
- Listwa zasilajaca 19"- 7x230V z wytacznikiem i zabezpieczeniem,

- Patch panel ISDN 25 portéw LSA kat.3,

—  Panel krosowy niezatadowany dla 60 par UCS 19" 1U,

- Listwa roztagczna 10 par (1-0) z modutem opisowym dla 10 par,

- Magazynekk odgromnikow 3P 10 par,

— Odgromniki gazowe 3P 7.5x11.5mm,

- Organizatory kabli 1U 19"

- Patch-cord UTP kat.6, 1.0 m, zielone,
Zestawienie elementow gniazd koncowych:

— Puszki podtynkowe PK-60 z wkretami mocujgcymi,

- Ramki z supportem metalowym 1M,

~  Adaptery 22,5x45 z przestong

—  Moduty keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6
Zestawienie kabli i elementow mocujgcych:

- kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 mm,

~  Kabel U/UTP kat. 6, 4 pary 24AWG, LSOH, 305m, 25 lat gwarancjj,

- Rura instalacyjna karbowana RG25,

- Rura instalacyjna gtadka RB50,

- Uchwyty natynkowe UZ50 do rur,

2.3. Urzadzenia instalacji nadzoru wizyjnego CCTV:

W szafie PPD bedg umieszczone urzadzenia:
- panele modularmne 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6,
- switch 24x 10/100/1000 PoE + 4 x SFP, 1U, do zasilania kamer,
- switch 8 x 10/100/1000 PoE + 2 x SFP, 1U, do zasilania kamer,
- rejestrator video IP, 32 kanaty, 4 dyski, 2U,
- potka stata 19 calowa z blachy stalowej na rejestrator,
- organizator kabli krosowych 19" 1U
- listwa zasilajgca 19"- 7x230V z wytacznikiem i zabezpieczeniem.
- Rejestrator I[P UHD:
- 32 kanatowy rejestrator IP UHD
— 4 dyskow,
- Obudowa Rack 2U/1,5U,



- Kompresja H.265/H.264,

~ Pasmo nagrywania do 320Mb/s

- 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGAIQCIF/CIF,

- Odtwarzanie 64xD1/16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,

~ Obstuga 2 strumieni,

- 2x wyjScia wideo VGA-1080P, 2x wyjscia wideo HDMI-UHD,

- 1x we/2x wy audio RCA,

- 2x RJ-45(100/1000),

- 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,

- Maks. 8x 6TB HDD,

- 1x eSATA,

- 1x RS485,1x RS232,

- Raid 0/1/5/10,

- Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),

- Obstuga myszki,
CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android.

- Kamery koputowe IP

- Rozdzielczo$¢ minimum 2Mpx — 20 kl./s.

— Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

— Min. O$wietlenie 0,008ux (kolor) / Olux (Wtaczone IR) - funkcja STARLIGHT

- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni.

- Potréjne strumieniowanie

—  Promiennik podczerwieni do 30 m.

- Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

- Redukcja szuméw 2D/3D.

- Dopasowany, zmotoryzowany obiektyw 3-10,5 mm z funkcjg P-IRIS

- Super WDR (120DB)

- Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

- Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil
S ,802.1x.

~ Slot karty pamieci: MicroSD.

- Temperatura pracy -40°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .

—  Stopnien szczelnosci IP 66.

- Wbudowany mikrofon.

- Wbudowany Multiport — wbudowane gniazdo RJ45 oraz porty zasilania, wyjs¢ / wejs¢
alarmowych, wyjécia audio.
Obudowa wandaloodporna IK 10.

- Kamery kompaktowe IP:

Rozdzielczo$¢ minimum 3Mpx — 20 kl./s.

— Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progressive Scan Sensor)

— Min. O$wietlenie 0,008ux (kolor) / 0,0001lux — funkcja STARLIGHT

- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni.

- Potréjne strumieniowanie

- Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

- Redukcja szuméw 2D/3D.

- Super WDR (120DB)

- Funkcjonalnosci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Maski prywatnosci.

- Wsparcie standardowych protokotéw |Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ,ONVIF Profil
S ,802.1x.

~ Slot karty pamieci: MicroSD.

- Temperatura pracy -30°C~+60°C, 95% RH, Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC .

- Zastosowane kamery zewnetrzne typu bullet bedg posiada¢ parametry podobnie jak w kamera
koputowa w/w z zmiana;



—  Promiennik podczerwieni IR do 35m.
- Mozliwos¢ podtaczenia mikrofonu i gto$nika zewnetrznego.
nieekranowana skretka U/UTP kat. 6,
nieekranowana skretka U/UTP kat. 6PE-OUTDOOR (zewngtrzna)
korytko kablowe blaszane KPR-200,
kanat kablowy KIO-15060 z akcesoriami,
kanat kablowy KI-4040 z akcesoriami,
rury instalacyjne RG25,
rura ostonowa DVR50,

2.4. Urzadzenia instalacji sygnalizacji wtamania SSWN:

Centrala CA/1 z ptytg gtéwna od 8 do 128 wej$¢ z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS w komplecie
z anteng GPS):

Podcentrala

Podcentrala

obudowa uniwersalna 3P z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z miejscem na transformator

i akumulator 17 Ah,

transformator 230 V /20 V AC, 60 VA,

akumulator 17 Ah, 12 V,

ptyta gtéwna (8-we. + 8-wy. z zasilaczem 3 A), z wbudowanym modutem z anteng GSM w komplecie,
1 x ekspander 8-wejs¢ (bez zasilacza),

ETHM-1 Plus Modut komunikacyjny TCP/IP,

akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki itd.,

PPA/2:

OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

akumulator 17 Ah, 12 V,

zasilacz buforowy, impulsowy ZB-3A; 12V DC,

1 x ekspander 8-wejS¢ + 8-wyjs¢ (bez zasilacza),

1 x ekspander 8-wejs¢ (bez zasilacza),

akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki, itd.,

PPA/3:

OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

akumulator 17 Ah, 12 V,

zasilacz buforowy, impulsowy ZB-3A; 12 V DC,

1 x ekspander 8-wejS¢ + 8-wyjs¢ (bez zasilacza),

1 x ekspander 8-wej$¢ (bez zasilacza),

akcesoria montazowe: kotki, $ruby, oporniki, itd.,

System sygnalizacji wiamania bedzie si¢ sktadat z nastepujacych elementow:

manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7",
manipulatory 16 x 2 znakowe LCD,

czujniki ruchu PIR o zasiegu 12 m ,

czujniki ruchu PIR o zasiegu 20 m ,
sygnalizatory wewnetrzne optyczne,
sygnalizatory zewnetrzne optyczno-akustyczne.
przewdd YTKSY 5x2x0,8 mm,

przewdd YTKSY 4x2x0,8 mm,

przewod YTDY 8x0,5 mm,

rura instalacyjna karbowana RG25,

2.5. Urzadzenia oddymiania klatek schodowych:

Centrale sterujace oddymianiem 2 linie; 2 grupy; 8A; 230 V~/24 V/=; 240 VA,



— Akumulatory 7 Ah, 12V,

- WFR-41 pogodowy przekaznik przesytowy na szyne TH-35

~ Optyczne czujki dymu OSD-23 z gniazdem,

~  Przyciski oddymiania RT-45,

—  Przyciski przewietrzania LT-43U,

- sitowniki elektryczne zgbatkowe 24 VDC/2,5 A z konsolami mocujgcymi,
- napedy drzwiowe DDS 24 VDC/1,0 A z konsolami,

- zaczepy elektromagnetyczne rewersyjne 24 VDC,

- czujka pogodowa deszcz/ wiatr WRG 82 - 24 VDC, 0,2 A, IP54,

— maszt rurowy fi 50 mm h=2,5 m z uchwytami mocujacymi,

—  Przewodd YnTKSY 2x2x0,8 mm,

—  Przewodd YnTKSY 4x2x0,8 mm,

- Przewéd HKSH PH90 4x2x0,8 mm,

- Przewéd HDGs PH30 3x2,5 mm2

- Puszki rozgatezne przewody 3x3 (0,5-6mm) 30x212x9%4,

- Rura instalacyjna karbowana RG25.

- uchwyty pojedyncze F8 E90 o odpornosci ogniowej E9O,

- kotwy tulejkowe HLC8x55/25 o odporno$ci ogniowej E9O0.

- ognioochronna piana CFS-F FX o odpornosci ogniowej 120 min. — aprobata techniczna EN-10/109.

2.6. Urzadzenia instalacji wideodomofonowe;j:

- 8-abonentowa stacja bramowa z kamerg 600TVL, kat widzenia obiektywu 105°,
montaz podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej, stopieri ochrony |P54,
zasilanie: DC 24V bez polaryzacii (1 szt.),
- ZD-1, ZD-2, ZD-3 obudowy RN-2x12 mod. wyposazone (3 szt.),:
- modut funkcyjny M-SM4 do podtaczenia do 4 stacji bramowych w systemie (3 szt.),
- modut sieciowy M-LAN konwerter cyfrowy LAN, zasilanie: 24VDC, potaczenie: UTP RJ45 (3 szt.),
- zasilacz / separator napigcia P26/40, zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz, wyjscie : DC 24V, 0,75A (3 szt.),
— Switch 4 x port PoE+10Mb/s/100Mb/s do potaczenia w sie¢ po skretce UTP, kat 5.
~  Przewdd UTP kat. 5,
- Przewodd YTKSY 2x2x1 mmz2,
- Rura instalacyjna karbowana RG25,

2.7. Okablowanie dla rzutnikéw multimedialnych:

- gniazda HDMI podtynkowe 1P20,
- puszki natynkowe 75x75x40 mm,
- puszki podtynkowe PK-60,

- kable HDMI, =9 m,

- kabel HDMI, =12 m,

- listwa instalacyjna LN1016.

3. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet inarzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane
i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp ibezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac¢
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.



4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza byé sprawne i posiada¢ wazne badania
techniczne.
Wszystkie Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw
o ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujgcych ich przewoz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Potrzebne $rodki transportu - samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

— samochod dostawczy 0,9 t.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét teletechnicznych

5.1

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi m.in. przez zestaw
norm i przepiséw budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢
wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

~  przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

. Kompletno$¢ instalacii.

5.2.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji wtym te, ktore nie sg wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np.
wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

Wysokos¢ montazu wyposazenia instalacji teletechnicznych.

5.3.

Wysokosc¢ jest podana na rysunkach instalacyjnych.
Dostep do urzadzen teletechnicznych:

54.

- drzwi do pomieszczenia urzgdzen stacyjnych systemu powinny by¢ odpowiednio opisane,

~ drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elektrycznych pod napieciem nalezy
oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

- tabliczki musza mieC trwate napisy iby¢ trwale przymocowane do podtoza, nie wolno stosowac tasm
samoprzylepnych,

- czesci, ktére pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztacznika gtownego nalezy ostonié w sposdb
wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich naprawy
i obstugi.

Oznaczenia identyfikacyjne.

5.5

Wszystkie cze$ci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy trwale oznaczy€.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

. Segregacja obwoddw:

- przewody réznych instalacji teletechnicznych (przewody niskopradowe i przewody zasilajace) powinny byé od
siebie skutecznie oddzielone przez utozenie w odpowiednich odstepach,

- przewody instalacji teletechnicznych prowadzone rownolegle do elektrycznych nie powinny by¢ prowadzone
blizej niz 150 mm od przewodéw instalacji silnopradowych.



5.6. Elementy mocujace:

- wszystkie elementy mocujace, korytka, listwy, rury, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z architektem i/lub inspektorem nadzoru
robo6t budowlanych.

5.7. Préby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru préb i pomiaréw: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczeg6-
tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

5.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

PrzejScia tras kablowych przez Sciany ogniowe nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odtworzenie odpornosci
ogniowe;.

W celu zabezpieczenia przejs¢ pomiedzy strefami pozarowymi przez przegrody pozarowe kabli i przewodow tj. Sciany
i stropy, projektuje sie wykonanie uszczelnien pozarowych ognioochronng piang CFS-F FX — HILTI o odpornosci
ogniowej 120 min. — aprobata techniczna EN-10/109.

5.9. Dobér kabli i przewodow.

Zatozono dobor kabli i przewodow odpowiednich dla poszczegoinych instalacii teletechnicznych.

Prowadzenie instalacji w budynku:

- w korytkach kablowych blaszanych K-200 nad sufitami podwieszonymi w korytarzach na parterze,
l-pietrze i ll-pietrze,

- wciggach pionowych i poziomych w kanatach kablowych KIO-15060 na $cianach pod sufitami
w pomieszczeniach na parterze, |-pietrze i Il-pietrze,

- wciggach poziomych w kanale KI-4040 w korytarzu w piwnicy,

- przewody HDMI ukfada¢ w listwach instalacyjnych LN1016 na tynku,

~  wrurach instalacyjnych karbowanych RG w bruzdach pod tynkiem,

- przewody o odpornosci E30/E90 mocowaé do Scian i stropéw ceglanych pojedynczymi uchwytami F8 E90 oraz
kotwa tulejkowg HLC8x55/25 o odpornosci ogniowej E90. Przewody i ich mocowanie powinny stanowi¢ zespot
kablowy o odpornosci ogniowej E90 zapewniajacej podtrzymanie funkcji podczas pozaru.

~  po utozeniu rur i puszek instalacyjnych bruzdy nalezy zaprawic.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

Kontrola jako$ci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot

oraz dokumentacji techniczne;.

Elementy instalaciji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie préb musi byé potwierdzone atestem
wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancii izolacj,

biegunowosci i ciggtosci pofgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno
by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.




Ogledziny po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany jest dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodno$ci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu
urzadzehn oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Proby montazowe po zakoriczeniu robét.

Po zakoriczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

- ciggtosci potaczen obwodéw,

- rezystancji uziomu,

—  rezystancji izolacj,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,

- biegunowosci i nastepstwa podtgczenia faz,

~  skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czes$ci miedzianej okablowania):

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wediug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadaé¢
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac si¢ minimum Il poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru facza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod Zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie”, facznie z gniazdami koricowymi
zar6wno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

1.2.2. Adaptery pomiarowe ,tacza statego” muszg by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe, oznaczone symbolem
PMO6 (pasujg do wyzej podanych typow analizatoréw okablowania).

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potaczen

- dtugos¢ pofaczen

— wspbtczynnik i opdznienie propagacii

~ ttumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

1.3. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetieniu nastepujacych warunkow:
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2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujacg w Polsce
oficjalng droga dystrybucii

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora
w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC 11801, EN
50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur
instalacji i administracii.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami
przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowg ND&l zawartg z producentem, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koricowym najwyzszej jako$ci parametrow technicznych

i uzytkowych, cafa instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu
robét stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbior rob6t budowlanych

Po zakoriczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokdty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
—  protokdty prob i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac¢ jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogdlnych i szczegétowych warunkdw kontraktowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji techniczne;.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr.

9. Rozliczenie robot

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999r. w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych zdnia 3 listopada 1992r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Normy.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoine wymagania.

PN-EN 54 ,Systemy sygnalizacji pozarowe;’”.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania,

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1. Wymagania
systemowe,

PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacii
wtamania - Pasywne czujki podczerwieni,

PN-EN 50131-6:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilanie

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania

ogdlne;

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki

biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja

i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie

i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego

okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostat w zgodzie z wymaganiami normy EN 50173-

1:2007 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi lub amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIAS68B.
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