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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
dla przebudowy i rozbudowy budynku po PSP nr 17 na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej przy

ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje ciepta technologicznego

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

b) inwentaryzacja do celdw projektowych i ocena stanu technicznego instalacji

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalaciji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony ok. 1980 r.

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i segmentu
sportowego o wysokoéci od 1 do 2 kondygnacii, tj. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
parterowego tacznika miedzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

Dachy z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych i stropach.

Dach sali gimnastycznej z piyt korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

Dachy wentylowane z matymi spadkami na zewnatrz budynkow.

Okna z profili PCV, na parterze i na pigtrze nad daszkami wyposazone w zewnetrzne stalowe kraty.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, stalowych i drewniane. Drzwi wewnetrzne ptytowe.

Posadzki z wyktadziny PCV, lastriko i ptytek gresu.

W sali gimnastycznej podtoga w wyktadziny PCV na ruszcie systemowym.

Pokrycie dachow z warstw papy.

Powierzchnia zabudowy 1 530,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 589,20 m2
Powierzchnia catkowita 2 925,00 m2
Kubatura brutto 13 427,00 m3

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 — 2 kondygnacje, cze$¢ dydaktyczna - 3 kondygnacije,
budynek czesciowo podpiwniczony, tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Wymiary czesci dydaktycznej w rzucie: 45,52 x 15,52 m

Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,52 x 23,77 m

Wymiary facznika w rzucie: 11,14 x 3,51 m

Wysoko$¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,61 m. Budynek niski (N).
Wysokos¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 - 9,0 m.

Wysokos¢ facznika 4,0 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.



Wysokos¢ uzytkowa sali gimnastycznej $rednio 6,3 m.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacja zasilana bedzie z wymienionego-projektowanego (wg odrebnego opracowania) wezta cieplnego
znajdujgcego sie w piwnicy.

Instalacja c.o. i ¢.t. wodna dwururowa z rozdziatem dolnym, obieg wymuszony pracg pomp obiegowych c.o. i C.t.
4.1. Dane instalac;ji

Instalacja c.0.:
e  Szczytowe parametry pracy instalacji: 70/50°C
o Projektowe obcigzenie ciepine budynku: 197 266 W
o \Wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji: 30 kPa
o Pojemno$¢ wodna instalacii: 1200 dm?
Instalacja c.t.:
e Parametry pracy instalacji: 70/50°C
e Zapotrzebowanie na moc instalaciji: 40500 W
o Wymaganie cisnienie dyspozycyjne instalacii: 20 kPa
o Pojemno$¢ wodna instalaciji: 100 dm?

Instalacja wykonana :

o Instalacja c.o. (piony i poziom w sali gimnastycznej) oraz c.t. (poziomy) prowadzona po wierzchu Scian
wykonana bedzie z rur ze stali weglowej na potaczenia zaprasowywane.

e Instalacja c.o0. (poziomy) prowadzona w posadzce wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych
PE-RT/AL/PE-HD (95°C temp. robocza) na potaczenia zaprasowywane. Ztaczki z kutego mosigdzu na
podwojnym o-ringu.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (11l strefa klimatyczna), regulowane
automatycznie w automatyce wezta cieplnego, podobnie jak zabezpieczenie ztadu ogrzewania przed wzrostem
cisnienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury oraz stabilizacje cisnienia zawiera automatyka
wezta cieplnego. Odpowietrzenie instalacji wykonane zgodnie z normg PN-91/B-02420.

Przewidziano odpowietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi zamontowanymi w
najwyzszych punktach instalacji na zakoficzeniach piondw oraz odpowietrznikami recznymi na grzejnikach.
Regulacja temperatury pomieszczen zaworami przy grzejnikowymi termostatycznymi.

Przewody pozioméw prowadzone w posadzce wg czesci graficznej opracowania lub pod stropem w piwnicy ze
spadkiem min 0,5%. Przewody pionéw prowadzone po wierzchu cian. Przejcia przewoddw przez Sciany i
stropy wykonywane w tulejach. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetiona kitem elastycznym lub
plastycznym nie powodujacym uszkodzen przewodow. W tulejach nie moga sie znajdowac potaczenia
przewodow. Przewody mocowane do $cian za pomocg uchwytow. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociggdw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach najwyzszych —
odpowietrzenia.

Maksymalne odlegto$ci miedzy podporami dla montazu innym niz pionowym przewodéw wg Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych nr 6:

Srednica nominalna przewodu [mm]: 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Najwieksza odlegtos¢ [m: 15 15 22 26 30 30 38 40 45

Izolacje termiczne przewoddw projektowane: na przewodach pozioméw z prefabrykowanych izolacji z pianki
poliuretanowej twardej, pionéw wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowej miekkiej.



Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1 - 4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4, przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1 - 4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1 - 4
cyrkulacji instalacji c.w.u. Wg Lp. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.2. Grzejniki

Projektuije sie grzejniki stalowe ptytowe typ 33, 22 oraz 11 z zasilaniem bocznym oraz dolnym.

Grzejniki boczno-zasilane nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z ukrytg nastawa wstepna oraz zawér
powrotny z funkcjg odciecia — prosta figura zaworéw.

Grzejniki dolno-zasilane nalezy wyposazy¢ w korpusy przytaczeniowe katowe z funkcjg odciecia i spustu.
Grzejniki powinny by¢ montowane do $ciany za pomocg zestawu wspornikdw dostosowanych do danego typu
grzejnika — zalecanych przez producenta. Laczenie przewodéw metoda tréjnikowa. Na zawory termostatyczne
nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C z zabezpieczeniem przed kradziezg
(obejma antykradziezowa). Jednakze, w pomieszczeniach szczegélnie narazonych na zniszczenie gtowicy takich
jak: korytarze, w.c., natryski i szatnie nalezy zamontowac gtowice antywandalowe.

Wielkosci nastaw wyregulowa¢ w trakcie proby na goraco.

4.3. Armatura regulacyjna

Do regulacii ciSnien w instalacji c.o. przewidziano zastosowanie zaworow regulacyjnych.

Na zasileniu zostang zamontowane zawory regulacyjne z kré¢cami pomiarowymi. W celu uzyskania optymalnych
warunkow eksploataciji stosowac odcinki proste rurociggow przed i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn.

4.4. Projektowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach

Zatozono nastepujace temperatury w pomieszczeniach w zalezno$ci od ich funkcii:

L.p | Rodzaj Pomieszczenia Temperatura
1 Pomieszczenia w.c, korytarze, pokéj nauczycieli, 20°C
gabinety, biura, sale szkolne i przedszkolne, sale do
¢wiczen
2 tazienki, szatnie 24°C
3 Pomieszczenia techniczne, magazyny 16°C




4.5. Proby i ptukania

Ze wzgledu na zastosowanie armatury pomiarowej i regulacyjnej oraz przewodow o matych $rednicach
konieczne jest utrzymanie wiasciwych reziméw ptukan przewodéw.

Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -85/C —-04601.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji dwukrotnie wodg zimna,

a nastepnie wykonac probe szczelnosci na zimno na ci$nienie nie mniejsze niz 0,4 MPa. Po wykonaniu préby
szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie proby na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelno$¢.
Prébe cisnieniowa wodng i rozruch na gorgco wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt. Proby, badania oraz odbiory wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL. Proby ci$nieniowe wykona¢ przed zaizolowaniem termicznym instalacji.

5. Uwagi wykonawczo — eksploatacyjne

-Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

. Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

° Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje
sanitarne.

° Przej$cia przewodoéw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach ochronnych

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione

w opracowaniu, nalezy traktowac jako przykfadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.
° Przewidzie¢ ostony grzejnikowe (opracowanie architektoniczne)
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