WM-PROJEKT Witold Malmon
26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA :
Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc
postojowych i trybun w ramach zadania ,,Rozbudowa wraz z przebudowa i

termomodernizacja budynku PSP nr 14 Integracyjnej“ z dostosowaniem do wymagan

~OZKOLY DOSTEPNEJ*

26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278
obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 M. Radom

kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR :
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

PROJEKTANT :

mgr inz. arch. Witold Malmon

upr. budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-11-7342/130/91

maj 2024 r



ZAWARTOSC PROJEKTU:

I, STRONA TYTULOWA e, str. 1

[l SPIS TRESCI ..ot str. 2

. OSWIADCZENIE ...ttt str. 3

IV. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...t str. 4-8
V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ovviiieiiiiiiiieeee e str. 9

VI. DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO WYMAGAN ,SZKOLY DOSTEPNEJ .............. str. 10-11
VII. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA ...t str. 12-13
VI RYSUNKI Lot str. 14-20
1. Zagospodarowanie terenu 1:500  .........oviiiiiiiiiiiiie s str. 14

2. Trybuny - WidoK POGIGAOWY ......eviiiiiiiiiiiie e str. 15

3. Ogrodzenie dziatki 1:25 ......ooiiiiii str. 16

4. Bramaifurtka 1:25 .o str. 17

5. Rzut ogrodu sensorycznego 1:100 .....oooviiiiiiiiiiiiiiiie e str. 18

6. Ogrodzenie ogrodu sensorycznego 1:25 .. .....coooiiiiiiiiiiiiiii s str. 19

7. Wyposazenie ogrodu sensorycznego — rysunki i widoki pogladowe ..............c........ str. 20



lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami ) o$wiadczam, ze projekt techniczny zagospodarowania terenu obiektu:

Rozbudowa budynku szkoly o tacznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun
w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacja budynku PSP nr 14
Integracyjnej“ z dostosowaniem do wymagarn ,,SZKOLY DOSTEPNEJ*

26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278

obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 M. Radom

kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR :

Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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mgr inz. arch. Witold Malmon

upr. budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-11-7342/130/91

maj 2024 r



IV. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc
postojowych i trybun w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku
PSP nr 14 Integracyjnej* z dostosowaniem do wymagan ,,SZKOLY DOSTEPNEJ“, 26-600 Radom,

ul. Wierzbicka 89 /93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Specyfikacja warunkdéw zamdwienia.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.3. Zapoznanie sie z terenem i istniejacymi obiektami.

2.4. Obowigzujgce normy budowlane.

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.6. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.7. Warunki dysponentéw mediow

3. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.
Obiekt usytuowany jest przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Dojazd i dojécie do posesji i budynku od strony ul. Wierzbickiej i od ul. Wjazdowej drogami wewnetrznymi
na terenie szkoty.

Cato$¢ terenu jest czeSciowo ogrodzona.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Powierzchnia dziatki jest czeSciowo utwardzona, posiada obszary powierzchni biologiczne czynnej z
trawnikami, zielenig niska i wysoka.

Dziatka jest czeSciowo zabudowana. Istniejgca zabudowe stanowi budynek dydaktyczny szkoty z
tacznikiem i segmentem gimnastycznym oraz murowany zadaszony $mietnik.

Od strony ulicy znajduje sie niewielki parking.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu znajduije sie plac zabaw, pétnocng i wschodnig czes$¢ zajmujg,
boiska i tereny rekreacyjne.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- energetyczne zasilane z sieci

- wodociggowe zasilane z sieci

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci

- cieptownicze zasilane z sieci

5. Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych zatozono na poziomie posadowienia grunt

0 jednostkowym odporze mqf=150MPa. Po wykonaniu wykopow pod fawy fundamentowe nalezy
zweryfikowa¢ przyjete zatozenie i ewentualnie dokona¢ przeprojektowania fundamentow.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznano za proste.

Poziom wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia budynku.

Gteboko$¢ strefy przemarzania 1,0 m p.p.t.

Rzedne terenu 172,00 m - 173,30 m npm.




6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje rozbiorke parterowego budynku tacznika miedzy segmentem dydaktycznym a
sportowym szkoty i wykonanie nowego o zmienionych gabarytach zewnetrznych w rzucie z powodu
konieczno$ci dostosowania go do wymagan wyj$¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych.

Gabaryty budynku dydaktycznego i sportowego pozostajg bez zmian, przewidziano tylko dodatkowe
wejscia do budynkow ze schodami, podestami i pochylniami zewnetrznymi.

Ponadto zaprojektowano budowe drogi pozarowej z istniejgcym wjazdem od ul. Wierzbickiej potaczonej z
istniejgca drogg wewnetrzng na terenie szkoty od ul. Wjazdowe;j.

Przy drodze od strony ul. Wierzbickiej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
personelu i interesantow. 3 miejsca postojowe dla samochodow niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m
i 43 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,5 x 5 m.

Wejscie gtéwne do budynku istniejace od strony ul. Wierzbickiej.

Istniejace zniszczone nawierzchnie utwardzone dojazdow i dojS¢ z kostki i ptyt betonowych nalezy
zdemontowac i wymieni¢ na nowe, pozostaty teren urzadzic jako zielony o powierzchni biologicznie
czynne;.

Projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdow, placow i miejsc postojowych wykonac z kostki
betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnie utwardzone projektowanych miejsc postojowych od strony ulicy wykona¢ azurowe z ptytek
eco z tworzywa.

Projektowane nawierzchnie utwardzone dojs¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze
piaskowym.

W pdinocnej czesci terenu miedzy projektowang drogq pozarowg a istniejacym boiskiem zaprojektowano
trybune systemowa modutowg na 150 miejsc.

Gromadzenie odpaddw statych bytowych z segregacja do pojemnikéw kontenerowych zamykanych w
istniejacym $mietniku usytuowanym na dziatce z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowana firme na
dotychczasowych zasadach.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejacego zniszczonego ogrodzenia i wykonanie nowego od strony ulicy z
bramami i furtkami na odcinku IJK na rysunku zagospodarowania oraz rozbiérke ogrodzenia
wewnetrznego na terenie dziatki.

Wykonanie nowych dojazddw i drogi pozarowej do budynku wigze sie z wycieciem czesci drzew i krzewow
kolidujacych z projektowanymi niezbednymi drogami.

W pdtnocno zachodniej czesci terenu przewidziano urzadzenie ogrodu sensorycznego zabezpieczonego
po obwodzie niskim ogrodzeniem z furtka.

7. Projektowane uzbrojenie terenu.

Na projektowane uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- energetyczne o$wietlenia terenu

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci

8. Bilans terenu i standardy zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestycji 14 800 m2 =100 %

Pow. zabudowy (szkota z segmentem gimnastycznym i tacznikiem) 1 592,00 m2
Pow. zabudowy - $mietnik 15,00 m2

Pow. zabudowy razem 1 607,00 m2=10,8 %

Pow. utwardzona istniejaca (chodniki, place) 400,00 m2

Pow. utwardzona projekt. (parkingi) 600,00 m2

Pow. utwardzona projekt. (drogi) 2 300,00 m2




Pow. utwardzona projekt. (chodniki, place, schody, pochylnie, opaski) 2 555,00 m2
Pow. utwardzona razem 5 855,00 m2 = 39,6 %
Pow. biologicznie czynna 7 338,00 m2 = 49,6 %

Wysoko$¢ budynku: segment gimnastyczny 1 — 2 kondygnacie;

czes¢ dydaktyczna - 3 kondygnacje, budynek cze$ciowo podpiwniczony;

tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Wymiary cze$ci dydaktycznej w rzucie: 45,88 x 12,88 m

Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,88 x 24,13 m

Wymiary tacznika w rzucie: 10,78 x 6,80 m

Dhugosc¢ taczna elewaciji frontowej od strony ulicy 60,54 m

Wysokos¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,7 m. Budynek niski (N).
Wysokos$¢ $cian szczytowych od poziomu terenu 11,70 m.

Wysokos¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 — 9,0 m.

WysokoS¢ tacznika 4,7 m. Parter znajduje sie $rednio 0,4 m nad poziomem terenu.

Dachy ptaskie o matych spadkach.Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikajg z jego
przeznaczenia funkcjonalnego. Architektura budynku o prostej i oszczednej formie.

9. Dane informujace.

Dotyczy terenu inwestycji: Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278

obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 M. Radom.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i nie dotyczg jej zwigzane z
takimi terenami nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepiséw prawa, wymagan tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw ekonomicznych przestrzeni i prawa wtasnosci, jak rowniez waloréw
architektonicznych i krajobrazowych.

10. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko miesci sie w granicach inwestycji i
wilasnos$ci dz. 231, 233, 234/1, 234/2, 278.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i srodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.

11. Trybuny.

Projekt przewiduje budowe trybun przy istniejgcym boisku pitki noznej mtodziezowe;.

Trybuna na ok. 150 migjsc, trzyrzedowa systemowa modutowa, ztozona z 3 modutéw po ok. 50 miejsc z
przejsciem po $rodku. Konstrukcja wsporcza i barierki zabezpieczajace z profili stalowych ocynkowanych i
krat pomostowych. Siedziska plastikowe jednoczesciowe z oparciami wysokosci 25 cm. Mocowanie trybun
do ptyt betonowych na gruncie wg rozwigzania systemowego.

Catkowite wymiary trybun ok. 31,6 x 2,5 m w rzucie i ok. 2,3 m wysokosci z barierkg zabezpieczajaca.
Wyglad orientacyjny wg zataczonej pogladowej ilustraciji. Kolor siedzisk np. niebieski i zotty, kolor
konstrukcji szary.



12. Ogrodzenie dziatki.

Projekt przewiduje rozbiorke fragmentdw istniejgcego wewnetrznego ogrodzenia z brama i furtkg od strony
ulicy i na terenie boisk.

Ogrodzenie istniejace azurowe stalowe, przesta z ram z profili stalowych i siatki stalowej mocowane na
betonowym wylewanym cokole. Wysoko$¢ cokotu ok. 0,1 m, wysokos¢ catkowita ogrodzenia ok. 2,0 m.
Brama, furtka i stupki z profili stalowych spawanych. Stupki bramy i furtki kotwione w betonowym
wylewanym cokole.

Catkowita dtugos¢ istniejacego ogrodzenia z bramg i furtkami przewidziana do rozbiérki 100 mb.
Istniejace ogrodzenie w granicach terenu z dziatkami sgsiednimi nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i malowa¢ dwukrotnie farbami poliwinylowymi lub poliuretanowymi w kolorze szarym.
Catkowita dtugo$¢ istniejgcego ogrodzenia przewidziana do remontu 120 mb.

Nowe ogrodzenie zewnetrzne terenu dziatki od strony ulicy zaprojektowano stalowe azurowe o catkowitej
wysokos$ci min. 1,8 m.

Przesta z ram z rur stalowych prostokatnych, szprosy przeset z rur stalowych kwadratowych w uktadzie
pionowym. Stupki ogrodzenia z rur stalowych kwadratowych w rozstawie co ok. 2,5 m. Wysokos¢ przesta
ok. 1,5 m.

Ogrodzenie posadowi¢ na betonowym cokole wysoko$ci ok. 0,2 m nad terenem i zelbetowym fundamencie
/ podwalinie.

Diugos$¢ catkowita projektowanego ogrodzenia zewnetrznego od strony ulicy 130 mb.

W ogrodzeniu nalezy wykonac: 2 bramy dwuskrzydtowe szerokosci 5,0 m i 2 furtki jednoskrzydtowe
szerokosci 1,2 m.

Bramy i furtki zamontowac z elementdw stalowych w nawigzaniu do przeset i stupkdw ogrodzenia.
Elementy stalowe ogrodzenia, bram i furtek wykona¢ ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
szarym.

Ogrodzenie dziatki mozna zamontowac systemowe o budowie i gabarytach zblizonych do opisanych.

13. Ogréd sensoryczny.

Usytuowanie ogrodu sensorycznego wg zagospodarowania terenu.

Ogrod o wymiarach w rzucie 29 x 22,8 m wydzielony z terenu szkoty ogrodzeniem stalowym azurowym
wysokos$ci min. 1,2 m z furtkg dwuskrzydtowa szerokosci 2 m.

Nawierzchnia ogrodu cze$ciowo trawiasta — trawa rolowana, cze$ciowo z wyktadziny syntetycznej

grub. 90 mm zapewniajgca bezpieczny upadek z wysokosci do 2 m, na czesci z ptyt betonowych
prefabrykowanych grub. 8 cm, pozostatg cze$¢ stanowi nawierzchnia z kory pod krzewy ozdobne.
Nawierzchnie syntetyczng i z ptyt betonowych przewiduje sie utozy¢ na podbudowie z kruszywa, piasku
ubijanego i gruncie no$nym. Rodzaje nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami. Budowa warstw nawierzchni
| obrzeza wg projektu drogowego.

Przed utozeniem trawy rolowanej nalezy przygotowac podtoze, przekopac ziemie na gtebokos¢ min. 0,5 m,
oczyscic z gruzu, wyréwnac i utozy¢ warstwe humusu miejscowego.

Ogrdd wyposazy¢ w:

1) Zestaw sensoryczny nr 1 / wysoko$¢ upadku do 1 m /- sztuk 1
Zestaw sensoryczny nr 2 / wysoko$¢ upadku do 0,9 m / - sztuk 1
Zestaw sensoryczny nr 3 / wysoko$¢ upadku do 0,8 m / — sztuk 1
Piaskownica / wysokos$¢ upadku do 0,6 m / — sztuk 1
Hustawka podwdjna / wysoko$¢ upadku do 1,3 m / — sztuk 1
Kiwak nr 1/ wysokos¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
Kiwak nr 2 / wysoko$¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1

IJeglse



8) Solo urzadzenie sensoryczne / wysokos¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
9) Kongo instrument sensoryczny — sztuk 1

10) Ksylofon instrument sensoryczny — sztuk 1

11) Ster / wysokos¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1

12) Gry planszowe namalowane na nawierzchni syntetycznej — sztuk 4
13) Lawka stalowo-drewniana — sztuk 1

14) Kosz na odpadki — sztuk 1

Materiaty wykonania: drewno impregnowane, stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, stal
galwanizowana, HDPE odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych.

Wszystkie produkty certyfikowane, wykonane z materiatow najwyzszej klasy, umozliwiajace zabawe w
bezpieczny sposob.

Ogrdd nalezy wyposazy¢ w urzadzenia o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie i
przedstawione na rysunkach pogladowych.

Ogrdd ozdobi¢ drzewami i krzewami dekoracyjnymi.

14. Projektowane ogrodzenie ogrodu sensorycznego.

Ogrodzenie ogrodu sensorycznego wykonaé azurowe wysoko$ci min. 1,2 m z elementéw stalowych bez
cokotu, stupki kotwione w betonowych stopach fundamentowych wylewanych z B-20. Catkowita dtugos¢
ogrodzenia 101,6 m. W ogrodzeniu wykonac furtke dwuskrzydtowg szerokosci 2,0 m.

Elementy stalowe ogrodzenia i furtki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony.

Mozna zamontowa¢ ogrodzenie systemowe o budowie i gabarytach zblizonych do opisanych.

15. Kosze na $mieci.

Na terenie objetym opracowaniem w poblizu wej$¢ do budynkéw, przy trybunach i przy placu zabaw
nalezy umie$ci¢ kosze na Smieci, facznie sztuk 10.

Kosze stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym, z daszkami. Pojemno$¢ kosza min.
35 I, zamykany na kluczyk, mocowany na stupku stalowym do betonowej ptyty pod poziomem terenu o
wadze min. 20 kg.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
nr GP-111-7342/130/91



V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

INWESTYCJA :

Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowg drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun

w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku PSP nr 14 Integracyjnej*
26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278

obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 M. Radom

kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR :
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

§12 - Odlegto$¢ budynku od granic z dziatkami sasiednimi zgodnie z wymaganiami - brak oddziatywania.

§12 ust. 5 pkt 1 — Okapy budynku nie wystepujg w pasie mniejszym niz 1,5 m od granic dziatki — brak
oddziatywania.

§13 — Warunek naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi spetniony, obiekt nie stwarza
przestony $wiatta okreslonej w przepisach — brak oddziatywania.

§19 — Miejsca postojowe. Odlegtosci od granic i obiektow zachowane zgodnie z przepisami — brak oddziatywania.

§23 ust. 1 pkt 3 — Miejsce gromadzenia odpadéw statych w $mietniku na dotychczasowych zasadach. Odlegtosci od
granic i obiektdw sasiednich (min. 3 m od granicy dziatki i 10 m od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi) zachowane zgodnie z przepisami — brak

oddziatywania.

§28 ust. 2 — Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku do kanalizacji deszczowej i na teren
nieutwardzony inwestora w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich — brak oddziatywania.

§271 — Budynek niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi ZL II. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B” i ,C”, podziat
budynku na strefy pozarowe. Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegto$ci pozarowe zgodnie z przepisami —
brak oddziatywania.

Projekt nie przewiduje zadnych istotnych zmian w gabarytach istniejacych budynkow poza niewielkim tacznikiem
migdzy budynkami. Standardy zabudowy i obszar oddziatywania obiektu pozostajg bez zmian.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego objetego opracowaniem zamknie sie w granicach
wiasnosci dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie i nie bedzie
utrudniat ich zagospodarowania.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-11-7342/130/91



V1. DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO WYMAGAN ,,SZKOLY DOSTEPNEJ”

1. Miejsce postojowe dla autobusu szkolnego.

Przy wjezdzie 6B przewidziano miejsce postojowe dla autobusu szkolnego.

Wymiary miejsca postojowego 4x10 m. Na nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w
kolorze szarym zaznaczy¢ koperte wykonang z kostki w kolorze zottym.

Oprécz oznaczenia na nawierzchni zastosowac rowniez oznaczenie pionowe w postaci stupka z tabliczkg i
napisem.

2. Barierka ochronna.

Na dojsciu od furtki do budynku w strefie wejécia o duzym natezeniu ruchu zastosowac barierke
oddzielajgcg chodnik od jezdni.

Barierka typowa z rur stalowych z poprzeczka i pionowymi szczeblinami. Wymiary barierki dtugo$¢ 2,0 m
wysoko$¢ catkowita 1,5 m wysokos$¢ nad terenem 1,1 m gtebokoS¢ posadowienia ponizej terenu 0,4 m.
Rura @ 48/2 mm, szczebliny pionowe rura @ 20 mm. Sposéb mocowania: betonowanie w gruncie.
Wykonczenie powierzchni: cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze zéttym zblizonym do RAL 1018.
Catkowita dtugos¢ barierki 10 mb.

3. Nawierzchnia ostrzegawcza.

Przy dojsSciach chodnika do jezdni wykona¢ nawierzchnie ostrzegawczg i obnizony kraweznik.
Nawierzchnie ostrzegawcza wykonac z ptyt betonowych prefabrykowanych 40x40 cm grubo$ci 8 cm w
kolorze z6ttym z fakturg typu KOPULKI. Szeroko$¢ pasa nawierzchni 0,8 m, dtugo$¢ catkowita 80 mb.

4. Nawierzchnia informacyjna.

Przed wejSciami gtownymi do budynku od strony ulicy i od strony dziatki utozy¢ nawierzchnie informacyjng
kierunkowg naprowadzajaca na wejscia do obiektu.

Nawierzchnig informacyjng wykonac z ptyt betonowych prefabrykowany 40x40 cm grubosci 8 cm w kolorze
z06ttym z fakturg typu FALA. Szerokos¢ pasa nawierzchni 0,8 m, dtugo$¢ catkowita 85 mb.

5. Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych oséb niepetnosprawnych.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochodéw 0sdb
niepetnosprawnych.

Wymiary miejsca postojowego 3,6x5 m. Nawierzchnie miejsca z kostki betonowej prefabrykowane;

grub. 8 cm w kolorze szarym pomalowac farbg w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5015 i zaznaczy¢
koperte malowanag farbg w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003.

Oprdcz oznaczenia na nawierzchni zastosowac rowniez oznaczenie pionowe w postaci stupka z tabliczkg i
znakiem graficznym.

6. Lawki.

Przed wejSciami gtownymi do budynku od strony ulicy i od strony dziatki oraz przy placu zabaw
zamontowac fawki parkowe. Lawka typowa drewniana z siedziskiem i oparciem, drewno malowane w
kolorze brazowym, podwdjnie impregnowane. Stelaz z rur stalowych cynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze czarnym. Sposob mocowania: betonowanie w gruncie. Dlugos¢ tawki ok. 1,9 m,
sztuk 10.

7. Dojscie do placu zabaw.

Od strony dziatki wykona¢ dojscie z chodnika do placu zabaw szeroko$ci 2 m dtugosci 7,5 m.
Nawierzchnie dojscia utozy¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze piaskowym na
podbudowie jak pozostate chodniki i ograniczy¢ betonowym prefabrykowanym obrzezem.

Na dojsciu utozy¢ nawierzchnig informacyjng z ptyt z fakturg typu FALA szerokosci 0,8 m kierunkowg
miedzy wejsciami do budynku a placem zabaw.
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8. Plac zabaw.
Istniejacy plac zabaw o wymiarach ok. 11,5 x 25,5 m.

Przy placu zabaw usytuowac fawki parkowe j.w. sztuk 3.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-11-7342/130/91
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

MNa Pgd‘tuwjes 12 ust.. 1. pkt '1-:. & i yat,. 1 1 .:"= g ? ___________

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony“Srodowiske z dala 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46)

stwierdza sleg, #e:

LEAN. HITOLD MARTAN. BMALMON o

nagister in@ynier architekt.......
{wpmisnié tgrul zawodowg)

urodzony dnis .. ﬂﬁ..ﬂty_&znj.a..:lﬂia__r.....u.r...&arham:&..f_.e,tuiskﬂ__ ...................................... !
posiads przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykoaywania samodzielnej funkejl

-PERJekLARGS.
w specjalnodel .o architektonicznaj
BAN...... M TTOLD MARTAN. MATMON S Y == SCn S Y —

jest upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
e/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukeyjno - budowlanyeh obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizyeznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentow gigbokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzorowanis i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyj
nych elementéw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu techniczneg
obiektéw budowlanych - z wylgczniem konstrukcji fundamentow gigbokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymaje ¢

Pan Witold Marian Malmon
Pl. Konstytucji 2 m 8
26 - 600 Radom

o PRGE] papsii
j..-‘f'-r.l_
Irigge I2 E, I‘)il' piz Cerlalka
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektiw)

Mazowiecka Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswladcza, 2e:
mgr inZ. arch. Witold MALMON

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoéel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr GP-III-7342/130/91,
jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowe] 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0506.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyijny zaswiadczenia:

MA-0506-E2EE-DFB7-E637-B4DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac e weryfikacyiny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa lzbg Architektiw RP,
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