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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.- kan. dla przebudowy i rozbudowy budynku po
PSP nr 17 na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej na dziatce nr ewid. 234/2 przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wody zimnej, p.poz., cieptej i cyrkulacii
- instalacje kanalizacji sanitarnej

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

b) inwentaryzacja do celéw projektowych i ocena stanu technicznego instalacji

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony ok. 1980 .

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i segmentu
sportowego o wysoko$ci od 1 do 2 kondygnacji, tj. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
parterowego tacznika migdzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.
Powierzchnia zabudowy 1 530,00 m2

Powierzchnia uzytkowa 2 589,20 m2

Powierzchnia catkowita 2 925,00 m2

Kubatura brutto 13 427,00 m3

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 - 2 kondygnacje, czes¢ dydaktyczna - 3 kondygnacje, budynek
czesciowo podpiwniczony, tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Projektowane rozwiazania funkcjonalne.

Budynek gtowny dydaktyczny trzykondygnacyiny, cze$ciowo podpiwniczony.

Niewielkie podpiwniczenie miesci¢ bedzie wezet cieptowniczy i pomieszczenie wodomierza z niezaleznym
bezposrednim wejsciem z zewnafrz.

Na parterze znajdzie sie pracownia robotyki z zapleczem, pokoje zagadek, jadalnia i klub kulinarny z rozdzielnig
positkdw i zmywalnig, pokoje administracji oraz sanitariaty dzieci i niepetnosprawnego.

Na 1 pietrze zaprojektowano 3 sale przedszkolne z sanitariatami i zapleczami, $wietlice, pokdj nauczycielski,
pomieszczenie socjalne, sanitariaty dzieci, niepetnosprawnego i personelu, pomieszczenie porzadkowe.

Na 2 pietrze usytuowano sale i gabinety terapii, studio radiowe, sanitariaty dzieci, niepetnosprawnego i
personelu, oraz pomieszczenie porzadkowe.

Kondygnacje budynku komunikowa¢ bedg w pionie dwie obudowane i oddymiane klatki schodowe oraz
projektowana winda dostosowana dla 0sdb niepetnosprawnych.



Segment gimnastyczny parterowy z czescia pietrowa.

Na parterze zaprojektowano sale gimnastyczng z zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym, wejscie do
catego obiektu z szatniami i sanitariatami dzieci, niepetnosprawnego i personelu, pomieszczenie woznych,
pomieszczenie porzadkowe dla catego obiektu, sanitariat zewnetrzny dla placu zabaw.

Na pietrze usytuowano matg sale teatralng z zapleczem i sanitariat niepetnosprawnego.

Kondygnacje segmentu gimnastycznego komunikuje w pionie obudowana i oddymiana klatka schodowa oraz
projektowana platforma pionowa dla 0sob niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba os6b w obiekcie.

Zaktada sie, ze w obiekcie bedzie przebywac ok. 150 dzieci i 40 0s6b personelu.
. Na poziomie parteru 50 dzieci i 15 0s6b personelu

° Na poziomie pierwszego pietra 70 dzieci i 10 0séb personelu

° Na poziomie drugiego pietra 30 dzieci i 15 0s6b personelu

Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt 0sob

4. Zamierzenia projektowe dotyczace instalacji sanitarnych

4.1. Woda zimna i p.poz.

Zaopatrzenie budynku w wode istniejacym przytaczem z sieci miejskie.

Istniejace przytacze zaopatruje w wode szkote oraz obserwatorium astronomiczne [nie bedace. przedmiotem
opracowania]

Na wejsciu wody do budynku, do wydzielonego w piwnicy pomieszczenia wodomierza za wodomierzem gtéwnym
instalacja zostanie podzielona na trzy obiegi: wode bytowg dla szkoty, wode do obserwatorium astronomicznego i
wode dla instalacji ppoz.

Instalacja wody zimnej doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych przyboréw i urzadzen sanitarnych.

Woda p.poz. doprowadzona bedzie do hydrantéw przeciwpozarowych zlokalizowanych w korytarzach na kazdej
kondygnaciji w poblizu klatek schodowych.

4.2. Woda ciepta i cyrkulacja

Instalacje cieptej wody o temp. 55°C, zaprojektowano jako instalacje majacaq mozliwo$é podwyzszenia temp. do
70°C.

W sanitariatach dla dzieci przy sali gimnastycznej oraz sanitariatach przy salach przedszkolnych [l pietro]
umywalki i natryski zaopatrywane bedg w wode zmieszana, przygotowywang przez zbiorowe mieszacze
termostatyczne o temp. max. +35°C z mozliwo$cig podwyzszenia temperatury do 70°C.

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego [objetego odrebnym opracowaniem]
Zlokalizowanego w czesci podpiwniczonej budynku do wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanymi i istniejacymi przykanalikami [wg odrebnego opracowanial
do istniejacej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po wschodniej i zachodniej stronie wzdiuz budynku.

Scieki odprowadzane beda z wszystkich projektowanych przyboréw i urzadzen sanitarnych.

Urzadzenia sanitarne zlokalizowane ponizej poziomu terenu [pomieszczenia techniczne w cze$ci podpiwniczonej]
wyposazone bedg w zabezpieczenia przeciwzalewowe.



5. Bilans wody i $ciekow

5.1. Bilans wymaganej ilo$ci wody

Dobowe zapotrzebowanie na wode dla dzieci
Qrmaxd = [40 dm?/doba *150]: 1000 = 6,00 m%/doba

Dobowe zapotrzebowanie na wode dla personelu
Qrmax = [30 dm¥doba *40]: 1000 = 1,20 m3/doba

Dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynku na cele socjalno-bytowe
Qmaxd= 7,20 m¥/doba = 0,08 dm3/s

Obliczenie sekundowego przeptywu wody na cele gospodarczo-bytowe przeprowadzono zgodnie z normg PN -
92 /B-01706:

Nazwa przyboru [ dggls] llos¢ [l; rzzt?dzen Zgn [dm3/s]
Umywalka 0,14 60 8,40
Zlewozmywak 0,14 5 0,70
W.C. 0,13 33 4,29
Natrysk 0,30 10 3,00
Zlew gospodarczy 0,14 5 0,70
Zmywarka 0,50 3 1,50
Zawor ze ztaczkg dn 15 0,30 7 2,10
Pisuar 0,30 7 2,10
RAZEM 22,79

Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych dla potrzeb gospodarczo-bytowych przedszkola wynosi
Qn = 22,79 dm3d/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qaw= - 22,5%(200)05+11,50 = 6,79 dm¥/s = 24,44 m%h

Dla przeptywu obliczeniowego dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny kotnierzowy
DN 50 mm o przeptywie Q, 25 m¥h .

Za wodomierzem zamontowany bedzie zawér antyskazeniowy typu BABM DN50. Przed i za wodomierzem
zainstalowac nalezy kulowe zawory odcinajace DN50, a za grupg pomiarowg (wodomierzowa) zawér kulowy
spustowy DN25.

Wodomierz zamontowa¢ nalezy w sposéb gwarantujgcy poprawny pomiar zuzycia wody tj. minimalna odlegto$¢
odcinka prostego przed wodomierzem 5 $rednic rurociggu (okoto 45cm) oraz za wodomierzem 3 $rednice (okoto
20cm). Cate zestawy nalezy zamontowa¢ wg PN-B-10720:1998.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
q ppoz. = 1,0 dmd/s = 2,00 dm3/s

Instalacja ppoz. w budynku wykonana bedzie, jako odrebna instalacja rozdzielona z instalacjg wody bytowej na
wejsciu do budynku i zabezpieczona przed przeptywami zwrotnymi zaworem antyskazeniowym EA-RV DN 50.
Odcinek od wejscia do budynku do rozdzielenia instalacji bytowej i ppoz. wykona¢ z rur stalowych. Na
rozdzieleniu instalacji zamontowa¢ elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa DN 50 odcinajgcy automatycznie
instalacje socjalno-bytowg w przypadku wykrycia przeptywu w instalacji hydrantowej.

Odrebny obieg wody stanowi zaopatrzenie w wode obserwatorium astronomicznego. W chwili obecnej
obserwatorium zasilane jest opomiarowanym odgatezieniem instalacji zimnej wody. Ten odcinek instalacii
pozostaje bez zmian i jest poza zakresem opracowania.



5.2. Bilans wymaganego odbioru $ciekéw odprowadzanych z budynku

llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z budynku:

o Szkota dla 150 dzieci + 40 os6b personelu
Dobowa ilos¢ sciekow bytowych - DZIECI

Qmaxq = 0,9*[40 dm3/doba *150]: 1000 = 5,40 m3/doba
Miesieczna ilos¢ $ciekow bytowych - DZIECI

Qmaxm-c = [1,0 m¥m-c *150] =150,0 m¥m-c
Dobowa ilo$¢ sciekow bytowych - PERSONEL

Qrmaxa= 0,9*[30 dm¥doba *40]: 1000 = 1,08 m3/doba
Miesieczna ilos¢ $ciekow bytowych - PERSONEL
Qmax m-c = [0,8 m¥m-c *40] = 3,2 m3m-c
5.3. Zapotrzebowanie c.w.u

° 150 dzieci
. 40 os6b personelu

Gt =¢g1xn4=20x150 = 3000 dm?/d
Gawz=g2xnz=15x40= 600 dm?3/d
Razem G ¢ = 3600 dm? /d

Godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody
G owmaxh =3600/10*3=1080 dm? /d
do obliczen przyjeto zapotrzebowanie ciepta do natryskéw o temp. 55/5°C

Godzinowe max. zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody wyniesie
Qow =G cwmax X At x 1,163 = 1,08 x (55 - 5) x 1,163 = 62,80 kW

6. Opis instalacji wody zimnej

Projektowana instalacja doprowadza¢ bedzie zimng wode do: przyboréw i urzadzen sanitarnych w
ogdInodostepnych sanitariatach dla dzieci i personelu w czesci dydaktycznej i sportowej, sanitariatow przy salach
dla przedszkolakoéw, sal dydaktycznych, terapeutycznych i gabinetéw lekarskich, pomieszczen socjalnych,
porzadkowych, sekretariatu z aneksem kuchennym, klubu kulinarnego, jadalni, rozdzielni positkow i zmywalni
wyposazonych w: umywalki, natryski, urzadzenia ptuczace do w.c., zlewy gospodarcze, zawory ze ztaczkg do
weza, zlewozmywaki, pisuary, zmywarki do mycia naczyn kuchennych;

Zaopatrzenie budynku w wode z bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego ¢ 90 mm z PE 100 PN 10.
Przytacze doprowadzaé bedzie wode do wydzielonego w czesci podpiwniczonej pomieszczenia na wodomierz.

Instalacje zimnej wody na wejsciu do budynku podzieli¢ na:

o obieg wody dla szkoty,
o obieg wody do obserwatorium astronomicznego [ poza zakresem opracowania]
e instalacje hydrantowg

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji wody zimnej prowadzone bedg w korytarzach i tgczniku pod stropem
parteru po trasie wskazanej w cze$ci graficznej.

Przewody rozprowadzajace w piwnicy, na parterze i piony zaprojektowano z rur wielowarstwowych (PE-RT - AL
(Aluminium bez szwu) — PE-RT Do faczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowane bedg ztaczki systemowe
zaprasowywane PPSU wyposazone w funkcje testu proby szczelnoci).

W przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzone bedg rownolegle do instalacji cwu i cyrkulacii.
Piony prowadzone po wierzchu $cian wykonane bedg obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu
systemowym.



Rozprowadzenia lokalowe - podejScia do przyboréw i urzadzen zaprojektowano z rur polietylenowych
warstwowych, przeznaczonych do instalacji o parametrach: temp 20 °C , cisnienie 10 bar z system potaczen
Press, uktadanych w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych. Na zasileniach poszczegolnych grup
przyborow zaprojektowano zawory odcinajace kulowe, a na podejéciach do baterii stojacych zawory odcinajace
"mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Wszystkie przewody zaizolowane bedg izolacja z polietylenu wraz z kolanami o grubosci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”.

|Izolacja termiczna zabezpiecza¢ bedzie przewody przed podgrzewaniem sie wody i roszeniem rurociggow. W
przypadku uktadania przewodéw pod tynkiem izolacja petni¢ bedzie funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur.

Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowi¢ beda;

zawory odcinajace kulowe.

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, stojace .

baterie przy zlewach gospodarczych - kulowe, czerpalne z wyciggang wylewka.
zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym
zawory pisuarowe

zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Na podej$ciach pod zawory ze ztaczkg do weza zamontowane bedg zawory antyskazeniowe typ HA.

Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz Scian montowane beda za pomocg uchwytéw systemowych z
wkfadkami ttumigcymi drgania.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzone bedg w rurach ochronnych uszczelnionych piankg
poliuretanowa,

Wszystkie przejscia rurociaggow przez Sciany oddzielenia pozarowego wyposazone bedg w certyfikowane
przejécia pozarowe.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz E160, REIB0 powinny mie¢ klase odpornosci rownej przegrody.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezato bedzie poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej 10
bar.

7. Opis instalaciji wody ppoz.

Celem wifasciwego zabezpieczenia budynku przed pozarem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw, zaprojektowano w poblizu wej$¢ do budynku i klatek schodowych hydranty ppoz. HW-
25N/W-30 SLIM 130 z wezem potsztywnym dt.30 mb i pradownica. Hydranty umieszczone beda w szafkach
hydrantowych wnekowych i $ciennych. Zawory hydrantowe nalezy montowac na wys.~1,35 m nad posadzka.

Instalacja ppoz. w budynku bedzie odrebng instalacjg rozdzielong z instalacjg wody bytowej na wejSciu do
budynku i bedzie zabezpieczona przed przeptywami zwrotnymi zaworem antyskazeniowym EA-RV DN 50. W
zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawér elektromagnetyczny typ EV 220B DN 50 odcinajacy
automatycznie instalacje socjalno-bytowa w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowe;.

Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych. W piwnicy i na parterze zaizolowana
bedzie otuling ze skalnej wetny z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowe;.

PrzejScia przez przegrody budowlane zaprojektowano w rurach ochronnych uszczelnionych piankg
poliuretanowa,

Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz Scian montowane beda za pomocg uchwytéw systemowych z
wkfadkami ttumigcymi drgania.

Wymagane cisnienie wyptywu z pojedynczego hydrantu wynosi 2 bary = 20 m H20.



8. Opis instalaciji wody cieplej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany wezet cieplny - wg odrebnego opracowania.

Instalacja cieptej wody uzytkowej doprowadza¢ bedzie wode do: przyboréw i urzadzen sanitarnych w
ogdInodostepnych sanitariatach dla dzieci i personelu w czesci dydaktycznej i sportowej, sanitariatow przy salach
dla przedszkolakoéw, sal dydaktycznych, terapeutycznych i gabinetéw lekarskich, pomieszczen socjalnych,
porzadkowych, sekretariatu z aneksem kuchennym, klubu kulinarnego, jadalni, rozdzielni positkow i zmywalni
wyposazonych w: umywalki, natryski, zliewozmywaki., zlewy gospodarcze.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji cieptej wody i cyrkulacji prowadzone beda w korytarzach i tgczniku
pod stropem parteru po trasie wskazanej w czesci graficzne;.

Przewody rozprowadzajgce cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy, na parterze oraz piony zaprojektowano z rur
wielowarstwowych (PE-RT — AL (Aluminium bez szwu) — PE-RT Do tgczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm
stosowane bedg ztaczki systemowe zaprasowywane PPSU wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci).
Rozprowadzenia lokalowe - podejécia do przyboréw i urzadzen zaprojektowano z rur polietylenowych
warstwowych, przeznaczonych do instalacji o parametrach: temp 90 °C , cisnienie 10 bar z system potaczen
Press i uktadane bedg w warstwach posadzkowych oraz bruzdach sciennych.

Przewody rozprowadzajace cieptej wody i cyrkulacji prowadzone bedg réwnolegle do instalacji wody zimnej

i ppoz.

Piony prowadzone po wierzchu $cian wykonane bedg obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu
systemowym.

Uzbrojenie instalacii cieptej wody stanowi¢ bedg zawory odcinajace kulowe.

Uzbrojenie instalacji wody cyrkulacyjnej - zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu z automatyczng funkcjq

dezynfekcyjna. sytuowane u podstawy piondw cyrkulacyjnych

oraz

o baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, stojace

° zawory umywalkowe przy salach zaje¢ - kulowe, stojace.

° zawory natryskowe przy salach zaje¢ dla dzieci przedszkolnych i w sanitariatach w cze$ci sportowej -
natryskowe, kulowe, Scienne na wode zmieszana.

° bateria natryskowa scienna - sanitariat instruktoréw sportowych

Na podejéciach do baterii stojacych zaprojektowano zawory odcinajace "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Natryski i umywalki przy salach zaje¢ dla dzieci przedszkolnych oraz w sanitariatach przy sali gimnastycznej
zaopatrywane beda w wode zmieszang, przygotowywang przez mieszacze termostatyczne , o temp. max. +35 °C
montowane w szafkach ochronnych na wysoko$ci min. 160 cm od podtogi.

UWAGA !

° Termostaty mieszaczy cieptej wody ustawi¢ na max. temp. + 35°C

. 1 raz na dwa tygodnie w czasie nieobecno$ci dzieci nalezy ustawi¢ termostaty na temp. cieptej wody +
70°C i przeptukaé nig catq instalacje c.w.

. Po przeptukaniu powréci¢ do temperatur wyjsciowych.

Wszystkie przewody zaizolowane bedg izolacja z polietylenu wraz z kolanami o grubosci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami”.

Rurociggi prowadzone pod stropem i wzdtuz Scian montowane bedg za pomocg uchwytow systemowych z
wktadkami ttumigcymi drgania.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzone bedg w rurach ochronnych uszczelnionych piankq
poliuretanowa,

Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany oddzielenia pozarowego wyposazone bedg w certyfikowane
przejécia pozarowe.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz E160, REIG0 powinny mieC klase odpornosci réwnej przegrody.

Instalacja cieptej wody po wykonaniu poddana bedzie ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie hydrauliczne;.
Cisnienie prébne winno wynosi¢ 10 bar.



9. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odprowadzenie $ciekéw z budynku odbywa¢ sie bedzie projektowanymi i istniejacymi przytaczami
kanalizacyjnymi do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po wschodniej i zachodniej stronie
wzdtuz budynku. Przytacza ujete bedgq w odrebnym opracowaniu.

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki z wszystkich zamontowanych w budynku przyboréw i urzadzen
sanitarnych.

Poziomy kanalizacyjne w niepodpiwniczonej czesci budynku prowadzone bedg pod posadzka parteru, a w czesci
podpiwniczonej pod posadzka piwnic.

Podejécia do przybordw i urzadzen, pionowg instalacje kanalizacyjng i poziome przewody rozprowadzajgce
zaprojektowano z typowych rur i ksztattek kanalizacyjnych PP HT. Przewody uktadane w gruncie wykonane bedg
z PP ze Scianka lita SN10.

Przewody w gruncie nalezato bedzie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu bedg zasypane 20 cm
piasku.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejcia kanalizacyjne) bedg mocowane do konstrukcji
wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wkiadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne
pod wzgledem akustycznym i statycznym $Scisniecie obejmy na rurze. Nalezy stosowaé obejmy do rur z
wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewoddw od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem.

Mocowanie pionéw u podstawy nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen
spowodowanych energig przeptywajacych Sciekow.

Rurociagi prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania.

Odpowietrzenia kanalizacji wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakonczy¢ wywiewkami. Instalacja
kanalizacji sanitarnej wyposazona bedzie w czyszczaki rozmieszczone u podstawy piondw, do ktérych nalezy
zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne.

Piony kanalizacyjne i podej$cia do przyborow w miare mozliwo$ci prowadzone bedg w bruzdach $ciennych, a w
przypadku prowadzenia po wierzchu scian, w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu systemowym.
Piony i "lokaléwki" nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw opaskami typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.

Urzadzenia sanitarne bedg wyposazone w indywidualne zamknigcia wodne - syfony.

Przej$cia przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako gazoszczelne.

Przejscie przez przegrody wydzielenia pozarowego bedg zabezpieczone za pomocg systemowych przejsé
pozarowych do odporno$ci przegrody wg aprobaty producenta.

W zespotach sanitarnych dla dzieci przedszkolnych nalezy zamontowa¢ miski ustepowe o zmniejszonych
wymiarach 50x35¢cm, oraz umywalki 0 zmniejszonych wymiarach 40x35cm (montowane na wys. 50-60cm),
Scieki z przyboréw sanitarnych i urzadzen w piwnicy odprowadzié wydzielonymi ciagami z zabezpieczeniem
przeciw zalewowym. W pomieszczeniu wodomierza do odprowadzenia $ciekéw zamontowany bedzie wpust
podtogowy z odptywem bocznym i przepompownia do zabudowy podposadzkowe;.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano wpust podtogowy, zlew gospodarczy, studzienke
schtadzajacq z pompa do wody brudnej oraz klapg zwrotng z korkiem spustowym i mufowa zasuwa odcinajacg
oraz przepompownie wolnostojgca.

Roboty montazowe zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z terenu szkoty bedg odprowadzone, jak dotychczas, do istniejacej na terenie posesji kanalizacji
deszczowej. Przykanaliki ze studzienek $ciekowych i wpustow podwérzowych do studni rewizyjnych
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC DN/OD 160, klasa sztywnosci SN8. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg
PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej zewnetrznej stanowig studzienki rewizyjne,
studzienki Sciekowe i wpusty podworzowe.

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych DN1200, taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowanym dnem
i kinetg. Studzienki wyposazone w stozek i wiaz zeliwny klasy C250 z wypetnieniem betonowym i wentylacja.
Regulacja wysokosciowa wtazow z uzyciem betonowych pierscieni regulacyjnych.

Projektowane studzienki sciekowe z pierScieniami odcigzajacymi i osadnikami oraz zeliwnymi wpustami
deszczowymi klasy D400, uchylnymi typu najazdowego.

Powierzchnie zewnetrzng studzienek rewizyjnych i sciekowych zaizolowa¢ dwukrotng warstwa izolacji
przeciwwodnej. Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.




Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopie liniowym o Scianach pionowych na tawie piaskowej, ktérg nalezy zagesci¢

i wyprofilowaé. Dno wykopu powinno byé pozbawione grud i kamieni.

Urobek z wykopow sktadowac w odlegtosci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopow stosowaé piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur oraz
studzienek wg PN-87/B-01100 . W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
rodzimego podtoza w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie ). Grunt naruszony nalezy usuna¢
z dna wykopu zastepujac go wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej

o grubosci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwa wyrdwnawczg nalezy profilowac

w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu powinien cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sig podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi bezpo$rednio na rure.

Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu.
Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku.

Po utoZeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykonac jq nalezy woda o
cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywacé od studzienki dolnej. Prébe wykonywaé¢ odcinkami
dtugosci 50 m. Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Wykona¢ ja dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

10. Préba szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie inst. wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywac to
ciSnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajac zimng woda, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C.

Po dokonanej prdbie cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociagowej roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurociag nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym
przeptukac go czysta wodg z predkoscia = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.



11. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il

Instalacje sanitarne.

Wytycznymi wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji producentéw zastosowanych
materiatow .

Po wykonaniu instalacji wodociggowej a przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy jg doktadnie
wyptukac.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach ochronnych.

W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia
przeszkaod.

ZABEZPIECZENIE PPOZ

Przejscie przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych
przej$¢ pozarowych do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz EI60, REIG0 powinny mie¢ klase odporno$ci rownej przegrody.

Przejscia przewoddw wodociagowych przez przegrody budowlane oddzielajace rozne strefy p.poz.,
powinny by¢ wykonane z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca,

Przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane oddzielajace rézne strefy ppoz.,
nalezy wykonywac z uszczelnieniem: ogniochronna, peczniejacq masa uszczelniajaca, dla rur do @50
oraz ogniochronnymi peczniejacymi ostonami, dla rur do @160.

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowa¢ jako przykfadowe.

Dopuszcza sie¢ wykorzystanie innych materiatbw i urzadzen lecz o podobnej
charakterystyce.
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