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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami ) oSwiadczam, ze projekt techniczny obiektu:

Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun
w ramach zadania ,,Rozbudowa wraz z przebudowa i termomodernizacja budynku PSP nr 14
Integracyjnej“ z dostosowaniem do wymagan ,,SZKOLY DOSTEPNEJ".
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sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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[V. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowa drogi pozarowej, miejsc
postojowych i trybun w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku
PSP nr 14 Integracyjnej* “ z dostosowaniem do wymagan ,SZKOtY DOSTEPNEJ*.

Adres inwestycji: 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93.

2.Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2.2. Zapoznanie si¢ z istniejacym obiektem i terenem.

2.3. Obowigzujgce warunki techniczne i normy budowlane.
2.4. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.6. Inwentaryzacja budowlana.

3. Charakterystyka istniejaceqo obiektu.

Budynek wzniesiony ok. 1980 r.

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i
segmentu sportowego o wysokosci od 1 do 2 kondygnadii, {j. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz parterowego tacznika miedzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Fundamenty zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowej.

Sciany no$ne i ostonowe z plyt zelbetowych kanatowych prefabrykowanych, betonu komérkowego i cegly
silikatowej murowane na zaprawie cement.-wapienne;j.

Stupy, podciagi, belki, nadproza, wiefice zelbetowe wylewane i prefabrykowane.

Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

Dachy z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych i stropach.

Dach sali gimnastycznej z ptyt korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane.

Schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie.

Dachy wentylowane z matymi spadkami 5% na zewnatrz budynkow.

Daszki nad wejsciami zelbetowe wylewane oparte na stalowych stupkach z matymi spadkami 2% na
zewnatrz budynkow.

Okna z profili pcv, na parterze i na pietrze nad daszkami wyposazone w zewngtrzne stalowe kraty.
Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, stalowych i drewniane. Drzwi wewngtrzne ptytowe.
Posadzki z wykfadziny pcv, lastriko i ptytek gresu.

W sali gimnastycznej podtoga w wyktadziny pcv na ruszcie systemowym.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne.

Pokrycie dachow z warstw papy.

Obrdbki blacharskie okapdw, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.

Architektura obiektu o prostej, oszczednej formie wynikajacej z funkcji budynku.

Budynek dotychczasowo uzytkowany byt jako szkota.

Ocena stanu techniczneqo i zalecenia.
Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny budynku jest dostateczny.




Elementy budowlane no$ne obiektu tzn. fundamenty, Sciany nosne, stropy, belki, nadproza, schody
znajdujq sie w dostatecznie dobrym stanie, nie wykazujg nadmiernych peknie¢ ani ugiec, nie stanowig
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujacego sie w budynku.

Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego budynku jak: tynki, posadzki, powtoki malarskie,
okna, drzwi, balustrady, pokrycie dachéw z papy oraz instalacje wewnetrzne i zewnetrze budynku ogoinie
znajdujq sie w dostatecznym stanie technicznym, wykazujg slady nierownomiernego zuzycia od
czesciowego do znacznego, wymagajg remontu lub wymiany.

Sciany kolankowe stropodachow wykazuia liczne pekniecia i odspojenia od konstrukcji budynku.
Sciany ostonowe, stropodachy, posadzki na gruncie, okna i drzwi zewnetrzne nie spetniaja aktualnych
norm cieplnych, wymagajg ocieplenia i wymiany.

Obiekt po pracach remontowych i przebudowie kwalifikuje sie do uzytkowania na cele dydaktyczne i
oSwiatowe.

Istniejace wyposazenie instalacyjne obiektu:
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng zasilang z sieci
- centralnego ogrzewania zasilang z sieci cieptowniczej
- wody zimnej zasilang z sieci
- wody cieptej zasilang z sieci cieptownicze;
- odgromowg
- wentylacji grawitacyjnej
- deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej

4. Dane liczbowe budynku

Powierzchnia zabudowy 1 592,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 580,10 m2
Powierzchnia piwnic 31,50 m2
Powierzchnia catkowita 3 080,00 m2
Kubatura brutto 13 881,00 m3

Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-ISO 9836. Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 — 2 kondygnacie,
czes¢ dydaktyczna - 3 kondygnacije, budynek czesciowo podpiwniczony,
tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Wymiary cze$ci dydaktycznej w rzucie: 45,88 x 12,88 m
Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,88 x 24,13 m
Wymiary tacznika w rzucie: 10,78 x 6,80 m

Dtugo$c¢ taczna elewaciji frontowej od strony ulicy 60,54 m
Wysokos¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,7 m. Budynek niski (N).
Wysokos$¢ $cian szczytowych od poziomu terenu 11,70 m.
Wysokos$¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 - 9,0 m.
Wysokos$¢ tacznika 4,7 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.

Wysokos$¢ uzytkowa sali gimnastycznej $rednio 6,3 m.
Parter znajduje sie $rednio 0,45 m nad poziomem terenu.



5. Zakres projektowanych prac.

5.1. Rozbiorka istniejacego budynku tacznika i wykonanie nowego.
5.2. Rozbiorka istniejacych zadaszen nad wejSciami i zamontowanie nowych.
5.3. Rozbiorka istniejacych schodow zewnetrznych i wykonanie nowych z pochylniami.
5.4. Rozbiorka dachow z ptyt korytkowych na sciankach azurowych nad budynkiem dydaktycznym i
zapleczem sali gimnastyczne;.
5.5. Rozbiorka czesci stropow w miejscu projektowanego szybu windy i platformy pionowej i wykonanie
nowych ze scianami nosnymi.
5.6. Wykonanie szybow windy i platformy pionowej dla niepetnosprawnych z podszybiami i ptytami
fundamentowymi.
5.7. Wykonanie ptyty fundamentowej podnosnika pionowego dla niepetnosprawnych na parterze przy
czesci administracyjne;.
5.8. Rozbiorka istniejacych schoddéw wewnetrznych i wykonanie nowych z podestem na parterze przy
czesci administracyjne;.
5.9. Podniesienie dachu nad projektowanym szybem windy.
5.10. Likwidacja istniejacego wtazu na dach na budynku dydaktycznym i wykonanie nowego
0 zwigkszonych gabarytach.
5.11. Wykonanie klap oddymiajgcych klatki schodowe.
5.12. Rozbiodrka Scian zewnetrznych klatek schodowych w celu poszerzenia podestow miedzy
kondygnacjami.
5.13. Zmiana ukfadu cze$ci Scian dziatowych i pomieszczen
5.14. Wykonanie nowych otwordw drzwiowych i okien podawczych w $cianach no$nych i dziatowych,
powiekszenie czesci istniejacych otworéw drzwiowych z montazem nadprozy.
5.15. Zamurowanie czesci istniejacych otwordw okiennych i drzwiowych.
5.16. Obudowa klatek schodowych od strony wewnetrzne;.
5.17. Wymiana okien i podokiennikow.
5.18. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych z powiekszeniem czesci otworéw i montazem
nadprozy.
5.19. Demontaz krat okiennych zewnetrznych i krat wewnetrznych dzielgcych korytarze i pomieszczenia.
5.20. Demontaz starych balustrad i zamontowanie nowych.
5.21. Wykonanie wyjscia z sali gimnastycznej i z jadalni bezposrednio na zewnatrz.
5.22. Wykonanie wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych bezpo$rednio na zewnatrz.
5.23. Wykonanie sanitariatu dla placu zabaw dostepnego z zewnatrz.
5.24. Ocieplenie dachow z wykonaniem nowych scian kolankowych szczytowych nad budynkiem
dydaktycznym, zapleczem sali gimnastycznej i tacznikiem.
5.25. Demontaz istniejacych obrobek, rynien, rur spustowych i zamontowanie nowych, zwigkszenie liczby
i zmiana usytuowania czesci rur spustowych.
5.26. Ocieplenie scian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowych i tynkéw zewnetrznych.
5.27. Ocieplenie elewacji z tynkowaniem i malowaniem.
5.28. Wymiana posadzek na stropach i klatkach schodowych.
5.29. Wymiana posadzek na gruncie z likwidacjg kanatow c.o. i wykonaniem ocieplenia.
5.30. Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych czesci pomieszczen, szpachlowanie tynkow istniejacych.
5.31. Wykonanie nowych oktadzin $cian i malowanie wszystkich pomieszczen.
5.32. Zamontowanie uchwytow zabezpieczajacych na dachach i drabinki dachowej z obejma.
5.33. Wymiana oston grzejnikow.



6. Projektowane rozwiazania funkcjonalne.

Lacznik.

Projekt przewiduje catkowitg rozbiorke parterowego budynku facznika i wykonanie nowego o zmienionych
gabarytach zewnetrznych w rzucie z powodu konieczno$ci dostosowania go do wymagarn ewakuacyjnych
z klatek schodowych.

tacznik jest gtownym holem wejSciowym do budynku i stanowi potaczenie komunikacyjne poziome miedzy
budynkiem gtownym dydaktycznym a czescig gimnastyczna.

W zwigzku ze zmiang sposobu funkcjonowania obiektu i potrzebg dostosowania go dla osdb
niepetnosprawnych dokonano przeprojektowania uktadu pomieszczen a co za tym idzie zaprojektowano
miedzy innymi zamurowania, wyburzenia oraz uktad nowych Scian dziatowych. Zaprojektowano réwniez
nowy tacznik i dwa szyby windy i platformy pionowej dla niepetnosprawnych.

Poza wymiang tacznika na nowy opracowanie obejmuje gtéwnie przebudowe wnetrza budynku w celu
dostosowania do nowych potrzeb funkcjonalnych.

Budynek gtéwny dydaktyczny trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.
Niewielkie podpiwniczenie miesci wezet cieptowniczy z niezaleznym bezposrednim wejsciem z zewnatrz.

Na parterze znajduje sie pracownia robotyki z zapleczem, pokoje edukacyjne, jadalnia i klub kulinarny z
rozdzielnig positkow i zmywalnia, pokoje administracji oraz sanitariaty dzieci i niepetnosprawnego.

Na 1 pietrze zaprojektowano 3 sale dzieci mtodszych z sanitariatami i zapleczami, Swietlice, pokoj
nauczycielski, pomieszczenie socjalne, sanitariaty dzieci, niepetnosprawnego i personelu, pomieszczenie
porzadkowe.

Na 2 pietrze usytuowano sale i gabinety terapii, studio radiowe, sanitariaty dzieci, niepetnosprawnego i
personelu, pomieszczenie porzadkowe.

Kondygnacje budynku komunikujg w pionie dwie obudowane i oddymiane klatki schodowe oraz
projektowana winda dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych.

Segment gimnastyczny parterowy z czescig pietrowa.

Na parterze znajduje si¢ sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym, wejscie
do catego obiektu dla dzieci z szatniami i sanitariatami dzieci, niepetnosprawnego i personelu,
pomieszczenie woznych, pomieszczenie porzadkowe dla catego obiektu, sanitariat zewnetrzny dla placu
zabaw.

Na pietrze usytuowano matg sale teatralng z zapleczem i sanitariat niepetnosprawnego.

Kondygnacje segmentu gimnastycznego komunikuje w pionie obudowana i oddymiana klatka schodowa
oraz projektowana platforma pionowa dla 0s6b niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba 0séb w obiekcie.

Zakfada sie, ze w obiekcie bedzie przebywac ok. 150 dzieci i 40 0sdb personelu.
e Na poziomie parteru 50 dzieci i 15 0sdb personelu

e Na poziomie pierwszego pietra 70 dzieci i 10 osob personelu

o Na poziomie drugiego pietra 30 dzieci i 15 0s6b personelu

Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt 0sob




1. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

7.1. Fundamenty Zelbetowe wylewane posadowione na warstwie chudego betonu wg proj. konstr.
Posadowienie pod nowoprojektowane sciany nosne oraz szyb windy zaprojektowano jako
bezpo$rednie w postaci faw i ptyt fundamentowych. Fundamenty wylewane z betonu B25 (C20/25),
wodoszczelnego W8, zbrojone stalg A-O(strzemiona @6) i A-IlIN(zbrojenie gtowne #12). Fundamenty
nalezy wykona¢ na warstwie z chudego betonu B10 (C8/10) grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia wg opracowania graficznego. Fundamenty i Sciany fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

7.2. Mury fundamentowe grub. 25 cm z bloczkéw betonowych B15 murowane na zaprawie cementowe;
M5 z dodatkiem plastyfikatora.

7.3. Sciany nadziemia no$ne i zewnetrzne ostonowe grub. 25 cm murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Wypetnienie otworow okiennych i drzwiowych przeznaczonych do zamurowania bloczkami betonu
komérkowego na zaprawie cement.-wapienne;.

Sciany szybu windy zaprojektowano wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg A0 i AllIN.
Trzpienie w $cianach kolankowych, wierice, belki, attyki dachu zelbetowe wylewane.

7.4. Sciany dziatowe w konstrukgji lekkiej z dwu warstw plyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm
wodoodpornych lub ognioodpornych obustronnie na ruszcie stalowym systemowym C75 mm z izolacjg,
akustyczng z ptyt wetny mineralnej grub. 7,5 cm wg rozwigzania systemowego. O izolacji akustycznej
50 dB i klasie odpornosci ogniowej do REI 120.

W piwnicy Sciany dziatowe z cegty ceramicznej dziurawki grub. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

7.5. W miejscach przebudowy stropy istniejace przeznaczone do usunigcia.

Nowe stropy zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg A0 i AllIN wg proj. konstr.

7.6. Nadproza w $cianach istniejacych stalowe wg proj. konstr. i opiséw na rysunkach.

Elementy stalowe nadprozy zaprojektowano ze stali St3S. Profile nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie. Nadproza/belki zaprojektowano jako belki zatozone z dwdch ceownikdw
skrecanych $rubg M16 — wg opracowania graficznego.

Nadproza stalowe nalezy wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac.

Zaprojektowano rowniez podkonstrukcije z ksztattownikdw zamknigtych dla klap dymowych i wytazu w
stropodachu.

7.7. Nowe schody wewnetrzne i podesty na gruncie zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone
stalg AO i AllIN.

7.8. Nowe schody zewnetrzne i pochylnie z kostki i palisady betonowej prefabrykowanej na gruncie
no$nym.

8. Projektowane hydroizolacije i paroizolacije.

8.1.Poziome.
8.1.1. Lepik asfaltowy jedna warstwa i papa fundamentowa asfaltowa modyfikowana zgrzewana
grub. 3,2 mm:
- pod fawami fundamentowymi na chudym betonie
- na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem
- pod warstwa izolacji termicznej posadzek na gruncie
8.1.2. Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- pod posadzkami pomieszczen mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2 m
8.1.3. Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:



- jako przektadka ochronna pod gtadzig cementowg wylang na izolacji termicznej lub akustyczne;
posadzki.
8.1.4. Papa asfaltowa paroizolacja bitumiczna modyfikowana zgrzewana grub. 4 mm:
- jako paroizolacja na warstwie lepiku bitumicznego na stropodachach pod izolacjg termiczng
dachow.

8.2.Pionowe.
8.2.1. Podktad gruntujacy jedna warstwa i lepik asfaltowy dwie warstwy
- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na rapéwce i na tawach
fundamentowych
8.2.2. Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- na Scianach natryskow do wysokosci 2,0 m

Stosowac lepiki asfaltowe nie rozpuszczajace styropianu, zachowac cigglosc izolacji pionowej i poziome..

9. Projektowane izolacje termiczne i akustyczne.

9.1. Styropian samogasnacy EPS-70 grub.18 cm klejony i kotkowany - termoizolacja $cian zewnetrznych
metodg ETICS / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego.

9.2. Styropian samogasnacy EPS-70 grub. 5 cm - termoizolacja Scian kolankowych attyk od strony
dachu, $cian i dachu przy wejsciach do tgcznika.
Izolacje termiczng Scian parteru oraz cokotu budynku nalezy ostoni¢ dodatkowo drugg warstwg
siatki z wtokna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwigzania systemowego.

9.3. Styrodur lub styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm - termoizolacja zewnetrznych muréw
fundamentowych metodg ETICS wg rozwigzania systemowego.

9.4. Styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami parteru na
gruncie.

9.5. Wetna mineralna elewacyjna grub. 18 cm - termoizolacja fragmentow elewacji niepalnej miedzy
strefami pozarowymi metodg ETICS / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego.

9.6. Styropian akustyczny grub. 3 cm - izolacja akustyczna stropow miedzy kondygnacyjnych.

9.7. Wetna mineralna grub. 7,5 cm - izolacja akustyczna lekkich $cian dziatowych systemowych.

9.8. Styropian twardy EPS-100 grub. min. 25 cm + styropian spadkowy klejony i kotkowany — termoizolacja

dachow.

10. Projektowane rozwiazania materiatowe wewnetrzne.

10.1. Tynki wewnetrzne.

Nowe tynki wewnetrzne Scian i sufitow kat. Il gipsowe utwardzone, w pomieszczeniach mokrych tynki
cementowo-wapienne szpachlowane.

Narozniki Scian i otworéw wzmocnic listwami podtynkowymi.

Tynki istniejace cementowo-wapienne nalezy oczyscic, uzupetnic¢ ubytki, wyrownac i szpachlowac.

10.2. Posadzki.

Projekt przewiduje wymiane wszystkich posadzek na nowe z wyjatkiem sali gimnastyczne;.

W pomieszczeniach podlegajacych duzej przebudowie nalezy wykona¢ nowe posadzki na stropach i na
gruncie wraz z nowymi warstwami izolacyjnymi.

Podtoze pod posadzki wykonac z gtadzi cementowej grub. 3,5 cm zbrojonej siatkg stalowa do podktadow,
dylatowane.



10.2.1.Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych i na klatkach schodowych utozy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowe;j
przeznaczonej do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajacej zwiekszong
odpornos¢ na scieranie, na stopnie z reliefem.

Wymagania: grubo$¢ min. 2 mm, odporno$¢ na Scieranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43.

Kolory podstawowe: bezowy, kremowy, szary, z6tty. Stopnie i podstopnice wyrdzni¢ innymi kolorami.
Wyktadzine uktada¢ w duze geometryczne wzory.

Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowac i wyrowna¢ masg samopoziomujacq

0 grubosci min. 3 mm z zachowaniem dylatacj.

Wyktadzine uktadac na podtozu cementowym.

Podtoze powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wyktadzine przyklei¢ caty
powierzchnig do podioza za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.
Luzno roztozone arkusze powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze

min. 17°C w celu dopasowania do podktadu.

Styki taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego. Posadzke wywing¢ na sciany w formie cokotu do
wysokosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzine zmyc¢ cieptq wodg z dodatkiem niewielkiej iloci
tagodnego detergentu.

10.2.2.Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach mokrych utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza,
przeznaczonych do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x30 cm, grubos¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10.

Plytki wytozy€ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktadac ,w krate”.

10.3. Sufity podwieszane.

Na korytarzach, w sanitariatach i w wybranych pomieszczeniach (klub kulinarny, zaplecze sali teatralne))
na wysokosci ok. 2,8 — 2,9 m nad posadzkg zamontowac sufity podwieszane kasetonowe 60x60 cm z piyt
prasowanej wetny szklanej systemowe na ruszcie krytym. Sufity podwieszane wykonane z materiatow
niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

10.4. Oktadziny Scian i instalac;ji.

Oktadziny scian wykonac z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m w sanitariatach, w kuchni z zapleczem.

W pomieszczeniach socjalnych nad blatem w pasie wysokosci 0,6 m. W gabinetach, w pomieszczeniach
gospodarczych i pozostatych przy umywalkach wykona¢ oktadziny ochronne o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Wymiary ptytek ok. 30x60 cm, powierzchnia gtadka, kolor ptytek i fugi kremowy.

Styki urzadzen sanitarnych z okfadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.

10.5. Drzwi wewnetrzne.
Zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne z o$cieznicami i zamontowac nowe projektowane.

10.5.1. Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen ptytowe, wzmocnione, powierzchnia wykonczona
laminatem drewnopodobnym.
Drzwi pomieszczen sanitarnych i gospodarczych wyposazone dotem w otwory wentylacyjne.
Drzwi piwnic malowane w kolorze szarym.
Oscieznice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykonczona jak drzwi.
Kolor drzwi i oScieznic jasny dab.
Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbdj metalowo-gumowy
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mocowany w posadzce.
Drzwi do sanitariatu niepetnosprawnego wyposazone w pochwyty z blachy stalowej nierdzewne;.
Drzwi otwierane na korytarze w sposob umozliwiajacy wyktadanie skrzydet na sciany.

10.5.2. Drzwi wewnetrzne na gtéwnych ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych i do sal z
profili aluminiowych powlekanych szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili szary.
Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odboj metalowo-
gumowy mocowany w posadzce.

Oscieznice jak drzwi.

Drzwi oddzielajace strefy pozarowe i klatki schodowe o odpornosci ogniowej EIS 60 i EIS 30.
Sciany przeszklone przy klatkach schodowych REI 60.

Drzwi otwierane na korytarze w sposob umozliwiajacy wyktadanie skrzydet na Sciany.

10.5.3. Drzwi wewnetrzne i scianki do kabin sanitarnych systemowe z ptyt HPL grub. 20 mm, wysokosci
2,0 m bez oscieznic. Kolor ptyt zotty. Okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa.

10.6. Podokienniki wewnetrzne.
Nowe podokienniki wewnetrzne zamontowac z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm szerokosci
40 cm. Kolor kremowy jasny. Usungc¢ istniejace podokienniki z ptyt lastrikowych.

10.7. Ostony grzejnikow.
Nowe ostony grzejnikow zamontowac typowe z elementow drewniano-stalowych.
Ostony grzejnikow montowac na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci. Wymiary i liczbe oston dostosowac¢ do wymiarow i liczby grzejnikow.

10.8. Ostony dylatacji.
Dylatacje konstrukcji $cian i stropow ostonic listwami aluminiowymi profilowanymi systemowymi
mocowanymi w $cianach, sufitach i posadzkach. Dylatacje wypetic¢ styropianem.

10.9. Balustrady wewnetrzne.
Zdemontowac istniejgce balustrady stalowe na klatkach schodowych i kraty wewnetrzne.
Nowe balustrady, pochwyty i kraty ochronne na klatkach schodowych i na pochylniach zamontowac
systemowe z profili i pretow stalowych nierdzewnych matowych spawanych mocowanych do
elementow zelbetowych i murowanych kotkami stalowymi nierdzewnymi metoda klejenia.
Wysoko$¢ balustrad min. 1,1 m. Odlegto$ci migdzy pretami max. do 12 cm, ukfad pretéw pionowy.
Pochwyty balustrad wyposazy¢ w stopery uniemozliwiajace zjezdzanie.
Nad balustradami na ostatniej kondygnacji zamontowac siatki ochronne sznurowane.

10.10. PrzejsScia instalacyjne.

W Scianach i stropach wykonac przej$cia instalacyjne wg proj. instalacji z zachowaniem odpowiedniej
klasy oddzielenia pozarowego.

Przej$cia poziome i pionowe instalacji sanitarnych i wentylacji przez pomieszczenia obudowac lokalnie
ptytami gips.-karton. wodochronnymi grub. 12,5 mm na ruszcie systemowym.

10.11. Winda, platforma pionowa.

10.11.1. Winda.

W budynku dydaktycznym nalezy zamontowac winde osobowg przeznaczong do transportu 0séb
niepetnosprawnych i niewidomych.

Winda o wymiarach kabiny w rzucie 2,1 x1,1m, udzwig 1000 kg, 13 0sdb.
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Winda osobowa przeznaczona do transportu 0sob niepetnosprawnych i niewidomych.
Wysoko$¢ podnoszenia 7,0 m, 3 przystanki — parter, 1 pigtro, 2 pietro.
Podszybie zagtebione 1,2 m ponizej poziomu parteru.

Nadszybie 4,0 m powyzej poziomu 2 pigtra.

Naped elektryczny 9 kW, predkos¢ podnoszenia 1 m/s.

Wyposazenie wnetrza standardowe.

Sciany i sufit z blachy stalowej nierdzewnej, posadzka z wykfadziny pcv.
Plyta fundamentowa i Sciany szybu zelbetowe wylewane.

Stropodach zelbetowy wylewany.

Zapewni¢ wentylacje grawitacyjng szybu.

Drzwi windy na pietrach o odpornosci ogniowej EIS 60.

10.11.2. Platforma pionowa.

W czesci sportowej nalezy zamontowac platforme pionowg przeznaczong do transportu 0séb
niepetnosprawnych i niewidomych z poziomu parteru na pietro.

Platforme wykona¢ na ptycie fundamentowej Zelbetowej wg projektu konstrukcyjnego.

Szyb platformy samono$ny z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wg rozwigzania
systemowego.

Kabina platformy o wymiarach wewnetrznych w rzucie min. 1,1 x 1,4 m.

Wysoko$¢ podnoszenia 3,5 m. Liczba przystankéw 2 — parter i pietro.

Udzwig 400 kg. Naped Srubowy. Predkos¢ eksploatacyjna 0,12 m/s. Moc silnika 2,2 kW.
Zasilanie 400 V. Sterowanie mikroprocesorowe 24 V. Zagtebienie 15 cm.

Drzwi platformy na pigtrze o odpornosci ogniowej EIS 60.

10.12. Wiaz na dach.

W stropodachu na korytarzu zamontowac wtaz na dach o wymiarach w Swietle otworu 80x120 cm typowy
z drabinka sktadang o odpornosci pozarowej El 30. Istniejacy wiaz o zbyt matych gabarytach, dostepny z
klatki schodowej, nalezy zlikwidowac.

10.13. Okna podawcze.
W pomieszczeniach rozdzielni positkow i zmywalni zamontowa¢ okna podawcze wewnetrzne podnoszone
z profili pcv w kolorze biatym.

10.14. Szatnie i przebieralnie.

10.14.1. Szatnie dzieci.

W szatniach i przebieralniach dzieci nalezy ustawic taweczki z potkami, przegrodami i wieszakami.
taweczki o wymiarach (dtug. x szer. x wys.) 125x40x100 cm wykonane z ptyt pazdzierzowych twardych
laminowanych w kolorze np. zo6ttym.

W szatniach ogolnych dzieci — 30 taweczek po 5 wieszakow razem sztuk 150

W przebieralniach dzieci przy zapleczu gimnastycznym — 8 taweczek po 5 wieszakow razem sztuk 40
W przebieralniach dzieci przy rehabilitacji — 4 taweczki po 5 wieszakéw razem sztuk 20

10.14.2. Szatnie personelu.

Dla personelu obstugi obiektu nalezy przewidzie¢ szafki szatniowe stalowe typowe malowane proszkowo
w kolorze szarym o wymiarach (dtug. x szer. x wys.) 50x40x180 cm

W pomieszczeniu woznych - sztuk 8.

W pomieszczeniu instruktorow zajec fizycznych - sztuk 8.

Przy rozdzielni positkow i zmywalni - sztuk 3.
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10.15. Wyposazenie w sali gimnastycznej.

W miejscu istniejacego okna i projektowanego wyjscia z sali gimnastycznej bezpo$rednio na zewnatrz
budynku zdemontowac istniejgce drabinki gimnastyczne dwie podwdjne o wymiarach 180x300 cm.
Zachowac pozostate istniejace wyposazenie sali.

10.16. Malowanie wewnetrzne.

10.16.1. Tynki wewnetrzne sufitow malowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.
Tynki wewnetrzne Scian malowac dwukrotnie w kolorze kremowym.

10.16.2. Elementy stalowe dzwigarow kratowych dachu sali gimnastycznej zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pozarowo do klasy R 15 przez malowanie zestawem farb ogniochronnych
w kolorze szarym.
Elementy stalowe podkonstrukcji wsporczej klap oddymiajacych i wytazu w stropodachu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo do klasy R 30.

10.16.3. Na Scianach sali gimnastycznej wykona¢ nowe lamperie ochronne jak istniejace do wysokosci
3,0 m malowane dwukrotnie farbami lateksowymi potmatowymi w kolorze bezowym jasnym.

11. Projektowane rozwiazania materialowe zewnetrzne.

11.1.Pokrycie dachdw.
Przed wykonaniem nowego pokrycia dachdw usungg istniejace pokrycie z papy wraz z istniejgcymi
warstwami izolacyjnymi i dachowymi.
Przewidzie¢ rozbiorke dachow z ptyt korytkowych na Sciankach azurowych nad budynkiem
dydaktycznym i zapleczem sali gimnastyczne;.
Nowe pokrycie dachéw wykona¢ dwuwarstwowe z papy asfaltowej modyfikowanej wierzchniej z
posypka w kolorze szarym zgrzewanej grub. 5,2 mm i papy asfaltowej podktadowej grub. 4 mm na
termoizolacji.

11.2. Okna.
Zdemontowac istniejgce okna z oscieznicami nie spetniajace norm cieplnych i zamontowa¢ nowe
projektowane. Zdemontowac istniejace kraty stalowe zewnetrzne okien parteru, na pigtrze nad
dachami oraz w czesci pomieszczen.
Nowe okna i oScieznice zamontowac z profili pcv jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne,
z rozszczelnieniem i czesciowo state.
Okna sali gimnastycznej z czescig kwater uchylnie otwieranych sitownikami elektrycznymi.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki wg proj. wentylacji.
Okna klatek schodowych i facznika z profili aluminiowych powlekanych w kolorze szarym jak drzwi
zewnetrzne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/(m2K).

11.3. Drzwi zewnetrzne.
Zdemontowac istniejgce zniszczone drzwi zewnetrzne z o$cieznicami nie spetniajgce norm cieplnych.
Zamontowac¢ nowe drzwi i oscieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych w kolorze
szarym, szklone szybg bezpieczng, oscieznice jak drzwi. Naswietla boczne i gorne state, cze$ciowo
uchylne.
Wspotczynnik przenikania ciepfa dla drzwi U<1,3 W/(m2K).
Wyposazenie: 2 zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odb6j metalowo-
gumowy w posadzce. Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.
Po otwarciu skrzydet, elementy drzwi jak klamki, zawiasy itp. nie moga zaweza¢ wymaganych
minimalnych wymiarow.
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Drzwi na klatkach schodowych wyposazone w sitowniki elektryczne otwierane jednoczes$nie z klapami
oddymiajgcymi.

Drzwi do pomieszczenia technicznego w piwnicy z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze szarym, oscieznice jak drzwi.

Wyposazenie: 2 zamki patentowe na klucz, klamka, samozamykacz, odbdj metalowo-

gumowy w posadzce. Wymiary skrzydta zasadniczego w $wietle oscieznicy min. 90x200cm.
Wspotczynnik przenikania ciepfa dla drzwi U<1,3 W/(m2K).

11.4. Tynki zewnetrzne.
Tynki zewnetrzne Scian na warstwie termoizolacji cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikonowe wg.
rozwigzania systemowego. Faktura tynkdw nakrapiana drobnoziarnista ,baranek”.
Tynki Scian parteru do wysokosci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo drugg warstwa siatki w celu
zwiekszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.
Duze powierzchnie elewacji urozmaici¢ boniami poziomymi i pionowymi 1x1 cm, kolory na elewacji
oddzieli¢ boniami.
Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

11.5. Dylatacje.
Dylatacje miedzy budynkami wypetni¢ styropianem i ostonic listwami dylatacyjnymi aluminiowymi
systemowymi.

11.6. Opaska wokot budynku.
Wokot budynku wykonac opaske z kostki betonowej grub. 6 cm, szerokosci min. 0,5 m na podsypce
z piasku ubijanego warstwami ze spadkiem na zewnatrz ograniczong betonowym obrzezem.

11.7. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Podokienniki zewnetrzne, obrdbki ogniomurdw, attyk, komindw, rynny, rury spustowe wykonac z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze szarym.
Do mocowania rynien i obrobek wzdtuz okapdw przewidzie¢ zamontowanie z ptyt widrowych
twardych impregnownych grub. 25 mm skrzynek o wymiarach ok. 60x25 cm mocowanych w murach
i wiencach kotwami stalowymi M16 mm co 0,5 m, skrzynki wypetic¢ termoizolacjg z wetny mineralne;.
Obraébki ogniomurow i attyk wykonac na ptytach wiérowych twardych impregnowanych grub. 25 mm
| warstwie papy asfaltowej podktadowej grub. 4 mm mocowane do muru i zelbetu kotwami stalowymi
M16 mm co 0,5 m

11.8. Balustrady zewnetrzne.
Zdemontowac istniejgce zniszczone stalowe balustrady zewnetrzne.
Nowe balustrady i pochwyty na schodach i pochylniach zamontowac systemowe z profili i pretow
stalowych nierdzewnych matowych mocowanych do elementéw betonowych kotkami
stalowymi nierdzewnymi metoda klejenia.
Wysoko$¢ balustrad min. 1,1 m. Odlegto$ci migdzy pretami max. do 12 cm, ukfad pretéw pionowy.
Pochwyty balustrad wyposazy¢ w stopery uniemozliwiajace zjezdzanie.
Wysoko$¢ pochwytow balustrad pochylni 0,9 mi 0,75, odlegto$¢ miedzy pochwytami w rzucie
poziomym 1,1 m.

11.9. Schody zewnetrzne, pochylnie.
Rozebra¢ istniejace zniszczone schody i podesty zewnetrzne.
Nowe nawierzchnie schodoéw zewnetrznych, podestow i pochyini wykonac z kostki betonowe;
grub. 6 cm na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej, chudym betonie, piasku ubijanym
warstwami i gruncie nosnym. Obrzeza wykonac z palisady betonowej prefabrykowane;.
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W podestach przed wejSciami przewidzie¢ zagtebienia 2 cm na wycieraczki.

11.10. Daszki nad wejSciami.
Zdemontowac istniejgce zniszczone daszki zewnetrzne nad wejSciami zelbetowe na stupkach
stalowych.
Nowe daszki nad wejSciami zamontowac systemowe ze szkfa laminowanego wzmocnionego na
konstrukcji stalowej nierdzewnej kotwionej wspornikowo w $cianach elewacii.

11.11. Uchwyty zabezpieczajace.
Na dachach zamontowac uchwyty i liny zabezpieczajace systemowe dla ekip obstugi technicznej i
odsniezajacych.

11.12. Kominy.
Przewidzie¢ rozbiorke czesci nieuzytkowanych komindw ponad dachem i dobudowe nowych.
Kominy istniejace ocieplic od zewnatrz warstwa styropianu EPS-70 grub. 5 cm i wykoriczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym jak elewacje. Od gory kominy ostoni¢ czapami zelbetowymi wylewanymi i
obrobka z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6 mm na warstwie papy asfaltowej podktadowej
grub. 4 mm. Otwory wylotéw ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi
z blachy stalowej ocynkowanej lub gestg siatkg stalowg ocynkowang o oczkach ok. 20x20 mm.

11.13. Klapy oddymiajace.
Na dachach nad klatkami schodowymi zamontowac klapy oddymiajace typowe z owiewkami i
dyszami naprowadzajacymi zwiekszajacymi powierzchnie czynng oddymiania, sterowane
automatycznie, otwierane sitownikami elektrycznymi.
Zamontowac 3 klapy oddymiajace jednoskrzydtowe o wymiarach (szeroko$¢ x dtugo$¢ x wysokosc)
110 x 120 x 50 cm, powierzchnia geometryczna klapy 1,32 m2, powierzchnia czynna 1,08 m2.
Klapy ustawi¢ na podstawach Zelbetowych wylewanych (wysokosci 0,5 m i grub. 12 cm) na stropach.
Stropy w miejscu wyciecia otworow pod klapy podeprze¢ konstrukcjg wsporczg stalowag wg projektu
konstrukcyjnego.

11.14. Drabinka dachowa.
Na Scianie nad dachem zaplecza sali gimnastycznej zamontowac drabinke dachowa z profili
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze szarym. Od wysokosci 3 m ponad
dachem drabinke nalezy wyposazy¢ w obejme zabezpieczajacg wehodzacego przed odpadnigciem.

11.15. Malowanie zewnetrzne.
Tynki zewnetrzne malowac dwukrotnie farbami silikonowymi.
Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami o wymiarach (szerokosS¢ x gteboko$¢) 1x1 cm.

12. Dostepnos¢ obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt dostepny bedzie dla osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Przed wejSciami do budynku przewidziano wykonanie pochylni statych umozliwiajacych wjazd wozkiem z
poziomu terenu na poziom parteru.

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy, platforme pionowag i podno$nik pionowy przystosowane do
transportu 0sob niepetnosprawnych i niewidomych na wszystkie kondygnacie i poziomy.

Wymiary drzwi wejsciowych umozliwiajg swobodny przejazd wozkiem inwalidzkim.
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Na wszystkich kondygnacjach, na ktorych moga przebywac osoby niepetnosprawne zaprojektowano
sanitariaty dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

W wyposazeniu wc zastosowano urzgdzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka i lustro) o gabarytach
dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych oraz uchwyty i podpory uchylne i state mocowane w
Scianach.

Przed budynkiem przewidziano miejsca postojowe dla samochodow oséb niepetnosprawnych.

13. Technologia uzytkowania obiektu.

Projekt przewiduje rozbiorke parterowego budynku tacznika i wykonanie nowego o zmienionych
gabarytach zewnetrznych w rzucie z powodu konieczno$ci dostosowania go do wymagarn ewakuacyjnych
z klatek schodowych.
tacznik jest gtownym holem wejSciowym do budynku i stanowi potaczenie komunikacyjne poziome miedzy
budynkiem gtownym dydaktycznym a czescig gimnastyczna.
W zwigzku ze zmiang sposobu funkcjonowania obiektu i potrzebg dostosowania go dla osdb
niepetnosprawnych dokonano przeprojektowania uktadu pomieszczen a co za tym idzie zaprojektowano
miedzy innymi zamurowania, wyburzenia oraz uktad nowych Scian dziatowych. Zaprojektowano rowniez
nowy tacznik i dwa szyby windy i platformy pionowej dla niepetnosprawnych.
Poza wymiang tgcznika na nowy opracowanie obejmuje gtéwnie przebudowe wnetrza budynku w celu
dostosowania do nowych potrzeb funkcjonalnych.
Budynek gtowny dydaktyczny trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Niewielkie podpiwniczenie miesci wezet cieptowniczy z niezaleznym bezposrednim wejsciem z zewnatrz.
Na parterze znajduje sie pracownia robotyki z zapleczem, pokoje zagadek, klub kulinarny i jadalnia z
rozdzielnig positkow i zmywalnia, magazyny szkolne oraz sanitariaty dzieci i niepetnosprawnego.
Na 1 pietrze zaprojektowano 3 sale dzieci mtodszych z sanitariatami i zapleczami, Swietlice, pokoj
nauczycielski, pomieszczenie socjalne, sanitariaty dzieci, niepetnosprawnego i personelu, pomieszczenie
porzadkowe.
Na 2 pietrze usytuowano sale rehabilitacji i gabinety terapii z przebieralnia, studio radiowe, sanitariaty
dzieci, niepetnosprawnego i personelu, pomieszczenie porzadkowe.
Kondygnacje budynku komunikujg w pionie dwie obudowane i oddymiane klatki schodowe oraz
projektowana winda dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych.

Segment gimnastyczny parterowy z czescig pietrowa.
Na parterze znajduje si¢ sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym, wejscie
do catego obiektu dla dzieci z szatniami i sanitariatami dzieci, niepetnosprawnego i personelu,
pomieszczenie woznych, pomieszczenie porzadkowe dla catego obiektu, sanitariat zewnetrzny dla placu
zabaw.
Na pietrze usytuowano matg sale teatralng z zapleczem i sanitariat niepetnosprawnego.
Kondygnacje segmentu gimnastycznego komunikuje w pionie obudowana i oddymiana klatka schodowa
oraz projektowana platforma pionowa dla 0s6b niepetnosprawnych.

Przewidywana liczba 0séb w obiekcie.

Zakfada sig, ze w obiekcie bedzie przebywac ok. 150 dzieci i 40 0sdb personelu.
e Na poziomie parteru 50 dzieci i 15 0sdb personelu

e Na poziomie pierwszego pietra 70 dzieci i 10 osob personelu

o Na poziomie drugiego pietra 30 dzieci i 15 0s6b personelu

Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt 0sob

Parter budynku znajduje si¢ Srednio 0,45 m powyzej poziomu terenu.
Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.
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Gtowne wyposazenie obiektu stanowig; stoliki, krzesta, biurka, szafy, regaty na zabawki i przybory, szafki
szatniowe, urzadzenia i przybory do rehabilitacji.
Podstawowe wyposazenie technologiczne pomieszczen wg rysunku rzutu kondygnacji.

Na terenie dziatki znajduje sie plac zabaw o nawierzchni czesciowo trawiastej i syntetycznej, wyposazony
w podstawowe zestawy i urzadzenia zabawowe terenowe.

Lokale dzieci mtodszych klasy 1-3 spetniajg nastepujace warunki.
Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej
16 m2, w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde
kolejne dziecko co najmniej 2,5 m2.
Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 3,0 m.
Jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci co najmniej 50%
powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjne;.
W pomieszczeniach na pobyt dzieci jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z PN.
W pomieszczeniach na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sg umieszczone ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C.

Lokal posiada co najmniej jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposazone w miske ustepowq
oraz w urzgdzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone do mycia z cieptg i
zimng woda, w szczegolnosci umywalke i brodzik z natryskiem, w ktorym:

- jest zapewniona jedna miska ustepowa i jedna umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci,

- w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody,

- temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od 35 °C do 40 °C,

- dopuszcza sie mozliwo$¢ korzystania przez osoby wykonujgce prace z urzadzen sanitarnych
przewidzianych dla dzieci,

- nie wymaga sie wydzielenia przedsionka,

- wydziela sie kabiny ustepowe — w przypadku wyposazenia pomieszczenia w wiecej niz jeden ustep,

- jest zapewnione miejsce do higienicznego przechowywania przyborow toaletowych i recznikéw dzieci,
- podtoga oraz Sciany sg wykonane tak aby byto mozliwe tatwe utrzymanie pomieszczenia w czystosci, a
$ciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

- dopuszcza sie wysokoS¢ nie nizszg niz 2,2 m w Swietle pod warunkiem wyposazenia pomieszczenia z
oknem co najmniej w wentylacje grawitacyjna, a pomieszczenia bez okien w wentylacje mechaniczng
wywiewna.

Dopuszcza sie aby pomieszczenia sanitarno-higieniczne byty przeznaczone do wspdlnego uzytku
chtopcow i dziewczynek.

Jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkow utrzymania czystosci, zabezpieczone
przed dostepem dzieci.

Jest zapewniona mozliwos¢ higienicznego poboru cieptej i zimnej wody do celéw porzadkowych z instalacii
wodociggowej praz odprowadzenia powstatych Sciekow do instalacji kanalizacyjnej.

Jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej dzieci i 0s6b wykonujacych prace.

Meble sg dostosowane do wymagar ergonomii.
Wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty.
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Dopuszcza sie wykorzystanie pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci do zabawy i nauki
przy zastosowaniu rozwigzan organizacyjnych zapewniajacych bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
dzieci.

Apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe.

Jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalach.

Pomieszczenia sg utrzymywane w odpowiednim stanie, sg przeprowadzane ich okresowe remonty i
konserwacije.

Charakterystyka technologiczna jadalni z zapleczem.

Positki dla dzieci, $niadania, obiady i podwieczorki, przywozone bedg przez firme cateringowg w
termosach i termoportach i zostawiane w regale na termosy.

Stad positki pobierane beda przez personel kuchenny do pomieszczenia rozdzielni.

W rozdzielni positki przygotowywane bedg dla dzieci i wydawane oknem podawczym wraz z czystymi
naczyniami do jadalni.

Rozdzielnia wyposazona bedzie w lodowke, kuchenke elektryczna, zlewozmywak 2-komorowy do mycia
naczyn, produktow i sprzetu, umywalke do mycia rak, blaty robocze i szafki kuchenne.

Po zakoriczonym positku brudne naczynia podawane bedg oknem podawczym z jadalni do zmywalni
naczyn stotowych.

Po resztkowaniu naczynia ptukane beda w zlewie i myte w zmywarce z wyparzaczem oraz przekazywane
przez szafe przelotowg do rozdzielni.

Zmywalnia wyposazona bedzie w zlewozmywak 2-komorowy dla celow ptukania naczyn, zmywarke z
wyparzaczem, umywalke do mycia rak, szafe przelotowg na czyste naczynia w Scianie migdzy zmywalnig
a rozdzielnia, pojemnik na odpadki, blaty robocze i szafki.

Przy umywalkach w rozdzielni i zmywalni przewidzie¢ mydto w ptynie i reczniki jednorazowe.

Dla utrzymania czystosci w jadalni, rozdzielni i zmywalni przewidziano usytuowanie, w przedsionku
komunikacyjnym przed rozdzielnig, szafy na srodki czysto$ci wyposazonej w zlew gospodarczy
zawieszony na wys. 50 cm oraz zawor ze ztgczkq do weza.

Dla utrzymania czystosci w catym obiekcie na wszystkich kondygnacjach wydzielono
pomieszczenia porzadkowe z szafami na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci. Kazde pomieszczenie
porzadkowe wyposazone bedzie w zlew gospodarczy zawieszony na wys. 50 cm oraz zawor ze ztgczka do
weza.

14. Projektowane wyposazenie instalacyjne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
- centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego w budynku
- wody cieptej zasilanej z wezta cieplnego
- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowe;
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do sieci
- energetyczng zasilang z sieCi
- odgromowg
- wentylacji mechanicznej hybrydowe;
- klimatyzacji czeSci pomieszczen
- deszczowa odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej i na teren wiasny
czynny biologicznie w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich

- fotowoltaiki
- oddymiania klatek schodowych
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15. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody.

Woda czerpana z wodociggu

Maksymalna iloS¢ osob przebywajacych okresowo w budynku ok. 150 dzieci + 40 0sob personelu.
Viw.d = 4 m3/doba

Vw.m = 80 m3/miesigc

Odprowadzenie $ciekow.

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci
V$c.d = 3,6 m3/doba

Véc.m =72 m3/miesigc

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery i ma emisje zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state.
Gromadzenie odpadow statych bytowych do pojemnikow zamykanych usytuowanych w wiacie

Smietnikowej na dziatce z zapewnieniem segregaciji i wywozu przez wyspecjalizowang firme.
Przewidywana ilos¢ odpaddw statych 2,0 m3/tydzien.

Emisja hatasow oraz wibracji.

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasdw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

Whptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek ze wzgledu na znaczne odlegtosci od obiektow sagsiednich i matg wysokos¢ nie powoduje
szczegblnego zacieniania otoczenia.

Plytkie fundamentowanie tylko w obrebie istniejacego budynku i niewielkie podpiwniczenie nie powoduje
naruszenia uktadow korzeniowych drzew.

Istniejacy obiekt ze wzgledu na brak gtebokich wykopdw i ograniczonych prac ziemnych nie wprowadza
szczegblnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych obowigzujace od 01.01.2021 r.
Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 .

dlat>16°C

Sciany zewnetrzne U<0,20 W/(m2K)

Dachy U<0,15 W/(m2K)

Podtoga na gruncie U<0,30 W/(m2K)

Stropy nad ogrzewanymi piwnicami przy At<8°C bez wymagan

Okna U<0,9 W/(m2K)

Drzwi zewnetrzne U<1,3 W/(m2K)
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Gospodarka cieplna budynku.

Sprawnos¢ instalacji grzewcze;.

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o warto$ci wspotczynnikow przenikania
ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 05.07.2013 r. — Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Wentylacja.
Do wentylacji pomieszczen w budynku przyjeto wentylacje mechaniczna.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych
z oszczednoscig energii wedtug Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. poz. 690 z
pozniejszymi zmianami (Rozp. Min. TBiGM z dnia 05.07.2013 ).

17. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko miesci sie w granicach inwestycji

i wiasnosci dz. nr ewid. 234 /2, 234/1, 231, 232, 233, 278, 141/2.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i Srodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
1. Podstawa prawna:
Podstawy opracowania.
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 nr 109, p6zn. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych,  jakim powinny  odpowiada¢  budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2019 poz 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 22009 nr 124, poz. 1030)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

o Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. Dane ogdlne obiektu.
2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest na ogrodzonej dziatce w Radomiu przy
ul. Wierzbickiej 89 / 93. Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku
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szkoty, budowa drogi pozarowej, boisk i miejsc postojowych na potrzeby PSP nr 14
integracyne;j.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, 1-3 kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym.

2.2,

2.3.

Parametry obiektu.
Powierzchni catkowita: 3 080 m2
Powierzchnia zabudowy: 1592 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 580,1 m2
Powierzchnia piwnic 31,5 m2
Kubatura brutto: 13 876 m?
Wysokos$¢ 11,7m
llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1-3
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1
Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 11
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek bedzie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

Strefa SP 0a — obejmujgca swoim zasiegiem parter czesci dydaktycznej (pétnocnej)
budynku z tgcznikiem. Powierzchnia strefy pozarowej — 591,20 m?. Ze wzgledu na
przeznaczenie strefa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Strefa SP 0Ob — obejmujgca swoim zasiegiem parter czesci sportowej (potudniowej)
budynku. Powierzchnia strefy pozarowej — 788,70 m?. Ze wzgledu na przeznaczenie
strefa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Strefa SP 1a — obejmujgca swoim zasiegiem 1 pietro czesci dydaktycznej (pétnocnej)
budynku. Powierzchnia strefy pozarowej — 539,30 m?. Ze wzgledu na przeznaczenie
strefa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Strefa SP 1b — obejmujgca 1 pietro czesci sportowej (potudniowej) budynku.
Powierzchnia strefy pozarowej — 121,60 m2. Ze wzgledu na przeznaczenie strefa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Strefa SP 2 — obejmujgca 2 pietro czesci dydaktycznej (poétnocnej) budynku.
Powierzchnia strefy pozarowej — 539,30 m2. Ze wzgledu na przeznaczenie strefa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Strefa SP 3 — cze$¢ podziemna obiektu. Powierzchnia strefy pozarowej — 31,50 m?. W
strefie pozarowej wystepujg pomieszczenia techniczne (wezet cieptowniczy i
pomieszczenie wodomierza). Strefa zaliczona do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/m?.

3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.
Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym w Radomiu przy
ul. Wierzbickiej 89 / 93.

Planowane przedsiewziecie uzyskato Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest:
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od strony potnocnej budynek oddalony od granicy dziatki 0 23 m

od strony potudniowej budynek oddalony od granicy dziatki o 12 m

od strony zachodniej budynek oddalony od linii rozgraniczenia ulicy o 37 m
od strony wschodniej budynek oddalony od granicy dziatki o 67 m.

W odlegtosci do 60 m od scian rozpatrywanego budynku nie znajdujg sie nadziemne
i podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynnego.

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

4.1. Parametry pozarowe materiatow palnych.

W strefie pozarowej SP 0, SP 1 oraz SP 2 bedg znajdowac sie przedmioty stanowigce typowe
wyposazenie pomieszczen wykorzystywanych jako szkota i przedszkole tj. meble, tkaniny oraz
tworzywa sztuczne stanowigce wyposazenie. W tej strefie nie przewiduje sie sktadowania lub
obrébki substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W strefie pozarowej SP 3 bedag
znajdowaly sie urzgdzenia techniczne wezta cieplnego i wodomierza.

4.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W strefach pozarowych SP 0, SP 1 oraz SP 2 zaliczonych do kategorii ZL nie ma obowigzku
wyznaczania gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczen
zakwalifikowanych do ZL Il przewiduje sie sktadowanie materiatow i substancji palnych
zwigzanych z funkcjonowaniem tych pomieszczen w ilosci nie przekraczajgcej 500 MJ/m?2.
Strefa pozarowa SP 3 zaliczona do PM w ktorej gestos¢ obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/mZ.

4.3. Zagrozenia wynikajace z procesu technologicznego.
Nie dotyczy

4.4. Zagrozenie wybuchem.
Nie przewiduje sie

5. Klasyfikacja pozarowa obiektu.

5.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Strefa pozarowa SP 0, SP 1 oraz SP 2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11, natomiast strefa pozarowa SP 3 zakwalifikowana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m?

5.2. Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokos¢.
Ze wzgledu na wysokos¢ 11,7 m budynek zakwalifikowany jako niski (N).

5.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu.

Rozpatrywany budynek bedzie posiadat klasy odpornosci pozarowej budynku:
,B~ czesc¢ dydaktyczna z tgcznikiem,

,C” czesc¢ sportowa

5.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Wymagania stawiane elementom budynku: dla klasy B — dla klasy C

+ Gtéwna konstrukcja nosna R 120 R 60
* Konstrukcja dachu R 30 R 15
+ Strop REI 60" REI 60"
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+ Sciana zewnetrzna El 60"2 El 302
+ Sciana wewnetrzna El 30 El 15

* Przekrycie dachu RE 30 RE 15

+ Biegi i spoczniki schodow R 60 R 60

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych dla klasy B co najmniej El 30 - dotyczy réwniez

wytazu na dach budynku usytuowanego w korytarzu, dla klasy C co najmniej El 15.

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, powinny byé pasy miedzy-

kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m o klasie odpornosci ogniowej dla S$cian

zewnetrznych EI 60 dla klasy B, EI 30 dla klasy C.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dotyczgcych gtdwnej konstrukcji nosnej
i konstrukcji dachu.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac¢ jako NRO.

Uwaga: elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Oktadziny sufitéw i Scian oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niezapalnych,
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz przegrody stosowane w obiekcie w czesci
ZL 1l oraz na drogach komunikacji ogolnej powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudno
zapalnosci. Wymaganie to dotyczy rowniez elementéw luzno zwisajgcych — typu kotary,
zastony, kurtyny.

5.5. Elementy oddzielenia pozarowego.
Pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zastosowac elementy oddzielenia pozarowego o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw dla budynku o klasie odporno$ci pozarowej B i C:

* $ciany REI 120
» stropy REI 60
» strop nad piwnicami REI 120
o drzwi El 60

» drzwi na klatke schodowg EI 30

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatdbw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego
zamkniecia przeciwpozarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktérych mowa
wyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni  przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigetego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub RE 160, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Dotyczy to przejs¢ przez elementy klatki schodowej.

Przepusty instalacyjne oraz klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych w Scianach
i stropach, ktérych odporno$¢ ogniowa wynosi co najmniej EI 60 (oraz REI 60) powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej tych Scian.
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nodnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany tj. REI 120.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowacé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60
(docieplenie z wetny mineralnej).

Przy odlegtosci $cian 10,78 m miedzy strefami pozarowymi, przeciwlegte Sciany posiadajg
klasy El 60 na powierzchni 65%.

5.6. Pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo.
W rozpatrywanym budynku wystepujg nastepujace pomieszczenia zamkniete wydzielone
pozarowo:

o Pomieszczenia techniczne tj. wezet cieptowniczy i pomieszczenie wodomierza
zlokalizowane w strefie SP 3.

» Klatki schodowe (3 szt.) zamykane i oddymiane stanowigce droge ewakuacyjng
zgodnie z § 256 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Kilatki
schodowe obudowane Scianami o klasie REI 60 i zamykane drzwiami o klasie co
najmniej EIS 30.

6. Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposoéb.

6.1. Przewidywana ilos¢ os6b w obiekcie.
Zaktada sie, ze w obiekcie bedzie mogto jednoczesnie maksymalnie przebywac 190
0sob, 150 dzieci i 40 osob personelu, w tym:

e Na poziomie parteru — 65 o0sob, 50 dziecii 15 os6b personelu

o Na poziomie pierwszego pietra - 80 oséb, 70 dzieci i 10 osdb personelu

o Na poziomie drugiego pietra - 45 osob, 30 dziecii 15 oséb personelu
Kondygnacja piwnicy (SP 3) nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.
Pomieszczenia szatni z iloScig szafek ponad 30 nie sg przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 30 osob.

6.2. Warunki ewakuacji w poszczegolnych strefach pozarowych.
e Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP Oa.

Ze strefy SP 0a na poziomie parteru zapewniono 6 wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
obiektu i jedno wyjscie do innej strefy pozarowe;.

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi od parteru do Il pietra sg 2 klatki schodowe
obudowane $cianami REl 60 izamykane drzwiami EIS 30. Z klatek schodowych
zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu. Przy Srodkowej klatce schodowej
wydzielono winde pracujgca od parteru do Il pietra.

Dojscia ewakuacyjne w strefie stanowig korytarze.

e Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP 0Ob.

Ze strefy SP Ob na poziomie parteru zapewniono 5 wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku i jedno wyjscie do innej strefy pozarowe;j.
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6.3.

Pionowg drogg ewakuacyjng od parteru do | pietra jest klatka schodowa obudowana
$cianami REI 60 i zamykana drzwiami EIS 30. Z klatki schodowej zapewniono wyjscie
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Przy klatce schodowej wydzielono platforme pionowg
pracujgcg od parteru do | pietra.

Dojscia ewakuacyjne w strefie stanowig korytarze.

Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP 1a.

Ze strefy SP 1a na poziomie | pietra zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne.

Pionowg droge ewakuacyjng stanowig 2 klatki schodowe obudowane scianami REI 60 i
zamykane drzwiami EIS 30. Z obu klatek schodowych zapewniono wyjscie bezposrednio
na zewnatrz.

Dojscie ewakuacyjne w strefie stanowig korytarze.

Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP 1b.

Ze strefy SP 1b na poziomie | pietra zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne.

Pionowg droge ewakuacyjng stanowi klata schodowa obudowana scianami REI 60 i
zamykana drzwiami EIS 30. Z klatki schodowej zapewniono wyjscie bezposrednio na
zewnatrz.

Dojscie ewakuacyjne w strefie stanowi korytarz.

Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP 2.

Ze strefy SP 2 na poziomie Il pietra zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne.

Pionowg droge ewakuacyjng stanowig 2 klatki schodowe obudowane Scianami REI 60 i
zamykane drzwiami EIS 30. Z obu klatek schodowych zapewniono wyjscie bezposrednio
na zewnatrz.

Dojscie ewakuacyjne w strefie stanowig korytarze.

Warunki ewakuaciji ze strefy pozarowej SP 3.

Ze strefy pozarowej SP 3 zapewniono mozliwos¢ ewakuacji schodami zewnetrznymi. Ze
wzgledu na to ze w strefa SP 3 obejmuje piwnice oraz pomieszczenia techniczne
minimalne wymagania dla klatek schodowych na podstawie § 68 wynoszg: szerokos¢
biegu 0,8 m, szerokos¢ spocznika 0,8 m, wysokos$c¢ stopnia 0,2 m.

Wymagania ogoélne dotyczgce ewakuacji w catym budynku.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢é ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".
Ze stref pozarowych, zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej w budynku
otwierajg sie na zewnatrz.
W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi rozsuwanych.
W pomieszczeniach, dtugos$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych
40 m w strefach pozarowych ZL .
Przejscie nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb -
nie mniej niz 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z
pomieszczenia, jest nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 os6b - 0,8 m.
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e Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej, jest nie mniejsza niz 1,2 m tj. jak szeroko$¢ biegu Kklatki
schodowej, okreslona zgodnie z przepisami.

e Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

e \Wysokosc¢ drzwi nie mniejsza niz 2,0 m.

¢ Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m. Zaleca sie aby drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie moze
przebywac¢ duze skupisko oséb wyposazy¢é w zamki antypaniczne.

o Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

o Drzwi rozsuwane w wyjsciach na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych
nie wystepuja.

e Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuaciji.

¢ Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 30 w czesci dydaktycznej i EI 15 w czesci sportowe;j.

e Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

o Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.

e Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogag, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

¢ Nie wystepujg spoczniki ze stopniami i schody ze stopniami zabiegowymi.

o W budynku nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

e Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg klase REI 60
odpornosci ogniowej, taka jak dla stropow budynku.

o Wymaganie, to nie dotyczy pionowych drég komunikacji ogdlnej przebiegajgcych
wytgcznie w obrebie jednej strefy pozarowe;.

e Biegi i spoczniki schodow wykonane jako zelbetowe, z materiatdw niepalnych majg klase
odpornosci ogniowej co najmniej - R 60.

¢ Odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng
Sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie
z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych Scian nie spetnia wymagan klasy odpornosci
ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa. Sciany
od strony klatek schodowych wykonane jako murowane, petne bez otworow.

e Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie powinny
przekraczac:- w ZL 1l - 10 m przy jednym dojsciu, oraz 40 m przy dwoch dojsciach

e Szerokos¢ biegow i szeroko$¢ spocznikow ewakuacyjnych klatek schodowych wynoszg
odpowiednio nie mniej niz 1,2 m oraz 1,5 m. Wysokos¢ stopni 0,15 m.

e Znaki ewakuacyjne. Znaki bezpieczenstwa sg to znaki przekazujgce ogoing informacje
dotyczgcg bezpieczenstwa uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz
szczego6towg informacje dotyczacg bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego
lub tekstu. W obiekcie nalezy zastosowa¢ podswietlane lub fluoroscencyjne znaki
ewakuacyjne lub podswietlane znaki ewakuacyjne. Znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu
wskazania drogi ewakuacyjnej do wyj$cia na zewnatrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki
wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢ widoczne ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi
ewakuacyjne;j.

7. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
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7.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Obiekty nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP). PWP powinien
odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwodoéw w budynku (we wszystkich strefach
pozarowych). PWP powinien by¢ umieszczony poza budynkiem. Natomiast przycisk sterujgcy
PWP powinien by¢ umieszczony przy wejsciach do budynku. Uzycie PWP nie moze
uruchomia¢ awaryjnego zrodta zasilania (np. agregatu pradotworczego).

Systemy oddymiania klatek schodowych nalezy zasili¢ z przed PWP.

Przewiduje sie ze na budynku bedg instalowane panele fotowoltaiczne. W instalacji PV
nalezy zastosowac optymalizatory mocy ktére umozliwig zapewnienie bezpiecznego napiecia
na panelach w momencie wystgpienia sytuacji awaryjnej np. pozar. Uzycie PWP powinno
odcig¢ prad po stronie DC AC oraz uruchomic¢ optymalizatory mocy.

7.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych (na korytarzach, klatkach schodowych) nalezy zastosowaé
awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne. Zaleca sie wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczony na pobyt dzieci.

Wymagania dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego. W rozpatrywanych budynkach przewidziano wariant oswietlenia
drég ewakuacyjnych, ktérego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania
miejsc pobytu osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje
i wykorzystanie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wymaga sie,
aby oprawy oswietleniowe umieszczane byly co najmniej 2 m nad podtogg. Aby zapewnié
odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy os$wietleniowe przeznaczone do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny byé umieszczane:

* przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

* w poblizu (tzn. w odlegtosci 2 metrow mierzonej w poziomie) schodéw, tak by kazdy

stopien byt odwietlony bezposrednio,

w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdej zmiany poziomu,

przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego wyjscia koncowego,

w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowego np. gasnic, hydrantow.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, srednie natezenie oswietlenia na
podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Z pozostatych wymagan oswietleniowych
nalezy wymieni¢ nastepujace:

+ stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralne;j linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

+ jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjne, ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

* olSnienie przeszkadzajgce powinno by¢é utrzymywane na niskim poziomie przez
ograniczanie swiattosci opraw w obrebie pola widzenia; wartos¢ maksymalna swiattosci
uzalezniona jest od wysoko$ci zawieszenia oprawy nad poziomem podtogi; np. dla
wysokosci ponizej 2,5 metra — powinna wynosi¢ 500 cd,

* minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet Swiatla
powinna wynosic¢ nie mniej niz 40.

Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1 godz.,
przy czym 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, nalezy wykonaé na podstawie projektu branzowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh ppoz.

7.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Caty budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi DN 25 z wezem poétsztywnym. Hydranty wewnetrzne powinny obejmowac swoim
zasiegiem wszystkie pomieszczenia (z uwzglednieniem zagospodarowania pomieszczen).
Hydranty nalezy lokalizowaé w poblizu wejscia do klatki schodowej (zabrania sie lokalizowania
hydrantow w klatce schodowej). Zaleca sie, aby hydranty byty montowane w tych samych
miejscach na poszczegdélnych kondygnacjach.

Wytyczne dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej:

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej miejskiej sieci
wodociggowej;

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z co najmniej jednego hydrantu
wewnetrznych (wydajnosc 1 I/s).

e Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

e Zawory odcinajgce hydrantdw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi;

o Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane
z materiatéw nie palnych;

e Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na prgdownicy powinna wynosi¢ min
1,0 litr/ sekunde;

o Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
okreslong 1 I/s dla z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa

o Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa (rozwazy¢ mozliwos¢ zainstalowania
zaworu pierwszenstwa)

7.4. System sygnalizacji pozaru (SSP).
Nie wymaga sie.

7.5. System oddymiania klatek schodowych.
W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu. Klatki schodowe muszg by¢ obudowane scianami i stropami o klasie
REI 60 i zamykane drzwiami EIS 30.
Zatozenia dot. systemu do usuwania dymu:
. Oddymianie odbywac sie bedzie poprzez klapy dymowe umieszczone w stropie
klatki schodowe;j.

Otwieranie klap dymowych bedzie sterowane centralg oddymiania.

Centrale oddymiania nalezy umiesci¢ w klatce schodowe;.

Uruchomienie oddymiania powinno odbywac¢ sie po zadziataniu punktowych
czujek dymu oraz recznych przyciskow uruchamiajgcych oddymianie.

. Czujki dymu powinny znajdowac¢ sie na kazdej kondygnacji, a przyciski rowniez
na kazdej kondygnacji na klatce schodowe;.
. W przypadku wykrycia przez czujki dymu pozaru centrala oddymiania powinna

zasterowac zjazd wind na poziom parteru lub najblizsze petne pietro i pozostanie jej
W pozycji otwarte;.

. System oddymiania powinien byC¢ zasilany z przed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

28



Parametry dla 3 klatek schodowych :

. Powierzchnia kazdej klatki schodowej : — 17,40 m?

. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania: 17,40 m?x 5% = 0,87 m?

. Do oddymiania kazdej klatki schodowej przewidziano klape jednoskrzydtowg o
wymiarach podstawy 100x110 cm i wysokosci 50 cm, z owiewkami i dyszg
naprowadzajgcg

. Powierzchnia czynna klapy wynosi 0,9 m?;

. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi 1,1 m?

. Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,1m?x130%=1,43 m?. Napowietrzanie

realizowane poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych do klatki
schodowej o powierzchni otworu 1,20m x 2 m=2,4 m?

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Rozpatrywany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w iloSci takiej, aby
kazde 2 kg $rodka gasniczego przypadato na 100 m? powierzchni uzytkowej pomieszczen dla
kazdej strefy pozarowe;.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych rozlokowanych w budynku na ciggach
komunikacyjnych w miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanych. Zaleca sie
umieszczenie gashic w powiekszonych skrzynkach hydrantowych. Z kazdego miejsca
w budynku do najdalej oddalonej gasnicy nie powinno by¢ wiecej niz 30 m.

Miejsce lokalizacji gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu.

9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

9.1. Instalacja elektryczna.

Nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce przeciwpozarowego wytgcznika prgdu opisane w pkt.7.1
Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.7.2

Wszystkie urzgdzenia oraz rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed elektrycznoscig
statyczng i prgdami btgdzgcymi.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng.

9.2. Instalacja gazowa.
Brak instalacji gazowej

9.3. Kominy i przewody spalinowe, dymowe
Brak kominow.

9.4. Instalacja ogrzewcza
Centralne ogrzewanie wodne 2z sieci miejskiej zasilane z wezta cieptowniczego
zlokalizowanego w pomieszczeniu w strefie SP 3.

9.5. Instalacja wentylacyjna.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

o Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byc¢
wykonane z materiatow niepalnych.
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o Przewody wentylacyjne przechodzgce przez Sciane lub strop oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodzg Ilub jesli
przechodzg przez strefy, ktére nie obstugujg powinny by¢ obudowane w klasie odpornosci
ogniowej wydzielenia, o ktbrym mowa wczesnie;.

e Przewody wentylacyjne powinny byc¢ tak wykonane, aby w przypadku powstania pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze w taki sposob aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

10. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

10.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s przy
cidnieniu 0,2 MPa. Wymagane cisnienie i wydajnosé hydrantéw powinna by¢ osiggana przez co
najmniej 2 godziny.

W poblizu obiektu znajdujg sie 2 hydranty DN 80 w odlegtosci 40 m i 120 m od
chronionego obiektu. Sprawnos¢ i wydajnos¢ hydrantéw potwierdzona zaswiadczeniem
z wodociggow.

10.2. Drogi pozarowe.

Do rozpatrywanego budynku powinna by¢é doprowadzona droga pozarowa.

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano droge pozarowg zapewniajgcg dostep
do ponad 50% elewacji zewnetrznej. Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, w
odlegtosci 5 — 15 m od budynku, usytuowana od strony wejs¢ do obiektu,

o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd bez
zawracania o kazdej porze roku. Pomiedzy drogg pozarowg a elewacjg budynku nalezy
usung¢ wszystkie state elementy zagospodarowania i drzewa o wysokosci powyzej 3 m
uniemozliwiajgce dostep do elewac;i.

Droge pozarowg potgczy¢ z wybranymi wyjsciami do budynku utwardzonymi dojsciami
0 szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m w sposob umozliwiajgcy
dotarcie do kazdej strefy pozarowej w budynku.

11. Pozostale ustalenia.
Dla przedmiotowego obiektu nalezy opracowaé Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 nr 109, poz.719).
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne,

instrukcje ppoz. oraz wykaz nr alarmowych.

19. Uwagi koricowe.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadac¢
aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Witold Malmon
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-11-7342/130/91

V. DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO WYMAGAN ,.SZKOLY DOSTEPNEJ”

1. Nawierzchnia ostrzegawcza.

Przy dojsciach do schodow i pochylni w dét wykona¢ nawierzchnig ostrzegawcza.

Nawierzchnie ostrzegawczag na zewnatrz przed budynkiem wykonac z ptyt betonowych prefabrykowanych
w kolorze z6ttym z fakturg typu KOPULKI. Szerokos¢ pasa nawierzchni 0,6 - 0,8 m w odlegtosci 50 cm od
schodow. Wewnatrz budynku nawierzchnig ostrzegawczg zamontowac systemowa w tworzywa w kolorze
z6ttym zblizonym do RAL 1021 klejong do podtoza.

2. Nawierzchnia informacyjna.

Przy dojsciach do schodow i pochylni w gére wykonac¢ nawierzchnie informacyjna.

Nawierzchnie informacyjng na zewnatrz przed budynkiem wykonac z ptyt betonowych prefabrykowanych w
kolorze zottym z fakturg typu FALA. Szerokos¢ pasa nawierzchni 0,6 - 0,8 m w odlegtosci 30 cm od
schodow. Wewnatrz budynku nawierzchnig informacyjng zamontowac systemowa w tworzywa w kolorze
z6ttym zblizonym do RAL 1021 klejong do podtoza.

3. Schody.
Na krawedziach schoddw zewnetrznych i wewnetrznych zamontowac zabezpieczenie antypo$lizgowe i

ostrzegawcze systemowe z tworzywa klejone do podtoza o wymiarach ok. 100x55x4 mm w kolorze Z6ttym
zblizonym do RAL 1021 kontrastujgce z podtozem.

Nawierzchnie schodow zewnetrznych, podestow i pochyini wykonac z kostki betonowej prefabrykowanej w
kolorze ciemnym szarym.

Nawierzchnie schoddéw wewnetrznych i podestow wykonac z wyktadziny bezspoinowej pcv w kolorze
ciemnym szarym zblizonym do RAL 7005.

4. L awki wewnetrzne.

W strefie wejSciowej na korytarzach usytuowac tawki 4-osobowe z profilowanymi siedziskami z tworzywa
na stalowym stelazu rurowym malowanym proszkowo w kolorze czarnym, siedziska w kolorze zielonym.
Wymiary catkowite tawki z siedziskami dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢ ok. 200 x 60 x 80 cm, sztuk 2.

5. Pochwyty zewnetrzne.

Na schodach zewnetrznych zamontowac pochwyty z rur i pretow stalowych nierdzewnych matowych.
Pochwyty mocowac na wysokosci 90 cm i 75 cm do stupkdw z rur stalowych nierdzewnych montowanych
w elementach betonowych wylewanych pod nawierzchnig schoddw. Korice pochwytéw zaokraglone i
wychodzace poziomo poza schody min. 30 cm. Pochwyty wykonane z rur @ 35 mm — @ 45 mm,
mocowane od spodu min. 5 cm od stupkow.

6. Posadzki.

Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych i na klatkach schodowych utozy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowe;j
przeznaczonej do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajacej zwiekszong
odpornos¢ na Scieranie.

Wymagania: grubo$¢ min. 2 mm, odporno$¢ na Scieranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43.
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Posadzke wywing¢ na $ciany w formie cokotu do wysokosci 10 cm.

Kolory podstawowe: bezowy, kremowy na klatkach schodowych ciemny szary.

Wzdtuz Scian wykonac pasy posadzki szerokosci 30 cm w kolorze ciemnym niebieskim lub zielonym w
celu sygnalizacji kontrastu miedzy ptaszczyznami posadzki i sciany. Wymagany kontrast wizualny miedzy
$ciang a posadzkg min. 30% LRV.

Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach mokrych utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza,
przeznaczonych do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x30 cm, grubos¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10.

Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktadac ,w krate”.

7. Okfadziny Scian.

Oktadziny scian wykonac z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m w sanitariatach, w kuchni z zapleczem.
W pomieszczeniach socjalnych nad blatem w pasie wysokosci 0,6 m. W gabinetach, w pomieszczeniach
gospodarczych i pozostatych przy umywalkach wykona¢ oktadziny ochronne o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Styki urzadzen sanitarnych z okfadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.

Wymiary ptytek ok. 30x60 cm, powierzchnia gtadka matowa, kolor ptytek i fugi kremowy.

Oktadziny Scian z urzadzeniami sanitarnymi (umywalki, miski ustepowe) wykonac z ptytek w kolorze
zielonym lub niebieskim kontrastujacym z jasnymi urzadzeniami.

Oktadziny scian z jasnych ptytek przy posadzce wykorczy¢ pasami ptytek szeroko$ci 30 cm w kolorze
zielonym zblizonym do RAL 6017 lub niebieskim zblizonym do RAL 5012 kontrastujacym z jasng
posadzka. Wymagany kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzkg min. 30% LRV.

8. Malowanie.

Malowanie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne sufitbw malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.

Tynki wewnetrzne Scian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym.
Elementy stalowe dzwigarow kratowych dachu sali gimnastycznej zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo
do klasy R 15 przez malowanie zestawem farb ogniochronnych w kolorze szarym.

Elementy stalowe podkonstrukcji wsporczej klap oddymiajacych i wytazu w stropodachu zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pozarowo do klasy R 30.

Na Scianach sali gimnastycznej wykona¢ nowe lamperie ochronne jak istniejace do wysokosci

3,0 m malowane dwukrotnie farbami lateksowymi potmatowymi w kolorze bezowym jasnym.

Nad posadzka wykona¢ pas szerokosci 30 cm malowany w kolorze ciemnym niebieskim w celu
sygnalizacji kontrastu miedzy ptaszczyznami posadzki i $ciany. Wymagany kontrast wizualny miedzy
§ciang a posadzkg min. 30% LRV.

Malowanie zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne malowac dwukrotnie farbami silikonowymi.

Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami o wymiarach (szeroko$¢ x gteboko$¢) 1x1 cm.

Drzwi wejsciowe do budynku zaakcentowane kolorem kontrastowym w stosunku do reszty elewacji.

9. Drzwi.

Poziom kontrastu drzwi wzgledem tta i drzwi wzgledem klamki 50% LRV.

Drzwi tatwe do otwierania przez uzytkownikdw wozkdw i osoby stabsze fizycznie. Maksymalna sita jakie]
trzeba uzy¢ przy obstudze drzwi wynosi 10 N. Uchwyty i klamki obstugiwane przy uzyciu jednej reki bez
koniecznosci wykonywania ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i $ciskania.
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Prawidtowym rozwigzaniem sg tradycyjne klamki w ksztatcie litery ,C”. Klamki i zamki umieszczone na
wysokos$ci 80-110 cm (standardowo 110 cm) od poziomu posadzki.

Alternatywnie zamiast klamek mozna stosowa¢ pochwyty pionowe, skosne lub poziome.

Pochwyty pionowe i skosne majg dtugo$¢ min. 40 cm, umieszczone w odlegtosci 5 cm od framugi drzwi w
sposdb umozliwiajacy chwyt na wysokosci 80-120 cm.

Drzwi zewnetrzne przeszklone

Nowe drzwi i oscieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych w kolorze ciemnym szarym
zblizonym do RAL 7005 kontrastujacym ze scianami. Wymagany kontrast wizualny min. 50% LRV.
Szklone szktem bezpiecznym, oscieznice jak drzwi. Nadwietla boczne i gorne state, czeSciowo uchylne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K).

Wyposazenie: 2 zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odb6j w Scianie.
Wymiary skrzydta zasadniczego w $wietle oscieznicy min. 90x200cm.

Po otwarciu skrzydet, elementy drzwi jak klamki, zawiasy itp. nie mogg zaweza¢ wymaganych minimalnych
wymiaréw.

Drzwi na klatkach schodowych wyposazone w sitowniki elektryczne otwierane jednoczesnie z klapami
oddymiajacymi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zttym zblizonym do RAL 1021, pasy ostrzegawcze
szerokosci 15 cm, spdd na wysoko$ci 80 cm i 140 cm.

Dolna czes$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela aluminiowego warstwowego.
Pochwyty pionowe dtugo$ci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od
ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta
drzwi. Wymagany kontrast wizualny min. 50% LRV.

Drzwi wewnetrzne ptytowe.

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do pomieszczen ptytowe, wzmocnione, powierzchnia wykorczona
laminatem drewnopodobnym.

Drzwi pomieszczen sanitarnych i gospodarczych wyposazone dotem w otwory wentylacyjne.

Drzwi piwnic malowane w kolorze szarym.

Oscieznice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykonczona jak drzwi lub malowana.

Kolor drzwi i oscieznic brazowy zblizony do RAL 8025 kontrastujacy ze Scianami. Wymagany kontrast
wizualny min. 50% LRV.

Wyposazenie: klamka z szyldem jasna chrom satyna kontrastujgca kolorem z ciemnymi drzwiami, zamek
patentowy na klucz, odbdj na Scianie.

Drzwi do sanitariatu niepetnosprawnego wyposazone w pochwyty z blachy stalowej nierdzewne;.
Drzwi otwierane na korytarze w sposob umozliwiajacy wyktadanie skrzydet na Sciany.

Drzwi wewnetrzne przeszklone.

Drzwi na gtéwnych ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych i do sal zamontowac z profili
aluminiowych powlekanych szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili ciemny szary zblizony do RAL 7005
kontrastujacy z jasnymi Scianami. Wymagany kontrast wizualny min. 50% LRV.

Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odb6j mocowany w
Scianie. OScieznice jak drzwi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zottym zblizonym do RAL 1021, pasy ostrzegawcze
szerokosci 15 cm, spdd na wysoko$ci 80 cm i 140 cm.

Dolna cze$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela aluminiowego warstwowego.
Pochwyty pionowe dtugo$ci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od
ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta
drzwi.

Drzwi oddzielajgce strefy pozarowe i klatki schodowe o odpornosci ogniowej EIS 60 i EIS 30.
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Sciany przeszklone przy klatkach schodowych REI 60.
Drzwi otwierane na korytarze w sposob umozliwiajacy wyktadanie skrzydet na Sciany.

Drzwi wewnetrzne i $cianki do kabin sanitarnych

Drzwi i $cianki systemowe z ptyt HPL grub. 20 mm, wysokosci 2,0 m bez oScieznic. Kolor ptyt zotty
zblizony do RAL 1021. Okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa chrom satyna.

W drzwiach toalet oraz kabin sanitarnych zamontowane sg zamki pozwalajgce na zapewnienie
prywatnosci a jednoczesnie umozliwiajace otwarcie od zewnatrz.

10. Winda, platforma pionowa.

Winda.

W budynku dydaktycznym nalezy zamontowac winde osobowg przeznaczong do transportu 0séb
niepetnosprawnych i niewidomych.

Winda o wymiarach kabiny w rzucie 2,1 x1,1m, udzwig 1000 kg, 13 0sdb.

Winda osobowa przeznaczona do transportu 0sob niepetnosprawnych i niewidomych.
Wysoko$¢ podnoszenia 7,0 m, 3 przystanki — parter, 1 pietro, 2 pietro.

Podszybie zagtebione 1,2 m ponizej poziomu parteru.

Nadszybie 4,0 m powyzej poziomu 2 pigtra.

Naped elektryczny 9 kW, predkos¢ podnoszenia 1 m/s.

Wyposazenie wnetrza standardowe.

Sciany i sufit z blachy stalowej nierdzewnej, posadzka z wykfadziny pcv.

Plyta fundamentowa i Sciany szybu zelbetowe wylewane.

Stropodach zelbetowy wylewany.

Zapewni¢ wentylacje grawitacyjng szybu.

Drzwi windy na pietrach o odpornosci ogniowej EIS 60.

Platforma pionowa.

W czesSci sportowej nalezy zamontowac platforme pionowg przeznaczong do transportu 0séb
niepetnosprawnych i niewidomych z poziomu parteru na pietro.

Platforme wykona¢ na ptycie fundamentowej Zelbetowej wg projektu konstrukcyjnego.

Szyb platformy samono$ny z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo wg rozwigzania
systemowego.

Kabina platformy o wymiarach wewnetrznych w rzucie min. 1,1 x 1,4 m.

Wysoko$¢ podnoszenia 3,5 m. Liczba przystankéw 2 — parter i pietro.

Udzwig 400 kg. Naped Srubowy. Predkos¢ eksploatacyjna 0,12 m/s. Moc silnika 2,2 kW.
Zasilanie 400 V. Sterowanie mikroprocesorowe 24 V. Zagtebienie 15 cm.

Drzwi platformy na pigtrze o odpornosci ogniowej EIS 60.

Dotyczy windy i platformy pionowej.

W razie pozaru kabina zjezdza na parter a drzwi pozostajg w pozycji otwartej.

Drzwi w kolorze szarym ciemnym zblizonym do RAL 7005 kontrastujgcym z jasnymi scianami.

Drzwi pozostaja w petnym otwarciu minimum 8 sekund w celu bezpiecznego wejscia i opuszczenia kabiny
przez osoby mniej sprawne.

Lokalizacja windy wskazana jest za pomocg czytelnej informacji (np. strzatki, drogowskazy).

Przed dzwigiem zapewniona jest przestrzen oczekiwania o wymiarach 1,6 x 1,6 m.

Przed drzwiami do windy nalezy zainstalowa¢ wycieraczke gumowo-szczotkowg lub pole informacyjne z
nawierzchni typu FALA o wymiarach min. 90x90 cm w kolorze zottym zblizony do RAL 1021.

Panele przyzywowe nalezy umieszcza¢ konsekwentnie w catym budynku po prawej stronie wej$cia do
kabiny dzwigu na wszystkich kondygnacjach. Wszystkie tablice przyzywowe powinny mie¢ ten sam uktad
przyciskow i ta samg forme opisu w Braille’u i w pi$mie wypuktym.
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Przyciski przyzywowe powinny odrézniac sie kolorystycznie od Sciany na poziomie min. 50% LRV i by¢
oznaczone pismem Braille’a i symbolami wypuktymi, zgodnie z normg PN-EN 81-70.

Szerokos¢ otwarcia drzwi powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm (zalecane 100 cm).

Wyposazone zgodnie z normg w system zatrzymujacy zamykanie w przypadku, gdy osoba znajduje sie w
przestrzeni drzwi.

Przy otwieraniu i zamykaniu podawany jest sygnat dzwiekowy lub informacja gtosowa.

W kabinie panel sterujgcy umieszczony jest w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od naroznika kabiny.
Powierzchnia podtogi matowa, twarda i odporna na poslizg. Materiaty na $cianach kabiny nie odbijajace
Swiatta, aby nie przyczynic sie do powstania efektu ol$nienia.

Przynajmniej na jednej Scianie zamontowac porecz na wysokosci 90 cm, oddalona od Sciany 5 cm, wymiar
poprzeczny pochwytu poreczy @ 35 - 45 mm. Porecze powinny wyrézniac sie kolorystycznie od
powierzchni $cian na poziomie min. 50% LRV.

Kabina dzwigu wyposazona w lustro, ktérego dolna krawedz znajduje sie na wysokosci poreczy lub
ponizej, lecz nie nizej niz 30 cm nad posadzka, gorna krawedz znajduje sie nie nizej niz 200 cm nad
posadzka. W kabinie zapewniona jest informacja gtosowa, okreslajaca lokalizacje windy i kierunek jazdy.
Wymagana gtosnos¢ sygnatu wynosi 50-65 dB.

Kabina dzwigu wyposazona jest w sygnalizacje alarmowg czytelng dla osob gtuchych i stabostyszacych,
np. pulsacyjnie $wiecacy przycisk alarmowy, potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia i petle induktofoniczng
uruchamiang podczas alarmu.

W kabinie dzwigu zainstalowany jest monitoring uruchamiany w czasie potaczenia alarmowego, tak aby
obstuga serwisu mogta obserwowac sytuacje i potwierdzi¢ konieczno$¢ interwencii.

Panel sterujgcy w kabinie umieszczony jest po prawej stronie kabiny. Przyciski i kontrolki obstugujace
dzwig sq umieszczone sg w strefie 90-110 cm nad posadzka i w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od
naroza kabiny. Przyciski majg wymiar nie mniejszy niz 3 cm srednicy lub 3x3 cm w przypadku ksztattu
kwadratowego.

Przyciski wyrdzniajg sie wizualnie, podobnie jak opis pieter.

Przyciski panelu sterujgcego posiadajg oznaczenia dla 0séb niewidomych, informacja jest przedstawiona
w formie dotykowej cyfr wypuktych lub w alfabecie Braille’a i jest umieszczona na przycisku lub obok
przyciskow pop prawe;j stronie.

Jezeli informacja znajduje sie na przyciskach, to ich odczyt dotykowy nie moze uruchamia¢ windy —
przyciski sg mechaniczne z dobrze dobrang (wyczuwalng) sita nacisku.

11. Informacja wizualna i dotykowa.

W strefie wejScia nalezy umiescic informacje o rozktadzie pomieszczen w formie wizualnej i dotykowej lub
gtosowej. Zapewnic¢ dostep do planu tyflograficznego (stacjonarnego lub drukowanego).

Zapewni¢ dostep do informacji gtosowej na mobilne urzadzenie poprzez skanowanie QR kodu lub etykiety
RFID.

W obrebie korytarzy nalezy stosowac informacje kierunkowa (potaczenie informaciji ze strzatkami).
Oznakowanie pomieszczen.

Na tablicy umieszczonej przed wejsciem do pomieszczenia znajdujg sie wszystkie informacje niezbedne
dla uzytkownika tego pomieszczenia. Tablica formatu A4, z tworzywa grub. ok. 4 mm, samoprzylepna.
Oznaczenia umieszczone sg na Scianie po stronie klamki lub bezposrednio na drzwiach na wysokosci min.
120 cm (dot tabliczki) i max. 160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oScieznicy drzwi.

Numeracja i opisy pomieszczen sg czytelne wzrokowo i dotykowo (np. druk wypukty lub alfabet Braille’a).
Oznaczenia wizualne sg pisane w sposob kontrastowy nie mniejszy niz 50% LRV (np. czarna czcionka na
biatym tle), duza czcionka bezszeryfowa rozmiar co najmniej 36.

12. Pomieszczenia sanitarne.
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Na kazdej kondygnacji zapewniona jest przynajmniej jedna toaleta dostepna dla 0séb niepetnosprawnych,
spetnia wymagania stawiane toaletom dla dorostych 0sdb ze szczegdinymi potrzebami i dzieci starszych.
Pomieszczenia sanitarne dostepne dla 0sdb ze szczegdinymi potrzebami zlokalizowane sg w odlegtosci
do 40 m od sal lekcyjnych.

Dla dzieci mtodszych pomieszczenia sanitarne usytuowane sg bezposrednio przy salach lekcyjnych.
Poszczegdlne toalety nalezy dostosowac do szczegoinych potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami w
roznym wieku.

Parametry toalety dostosowanej dla dorostych 0séb ze szczegdlnymi potrzebami i dzieci w wieku powyzej
12 lat.

Miska ustepowa dostepna.

Miska ustepowa jest wiszaca, przednia krawedz miski wiszacej 65-75 cm od tylnej Sciany. Gérna krawedz
urzadzenia na wysokosci 46-48 cm. Przynajmniej z jednej strony miski ustepowej zachowana jest tzw.
powierzchnia aktywno$ci o wymiarze 90x120 cm. Odleglos¢ do najblizszej przeszkody od bocznej
krawedzi urzadzenia jest nie mniejsza niz 90 cm. Odlegto$¢ miski ustepowej liczona od osi urzadzenia do
Sciany wynosi min. 45 cm. Przy misce ustepowej zamontowane sg dwa uchwyty, uchwyt od strony
powierzchni aktywnosci jest poziomy i sktadany Uchwyt od strony Sciany jest staty, poziomy lub w
ksztatcie litery ,L” mocowany na ptaszczyznie pionowe;.

Przednia krawedz uchwytéw wystaje poza przednig krawedz miski ustepowej 10-15 cm. Dtugo$¢
uchwytoéw sktadanych wynosi 80-85 cm. Dlugos¢ uchwytow statych wynosi min. 60 cm. W przypadku
uchwytow w ksztatcie litery ,L” czeSC pozioma powinna mie¢ dtugos¢ min. 60 cm, a cze$¢ pionowa

min. 80 cm.

Gérna krawedz uchwytéw na wysokosci 28 cm nad miskg ustepowa tj. 74-76 cm nad posadzkg w
zaleznos$ci od wysokosci montazu miski ustepowej. Przyciski sptukiwania wody na wysoko$ci 80-100 cm
nad posadzka.

Zasobnik na papier na wysokosci 80-100 cm przy misce sedesowej lub na Scianie.

Umywalka dostepna.

Szerokos¢ umywalki 50-70 cm, gteboko$¢ umywalki 40-60 cm, gbrna krawedz umywalki na wysokosci 80-
85 cm nad posadzka. Pod umywalkg znajduje sie wolna przestrzen o wymiarach min. 67 cm wysokosci od
podtogi i min. 25 cm gtebokos$ci. Po obu stronach umywalki pozostawione jest po 20 cm wolnej przestrzeni.
Przy umywalce zamontowane sg dwa uchwyty w rozstawie 80-90 cm. Wysoko$¢ gornej krawedzi
uchwytow jest zbiezna z poziomem gornej krawedzi umywalki i wynosi 80-85 cm. Dtugos¢ uchwytow
(sktadanych lub statych) wynosi 50-70 cm. Bateria umywalkowa jest uruchamiana na fotokomorke lub
recznie za pomocg dzwigni. Odlegto$¢ wylewki od przedniej krawedzi umywalki wynosi maksymainie

20 cm. Odlegtos¢ dzwigni od przedniej krawedzi umywalki wynosi maksymalnie 30 cm.

Wszystkie urzadzenia typu dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikw papierowych mocowane sg
na wysokosci 80-110 cm.

Dolna krawedz lustra przy umywalce umieszczona maksymalnie na wysokosci 100 cm.

Gérna krawedz lustra przy umywalce umieszczona na wysoko$ci co najmniej 200 cm.

Prysznic dostepny.

Prysznic ma wymiary min. 100x90 cm, bezprogowy z odptywem, wyposazony uchwyt na wysokosci
80-160 cm, krzesetko prysznicowe na wysoko$ci miski ustepowej. Zapewniona jest przestrzen
przesiadania si¢ na krzesetko o wymiarach min. 90x120 cm. Dostep do stuchawki prysznicowej oraz baterii
na wysokosci maksymalnie 120 cm.

Przestrzen prysznica wydzielona i wyposazona w ostone z kotary na drazku stalowym nierdzewnym.

Toaleta wyposazona w wieszaki na odziez badz torbe/plecak na dwdch wysokosciach 100-120 cm i 140-
160 cm.

W przypadku wyposazenia toalety dostepnej dla dzieci z niepetnosprawnosciami w mtodszych grupach
wiekowych nalezy dostosowac poszczegdine parametry i wymiary do wieku i wzrostu dzieci.
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13. Sale lekcyjne i pomieszczenia.

W salach i pomieszczeniach zapewnione sg minimalne powierzchnie uzytkowe dla osob przebywajacych
W pomieszczeniu.

W miejscach kluczowych zapewniona jest przestrzerh manewrowa o wymiarach 150x150 cm. Miejsca
kluczowe to np. drzwi, tablica, miejsce pracy ucznia z niepetnosprawnoscig i hauczyciela, miejsca
przechowywania zasobow.

Miedzy meblami zapewnione jest przejscie o szerokosci min. 120 cm.

Sale lekcyjne dla dzieci mtodszych podzielone sg na strefy: do nauki, zabawy i wypoczynku.

Aranzacja sal daje mozliwo$¢ wprowadzania zmian i dostosowywania przestrzeni dp potrzeb
uzytkownikow.

Sale wyposazone w stoty pozwalajgce na sprawng adaptacje, min. jedno stanowisko na sale.

Stoty stanowigce jednoosobowe miejsca pracy z mozliwo$cig regulowania wysokosci, kata nachylenia
blatu, z zasobnikiem na przechowywanie przyboréw szkolnych, umozliwiajgce prace w grupach poprzez
swobodne zestawienia w sposob bezpieczny i uzyteczny z innymi stotami. Stoty wyposazone w kotka i
posiadajgce mozliwo$¢ ich blokowania.

Stoty wyposazone w blaty z materiatdw majacych wtasciwosci ttumienia odgtoséw, w kolorze innym niz
biaty (kontrast z biatg kartka), wykonane z materiatéw matowych (nieodbijajacych Swiatta).

Stoty dajace mozliwos¢ przestrzeni do swobodnej pracy o szerokosci min. 75-80 cm i gteboko$ci

min. 50 cm.

Stoty zapewniajace wolng przestrzen pod blatem niezbedng do pracy osobie siedzacej na wozku tj. o
wysoko$ci min. 67 cm i gtebokosci 30 cm.

W przypadku uzytkownikdw poruszajacych sie na wozkach, lokalizacja stanowisk pozwala na zapewnienie
niezbednej przestrzeni manewrowej 150 x 150 cm.

Krzesta dostosowane sg do wzrostu uzytkownikdw lub posiadajg regulowang wysokos¢.

Szafki, potki i inne miejsca przechowywania pomocy dydaktycznych sg umieszczone takze na poziomie
40-110 cm nad poziomem posadzki aby zapewni¢ dostep do nich wszystkim uzytkownikom.

Sale wyposazone w tablice, ktorych dolna krawedz znajduje sie¢ maksymalnie na wysokosci 80 cm, a
gérna krawedz co najmniej na wysokosci 200 cm.

Dostep do tablic umozliwia samodzielne korzystanie z nich wszystkim uzytkownikom, takze poruszajgcym
sie na wozkach.

Pomieszczenie wyposazone jest w stanowisko pracy dostosowane do warunkéw antropometrycznych oraz
innych indywidualnych potrzeb nauczyciela.

14. Sala sportowa.

Sala sportowa jest dostepna dla uczniéw ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie mobilnosci.

W obrebie strefy sportowej znajduje sie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych wezet szatniowo-sanitarny
wyposazony w prysznic, miske ustepowg, umywalke i szafki szatniowe.

15. Gabinety specjalistyczne.

W szkole znajduje sie pomieszczenie dla psychologa , pedagoga, logopedy, sala do prowadzenia
rehabilitacii, terapii sensorycznej , sala doswiadczania $wiata.

Liczba gabinetow specjalistycznych jest dostosowana do liczby uczniow i ich indywidualnych potrzeb.
W pomieszczeniu min. jedno stanowisko dla ucznia z niepetnosprawnoscig ruchowa.

16. Okna.

Nowe okna i o$cieznice z profili pcv jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne,
z rozszczelnieniem i czesSciowo state.

Okna sali gimnastycznej z czescig kwater uchylnie otwieranych sitownikami elektrycznymi.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki wg proj. wentylacji.
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Okna klatek schodowych i facznika z profili aluminiowych powlekanych w kolorze szarym jak drzwi
zewnetrzne.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/(m2K).

Okna sal, sali gimnastycznej i pomieszczen na pobyt 0sob nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne
rozpraszajace Swiatto.

17. Stotdwka szkolna.

W pomieszczeniu stotowki przejScia miedzy stotami i ustawionymi krzestami sg nie wezsze niz 90 cm.

W miejscach kluczowych zapewniona jest przestrzen manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm. Za miejsca
kluczowe uznaje sie m.in. drzwi, strefe odbioru positku, strefe zwrotu naczyn.

Lada wydawcza positkow znajduje sie na wysokosci nie wyzszej niz 90 cm nad posadzka, na szerokosci
nie mniejszej niz 90 cm oraz jest wysunieta 0 30 cm w kierunku ucznia.

Minimum jedno stanowisko to krzesto z regulacjg wysokosSci oraz stot posiadajacy mozliwos¢ regulacii
wysokosci blatu.

18. Swietlica szkolna.

W poblizu $wietlicy zlokalizowane sg sanitariaty w tym dla oséb niepetnosprawnych.

W swietlicy w miejscach kluczowych zapewniona jest przestrzen manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm.
Za miejsca kluczowe uznaje sie m.in. drzwi, biurko nauczyciela, strefe pracy, gabarytowe zabawki, miejsce
pracy indywidualnej.

Swietlica posiada strefy do zabawy i nauki.

Dostep do tablicy umozliwia samodzielne i wygodne korzystanie wszystkim uzytkownikom o réznym
wzro$cie, takze poruszajgcych sie na wozkach.

Tablica zamontowana jest na wysokosci 80-200 cm.

Sala wyposazona jest w meble do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek takze na poziomie
40-110 cm nad podtoga, aby zapewni¢ dostep do nich wszystkim uzytkownikom.

Sala wyposazona w stoly pozwalajace na sprawng adaptacje, min. jedno stanowisko na sale.

19. Szatnie.

Zapewniony jest dostep do szatni dla 0sdb z niepetnosprawnosciami fizycznymi.

Przed szafkami i w boksach szatniowych zapewniona jest powierzchnia manewrowa o wymiarze

150 x 150 cm. Korytarz miedzy boksami szatniowymi ma szeroko$¢ nie mniejsza niz 160 cm.

Wejscia do poszczegoinych boksow podkreslone sg za pomoca koloru i faktury.

Elementy wyposazenia, takie jak szafki, potki, taweczki czy wieszaki, wyrdzniajq sie kolorystycznie na tle
ptaszczyzn pionowych i poziomych. Boksy szatniowe opisane sg pismem wypuktym. Elementy informacii
dotykowej montowane sg na wysokosci odpowiedniej do wzrostu uzytkownikow: dla dzieci mtodszych 110-
120 cm, dla dzieci starszych 130-150 cm na ptaszczyznie pionowe;.

W boksach wieszaki zamontowane sg na dwoch wysokosciach 100-120 cm i 140-160 cm.

Czesc¢ szafek usytuowana jest na poziomie zapewniajacym mozliwo$¢ ich otwierania z poziomu wozka {j.
40-110 cm nad posadzka.

Szafki majg numery w kontrastowym kolorze, opisane sg pismem wypuktym lub w alfabecie Braille’a.

20. Zabezpieczenia, ostony.

Urzadzenia jak grzejniki, szafki, hydranty, gasnice ukryte sg w ptaszczyznie $cian np. we wnekach lub w
miejscach niedostepnych tak aby nie znajdowaty si¢ w przestrzeni korytarza. Wszelkie elementy
umieszczone na Scianach ponizej 220 cm nad posadzka wystajace z lica Sciany na odlegto$¢ wigksza niz
10 cm nalezy zabezpieczy¢ cokotem wysokosci 7 cm lub poprzeczkg umieszczong na wysoko$ci 30 cm
nad posadzka. Pomiedzy elementami wyposazenia a them zapewniony jest kontrast kolorystyczny o
wartosci nie mniejszej niz 50% LRV.
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Wzdtuz Scian nalezy zamontowac listwy zabezpieczajace z tworzywa samoprzylepne w kontrastowym
kolorze w stosunku do tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012, chronigce $ciany przed uderzeniem
wozkow, ktorych gorna krawedz umieszczona jest na wysokosci 40 cm nad posadzka.

Narozniki $cian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi z tworzywa samoprzylepnymi szerokosci 15 cm do
wysokos$ci 1,6 m w kontrastowym kolorze w stosunku do tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012.
Wzdtuz korytarzy nalezy zamontowac porecze o Srednicy 35-45 mm i pochwycie umozliwiajgcym fatwe

trzymanie reka. Ich zadaniem jest nakierowanie np. osoby niewidomej i pomoc w utrzymaniu rbwnowagi.

Dla dzieci mtodszych pochwyty umieszczone na wysoko$ci 50 cm i 70 cm nad podtoga.

Dla dzieci starszych i dorostych pochwyty umieszczone na wysoko$ci 70 cm i 90 cm nad podtoga.
Pochwyty stalowe malowane proszkowo w kolorze kontrastowym do $cian np. niebieskim zblizonym do
RAL 5012. Pochwyty mocowane od spodu w odlegtosci min. 5 cm od sciany. Dtugos¢ catkowita
pochwytow 310 mb.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. architektoniczne;
nr GP-I11-7342/130/91
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b/ konstrukeyjno - budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie
oséb fizyoznych, » wylgezeniem konstrukeji fundsmentow gigbokich
i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb Tizycznych - do kierowania, nadzorowenia i kon-
trolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wy twarzenia konstrukeyd
nych elementdw bucowlanyeh oraz ocenlania i badenia slsanu tachnicznes
obiektéw budowlanych - 2z wylaczniem konstrukcjl fundamentow gigbokich
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektiw)

Mazowlecka Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswladcza, de!

magr ink. arch. Witold MALMON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwle
w specjainoéel architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnier nr GP-III-7342/130/91,

jest wplsany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowe] 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0506.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 01-09-2023 r, Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0506-E2EE-DFB7-E637-B4DE

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezeniu moina sprawdzid podajac e weryflkacyjny
ratwladcoania w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektiw RP,
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i § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia
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Nr 8, poz. 46) -

stwierdza sig fe
OBYWATEL .. e JARUIGA TERESA.. EUBA

s megiater dndynier architeki _
Ceymilenh tyiul shwodowy)

urodpony dnin .05 paddsigwhils 958 T.. k. degogis

posiada praygotowsnle zawoduwe, upowainiajgee do wylonywanis samodzielne] funkeji
e R Mg S i, w B = & ) - IO "

w specjalnoget . =rohiteltonlpang] o . T
OBYWATEL . JANIGA RERESA . SUBA

jest upawatniony de
1/ Bporsadsanis projekbow w pakresie roswlqzan :

a/ architektonicsnych wazellicieh vhiskbtdw budowlanych,
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IZBA ARBCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE!
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Jadwiga Teresa KLIMKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samadzielnych funkcji technlcznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr WAN-II-K-8386/173 /87,

jest wplsana na liste czlonkdw Mazowleckiej Okregowe]j Lzby Architektow RP
pad numerem: MA-0351.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisana elektronicznie w systemle informatycznyrm Leby Architektiw RP przez:
Anatal Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenta:

MA-0351-98AF-BF54-6A3B-1FY1

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadcreniu meZna sprawdzld pedajae nr waryfikacyiny
rafwiadczenia w publicanym serwisie intemstowym [y Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub konkaktujae sie berpodradnio 2 whasclwg Okregowa lzba Architektow RP,
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