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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest instalacja klimatyzacji dla przebudowy i rozbudowy budynku szkoty na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej w
Radomiu ul. Wierzbicka 89/93

Kosztorys zawiera:

1. roboty montazowe projektowanej instalacji klimatyzacji
- urzadzenia klimatyzacyjne
- przewody gazowo-cieczowe i skroplin do urzadzen klimatyzacyjnych
- izolacja przewod6w gazowo-cieczowych

2. roboty budowlane wynikajace z montazu instalacji klimatyzacyjnej

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajace nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.
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PSP 14 klima.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kujawska instalacja klimatyzaciji
1 Instalacja klimatyzacji - roboty monta  zowe (CPV 45331220-4)
1|KNR-W 2-17 |Uktad klimatyzacyjny K1-K4 typ VRF sktadajacy sie z elementéw: sterowniki, |kpl
d.1/0320-04 klimatyzatory $cienne 2,2/2,4 kW (szt.10), klimatyzatory $cienne 3,6/4,0 kW
analogia (szt.13), klimatyzatory $cienne 4,5/5,0 kW (szt.12), klimatyzatory Scienne 5,6/
6,3 kW (szt.6), pompki skroplin, agregaty zewnetrzne stojace 14/15,4 kW
(szt.1), 40/40 kW (szt.1). 45/45 kW (szt.2) z kompletnym okablowaniem, auto-
matyka i konstrukcjami wsporczymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 | Syfon na skropliny z klimatyzatoréw z blokadg zapachowg szt.
d.1/0218-02
analogia
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (1ISO 1337) |m
d.1/0301-01 o $r. zewnetrznej 8 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowag o grub.13 mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR INSTAL|Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-01 o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
5/KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-03 o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
140 m 140.000
RAZEM 140.000
6|KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (1ISO 1337) |m
d.1/0301-03 o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7|/KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-05 o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-05 o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
9|KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-05 o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10/KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ Cu-DHP (ISO 1337) |m
d.1/0301-07 o $r. zewnetrznej 35 mm o potagczeniach lutowanych twardych na scianach w
analogia budynkach, wraz z izolacjg kauczukowag o grub.13 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych kpl.
d.1/0513-05
S.S.T. 1
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.1/0514-05
S.S.T. 1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnym czynnikiem chtod- |kpl.
d.1/0515-05 niczym
S.S.T. 1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1/0516-05
S.S.T. 1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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PSP 14 klima.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na §cia- |m
d.1/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych do naczynia na skropliny
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2 Instalacja klimatyzacji - roboty budowlane (CPV 450  00000-7)
16 KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0335-10 mentowo-wapiennej
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
17|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0325-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
18/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2/0208-03 bosci do 30 cm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach przy gtebokosci |szt.
d.2|0206-02 ponad 10 cm
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2-02 |Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng F2 m2
d.2|0921-01
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 0-24 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m2
d.2/2015-01 ana-|jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomocg wkretow
logia
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.2|0819-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000

Norma STD Wersja 4.26




OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kujawska instalacja klimatyzaciji
1 Instalacja klimatyzacji - roboty monta  zowe (CPV 45331220-4)
1|KNR-W 2-17 Uktad klimatyzacyjny K1-K4 typ VRF sktadajacy sie z kpl 1
d.1/0320-04 elementéw: sterowniki, klimatyzatory $cienne 2,2/2,4 kW
analogia (szt.10), klimatyzatory $cienne 3,6/4,0 kW (szt.13), Kkli-
matyzatory scienne 4,5/5,0 kW (szt.12), klimatyzatory
$cienne 5,6/6,3 kW (szt.6), pompki skroplin, agregaty
zewnetrzne stojace 14/15,4 kW (szt.1), 40/40 kW (szt.1)
. 45/45 kW (szt.2) z kompletnym okablowaniem, auto-
matykg i konstrukcjami wsporczymi
2|KNR-W 2-15 Syfon na skropliny z klimatyzatoréw z blokadg zapacho- |szt. 25
d.1/0218-02 wa
analogia
3/KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 120
d.1/0301-01 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 8 mm o potgcze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowg o grub.13 mm
4/ KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 150
d.1/0301-01 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 10 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
5/KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 140
d.1/0301-03 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
6/KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 150
d.1/0301-03 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 16 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
7|KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 20
d.1/0301-05 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowg o grub.13 mm
8/KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 35
d.1/0301-05 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 22 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
9/KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |[m 40
d.1/0301-05 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowg o grub.13 mm
10|KNR INSTAL Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane typ |m 15
d.1/0301-07 Cu-DHP (ISO 1337) o $r. zewnetrznej 35 mm o potacze-
analogia niach lutowanych twardych na $cianach w budynkach,
wraz z izolacjg kauczukowa o grub.13 mm
11|KNR 7-24 0513-|Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych | kpl. 45
d.1/05 freonowych
S.S.T.1
12|KNR 7-24 0514-|Proéba szczelno$ci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl. 4
d.1/05
S.S.T. 1
13|KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 4
d.1/05 nym czynnikiem chtodniczym
S.S.T.1
14/KNR 7-24 0516-|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 4
d.1/05
S.S.T. 1
15|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm faczone meto-|m 180
d.1/0110-01 da klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
do naczynia na skropliny
2 Instalacja klimatyzacji - roboty budowlane (CPV 450  00000-7)
16|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 55
d.2|0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
17/KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po- [szt. 55
d.2/0325-04 nad 1 ceg.
18|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 7
d.2|/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
19/KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 7
d.2|/0206-02 stropach przy gtebokosci ponad 10 cm
20|KNR-W 2-02 Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng F2 m2 5
d.2|0921-01
analogia
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 0-24 2015-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m2 120
d.2|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow

22|KNR 2-02 0819-|Sztablatura wewn.scian gtadkich m2 120
d.2|01
23|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 120

d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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