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PRZEKROJ AA PRZEKROJ F-F
B2. POSADZKA NA GRUNCIE B3. POSADZKA NA GRUNCIE C1. POSADZKA NA STROPIE
terakota na zaprawie 2 cm ptytki pcv 2 mm ptytki pcv 2 mm
E1. SCHODY ZEWNETRZNE NA GRUNCIE D1. DASZEK NAD WEJSCIEM gladz cementowa 2 cm gladz cementowa 4 cm gtadz cementowa 3,5 cm
lastriko 4 cm 2 x papa asfaltowa na lepiku 2 x papa asfaltowa na lepiku 2 x papa asfaltowa na lepiku 1 x papa na sucho uktadana na zaktad
ptyta betonowa 10 cm gtadz cementowa ze spadkiem 2% 0-6 cm gruzobeton 15 cm zatarty na gtadko gruzobeton 15 cm zatarty na gtadko plyta pilsniowa porowata 2 x 1,25 cm
gruz ubijany 10 cm piyta zelbetowa 7 cm grunt nosny grunt nosny strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy 24 cm
piasek lub grunt noény 45 cm tynk cementowo-wapienny 2 cm tynk cementowo-wapienny 2 cm
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A3. DACH LACZNIKA G J B4. POSADZKA NA GRUNCIE
2 x papa asfaltowa na lepiku gladz cementowa 4 cm i
gtadz cementowa 3 cm dylatowana @ @ 7 2 x papa asfaltowa na lepiku 7 |_
styropian grub. 4 cm gruzobeton 15 cm zatarty na gtadko
papa na sucho klejona na zaktad 7 7 runt no$n "
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plyty korytkowe 10 cm zatarte na gtadko N , , m
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>N o wentylacja podtogi sali gimnastycznej wentylacja podtogi sali gimnastycznej
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A2. DACH A1. DACH SALI GIMNASTYCZNEJ B1. POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ NA GRUNCIE
2 x papa asfaltowa na lepiku 2 x papa asfaltowa na lepiku klepka 2,2 cm
plyty korytkowe 10 cm zatarte na gtadko uktadane na $ciankach azurowych gtadz cementowa 2,5 cm dylatowana 1,5x 1,5 m papa asfaltowa izolacyjna
gtadz cementowa 1,5 cm styropian grub. 5 cm $lepa podioga 3,2 cm
zuzel 7 cm lub styropian 4 cm papa na sucho klejona na zaktad legary 7,6 x 6,3 cm uktadane krzyzowo co 0,8 m
papa na sucho uktadana na zaktad plyty korytkowe 10 cm zatarte na gtadko na podkladkach betonowyeh 3 cm
strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy 24 cm tynk cementowo-wapienny 2 cm gtadz cementowa 2 cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm wigzar stalowy 2 x papa asfaltowa na lepiku
gruzobeton 15 cm zatarty na gtadko
grunt nodny
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