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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy i
rozbudowy budynku po PSP nr 17 na potrzeby PSP nr 14 Integracyjnej na dziatce nr ewid. 234/2 przy ul.
Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej budynku dydaktycznego

- instalacje wentylacji mechanicznej segmentu sportowego z zapleczem

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

b) inwentaryzacja do celéw projektowych i ocena stanu technicznego instalacji

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
e) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

f) aktualne katalogi branzowe

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiony ok. 1980 r.

Obiekt sktada sie z trzykondygnacyjnego segmentu dydaktycznego, cze$ciowo podpiwniczonego i segmentu
sportowego o wysokoéci od 1 do 2 kondygnacii, tj. sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
parterowego tacznika miedzy segmentem dydaktycznym a sportowym.

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

Dachy z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych i stropach.

Dach sali gimnastycznej z piyt korytkowych opartych na stalowych dzwigarach kratowych.

Dachy wentylowane z matymi spadkami na zewnatrz budynkow.

Okna z profili PCV, na parterze i na pigtrze nad daszkami wyposazone w zewnetrzne stalowe kraty.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, stalowych i drewniane. Drzwi wewnetrzne ptytowe.

Posadzki z wyktadziny PCV, lastriko i ptytek gresu.

W sali gimnastycznej podtoga w wyktadziny PCV na ruszcie systemowym.

Pokrycie dachow z warstw papy.

Powierzchnia zabudowy 1 530,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 589,20 m2
Powierzchnia catkowita 2 925,00 m2
Kubatura brutto 13 427,00 m3

Wysokos¢ budynku: segment gimnastyczny 1 — 2 kondygnacje, cze$¢ dydaktyczna - 3 kondygnacije,
budynek czesciowo podpiwniczony, tacznik miedzy segmentem dydaktycznym i gimnastycznym parterowy.

Wymiary czesci dydaktycznej w rzucie: 45,52 x 15,52 m

Wymiary segmentu sportowego w rzucie: 36,52 x 23,77 m

Wymiary facznika w rzucie: 11,14 x 3,51 m

Wysoko$¢ budynku dydaktycznego od poziomu terenu do szczytu dachu 11,61 m. Budynek niski (N).
Wysokos¢ sali gimnastycznej z zapleczem 4,0 - 9,0 m.

Wysokos¢ facznika 4,0 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 3,2 m.

Wysokos¢ uzytkowa sali gimnastycznej $rednio 6,3 m.



4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

4.1. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatéw instalacji wentylacji mechanicznej

llo$¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ z lokali
okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania®. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej
20 m¥/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby dorostej, oraz 15 md/h dla dziecka.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego (niezbedny strumien powietrza $wiezego), jaki nalezy doprowadzi¢ do
poszczegoinych pomieszczen przyjeto na poziomie:

-rozdzielnia positkow - 4 wymiany/h

-zmywalnia - 8 wymian/h

-jadalnia - 2,5 wymiany/h (15 m3h x dziecko)
-klub kulinarny - 1,5 wymiany/h (15 m3/h x dziecko)
-sala robotyki - 1,5 wymiany/h (15 m3h x dziecko)
-pokdj zagadek - 1,25 wymiany’/h

-pokoje biurowe - 1 wymiana/h

-szatnie dzieci - 2 wymiany/h

-pokdj nauczycielski - 1,75 wymiany’/h

-pokoj socjalny dla nauczycieli - 2 wymiany/h

-Swietlica dla dzieci - 1,75 wymiany/h (15 m3/h x dziecko)
-sala teatralna - 3 wymiany/h (20 m3h x osoba)
-sala gimnastyczna - 1,25 wymiany’/h

-sale dla dzieci - 15 m%h x dziecko

-zaplecze sali dla dzieci -50 m¥h

-gabinety i sale terapeutyczne - 20 m%h x osoba

-sanitariaty 50 m3/h na 1 sedes

30 m3h na 1 pisuar
4.2. Sposob rozwiazania wentylacji w budynku
Sale dla dzieci, zaplecza sal dla dzieci i sanitariaty
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sal dla dzieci przewiduje sie przez montowane w stolarce okiennej
nawiewniki z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.
Powietrze z tych pomieszczen poprzez drzwiowe kratki kontaktowe o pow. netto 220 cm2, bedzie transferowane
do pomieszczen zaplecza sal dla dzieci i pomieszczen sanitariatow.
Z tych pomieszczen bedzie nastepowat wyciag powietrza przy pomocy wentylatoréw wyciggowych komorowych
akustycznych. Powietrze bedzie wyciggane poprzez kratki wyciggowe higrosterowane KWH z czujnikiem ruchu
oraz system przewoddw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $125 i $160, rozprowadzonych w przestrzeni
stropu podwieszanego lub w obudowach miejscowych wg tras zaznaczonych na rzutach kondygnacii.
Wyrzut powietrza ponad dach budynku za pomoca istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej.
Samodzielne sanitariaty
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sanitariatow posrednio z korytarzy, poprzez drzwiowe kratki
kontaktowe o pow. netto 220 cmz2.
Z tych pomieszczen bedzie nastepowat wyciag powietrza przy pomocy wentylatoréw wyciggowych komorowych
akustycznych. Powietrze bedzie wyciggane poprzez kratki wyciggowe higrosterowane KWH z czujnikiem ruchu
oraz system przewodéw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $125 i ¢160, rozprowadzonych w przestrzeni
stropu podwieszanego lub w obudowach miejscowych wg tras zaznaczonych na rzutach kondygnacii.
Wyrzut powietrza ponad dach budynku za pomoca istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej.
Sala teatralna
Dla w/w pomieszczenia dobrano stacjonarng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym. Centrala zamontowana na zapleczu sali teatralnej. Centrala wyposazona
w kompletng automatyke, nagrzewnice wodng, przepustnice z sitownikami na czerpaniu i wyrzucie powietrza,
konstrukcje wsporcza, elastyczne potaczenia z instalacjg wentylacyjna.




Nagrzewnica wodna wyposazona w kompletny zestaw hydrauliczny z pompa cyrkulacyjng i niezbedng armaturg
odcinajaco-regulacyjng. Centrala posiada regulacje predkosci obrotowej wentylatoréw co pozwala na
dostosowanie wydatku powietrza do potrzeb uzytkownika.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano okragte kratki wentylacyjne z przepustnicami powietrza.
Czerpnia powietrza — $cienna. Wyrzutnia powietrza — dachowa okragta na podstawie dachowej.
Powietrze w ukfadzie wentylacyjnym nawiewno-wywiewnym prowadzone kanatami wentylacyjnymi
prostokatnymi, z wetny szklanej z powtokg zewnetrzng aluminiowg, wzmocniong siatkg z wiokna szklanego.
Grubo$¢ Scian kanatéw 25 mm.
Charakterystyka kanatow:
1. Wspdiczynnik ttumienia ow = 0,85
2. Przewodnictwo ciepine A - 0,032 W/m x K przy temp.10°C, A - 0,033 W/m x K przy temp.20°C
3. Klasa niepalnosci A2-s1,d0
4. Maksymalna wilgotno$¢ - 98% , temperatura przesytu powietrza max.120 °C
5. Gwarancja 12 lat. Ptyta z wetny szklanej, klej i taSma klejaca - wszystkie artykuty systemowe
6. Kanaty z welny szklanej z powtokg zewnetrzng aluminiowa, wzmocniong siatkg z widkna szklanego
7. Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z widkna szklanego, odporna na czyszczenie mechaniczne

szczotkami o twardym wiosiu
8. Materiat posiadajacy certyfikat Srodowiskowy ISO — 14001
Szczelno$¢ wykonanych przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach lub demontaz elementow sktadowych. Na gtéwnych odcinkach przewodéw wykona¢ otwory
rewizyjne wg normy PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne
wiasciwosci przettaczanego powietrza. Przewody wentylacyjne obudowywac ptytami gipsowo-kartonowymi na
stelazu systemowym.
Dobér urzadzenia wentylacyjnego
Naptyw i wywiew powietrza przez projektowang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.
- wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego
Vn = 30 0s6b x 20 m3/h x osoba = 600 m3/h
Dobrano stacjonarng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Charakterystyka urzadzenia:
V/=600/600 m%h/250 Pa, G=96 kg, 55 dB(A), N=2x170 W/230V, odzysk ciepta 75%, nagrzewnica wodna
Q=9 500 W. Centrala wyposazona w filtry powietrza nawiew + wywiew, thumiki szumu nawiew + wywiew
Rozdzielnia positkow, zmywalnia, magazyn
Dla w/w pomieszczen dobrano stacjonarng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym. Centrala zamontowana w magazynie przy zmywalni. Centrala wyposazona
w kompletng automatyke, nagrzewnice wodna, przepustnice z sitownikami na czerpaniu i wyrzucie powietrza,
konstrukcje wsporcza, elastyczne potgczenia z instalacjg wentylacyjna. Nagrzewnica wodna wyposazona w
kompletny zestaw hydrauliczny z pompag cyrkulacyjna i niezbedng armaturg odcinajaco-regulacyjna. Centrala
posiada regulacje predkosci obrotowej wentylatoréw co pozwala na dostosowanie wydatku powietrza do potrzeb
uzytkownika. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano okragte kratki wentylacyjne z przepustnicami
powietrza. Czerpnia powietrza — $cienna. Wyrzutnia powietrza — dachowa okragta na podstawie dachowe;.
Powietrze w uktadzie wentylacyjnym nawiewno-wywiewnym prowadzone kanatami wentylacyjnymi systemu
SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $125 i ¢160, rozprowadzonych w obudowach miejscowych wg tras
zaznaczonych na rzutach kondygnaciji. Szczelno$¢ wykonanych przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementdw sktadowych. Na gtéwnych odcinkach przewoddw
wykona¢ otwory rewizyjne wg normy PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-
chemiczne wiasciwosci przettaczanego powietrza. Przewody wentylacyjne obudowywaé ptytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu systemowym.
Dobér urzadzenia wentylacyjnego
Naptyw i wywiew powietrza przez projektowang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
- wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego
Vn = 18,70 x 3,15 x 4 wymiany/h (rozdzielnia) + 7,30 x 3,15 x 8 wymian/h (zmywalnia) + 7,90 x 3,15 x 1,25
wymiany/h = 450 m3/h
Dobrano stacjonarng dachowa centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.




Charakterystyka urzadzenia:

V/=450/470 m?h/200 Pa, G=60 kg, 44 dB(A), N=2x127 W/230V, odzysk ciepta 85%, nagrzewnica wodna

Q=2 000 W. Centrala wyposazona w filtry powietrza nawiew + wywiew, thumiki szumu nawiew + wywiew
Pozostate pomieszczenia uzytkowe

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki

z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje automatycznie

(bez ingerenciji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie
stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczedno$ci energii
cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

W pomieszczeniach gdzie liczba nawiewnikdw okiennych jest niewystarczajgca, dodatkowo zaprojektowano
nawiewniki §cienne. Zestaw nawiewnika $ciennego sktada sie z trzech elementéw: okapu Sciennego, rury $125
z wyttumieniem akustycznym oraz nawiewnika, ktory odpowiada za sterowanie iloScig nawiewanego powietrza.
Z wiw pomieszczen wyciag powietrza odbywat sie bedzie za pomocg okragtych zaworéw wywiewnych,
przewoddéw SPIRO, istniejacych pionowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz akustycznych komorowych
wentylatoréw dachowych. Wentylatory zaopatrzone w okragte ttumiki szumu oraz okragte wyrzutnie dachowe.
Sala gimnastyczna

W pomieszczeniu projekiuje sie wentylacje mechaniczng realizowang przez trzy centrale wentylacyjne,

o wydatku 1050 m?/h kazda. Centrale pracujg w systemie bezkanatowym z odzyskiem ciepta oraz z nagrzewnicg
wodna. Sposob wymiany powietrza gora — gora. Przeptyw powietrza:

Wentylator powietrza nawiewanego doprowadza $wieze powietrze z zewnatrz (czerpnia dachowa) przez filtr,
powietrze przeptywa przez wymiennik ciepta oraz przez kratke nawiewu powietrza, a nastepnie dostarczane jest
do pomieszczenia. W tym samym czasie wentylator powietrza wywiewanego odprowadza powietrze

Z pomieszczenia poprzez przewod wentylacyjny wyciggowy i dalej na zewnatrz poza budynek.

Temperatura nawiewu powietrza jest regulowana na panelu sterowania. Czujnik zapisuje biezaca temperature
nawiewanego powietrza. Jezeli temperatura jest nizsza niz wartos¢ zadana ukfad sterowania zmniejsza przeptyw
nawiewanego powietrza, ogrzewajac je w trakcie przeptywu przez wymiennik ciepta.

Dobér urzadzenia wentylacyjnego

Naptyw i wywiew powietrza przez projektowane urzadzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta.

- wymagana ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego

Vin = 30 0sdb x 100 m¥h x osoba = 3000 m%h

Dobrano 3 szt. podwieszane bezkanatowe jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.
Urzadzenia o wydajnosci 150-1200 m3/h, wyposazone w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje
wentylatorow diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz
zawdr tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system
sterujgco- zabezpieczajacy.

Charakterystyka kazdego urzadzenia:

V=1050/1050 m3¥/h/100 Pa, G=81 kg, 49 dB(A), N=420 W/230V, odzysk ciepta 80%, nagrzewnica wodna

Q=6 000 W. Centrala wyposazona w filtry powietrza nawiew + wywiew, dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza.
4.3. Materialy i izolacje

Przepustnice requlacyjne

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a w szczegdlnosci na wszystkich
rozgatezieniach przewodow wentylacyjnych oraz przy elementach wywiewnych nalezy zainstalowac przepustnice
regulacyjne. Dla kanatow prostokatnych o wysokosci wiekszej niz 300 mm nalezy stosowac przepustnice prosto-
katne wieloptaszczyznowe przeciwbiezne, a dla kanatéw o mniejszej wysokosci przepustnice 1-ptaszczyznowe.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano $cienne i dachowe czerpnie oraz wyrzutnie dla central wentylacyjnych.

Elementy te powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

-Elementy kofczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne/wyrzutnie ingerujace w wyglad fasady
zewnetrznej muszg by¢ uzgodnione z Architektem.

-Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem opaddw atmosferycznych przy pomocy
stalowych lameli zabezpieczajacych, zamontowanych pod katem 45°.

-W trakcie montazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pomiedzy czerpniami a wyrzutniami powietrza.
-Zapewni¢ skuteczny rozdziat strumienia powietrza Swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego dla




sali gimnastycznej
-Zachowa¢ odlegto$¢ min.6 m czerpni powietrza od wywiewek kanalizacyjnych

Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne prostokatne, z wetny szklanej z powtoka zewnetrzng aluminiowa,
wzmocniong siatkg z wiokna szklanego o grub. $cian kanatdw 25 mm oraz przewody kotowe typu SPIRO.
Szczelno$¢ wykonanych przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub
demontaz elementéw sktadowych. W przewodach o Srednicy mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Na gtéwnych odcinkach przewodéw wykonaé otwory rewizyjne
wg normy PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wiasciwosci
przettaczanego powietrza. Przynajmniej raz w roku z przewoddw wentylacyjnych nalezy usuwaé
zanieczyszczenia przez rewizje na przewodach oraz zdejmowane kratki wentylacyjne.

Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne wykonaé¢ wedtug wymagan technicznych COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zgodnie z warunkami otwory rewizyjne zlokalizowa¢ w odlegto$ciach nie
przekraczajacych 10m. Dla uktadu odprowadzajgcego powietrze z okapow odlegtosci te nie mogg przekraczaé
6m. Rewizje dla przewoddw okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy wykonac¢ w formie zaslepionych
trojnikdw. Pozostate rewizje nalezy wykona¢ w formie otwordw rewizyjnych o wymiarach zgodnych z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL (Tab. 1 oraz Tab. 2).

Rewizje na korficach przewoddw majg mie¢ wielko$¢ réwng przekroju poprzecznego danego przewodu.

W przypadku przepustnic, ttumikéw oraz wentylatordw kanatowych, przewidziano mozliwos¢ demontazu
elementu instalacji w celu jego wyczyszczenia. Dla uktadow z centralami nalezny wykonac otwory rewizyjne po
dwach stronach przepustnic. Przewidzie¢ mozliwo$¢ dostepu do kanatéw za posrednictwem kratek
wentylacyjnych. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do rewizji oraz w/w elementéw instalacji.

Izolacje

Kanaty wentylacyjne SPIRO prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie wetng
mineralng o gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;.

Przewody wentylacyjne SPIRO prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng

o gr. 50mm w ptaszczu z blachy stalowe;.

5. Ochrona przed hatasem

W celu zapobiegania przenoszenia hatasu przewodami wentylacyjnymi, przed dachowymi wentylatorami
komorowymi nalezy zamontowac okragte ttumiki akustyczne.

Wentylatory dachowe sytuowac na ttumigcych podstawach dachowych.

Nawiew i wywiew powietrza dla sali teatralnej realizowany przez akustyczne przewody z wetny szklanej
grub.25 mm, w ptaszczu z folii aluminiowej.

6. Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno — budowlana

-wykonac otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

-podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykonac otwory pod nawiewniki okienne, ilo$€ i miejsce wg projektu
wentylaci

-wykonac¢ zabudowy z ptyty g-k urzadzen i przewodow wentylacyjnych,

-skrzydta drzwi, do pomieszczen zaznaczonych w czesci graficznej projektu, wyposazy¢ w kratki transferowe

o0 powierzchni netto 220 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta.

-wykonac konstrukcje wsporcze pod urzadzenia montowane na dachu - wentylatory, wyrzutnie.

Branza elektryczna

-przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych wg rzutdw i rozmieszczenia na kondygnacii




7. Uwagi koncowe

-Niniejszg dokumentacije nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym pozostatych instalacji .

-Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2002r — ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

-Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Instalowanie urzadzer powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.

-Przy montazu wentylatorow nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy kierunek przeptywu powietrza.

-Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete

w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktdry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

-W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/8/93




