@ "SZKOtA DOSTEPLNA" OZNACZENIA:

proj. barierka ochronna oddzielajgca chodnik od jezdni

Mapa wektorowa do celdéw projektowych

————vv| Proj. Nawierzchnia ostrzegawcza KOPULKI przy dojsciu chodnika
do jezdni + obnizony kraweznik

proj. nawierzchnia informacyjna FALA kierunkowa naprowadzajgca
na wejscia do budynku

proj. tawka parkowa przed wejsciami i przy placu zabaw

skala 1:500, nr sekeji; 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1
Radom ul. Wierzbicka

Po$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuije, ze jestem $wiadomy odpowiedzialosci kamej za Ziozenie falszywego

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Gd.l1l.6642.2.2592.2020

Wykonawca prac geodezyjnych

Uklad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom Swiadozen,
gblieb: 001%06Zakowioe Identyfikator zgloszenia prac geodezynych Gd.11.6642.2.2592.2020
rkusz:
Dziatka: 234/1, 234/2 oraz pozostale dziatki objete zakresem %’%‘;’;es:;:byge°dezﬂ"e"' Kiryofrzymat PREZYDENT MIASTA RADOMIA
aktualizacji
GEOBUD Zakiad Ushug Geodezyjno-Kartograficznych

Jan Jesionek, Jacek Wasik
ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom
NIP 796-010-14-59

Sytuacja zgodna z terenem na: 12.01.2021r.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Protokét weryfikacji nr
Gd.I11.6642.2.2592.2020_1_p1

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

zawodowych kierownika prac

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dnia 2021.02.23
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Jacek Wask
Nr uprawnier: 7280

Opis stuzebnosci gruntowych: Na podstawie badnia Kw RA1R/00079869/7 stwierdzono ze czgs¢ dziatki
nr 278 jest obcigZona sluzebnodcig gruntows w pasie obejmujacym teren przebiegajacej sieci cieplowniczej -
prawo wstepu na grunt oraz dokonywnaia naprw. Badajac Kw RA1R/00020746/1 stwierzono brak obciazef

sluzebnosciami gruntowymi

Na dzied sporzadzenia mapy brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla aktualizownageo obszaru

Dane wykonawcy:

GEOBUD Zaktad Uslug Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jesionek, Jacek Wasik

ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom

NIP 796-010-14-59

Geodeta Uprawniony
Jacek Wasik
NrM.G.P.i B. 7280/88

Radom, dnia 9.02.2021r.

Uwagi:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o

ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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OZNACZENIA:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS granice terenu inwestyciji

i obszaru oddziatywania obiektu

‘ s nieprzekraczalna linia zabudowy

1. budynek dydaktyczny objety opracowaniem

2

. segment gimnastyczny objety opracowaniem

3

. projektowany nowy tgcznik w miejscu istniejgcego przeznaczonego do rozbiorki

4. obserwatorium astronomiczne

5. $mietnik

6A. istniejgcy wjazd

6B. istniejgcy wjazd

7. plac przed wejsciem gtownym

8. miejsca postojowe samochodéw osobowych 43 mp

9. miejsca postojowe samochodéw osobowych niepetnosprawnych 3 mp

10. dojazd do obiektow

11. plac przed wyjsciem na teren szkoty

12. istniejgcy plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

13. trybuny systemowe - 150 miejsc

14. istniejgce boisko - pitka nozna miodziezowa - nawierzchnia trawiasta

15. boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczone do likwidac;ji

16. ogréd sensoryczny - nawierzchnia trawiasta/syntetyczna/ptyty betonowe

miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej

|:> wejscie do budynku

elementy przeznaczone do likwidacji

e @ droga pozarowa o nawierzchni utwardzone;j

oY1 o projektowane ogrodzenie z brama lub furtkg
172,20 projektowane rzedne terenu

V_\_
,ﬂ% . 7| teren zieleni czynny biologicznie
g.ﬂr L 4

L 4

projektowana skarpa

drzewo przeznaczone do wyciecia

hydrant pozarowy

miejsce zbidrki do ewakuacji

drogi o nawierzchni utwardzonej

T < — . . . .
<K §<§<§<§<<<<§<j miejsca postojowe o nawierzchni utwardzone;
miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej azurowe;j

chodniki, dojscia, place, opaski o nawierzchni utwardzonej

projektowane dodatkowe wejscia do budynkéw ze schodami,
podestami i pochylniami zewnetrznymi

plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 14 800,00 m2 = 100%

pow. zabudowy - szkota z segmentem gimnastycznym i tgcznikiem 1 592,00 m2

pow. zabudowy - $mietnik 15,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 1 607,00 m2 = 10,8 %

pow. utwardzona istniejgca - chodniki, place 400,00 m2

pow. utwardzona projektowana - parkingi 600,00 m2

pow. utwardzona projektowana - drogi 2 300,00 m2

pow. utwardzona projekt. - chodniki, place, schody, pochylnie, opaski
POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 5 855,00 m2 = 39,6 %

2 555,00 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 7 338,00 m2 = 49,6 %

kdD projekt. kanalizacja deszczowa

——1>=— | projekt. kabel oswietleniowy z latarniami

istniejgce linie kablowe do przetozenia

S S nowe trasy istniejgcych kabli
[ - :| rura ochronna na kablach
X istn. kable i latarnie do demontazu

INWESTOR:

Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

BIURO
PROJEKTOW:  WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

GP-II-7342/130/91

mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej

INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoty o fgcznik wraz z przebudowg i remontem oraz STADIUM: BRANZA:
budowg drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun w ramach zadania "Rozbudowa PROJEKT ARCHITEKT.
wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku PSP nr 14 Integracyjnej" przy TECHNICZNY
ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu z dostosowaniem do wymagan "SZKOLY DOSTEPNEJ"

ELEMENT: SKALA: NR RYS.:

PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
05.2024.




