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1 LACZNIK
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.III.L1  |[KNR 4-01 |Rozszklenie otworédw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych |m2
d.1. 1111-02
1
2,442,90*2+2,32*2,55*2 m?2 25,98
RAZEM 25,98
2|SST.II.1 - |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-10
1
2,44*2,90%2 m?2 14,15
RAZEM 14,15
3|SST.II.A KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1. 0354-08 m2
1
2,32"2,55*2 m?2 11,83
RAZEM 11,83
4|SST.III.1 - |KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z pustakéw szklanych m2
d.1. 0348-11
1
2,20*0,40*3 m?2 2,64
RAZEM 2,64
5|SST.II.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1. 0354-12
1
2,32"2+2,20*3 m 11,24
RAZEM 11,24
6|SST.lIIl.1 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1. 0509-03
1
6,48*8,04+3,0*3,05 m?2 61,25
RAZEM 61,25
7|SST.I.L1 |KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0506-05
1
11,04 m 11,04
RAZEM 11,04
8|SST.lIIl.1  |KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0506-06
1
3,35 m 3,35
RAZEM 3,35
9|SST.IIl.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, |m2
d.1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0,30%(6,48+11,04)*2 m?2 10,51
RAZEM 10,51
10|SST.lII.L1 |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1. 0804-07
1
61,25 m?2 61,25
RAZEM 61,25
11|SST.II.L1 |KNR K-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji ze styropianu m3
d.1. 0102-05
1
61,25%0,04 m3 2,45
RAZEM 2,45
12|SST.lI.L1 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - paroizolacji m2
d.1. 0519-06
1
61,25 m?2 61,25
RAZEM 61,25
13|SST.1I.A KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1. 0305-07
1
61,25%0,10 m3 6,12
RAZEM 6,12
14|SST.lIII.L1 |KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy gru-  |m3
d.1. 0305-05 bosci wezszego boku do 30 cm
1
0,24*0,65*8,14 m3 1,27
RAZEM 1,27
15|SST.II.1 |KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy gru-  |m3
d.1. 0305-06 bosci wezszego boku do 40 cm
1
0,38%(0,50+0,30)*11,14 m3 3,39
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RAZEM 3,39
16/SST.1II.1 |KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 m3
d.1. 0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
0,38%(2,90%(8,04+11,04)-(2,44*2,90*2+2,32*2,55*2+2,20*0,40*3)) m3 10,15
RAZEM 10,15
17|SST.II.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1. 0504-03
1
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
18|SST.lII.1 |KNR 4-01 |Rozebranie szlichty cementowe;j m2
d.1. 0804-07
1
31,50 m2 31,50
RAZEM 31,50
19|SST.lI.L1 |KNR 4-01 |Rozbiérka izolacji z papy m?2
d.1. 0519-06
1
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
20|SST.III.L1  |KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1. 0301-02
1
schody ze- |(3,57*8,04+3,64*11,04)*0,10 m3 6,89
wnetrzne
kanat 0,15*1,0*11,04 m3 1,66
RAZEM 8,55
21|SST.IIL.1 |KNR 4-04 |Rozebranie podfoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.1. 0301-07
1
wew. 31,5070,15 m3 4,72
schody ze- |(3,57%8,04+3,64*11,04)*0,15 m3 10,33
wnetrzne
RAZEM 15,05
22|SST.IIIL1  |KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu |m3
d.1. 0101-07
1
0,25*1,45%(8,04+11,04) ms3 6,92
kanat 0,25*1,75*11,04 m3 4,83
RAZEM 11,75
23|SST.IIIL1  |KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |m3
d.1. 0302-04 bosci (wysokosci) do 70 cm
1
0,40*0,60%(8,04+11,04) m3 4,58
RAZEM 4,58
24|SST.IIIL1 - |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1. 0108-11
1 0108-12
((14,15+11,83)"0,03+2,64*0,08+0,30"0,04*11,24+61,25*0,20+1,27+ m3 85,63
3,39+10,15+31,50*0,20+15,05+11,75+4,58)*1,3
RAZEM 85,63
1.2 Roboty ziemne
25|SST.IIL.2  |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi|m3
d.1. 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
2
1,27*1,70%(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m3 84,78
RAZEM 84,78
26|SST.IIl.2  |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1. 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
2
84,78-(2,75+7,85+11,69) m3 62,49
po rozbior- |1,27*1,011,04+4,58+11,75 m3 30,35
kach
RAZEM 92,84
27|SST.IIl.2 Dostarczenie gruntu do zasypania wykopow m2
d.1. analiza in-
2 dywidualna
92,84-84,78 m2 8,06
RAZEM 8,06
1.3 Fundamenty
28|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- |m3
d.1. 1101-01 z. |tonu na samochodzie.
3 sz.5.4. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
9913
0,10*0,70%*(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m3 2,75

-4 -
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RAZEM 2,75
29|SST.IILLB  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
3 analogia
0,50*(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m?2 19,64
RAZEM 19,64
30(SST.IIIL8  |[NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.1. 202 0618- |nejgr. 3,2 mm
3 01
0,70*(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m?2 27,49
RAZEM 27,49
31|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za-|m3
d.1. 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8
0,40*0,50%*(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m3 7,85
RAZEM 7,85
32|SST.IIIL.3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-01 ty gtadkie fi 6 mm
3
46,80/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
33|SST.IILL3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-02 ty zebrowane fi 12 mm
3
179,82/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
34(SST.IILL5  |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1. 02 0101-06
3
0,25"1,17%(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08) m3 11,69
RAZEM 11,69
35|SST.IILL8  |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |m2
d.1. 0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3
1,50%(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08)*2 m?2 119,94
RAZEM 119,94
36(SST.IIIL8  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-|m2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
3 analogia
tawy 0,50%*(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46) m2 19,64
$ciany pod |0,25*(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08) m?2 10,00
pape
RAZEM 29,64
37|SST.IIIL8  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m2
d.1. 0602-08 ne na zimno z lepiku SBS - druga i nastepna warstwa
3 analogia
19,64 m?2 19,64
RAZEM 19,64
38|SST.IILL8  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
3 analogia
0,40%(7,14+5,15+5,35+4,96+0,12+1,90+8,64+4,55+1,46)*2 m2 31,42
1,50%(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08)*2 m?2 119,94
RAZEM 151,36
39(SST.IIIL8  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-08 ne na zimno z lepiku SBS - druga i nastepna warstwa
3 analogia
151,36 m?2 151,36
RAZEM 151,36
40|SST.1I.L8 |[NNRNKB ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1. 202 0618- |walnej gr. 3,2 mm
3 01
0,25%*(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08) m?2 10,00
RAZEM 10,00
41|SST.II.9  |ZKNR C-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 2 cm mocowanymi punktowo |m?2
d.1. 0306-01 elastyczng masa bitumiczng
3 analogia
dylatacja  |[1,50%(6,91+2,77) m?2 14,52
RAZEM 14,52
42|SST.1I.9 |ZKNR C-1 |Docieplenie scian piwnic ptytami XPS gr. 5 cm mocowanymi punktowo |m?2
d.1. 0306-01 elastyczng masg bitumicznag
3 analogia
1,50%(0,30+1,07+0,30+3,22+0,30) m?2 7,78
RAZEM 7,78
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43|SST.1I.9  |ZKNR C-1 |Docieplenie scian piwnic ptytami XPS gr. 15 cm mocowanymi punktowo |m?2
d.1. 0306-01 elastyczng masg bitumicznag
3 analogia
1,50%(1,07+5,52+4,74+5,08+8,77+3,95+2,07) m?2 46,80
RAZEM 46,80
44|SST.1I1.8  |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- | m2
d.1. 0207-01 wania powierzchni
3
1,20*(0,30+1,07+0,30+3,22+0,30) m2 6,23
1,20%(1,07+5,52+4,74+5,08+8,77+3,95+2,07-3,17) m?2 33,64
RAZEM 39,87
1.4 Podtoza pod posadzki
45|SST.1I.2  |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek |m3
d.1. 1101-07 do zapraw
4
0,30%43,0 m3 12,90
RAZEM 12,90
46|SST.1l.L4  |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- |m3
d.1. 1101-01 z. |tonu na samochodzie.
4 sz. 5.4. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
9913
0,10*43,0 m3 4,30
RAZEM 4,30
1.5 Sciany
47|SST.IIL5  |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wa-  |m?2
d.1. 0111-03 pienno-piaskowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
5
3,68%(6,91+5,32+5,12+5,08+2,27+8,87+4,33+2,08) m?2 147,13
-(4,20*2,90*2+1,67*2,20+2,10*2,20) m?2 -32,65
RAZEM 114,48
48|SST.lIIL5 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1. 0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
49|SST.IILL5  |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1. 0126-05
5
L19/210 2,202 m 4,40
L19/240 2,40*2 m 4,80
RAZEM 9,20
50(SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.1. 0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
5 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BZ1 0,25%0,65*4,70*2 m3 1,53
RAZEM 1,53
51|SST.IILL3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-01 ty gtadkie fi 6 mm
5
fi 6 mm 26,22/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
52|SST.IILL3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-02 ty zebrowane fi 12 mm
5
fi12 mm |83,12/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
53|SST.IILL9 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 15 cm - |m2
d.1. 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5
4,52*3,18 m?2 14,37
RAZEM 14,37
1.6 Stropodach
54|SST.IIL4 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem  [m2
d.1. 0216-02 pompy do betonu
6 0216-05 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
6,91*6,02+2,77*5,08+1,55*5,30+0,73*3,94 m?2 66,76
RAZEM 66,76
55|SST.II.4 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysoko$ci do 3 m - z zastoso- |m2
d.1. 0207-01 waniem pompy do betonu
6 0207-07 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
analogia
Al 0,66*(1,37+4,90) m?2 4,14
RAZEM 4,14
56|SST.IILL5  |KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wa-  |m2
d.1. 0111-03 pienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
6
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0,46%(4,33+1,92+5,12+1,92-0,25*7) m2 5,31
RAZEM 5,31
57|SST.IILL4 |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1. 0211-04 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Wi 0,25*0,20%(4,33+1,92+5,12+1,92) m3 0,66
RAZEM 0,66
58|SST.IIlL4  |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1. 0211-01 stronnie deskowane
6 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
T2 0,25%0,25*0,46*7 m3 0,20
RAZEM 0,20
59|SST.IILL3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-01 ty gtadkie fi 6 mm
6
fi 6 mm 78,52/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
60(SST.IILL3  |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-02 ty zebrowane o $r. 8 mm
6
fo 8 mm 26,5/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
61|SST.IILL3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-02 ty zebrowane fi 12 mm
6
fi12mm  |520,72/1000 t 0,52
RAZEM 0,52
62|SST.IIIL8  |KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1. 1914-04
6
5,66*6,71+2,33*3,54+3,92*1,36+2,79*3,76 m2 62,05
RAZEM 62,05
63|SST.IILLB  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
6 analogia
5,666,71+2,33*3,54+3,92*1,36+2,79*3,76 m?2 62,05
RAZEM 62,05
64|SST.IIIL8  |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa paroi- |m2
d.1. 02 0504-01 |zolacyjna zgrzewalna 2,4 mm
6
62,05 m?2 62,05
RAZEM 62,05
65|SST.IILL9  |KNR 2-02 |Montaz skrzynki 60x25 cm do mocowania obrébek blacharskich z ptyt  |m2
d.1. 0612-07 wiérowych gr. 25 mm
6
(0,65+0,25)*2*(5,66+3,51) m?2 16,51
RAZEM 16,51
66|SST.III.15 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 5cm -  |m2
d.1. 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
6
sciany 0,66%(5,12+2,12+0,04+2,12+2,33+4,90+1,12+0,25) m2 11,88
pod obréb- |0,25%(5,12+2,12+0,04+2,12+2,33+4,90+1,12+0,25) m?2 4,50
ki
RAZEM 16,38
67|SST.IILL9  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-01 20 cm poziome klejone do podtoza
6
62,05 m2 62,05
RAZEM 62,05
68|SST.IIIL9  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-01 0-30 cm poziome klejone do podtoza
6
62,05 m?2 62,05
RAZEM 62,05
69|SST.IILL9 |KNR AT-38|Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji - 4 szt./m2 w podto-| m2
d.1. 0215-01 zu z betonu
6
62,05 m2 62,05
RAZEM 62,05
70(SST.IILL9  |KNR 2-02 |Przyklejenie klinéw spadkowych pod obroébki m
d.1. 0609-07
6
5,12+2,12+0,04+3,0+2,79+6,71+2,12+2,33+4,90+1,12+0,25 m 30,50
RAZEM 30,50
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71|SST.IIL7  |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng SBS dwuwarstwowe m2
d.1. 02 0504-02
6
62,05 m2 62,05
RAZEM 62,05
72|SST.IIL7  |KNR-W 2- |Obrébki z papy termozgrzewalnej SBS m2
d.1. 02 0504-03
6
0,30"30,50 m?2 9,15
RAZEM 9,15
73|SST.IILL7 |KNR 2-02 |lzolacje z ptyt wiérowych gr. 25 mm poziome na zaprawie m2
d.1. 0612-02
6
ogniomury |0,25*(4,90+1,42) m2 1,58
0,38%(2,12+2,20+5,12+1,74) mz2 4,25
0,48*1,80 m2 0,86
RAZEM 6,69
74|SST.IIL.7  |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,6 mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1. 202 0541- |nieciu ponad 25 cm
6 02
ogniomury |0,45*(4,90+1,42) m2 2,84
0,58*(2,12+2,20+5,12+1,74) m?2 6,48
0,68"1,80 mz2 1,22
nadrynno- |0,25%(6,04+3,46) m2 2,38
we
podrynno- |0,40%(6,04+3,46) m2 3,80
we
RAZEM 16,72
75|SST.IILL7  |KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.1. 02 0522-02 |z blachy stalowej powlekanej 0,6 mm
6
6,04+3,46 m 9,50
RAZEM 9,50
76|SST.IIL.7  |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.1. 02 0529-01 |blachy stalowej powlekanej 0,6 mm
6
4,30"2 m 8,60
RAZEM 8,60
77|SST.IILL7  |KNR 5-08 |Montaz wspornikéw z linami systemu asekurac;ji szt.
d.1. 0601-05
6 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
78|SST.III.L14 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone z naswietlem gérnym — |m2
d.1. 02 1040-02 |z profili aluminiowych powlekanych w kolorze ciemnym szarym zblizo-
7 nym do RAL 7005 kontrastujgcym ze $cianami. Wymagany kontrast wi-
zualny min. 50% LRV. Szklone szkiem bezpiecznym, oscieznice jak
drzwi. Naswietla boczne i gorne state, czgsciowo uchylne. Wspétczyn-
nik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K). Wyposazenie: 2 zamki
patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odbdj w $cia-
nie. Wymiary skrzydta zasadniczego w swietle oscieznicy min.
90x200cm. Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zéttym zblizo-
nym do RAL 1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spéd na wy-
sokosci 80 cm i 140 cm. Dolna cze$c¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm pet-
na wykonana z panela aluminiowego warstwowego. Pochwyty pionowe
dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci
5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w ko-
lorze kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi. Wymagany kontrast
wizualny min. 50% LRV.
Dz1 2,10"2,90*2 m?2 12,18
RAZEM 12,18
79|SST.IIIL14 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - z profili aluminiowych  |m2
d.1. 02 1039-03 |powlekanych w kolorze szarym jak drzwi zewnetrzne, z kwaterg uchylng
7 . Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/(m2K).
08 2,10*2,90*2 m?2 12,18
RAZEM 12,18
1.8 Tynki wewnetrzne , malowanie
80|SST.IILL10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1. 0803-03 pach
8
pom.1 3,35*(10,60+5,94)*2-(4,20*2,90*2+1,67*2,20+2,10*2,20) m?2 78,16
RAZEM 78,16
81|SST.IIIL10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i m2
d.1. 0803-06 podciggach
8
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pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
82|SST.IIIL10 |KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na osciezach otworéw o m2
d.1. 0810-05 pow.ponad 3m2 o szer.15cm
8
0,15*(4,20+2,90*2)*2 m2 3,00
0,15*(1,67+2,20*2) m2 0,91
0,15*(2,10+2,20*2) m2 0,98
RAZEM 4,89
83|SST.IIIL10 |KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1. 0109-07
8
78,16+4,89 m?2 83,05
RAZEM 83,05
84|SST.IIIL10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-|m2
d.1. 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
78,16 m?2 78,16
RAZEM 78,16
85|SST.IIIL10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-|m2
d.1. 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
8
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
86|SST.IIIL10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-|m2
d.1. 2009-05 wego wykonywane recznie na osciezach
8
4,89 m?2 4,89
RAZEM 4,89
87|SST.III.L16 |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.1. 202 1134-
8 02
78,16+4,89+43,0 m?2 126,05
RAZEM 126,05
88|SST.IIIL16 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
d.1. 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania. Nad posadzka wyko-
8 nac pas szerokosci 30 cm malowany w kolorze ciemnym niebieskim w
celu sygnalizacji kontrastu miedzy ptaszczyznami posadzki i Sciany.
Wymagany kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzkg min. 30% LRV
78,16+4,89+43,0 m?2 126,05
RAZEM 126,05
1.9 Izolacje podposadzkowe i posadzki
89|SST.IILLB  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa-| m2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
9 analogia
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
90(SST.IILL8  |[NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 3,2 mm w pomiesz-|m2
d.1. 202 0618- |czeniach o pow.ponad 5 m2
9 03
analogia
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
91|SST.IILL9  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
92|SST.IIIL8  |KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii PE gr. 0.2 mm m2
d.1. 0616-01
9 analogia
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
93|SST.IIIL13 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.1. 1102-02 50 mm zatarte na gtadko
9 1102-03
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
94|SST.IIIL13 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1. 1106-07
9
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
95|SST.II1.13 |KNR AT-23|Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- |m2
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
9
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pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
96|SST.III.L13 |KNR AT-23|Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
9 30x60 cm
pom.1 43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
97|SST.II1.13 |KNR AT-23|Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.1. 0216-06 prawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
9
(10,60+5,94)*2-(4,20"2+1,67+2,10) m 20,91
RAZEM 20,91
1.10 Stolarka i slusarka wewnetrzna
98|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe z naswietlem bocznym i gérnym, z profili aluminio- m?2
d.1. 02 1040-02 |wych powlekanych szklone szklem bezpiecznym. Kolor profili ciemny
10 szary zblizony do RAL 7005 kontrastujgcy z jasnymi scianami. Wyma-
gany kontrast wizualny min. 50% LRV. Wyposazenie: pochwyt lub klam-
ka, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odb6j mocowany w
Scianie. Oscieznice jak drzwi.
Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zéttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.Dolna czes$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z
panela aluminiowego warstwowego. Pochwyty pionowe dtugosci min.
40 cm montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od
ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w kolorze
kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi, EIS 60
Dw1 1,67*2,20 m?2 3,67
RAZEM 3,67
99|SST.III.L14 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe z naswietlem bocznym i gérnym, z profili aluminio- m2
d.1. 02 1040-02 |wych powlekanych szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili ciemny
10 szary zblizony do RAL 7005 kontrastujacy z jasnymi scianami. Wyma-
gany kontrast wizualny min. 50% LRV. Wyposazenie: pochwyt lub klam-
ka, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odbéj mocowany w
$cianie. Oscieznice jak drzwi.
Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze z6ttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.Dolna czes$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z
panela aluminiowego warstwowego. Pochwyty pionowe dtugosci min.
40 cm montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od
ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w kolorze
kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi,
Dw3 2,10*2,20 m?2 4,62
RAZEM 4,62
100(SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Ostony na grzejniki typowe m?2
d.1. 02 20205-
10 01
1,011,70°2 m?2 3,40
RAZEM 3,40
101|SST.II1.L14 |KNR-W 2- |Pochwyty stalowe malowane proszkowo w kolorze kontrastowym do m
d.1. 02 1208-03 |$cian np. niebieskim zblizonym do RAL 5012. Pochwyty mocowane od
10 spodu w odlegtosci min. 5 cm od $ciany
3,67+5,08+3,92 m 12,67
RAZEM 12,67
1.11 Wyposazenie
102|SST.II1.14 |KNR AT-22|Montaz gasnic proszkowych na scianie szt.
d.1. 0102-02
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|SST.IIl.14 |KNR 2-28 |Oznakowanie wyjscia ewakuacyjnego, gasnicy, hydrantu tabliczkami na |kpl.
d.1. 0315-01 Scianie
11
gasnica 1 kpl. 1,00
wyjscie 2 kpl. 2,00
ewakuacyj-
ne
RAZEM 3,00
104|SST.IIl.14 |KNR 2-28 |Tablica informacyjna o rozktadzie pomieszczen w formie wizualnej i do- |kpl.
d.1. 0315-01 tykowej z planem do planu tyflograficznym.W obrebie korytarzy nalezy
11 stosowac informacje kierunkowa (potgczenie informacji ze strzatkami).
Numeracja i opisy pomieszczen czytelne wzrokowo i dotykowo (np.
druk wypukty lub alfabet Braille’a). Oznaczenia wizualne sg pisane w
sposéb kontrastowy nie mniejszy niz 50% LRV (np. czarna czcionka na
biatym tle), duza czcionka bezszeryfowa rozmiar co najmniej 36.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-10 -
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105|SST.1Il.14 Dostawa i montaz tawki 4-osobowej z profilowanymi siedziskami z two- |szt
d.1. analiza in- |rzywa na stalowym stelazu rurowym malowanym proszkowo w kolorze
11 dywidualna |czarnym, siedziska w kolorze zielonym. Wymiary catkowite tawki z sie-
dziskami dtugosc¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢ ok. 200 x 60 x 80 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106|SST.IIl.14 |KNR AT-50 |Listwy zabezpieczajace z tworzywa samoprzylepne w kontrastowym ko- {m
d.1. 0703-04 lorze w stosunku do tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012, chronig-
11 analogia |ce $ciany przed uderzeniem wdzkow, ktérych gorna krawedz umiesz-
czona jest na wysokosci 40 cm nad posadzks.
(10,60+5,94)*2-(4,20"2+1,67+2,10) m 20,91
RAZEM 20,91
107|SST.IIl.14 |KNR AT-50 |Narozniki $cian z listew ochronnych z tworzywa samoprzylepnych sze- |szt.
d.1. 0704-01 rokosci 15 cm do wysokosci 1,6 m w kontrastowym kolorze w stosunku
11 analogia |do tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.12 Elewacje
108|SST.III.L15 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.1. 2612-06 wy siatki na $cianach
12 Krotnos¢ = 2
0,40*(0,70*0,5*3+3,70+0,64+0,48*2) m?2 2,54
RAZEM 2,54
109|SST.IILL15 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- |m2
d.1. 0933-01 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
12 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
2,54 m?2 2,54
RAZEM 2,54
110|SST.III.L15 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- |m2
d.1. 0933-02 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
12 ny ptaskie i powierzchnie poziome
2,54 m?2 2,54
RAZEM 2,54
111|SST.III.15 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 18 cm - |m2
d.1. 2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
12 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki si-
likonowe;j
3,85"3,69 m?2 14,21
3,40%(5,05+5,14)-4,20"2,90"2 m?2 10,29
RAZEM 24,50
112|SST.III.L15 |KNR 0-23 |Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 5 cm - m2
d.1. 2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
12 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki si-
likonowej
4,25%(0,48"2+1,80) m2 11,73
3,40%(1,42+1,07) m?2 8,47
0,90%(5,05+1,42) m2 5,82
1,07%5,29+1,42*5,05 m?2 12,83
RAZEM 38,85
113|SST.III.15 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 2 cm m?2
d.1. 2614-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
12 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki si-
likonowe;j
0,18%(4,20+2,90*2)*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
114|SST.III.15 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm przy uzy-|m2
d.1. 2615-02 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
12 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikonowej
4,25*(4,74+1,72+3,95) m2 44,24
3,40*(1,07+0,20) m?2 4,32
RAZEM 48,56
115|SST.III.15 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejeniedrugiej| m2
d.1. 2612-06 warstwy siatki na $cianach
12
2,0%(1,74+3,95+0,48+3,22+0,35+4,01+0,25+1,07+0,35+0,89+0,48+ m2 46,54
4,74+1,74)
RAZEM 46,54
116|SST.III.15 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych katowni- |m
d.1. 2614-10 kiem metalowym
12
(4,20+2,90*2)*2 m 20,00
4,25*3+3,40+0,90 m 17,05
5,25+1,42+5,05 m 11,72
RAZEM 48,77
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117|SST.IIL.L15 |KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 2614-11
12
7,78+10,78+3,95+3,22+4,74+1,07*2 m 32,61
RAZEM 32,61
118|SST.II1.15 |ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikonowag m?2
d.1. 0114-06
12
24,50+38,85+3,60+48,56 m?2 115,51
RAZEM 115,51
1.13 Schody zewnetrzne, podjazd, opaska
119|SST.II1.18 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1. 01083-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
13
1,67%5,54+0,70*3,94+1,60%6,0 mz2 21,61
2,47*5,05+0,70*3,45+1,60*6,0 m?2 24,49
opaska 0,50*3,51 m2 1,76
RAZEM 47,86
120|SST.II1.L18 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek |m3
d.1. 1101-07 do zapraw
13
0,30*1,67*5,54+0,15%(0,70*3,94+1,6076,0) m3 4,63
0,30"2,47*5,05+0,15%(0,70*3,45+1,60%6,0) m3 5,54
RAZEM 10,17
121|SST.II1.L18 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- |m3
d.1. 1101-01 z. |tonu na samochodzie.
13 sz. 5.4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
9913
0,15*(1,6775,54+2,47*5,05) m3 3,26
RAZEM 3,26
122|SST.II1.18 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
13 analogia
(0,15*0,35+0,15*0,15)*(6,0*4+5,54*3+5,05*3) m3 4,18
RAZEM 4,18
123|SST.II1L18 |KNR 2-31 |Palisada betonowa 18x12x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1. 0403-03
13 analogia
6,04 m 24,00
RAZEM 24,00
124|SST.II1.L18 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych prefabrykowanych w kolorze zéttym z faktu- |m2
d.1. 0502-04 rg typu koputka
13
1,0*(1,50*2+3,0*2) m2 9,00
RAZEM 9,00
125|SST.II1.18 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1. 0511-02 ce cementowo-piaskowej
13
1,67%5,54+0,70*3,94+1,6076,0 m2 21,61
2,47*5,05+0,70*3,45+1,60*6,0 m?2 24,49
-1,0%(1,50*2+3,0"2) m2 -9,00
opaska 0,50*3,51 m?2 1,76
RAZEM 38,86
126|SST.II1.18 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
13
5,54*3+5,05*3 m 31,77
RAZEM 31,77
127|SST.II1.L18 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
13
3,51 m 3,51
RAZEM 3,51
128 KNR 2-02 |Zabezpieczenie antyposlizgowe i ostrzegawcze systemowe z tworzywa |m
d.1. 1114-07 klejone do podtoza o wymiarach ok. 100x55x4 mm w kolorze zéttym
13 zblizonym do RAL 1021 kontrastujgce z podtozem.
3,45"6 m 20,70
RAZEM 20,70
129|SST.II1.L18 |KNR 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych - pochwyty z rur i pretéw |m
d.1. 1209-01 stalowych nierdzewnych matowych. Pochwyty mocowa¢ na wysokosci
13 90 cm i 75 cm do stupkéw z rur stalowych nierdzewnych montowanych
w elementach betonowych wylewanych pod nawierzchnig schodéw.
Konce pochwytéw zaokraglone i wychodzace poziomo poza schody
min. 30 cm. Pochwyty wykonane z rur fi 35 mm — fi 45 mm, mocowane
od spodu min. 5 cm od stupkoéw.
6,50*4+1,15*4 m 30,60
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Wierzbicka tacznik

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

30,60
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