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OZNACZENIA i UWAGI
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dn 22
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- przed przystapieniem do montazu instalacji sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie

- stojgca centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta V=450/470 m3/h, nagrzewnica wodna Q=2000 W
- stojgca centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta V=600/600 m3/h, nagrzewnica wodna Q=9500 W
- kurtyna powietrzna VV=1400-2850 m3/h, nagrzewnica wodna Q=11000 W
- sufitowy rekuperator nawiewno-wywiewny V=1050 m3/h, nagrzewnica wodna Q=6000 W
- rury c.o. prowadzone po wierzchu $cian i nadposadzkowo, stalowe cienkoscienne, czarne, taczone na zaciski
- rury ¢.o. prowadzone podposadzkowo, PE-RT/AL/PE-RT, taczone na zaciski

UKLAD MIESZAJACY

CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW1

2000 W

| STEROWNIK CENTRALI |

1. Zawér odcinajacy dn15

2. Zawor zwrotny dn15

3. Zawér rownowazacy dn15

4. Zawor trojdrogowy dn15 z sitownikiem

5. Pompa cyrkulacyjna z osprzetem

6. Zawor spustowy dn15

7. Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym dn15
8. Termomanometr

UKLAD MIESZAJACY
KURTYNY POWIETRZNEJ KR-P
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| STEROWNIK KURTYNY

1. Zawér odcinajacy dn25

2. Zawoér rownowazacy dn25

3. Filtr siatkowy dn25

4. Zawor trojdrogowy dn25 z sitownikiem on-off

5. Zawor spustowy dn15

6. Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym dn15
7. Termomanometr

8. Polgczenie elastyczne 1/2"

UKLAD MIESZAJACY

CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW2
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| STEROWNIK CENTRALI |

1. Zawér odcinajacy dn25

2. Zawor zwrotny dn25

3. Zawor sterowania przeptywem dn25
4. Filtr siatkowy dn25

5. Zawor trojdrogowy dn25 z sitownikiem
6. Pompa cyrkulacyjna z osprzetem

7. Zawor spustowy dn15

8. Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym dn15

9. Termomanometr

UKLAD MIESZAJACY

REKUPERTORA WENTYLACYJNEGO SRP
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| STEROWNIK REKUPERATORA |

1. Zawér odcinajacy dn20

2. Zawoér rownowazacy dn20

3. Filtr siatkowy dn20

4. Zawor trojdrogowy dn20 z sitownikiem 3-punktowym

5. Zawor spustowy dn15

6. Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym dn15
7. Termomanometr

8. Polgczenie elastyczne 1/2"
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