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@ "SZKOLA DOSTEPLNA" OZNACZENIA:
proj. barierka ochronna oddzielajgca chodnik od jezdni

Mapa wektorowa do celéw projektowych

proj. nawierzchnia ostrzegawcza KOPULKI przy dojsciu chodnika

nﬂshdobdqz;nlmwmédqmmu pasle obejmujgcym teren przebiegajaee] sieci cleplowniczs) -
prawo wetgpu na grunt oraz dokonywnaia naprw. Badajac Kw RA1R00020746/1 stwierzono brak obcigzen

e e ebnizony Kotk skala 1:500, nrsgkql: 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1 Pobviatca i, o iy dokmen ol T ——
Radom ul. Wierzbicka i ka'bgaﬂmym, ktérych rezuitaly zawiera oparalhidm’zny_pozylylwms z?ayﬁkmmy.
proj. nawierzchnia informacyjna FALA kierunkowa naprowadzajaca Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom o aomtas o, a peen bty ofpouieaollkamej 22 toburie zyege
na wejscia do budynku . ;
) v Obreb 0080 Zakown:e Identyfikator zgloszenia prac geodezynych Gd.II1.6642.2.2592.2020
= proj. tawka parkowa przed wejsciami i przy placu zabaw Arkusz: 106 —
Dziatka: 234/1, 234/2 oraz pozostate dziatki objete zakresem ey geodenyne, Ky et PREZYDENT MASTA RADOMIA
aktualizacii
GEOBUD Zaktad Uskug Geodezyino-Kariograficznych
) J Jaook Wi

Oznaczenie kanceleryjne zgloszenia pracy geodezyjne): Wykonawea prac geodezyjnych 1"um 100;:-6@ Radom
GdME5R220.200 NIP 796-010-14-50

Ukiad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

ioh: Pl . N Protokdt weryfikacji nr
Ukiad wspbirzednych prostokafnych paskich: PL-2000 Nr oraz data mzw;dzmlﬁdukulmnmn | Gaings22592200 1.p1
i A Tz dnia 2021.02.23
Syluacja zgodna z terenem na: 12.01.2021 r.
Oznaczenie granic obszaru bedgceqo przedmiotem akiualizacii Imig i nazwiko oraz nr uprawniof Jacek Wasik
dowych ki prac Nr uprawnieii 7280
Opls Na badnla Kw RATRIOO079869/7 stwlerdzono 2o czgsé dzialki

Na dzien sporzgdzenia mapy brak wydane] decyzji o warunkach zabudowy dia aktualizownageo obszaru

Dane wykonawey:

GEOBUD Zaklad Usiug Geadezyjno-Kartograficznych
Jan Jesionek, Jacek Wasik

ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom

NIP 796-010-14-58

Geodela Uprawniony
Jacek Wasik
Nr M.G.PJ B. 7280188

Radom, dnia 9.02.2021r.

Uwagi:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzagji, lub o
ktorych brak jest informagji w instytucjach branzowych.
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OZNACZENIA:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS granice terenu inwestycji

i obszaru oddziatywania ob

l s nieprzekraczalna linia zabudowy

1. budynek dyda

ktyczny objety opracowaniem

2. segment gimnastyczny objety opracowaniem

3. projektowany

nowy facznik w miejscu istniejgcego przeznaczonego do roz!

4. obserwatorium astronomiczne

5. $mietnik

6A. istniejacy wj

azd

6B. istniejacy wj

azd

7. plac przed wejsciem gtéwnym

8. miejsca postojowe samochodéw osobowych 43 mp

9. miejsca postojowe samochoddéw osobowych niepetnosprawnych 3 mp

10. dojazd do obiektow

11. plac przed wyjsciem na teren szkoty

12. istniejacy plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

13. trybuny syst

emowe - 150 miejsc

14. istniejace boisko - pitka nozna mtodziezowa - nawierzchnia trawiasta

15. boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczone do likwidacji

16. ogrdd sensoryczny - nawierzchnia trawiasta/syntetyczna/ptyty betonowe

miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej

=

wejscie do budynku

elementy przeznaczone do likwidacji

(D @ droga pozarowa o nawierzchni utwardzonej

projektowane ogrodzenie z bramg lub furtkg

projektowane rzedne terenu

teren zieleni czynny biologicznie

projektowana skarpa

drzewo przeznaczone do wyciecia

hydrant pozarowy

miejsce zbiérki do ewakuacji

drogi o nawierzchni utwardzonej

miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej

miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej azurowej

chodniki, dojscia, place, opaski o nawierzchni utwardzonej

projektowane dodatkowe wejscia do budynkéw ze schodami
podestami i pochylniami zewnetrznymi

plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

BILANS TERE

NU:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

14 800,00 m2 = 100%

pow. zabudowy - szkota z segmentem gimnastycznym i tacznikiem 1 592,0(

pow. zabudowy - $mietnik 15,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 1 607,00 m2 = 10,8 %

pow. utwardzo

na istniejgca - chodniki, place 400,00 m2

pow. utwardzona projektowana - parkingi 600,00 m2

pow. utwardzona projektowana - drogi 2 300,00 m2

pow. utwardzona projekt. - chodniki, place, schody, pochylnie, opaski

2 555

POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 5 855,00 m2 = 39,6 %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 7 338,00 m2 = 49,6 %

kdD

projekt. kanalizacja deszczowa

projekt. kabel o$wietleniowy z latarniami

istniejgce linie kablowe do przetozenia

nowe trasy istniejacych kabli

[—__]

rura ochronna na kablach

istn. kable i latarnie do demontazu

INWESTOR:

Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

BIURO
PROVEKTOW:

WM-PROJEKT Witold Ma

Imon, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

INWESTYCUA:

Rozbudowa budynku szkoty o

budowa drogi pozarowej, miejsc postojowych i trybun w ramach zadania "Rozbudowa
wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku PSP nr 14 Integracyjnej" przy
ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu z dostosowaniem do wymagan "SZKOLY DOSTEPNEJ"

STADIUM: BR

PROJEKT A
TECHNICZNY

tacznik wraz z przebudowg i remontem oraz

ELEMENT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA: NR

1:500

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej

GP-lI-7342/130/91

DATA | PODPIS:
05.2024.

SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:




