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Projekt zawiera :

1.0pis techniczny

2.Czesc¢ rysunkowg

2.1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500 rys.nrD_1

2.2. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 rys.nrD_2aiD_2b

2.3. Schemat- elementy do tyczenia trasy rys.nrD_3



OPIS TECHNICZNY

l.Podstawa opracowania

1.Zlecenie Inwestora

2.Rozporzagdzenie MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4.,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” -Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow Transprojekt.

5.Mapa geodezyjna i pomiary wysokosciowe w skali 1:500.6.Zagospodarowanie terenu.

6.0pinia geotechniczna Dokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonana przez
Pracownie Ochrony Srodowiska EKO Tomasz Spetany w Radomiu ul. Wilcza 8,
w lutym 2015 i w sierpniu 2021r.

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera czes$¢ drogowg projektu pod nazwg "Rozbudowa
budynku szkoty o tgcznik wraz z budowg drogi pozarowej, miejsc postojowych i
trybun w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg
budynku PSP nr 14 Integracyjnej“ w Radomiu przy ul.Wierzbickiej.

3.Lokalizacja i stan istniej acy.

Teren przewidziany pod powyzszg inwestycje znajduje sie w Radomiu przy
ul. Wierzbicka 89 /93, dz. nr ewid. 231, 233, 234/1, 234/2, 278..

Dojazdy i dojscia na tern przedmiotowych dzialek znajdujg sie zaréwno od strony
ul. Wierzbickiej jak i od ul. Wjazdowej drogami wewnetrznymi na terenie szkoty.

Catosc terenu jest czesciowo ogrodzona.

Teren, na ktdrym zlokalizowany jest budynek opada delikatni w kierunku
potudniowo-wschodniej. Powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona, posiada
obszary powierzchni biologiczne czynnej z trawnikami, zielenig niskg i wysoka.
Dziatka jest czesciowo zabudowana. Istniejgca zabudowe stanowi budynek szkoty
z tgcznikiem i segmentem gimnastycznym oraz murowany zadaszony smietnik.
Od strony ulicy znajduje sie niewielki parking.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu znajduje sie plac zabaw, poinocng i
wschodnig czes¢ zajmujg boiska i tereny rekreacyjne.



Dokumentacja geotechniczna zostata wykonana w w lutym 2015 i w sierpniu
2021r. przez firme EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany z Radomia.
W sumie odwiercono 6 otwordéw geotechnicznych 3 otwory do gt. 4,0m oraz 3
otwory do gt 2,0m. Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich glin zwatowych. Wystepujgce w obrebie terenu badan to gtownie gliny i
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym IL=0,05, IL=0,10 i IL=0,20.
Warunki gruntowe wystepujgce na badanym obszarze mozna uznac za proste.
Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robot,
zwigzany jest z przerostami piaszczystymi wystepujgcymi w stropie glin zwatowych.
Gtebokos¢ do zwierciadta wéd wynosi od 1,9 do 3,0m ppt.
Szczegoty badan znajdujg sie w dokumentacji geotechniczne;.

4.Plan sytuacyjny.

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac sie bedzie poprzez istniejgce zjazdy
od strony ul.Wierzbickiej oraz z kierunku ul. Wjazdowej, istniejgcg drogg wewnetrzng
na terenie szkoty.

Przedtuzeniem zjazddw, na dziatce Inwestora, bedzie droga wewnetrzna
przebiegajgca wokoét budynku dydaktycznegi i segmentu gimnastycznego (budynki
objete przebudowg) nastepnie rownolegle do wschodniej $ciany budynku
dydaktycznego zlokalizowanego przy pélnocno-zachodniej granicy opracowania
oraz rownolegle do potudniowej sciany budynku gimnastyczno-zywieniowego.

Przy budynku gimnastyczno-zywieniowego droga tgczy sie z istniejgca
drogg wewnetrzng biegngcg do ul.Wjazdowej. Droga ta bedzie petnita
rownoczesnie role drogi pozarowe;.

Przed budynkiem, od strony ul.Wierzbickiej zaprojektowano miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych. Zaprojektowane zostaty 43 miejsca o
wym. 2,5x5m oraz trzy miejsca postojowe dla samochoddw 0s6b
niepetnosprawnych o wym. 3,6x5m. Miejsca postojowe zostaty usytuowane
prostopadle do krawedzi drogi.

Na terenie dziatki zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o
szerokosciach 2m z poszerzeniemi w obszarach wejs¢ do budynkéw.

Wewnetrzny promien tuku przy zmianach kierunku trasy drég zostaty wyokraglone
lukami o promieniach od R=6m i R=30m (rys. nr D_1 —Plan sytuacyjno-wysokosciowy).

Zjazdy na miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zostaty
wyokraglone tukami o promieniach R=1m (rys. nr D_1 —Plan sytuacyjno-
wysokosciowy).

Spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanych nawierzchniach wynoszg
od 0,5% do 2,5%.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy zostat pokazany na rysunku nr D_1.

5.Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Katalog typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Na podstawie badan podtoza gruntowego
przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.



Konstrukcja drog wewn etrznych-drogi po zowej- manewrowej:

-betonowa kostka wibroprasowana 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
-podbudowa z kruszywa tamanego stab.mechanicznie 20cm
-grunt stabilizowany spoiwem Cusizo ( Rms4,0MPa) 25cm

Krawedzie nawierzchni od strony zielencow nalezy zabezpieczyé kraweznikami
betonowymi o wym. 15x30cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci
5cm i na tawie z betonu C12/15 grubosci 10cm. tawy nalezy wykona¢ z oporem —
zgodnie rys. nr D_2ai D_2b.

Na potgczeniu nawierzchni miejsc postojowych z drogg wewnetrzng, nalezy
uktada¢ oporniki drogowe ,wtopione” o wym. 12x30cm ukladane na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15— zgodnie z rys. nr D_2ai D_2b.

Konstrukcja miejsc postojowych po stronie budynku:

-betonowa kostka wibroprasowana 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
-podbudowa z kruszywa tamanego stab.mechanicznie 15cm

lub ttucznia kamiennego

-warstwa odsgczajgca- zwir, pospotka lub piasek 20 cm

Konstrukcja miejsc postojowych a  zurowych:

-eko krata G4 (wypetnienie_poditoze trawnikowe z 4cm
nasionami i nawozem-3cm)

-podsypka : mieszanka piasku kwarcowego 3cm
kruszywa i humusu

-podbudowa : tluczen 0/31,5+ 30% humus 25cm

-warstwa odsgczajgca- zwir, pospoétka lub piasek 20 cm




Na potgczeniu miejsc postojowych z drogg wewnetrzng, nalezy uktadac
oporniki drogowe ,wtopione” o wym. 12x30cm uktadane na podsypce cem.-piaskowej
1:4 grubosci 5¢cm i na tawie z betonu C12/15 grubosci 15cm — zgodnie z rys. nr D_2a.

Konstrukcja chodnika:

-kostka betonowa wibroprasowana 6 cm
-podsypka piaskowa 5cm
- wzmocnienie podtoza-grunt stab. spoiwem Coaos 15cm
( Rms<2,0MPa)

Krawedzie chodnika od strony zielencow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
chodnikowymi 6x20cm ustawionymi na podsypce piaskowe;.
Krawedzie chodnika od strony nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw
bedg zabezpieczone kraweznikami lub opornikami drogowymi.
Konstrukcje wszystkich nawierzchni pokazano na rysunkach D_2b.
Przy prowadzeniu robo6t ziemnych grunty podtoza nalezy chroni¢ przed
zmiang stanu konsystencji i przemarzaniem.

6.0dwodnienie terenu.

Odwodnienie terenu nastepowaé bedzie poprzez naturalny powierzchniowy
sptyw wod opadowych w kierunku istniejgcych i projektowanych wpustéw kanalizacji
deszcowej oraz na tereny zielone dziatki.

Projekt odwodnienia opracowany jest w odrebnej czesci projektu.

7.Roboty ziemne.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegollnej ostroznosci. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
urzgdzenh podziemnych.

Wykonawca i Inwestor majg obowigzek wypetnienia wszystkich warunkéw i
uzgodnien wydanych przez gestorow sieci.

Wskaznik zageszczenia nasypéw przeznaczonych pod chodniki powinien
wynosi¢ min. 0,95.

Dla podtoza nawierzchni ( nad warstwg z grunty stabilizowanego i warstwag
piasku) nalezy uzyska¢ wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia E2>80MPa,
natomiast na warstwie podbudowy wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna
wynosi¢ E2>130MPa.



8.Zalecenia

Przed przystepowaniem do rob6t wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrodia pochodzenia, Swiadectwa badan i atesty wszelkich
materiatdw ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet  wykorzystywany przez  wykonawce  powinien  gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Podczas robo6t ziemnych w obrebie gruntow spoistych podioze nalezy chronié
przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych gruntow lub
dopuszczenia do ich istothego zawilgocenia, np. wskutek kontraktu z wodami
opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usungc¢ z podtoza.

Jezeli prace bedg wykonywane w okresie o wzmozonych opadach nalezy
zabezpieczy¢ wykop przed opadami atmosferycznymi. Wode opadowg lub niewielkie
sgczenia pompowac z przegtebienia wykonanego w dnie wykopu.

Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty podtoza nalezy chroni¢ przed zmiang
stanu, konsystenciji i przemarzaniem.

Wszystkie wymiary powinny by¢é sprawdzone w naturze. Rysunki powinien byc¢
analizowany w potgczeniu z odnosnymi rysunkami branzowymi.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal



