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1. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna zagospodarowania terenu na potrzeby PSP nr 14
Integracyjne, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 234/1, 234/2.

2. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Obiekt usytuowany jest przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Dojazd i dojscie do posesji od strony ul. Wierzbickiej i od ul. Wjazdowej drogami wewngtrznymi na terenie szkoty.
Catos¢ terenu jest czgsciowo ogrodzona.

Teren inwestycji jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Powierzchnia dziatki jest czgsciowo utwardzona, posiada obszary powierzchni biologiczne czynnej z trawnikami,
zielenig niska i wysoka.

Dziatka jest czg¢Sciowo zabudowana. Istniejaca zabudowe stanowi budynek obserwatorium astronomicznego
usytuowany w potudniowej czgsci terenu.

Pozostatg cz¢$¢ dziatki zajmuja boiska i tereny rekreacyjne.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych zatozono na poziomie posadowienia grunt 0
jednostkowym odporze mqf=150MPa. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty pitkochwytéw nalezy
zweryfikowac przyjete zatozenie i ewentualnie dokona¢ przeprojektowania fundamentow.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznano za proste.

Poziom wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia budynku.

Glebokos¢ strefy przemarzania 1,0 m p.p.t.

Rzedne terenu 172,00 m — 173,30 m npm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje rozbiérke parterowego budynku tacznika migdzy segmentem dydaktycznym a sportowym szkoty
1 wykonanie nowego o zmienionych gabarytach zewngtrznych w rzucie z powodu konieczno$ci dostosowania go do
wymagan wyj$¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych.

Gabaryty budynku dydaktycznego i sportowego pozostaja bez zmian, przewidziano tylko dodatkowe wejscia do
budynkéw ze schodami, podestami i pochylniami zewngtrznymi.

Ponadto zaprojektowano budowe drogi pozarowej z istniejacym wjazdem od ul. Wierzbickiej potaczonej z
istniejaca drogg wewnetrzng na terenie szkoty od ul. Wjazdowe;j.

Przy drodze od strony ul. Wierzbickiej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych personelu i
interesantéw. 3 miejsca postojowe dla samochodéw niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m i1 43 miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5 m.

Wejscie gtéwne do budynku istniejace od strony ul. Wierzbickiej.

Istniejace zniszczone nawierzchnie utwardzone dojazdéw i dojs$¢ z kostki i ptyt betonowych nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe, pozostaty teren urzadzi¢ jako zielony o powierzchni biologicznie czynne;j.

Projektowane nawierzchnie utwardzone dojazdéw, placéw i miejsc postojowych wykonaé¢ z kostki betonowej
prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnie utwardzone projektowanych miejsc postojowych od strony ulicy wykonaé azurowe z ptytek eco z
tworzywa.

Projektowane nawierzchnie utwardzone doj$¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze
piaskowym.

W poéinocnej czesci terenu miedzy projektowang droga pozarowa a istniejacym boiskiem zaprojektowano trybung
systemowa modutowa na 150 miejsc.

Gromadzenie odpadéw statych bytowych z segregacja do pojemnikéw kontenerowych zamykanych w istniejagcym
$mietniku usytuowanym na dzialce z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowana firm¢ na dotychczasowych
zasadach.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejacego zniszczonego ogrodzenia i wykonanie nowego od strony ulicy z bramami
i furtkami na odcinku IJK na rysunku zagospodarowania oraz rozbidérke ogrodzenia wewngtrznego na terenie
dziatki.

Wykonanie nowych dojazdéw i drogi pozarowej do budynku wigze si¢ z wycigciem czgéci drzew i krzewdow
kolidujacych z projektowanymi niezbednymi drogami.

W pétnocno zachodniej czesci terenu przewidziano urzadzenie ogrodu sensorycznego zabezpieczonego po
obwodzie niskim ogrodzeniem z furtka.

5. Bilans terenu i standardy zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestycji 14 800 m2 = 100 %
Pow. zabudowy (szkota z segmentem gimnastycznym i facznikiem) 1 592,00 m2
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zabudowy - $mietnik 15,00 m2

zabudowy razem 1 607,00 m2 = 10,8 %

utwardzona istniejaca (chodniki, place) 400,00 m2

utwardzona projekt. (parkingi) 600,00 m2

utwardzona projekt. (drogi) 2 300,00 m2

utwardzona projekt. (chodniki, place, schody, pochylnie, opaski) 2 555,00 m2
utwardzona razem 5 855,00 m2 =39,6 %

. biologicznie czynna 7 338,00 m2 =49,6 %



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych robét wymienionych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.III.1 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
SST.III.2 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
SST.IIL.3 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacj¢ i wspoétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robét.  Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6ot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
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PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
Ww czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz robot

z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okre§lona w pkt. 11 ktére
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot



Obmiar robd6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilodci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot.

Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czg¢sciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(o) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

~N N AW

(V)] ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(4} oplaty/dzierzawy terenu,

©) przygotowanie terenu,

(€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

()] tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia ,,99” r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, pdz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH - KOD CPV 45212120-3

1. Wstep

1.Przedmiot opracowania

Opracowanie okres$la wymagania dotyczace realizacji wykonania i odbioru robét zwigzanych ze stworzeniem
projektowanego uktadu zieleni .

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu robét oraz jako zbiér
przepiséw i warunkéw wykonania, kontroli i odbioru rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg projektu zieleni.
Projektowana zielen to gtéwnie duze grupy jednogatunkowych roslin .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023

- Drzewaikrzewy wedtug pierwszego wyboru.

2. Material roslinny do obsadzenia

Sadzonki ro$lin ozdobnych co do odmiany, wielko$ci powinny odpowiada¢ wskazaniom w zestawieniu
projektowanych roslin: Tabela nr.3 Zestawienie projektowanych roslin.

Rosliny powinny by¢ w prawidlowy sposéb oznaczone (etykiety) co do nazwy, formy i odmiany.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta o wszelkich zmianach jakie moga nastapi¢ w przypadku
braku dostgpnosci roslin we wskazanym rozmiarze, iloSci i odmianie, wskazanej] w zestawieniu ro$lin
projektowanych.

Materiat szkétkarski powinien spelnia¢ wymagania:

- material czysto gatunkowy oraz odmianowo,

- ro§liny powinny by¢ zdrowe, zywo zielone, jedrne,

- wolny od uszkodzen mechanicznych, otar¢, ztaman,

- prawidlowo uksztaltowana bryta korzeniowa, wolna od chwastéw i zabezpieczona,

- prawidlowo wyksztalcony (prosty) przewodnik roslin piennych,

- partia materialu powinna by¢ wyréwnana pod wzgledem wielkosci i ksztaltu,

- pedy boczne roslin piennych (drzew) powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

Niedopuszczalne wady materiatu szkétkarskiego:

- ro§liny zwigdnigte, przesuszona bryta korzeniowa,

- oznaki chorobowe,

- oznaki i $lady Zerowania szkodnikéw,

- nieprawidlowo wyksztatcony pokrdj,

- uszkodzenia mechaniczne w obrebie korzeni, pedéw, pnia, lisci,

- nieprawidtowo wyksztalcony system korzeniowy,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- nieprawidtowo wyksztalcony przewodnik drzew piennych

- brak cech odpowiednich dla danego gatunku i odmiany, materiat nieczysto odmianowy oraz gatunkowo.

3. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania rob6t recznie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdéw nalezy stosowac : pity mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym
osprzetem do wyrebu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko odpadéw
komunalnych. W celu przewozenia materiatu roslinnego ze szkétki na plac budowy bedzie stosowany sprzet
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas transportu drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich
przemieszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Usuwanie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy do usuni¢cia Wykonawca oznaczy bialg farba. Wyciecie i wy karczowanie drzew i krzewdw
wykona¢ sprzgtem mechanicznym. Pnie drzew nalezy pocia¢ a gal¢zie odlozy¢ i nastgpnie wywiezé na teren
budowy. Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
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do budowy. Na usuniecie drzew i krzewdw wymagane jest uzyskanie zezwolenie prezydenta miasta. Zezwolef
udziela si¢ wylacznie na wniosek. Jezeli wtadajacy nieruchomos$cia nie jest jej wiaScicielem, konieczne jest
przedstawienie zgody wtasciciela.
5.2. Zakup materiatu roslinnego
Zrédto pozyskania materiatu ro§linnego przewidzianego do nasadzen musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Materiat roslinny musi by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacja i odpowiada¢ normom przyrodniczego
zachowania drzew i krzewdw.
5.3. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia w sposob nalezyty, istniejacych drzew w czasie wykonywania
rob6t budowlanych. W tym celu nalezy zastosowaé rézne sposoby i techniki zabezpieczania jakimi sa:
-maty ostonowe pni drzew (deskowanie, maty stomiane i inne materialty dedykowane),
-siatki ochronne i grodzace,
- ochronne drogi tymczasowe,
- siatki cieniujace,
- wykonanie tunelowania (przewiert sterowany) podczas wykonywania instalacji podziemnych i innych elementéw
projektowanych,
- zastosowac¢ tablice informacyjne z komunikatem o strefie ochrony drzew,
- czgéciowo odstonigty system korzeniowy drzewa zabezpieczy¢ matami lub folig, nie doprowadza¢ do
przesuszenia,
- nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w obrebie zasiggu korony drzew, w sasiedztwie pni drzew, nawet tych
ostonietych,
- nie rozlewaé, nie sktadowaé zadnych substancji ptynnych (np. zanieczyszczona woda, chemikalia i inne ciecze
mogace mie¢ wplyw na $rodowisko), jak i nierozrzucanie odpadéw budowlanych stalych (typu gruz i inne) na
terenie ochrony drzew (materialy i substancje te nalezy skladowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych i
zabezpieczonych),
- nie dopusci¢ do zageszczenia gruntu spowodowany poruszaniem si¢ cigzkiego sprz¢tu budowlanego pomiedzy
drzewami.
5.4 Rabaty bylinowe.
Rozstaw roslin i miejsca posadzenia nalezy przenies¢ w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.01 —
skala 1:500.
Dla rabat bylinowych caty pas terenu, przeznaczony pod rosliny nalezy przekopaé glebe na glebokos¢ 25-40 cm i
wzbogaci¢ ja urodzajng ziemia ogrodnicza (kompost). Lekko przemiesza¢, nastgpnie wyréwnaé teren, nie ubijac.
Bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy podlac.
5.5. Przygotowanie i sadzenie drzew.
Rozstaw ro$lin i miejsca posadzenia nalezy przenie$¢ w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.02 —
skala 1:500.
Po wyznaczeniu miejsc, wykopa¢ doly, ktére maja by¢ dwa razy wigksze niz wielko§¢ bryly korzeniowej. Wazne
jest, aby roélina byta posadzona na tej samej glebokosci w jakiej rosta wczesniej. Boki wykopanego dotu trzewa
wzruszy¢ narzedziami i rozluznié¢, nie moga by¢ gtadkie. Wsypujemy mieszanke ziemi ogrodniczej pod drzewa na
dno dotu, zageszczamy woda i sprawdzamy czy glebokos¢ dolu jest odpowiednia, wykonujemy palikowanie,
nast¢pnie zasypujemy ponownie ziemig ogrodniczg. Zwracamy uwag¢ na staranne zageszczenie ziemi wkoto
rosliny, w tym celu nalezy ugnie$¢ ostroznie ziemi¢ w koto roéliny, nastgpnie podla¢ i w razie potrzeby uzupetnié
ziemig tworzac delikatnie zarysowang niewielka mis¢ wkoto rosliny i ponownie podla¢. W koto rosliny wykona¢
mis¢ i niewielkim walem na jej brzegach.
Nadmiar ziemi z wydobytych doléw nalezy usunagé. W momencie umieszczania roslin w dole nalezy chwytaé¢
ro§ling za bryle korzeniowa, nie chwytaé rosliny za zielone czg¢sci co mogtoby spowodowac uszkodzenie roslin.
5.6 Przygotowanie i sadzenie krzewow.
Rozstaw ro$lin i miejsca posadzenia nalezy przenie$¢ w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.02 —
skala 1:500.
Po wyznaczeniu miejsc, wykopa¢ doly, ktére maja by¢ dostosowane do wielko$¢ bryly korzeniowej. Wazne jest,
aby roS$lina byla posadzona na tej samej glebokoSci w jakiej rosta wczesniej. Boki wykopanego dotu trzewa
wzruszy¢ narzedziami i rozluznié, nie moga by¢ gltadkie. Wsypujemy mieszanke ziemi ogrodniczej wzbogacona
kompostem na dno dotu, zageszczamy woda i sprawdzamy czy glebokos¢ dotu jest odpowiednia, umieszczamy
ro§ling w dole, nastgpnie zasypujemy ponownie ziemig ogrodniczg z kompostem. Zwracamy uwag¢ na staranne
zageszczenie ziemi wkoto rosliny, w tym celu nalezy ugnie$¢ ostroznie ziemi¢ w koto rosliny, nastepnie podlaé i w
razie potrzeby uzupelni¢ ziemig tworzac delikatnie zarysowane wglegbienie, ponownie podla¢. Nadmiar ziemi z
wydobytych dotéw nalezy usung¢. W momencie umieszczania roslin w dole nalezy chwyta¢ ro§ling za bryle
korzeniowa, nie chwyta¢ rosliny za zielone cz¢$ci co mogloby spowodowaé uszkodzenie ro$lin.
Nalezy sadzi¢ krzewy tylko z uprawy pojemnikowe;.
5.7 Technika sadzenia.
Sadzenie drzew- mechanicznie/recznie.
Sadzenie duzych drzew przy uzyciu cigzkiego sprzg¢tu nalezy wykona¢ przed wykonaniem prac drogowych i
instalacyjnych mogacych ulec zniszczeniu podczas prowadzenia robot.
Sadzenie krzewéw — recznie.
5.8 Wykonanie nawierzchni przy drzewach zaadaptowanych do projektu.

W celu ochrony systemu korzeniowego drzew nalezy zastosowaé jedno z rozwiazan systemowych. Nalezy
wykona¢ je metoda ,,powieszanego chodnika” lub metoda rgcznego odspajania gruntu od korzeni, spr¢zonym
powietrzem lub woda pod ci$nieniem. Zastosowanie systemu antykompresyjnego wraz z wypelnieniem specjalng
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mieszanka gleby (dedykowana) lub wypelnieniem wykopdw mieszankg tamanego kamienia o zmiennej frakcji (na
dole najgrubsza frakcja (100-150mm), na gérze najmniejsza (60-90mm), nast¢pnie wmycie mieszanki urodzajnej
ziemi (mieszanka dedykowana zawierajaca gling, humus, rozlozona préchnice), cato$¢ zabezpieczona widkning
zbrojona. Na tak wykonanych warstwach mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni.

Uwaga: Dopuszczalny procent korzeni ktére moga ulec przecigciu podczas prac to 10%. Przecigcie korzeni w
procencie wigkszym niz 30% stanowi juz realne zagrozenie dla przezycia danego drzewa.

5.9 Trawnik projektowane z siewu

Kolejno$¢ prac przy zakladaniu trawnika:

- pobranie prébek ziemi w celu przeprowadzenia badan pH gleby,

- oczyszczanie gleby (usuwanie zanieczyszczen pobudowanych, usunigcie chwastoéw, kamieni i innych
zanieczyszczen),

- spulchnienie i kruszenie gleby, zdarniowanie,

- ponowne oczyszczenie gleby,

- rozsypanie mieszanki ziemi urodzajnej (humusowanie) wraz z nawozami mineralnymi (dane iloSciowe i
jakosciowe nawozdéw pozyskane z wynikéw badan pH),

- wymieszanie z gleba rodzing

- wyréwnanie

- watowanie (walowanie lekkie, wyréwnujace, zapobiega¢ zbyt mocnemu uwatowaniu i zbiciu gleby),

- podlanie uwalowanej ziemi,

- siew nasion,

- ponowne lekkie walowanie w celu stabilizacji nasion,

- obfite ,,mgielne” (rozproszony strumien wody) podlanie,

- regularne podlewanie, zapewniajace statg wilgotnos¢ gleby,

- nie nalezy chodzi¢ po §wiezo zatozonym trawniku.

Wskazowka:

Prace przygotowawcze pod trawnik np. spulchnianie gleby, ktére odbywaja si¢ w zasiegu korny drzew nalezy
wykonywacé recznie, bez uzywania sprze¢tu mechanicznego, tak aby nie uszkadza¢ korzeni strukturalnych drzew.
5.10 Zaktadanie obrzezy trawnikowych wraz geowt6kning-

Obrzeze trawnikowe plastikowe wys. 8-10 cm.

Przed posadzeniem ro$lin nalezy zamontowaé obrzez trawnikowe typu ecobord o wysoko$¢ od 8 do 10 cm. Nalezy
wybraé obrzeze wytrzymale i elastyczne. Obrzeze po wykonaniu nasadzen oraz trawnika powinni by¢ niewidoczne
(widoczna jest tylko gérna krawedz obrzeza). Wraz z montowaniem obrzezy w miejscach sadzenia ro§lin, rozktada
si¢ geowldkning ogrodnicza, na ktéra zostanie wysypana S$cidtka (kora sosnowa lub zwir ogrodowy). Po
zamontowaniu obrzezy i zamocowaniu ich, nadmiar geowlékniny wystajacy spod obrzezy odcia¢ ostrym nozem.
Parametry techniczne obrzezy:

Wysokos¢ obrzezy: 8-10 cm,

Material: tworzywa sztuczne,

Mocowanie do podtoza: szpilki z szerokim tebkiem lub szpilki z drutu ,,u” ksztattne.

Geowldknina ma by¢ zamocowana w sposéb trwaty, estetyczny, stosowa¢ odpowiednia ilo$¢ kotw na metr biezacy
(min.1 szt.), tak aby zapewni¢ stabilne mocowanie. W przypadku faczenia pasm widkniny, geowldkning nalezy
uktadaé z zaktadem, nie na styk. Po $ciétkowaniu nie dopuszcza si¢ sytuacji, aby geowtéknina byta widoczna. 5.11
Sciétkowanie- kora sosnowa.

Wysokos¢ §cidtkowania: powyzej 5 cm.

Do $ciétkowania nowoposadzonych roslin nalezy zastosowal kor¢ sosnowa, przy czym kora musi spetniaé
nastepujace kryteria:

- kora musi by¢ przekompostowana (2-3 lata),

- by¢ wolna od wiéréw drewnianych, gatazek i innych zanieczyszczen,

- jej frakcja mielenia: 1-5 cm, nie moze zawiera¢ czgsci kory wigkszych niz 5 cm,

- réwnomierna kolorystycznie.

5.12 Trawnik zaktadany metoda darniowania

Przed przystapieniem do zalozenia trawnikéw , teren nalezy starannie oczy$ci¢ z resztek budowlanych
,chwastow, gruzu i $mieci - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé
obnizony w stosunku do kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna 12-15 cm i
kompost lub obornik 2-3 c¢m - teren nalezy wyréwnac i splantowaé oraz rozrzuci¢ ziemi¢ urodzajng o réwnej
warstwie i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem - powierzchni¢ terenu pod trawniki nalezy
dodatkowo recznie wyréwnac- przed roztozeniem trawnika ziemi¢ nalezy uwatowaé walcem gladkim cigzkim
( min. 70 kg) Na tak przygotowane podloze roztozy¢ darn murawy z rolki. - do budowy trawnika stosowac
darh na trawniki ozdobne. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci gesta , jednolicie zielona z dobrze
rozwinietym , nieuszkodzonym systemem korzeniowym. - przed rozlozeniem kazdej rolki fragment podioza
nalezy obficie pola¢ woda i wyréwna¢ grabiami. - ptaty darni musza by¢ do siebie doci$nigte. - w trakcie pracy
nie nalezy depta¢ roztozonej juz darni. - utozong darn nalezy uwatowac i obficie podla¢. - na drugi dzien po
posadzeniu darn nalezy skosi¢ na wysokos¢ taka jak , jak na plantacji zazwyczaj 5-6 cm - w celu przyjecia si¢
darni nalezy ja systematycznie podlewac.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoSci robét usuwania krzewdéw i drzew polega na wizualnej ocenie

kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.
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Kontrola jako$ci robét zwigzanych z nasadzeniami drzew i krzewOw musi by¢ prowadzona na biezaco.
Szczegdlnie starannie winny by¢ wykonane nasadzenia drzewek. Kazde drzewko musi by¢ posadzone w
przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w calo$ci nalezy wypeti¢ gleba urodzajng. Kazde drzewko podla¢
woda w ilosci 4 1/szt.

7. Obmiar robét

- nasadzenia — szuki nasadzonych roslin

- trawniki m2

8. Odbiér robot

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robdt przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych,
zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu ro§linnego. Odbiorowi
szczegblnemu zaleca si¢ stworzone srodowisko glebowe drzew i krzew6éw wraz z podsypka glebowa powierzchni
trawnikowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt wad i nieprawidlowo$ci wykonawczych Inzynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wykonanie i wymian¢ na nowa wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew i krzewéw i uzupetnienie brakéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt wlasny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robdt.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnigcie na miejsce

- sktadowania na odlegto$¢ 150m

- rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

- reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,

- ubicie powierzchni

- pielegnacja trawnikéw

- Gleba odzyskowa nie podlega platnosci.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-87/r-67022  Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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2. WZNOSZENIE OGRODZEN - KOD CPV 45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

e ogrodzenie boisk z siatki polipropelynowej oraz remont ogrodzenia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Ogrodzenie dziatki

Projekt przewiduje rozbiérke fragmentéw istniejacego wewnetrznego ogrodzenia z bramg i furtka od strony ulicy i
na terenie boisk.

Ogrodzenie istniejace azurowe stalowe, przesta z ram z profili stalowych i siatki stalowej mocowane na betonowym
wylewanym cokole. Wysokos¢ cokotu ok. 0,1 m, wysoko$¢ catkowita ogrodzenia ok. 2,0 m.

Brama, furtka i stupki z profili stalowych spawanych. Stupki bramy i furtki kotwione w betonowym wylewanym
cokole.

Catkowita dtugos$¢ istniejacego ogrodzenia z brama i furtkami przewidziana do rozbiérki 100 mb.

Istniejace ogrodzenie w granicach terenu z dziatkami sasiednimi nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
malowa¢ dwukrotnie farbami poliwinylowymi lub poliuretanowymi w kolorze szarym. Catkowita dlugos¢
istniejacego ogrodzenia przewidziana do remontu 120 mb.

Nowe ogrodzenie zewnetrzne terenu dziatki od strony ulicy zaprojektowano stalowe azurowe o catkowitej
wysokosci min. 1,8 m.

Przesta z ram z rur stalowych prostokatnych, szprosy przeset z rur stalowych kwadratowych w uktadzie pionowym.
Stupki ogrodzenia z rur stalowych kwadratowych w rozstawie co ok. 2,5 m. Wysoko$¢ przesta ok. 1,5 m.
Ogrodzenie posadowi¢ na betonowym cokole wysokoéci ok. 0,2 m nad terenem i zelbetowym fundamencie /
podwalinie.

Dhtugo$¢ catkowita projektowanego ogrodzenia zewnetrznego od strony ulicy 130 mb.

W ogrodzeniu nalezy wykonac: 2 bramy dwuskrzydlowe szerokosci 4,0 m i 2 furtki jednoskrzydtowe szerokosci 1,2
m.

Bramy i furtki zamontowa¢ z elementéw stalowych w nawigzaniu do przgset i stupkdéw ogrodzenia.

Elementy stalowe ogrodzenia, bram i furtek wykona¢ ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym.
Ogrodzenie dziatki mozna zamontowac systemowe o budowie i gabarytach zblizonych do opisanych.

2.2. Projektowane ogrodzenie ogrodu sensorycznego.

Ogrodzenie ogrodu sensorycznego wykona¢ azurowe wysokos$ci min. 1,2 m z elementéw stalowych bez cokotu,
stupki kotwione w betonowych stopach fundamentowych wylewanych z B-20. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia 101,6
m. W ogrodzeniu wykona¢ furtke dwuskrzydtowa szerokosci 2,0 m.

Elementy stalowe ogrodzenia i furtki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony.

Mozna zamontowa¢ ogrodzenie systemowe o budowie i gabarytach zblizonych do opisanych.

3. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Montaz ogrodzenia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20

6. Kontrola jakosci robét

Stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy

sprawdzi¢ jako§¢ mocowan §rub i uchwytow zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia terenu zespotu

boisk.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

Sprzet sportowy stanowiacy wyposazenie winien spetnia¢ wymogi normy EN 748, 749, 1270,1271.
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3. Wyposazenie placow zabaw — KOD CPV 37535200-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu
gotowych elementow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz gotowych elementéw — wyposazenia placu zabaw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
- Materialy
Materiaty wykonania: drewno impregnowane, stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, stal galwanizowana,
HDPE odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.Wszystkie elementy gotowe dostarczane na budowe
powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdblne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ tabliczke znamionowa urzadzenia zawierajacg informacje o producencie, dacie
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenia wyprodukowano. Nalezy przeprowadzad
okresowe przeglady urzadzen zgodnie z normg PN-EN 1176-117.
Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowa¢ na stopach fundamentowych betonowych za pomoca kotew ze stali
ocynkowanej i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz wytycznymi producentéw. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowiazujace normy oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Szczegbtowe parametry wg projektu technicznego
- Zestaw sensoryczny nr 1 / wysoko$¢ upadku do 1 m / — sztuk 1
- Zestaw sensoryczny nr 2 / wysoko$¢ upadku do 0,9 m / — sztuk 1
- Zestaw sensoryczny nr 3 / wysokos¢ upadku do 0,8 m / — sztuk 1
- Piaskownica / wysokos$¢ upadku do 0,6 m / — sztuk 1
- Hustawka podwdjna / wysokos¢ upadku do 1,3 m / — sztuk 1
- Kiwak nr 1 / wysokos¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
- Kiwak nr 2 / wysoko$¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
- Solo urzadzenie sensoryczne / wysoko$¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
- Kongo instrument sensoryczny — sztuk 1
- Ksylofon instrument sensoryczny — sztuk 1
- Ster / wysoko$¢ upadku 0,6 m / — sztuk 1
- Gry planszowe namalowane na nawierzchni syntetycznej — sztuk 4
- Lawka stalowo-drewniana — sztuk 10+3
- Kosz na odpadki — sztuk 1
- Na terenie objetym opracowaniem w poblizu wej§¢ do budynkdéw, przy trybunach i przy placu zabaw nalezy
umiesci¢ kosze na $mieci, Iacznie sztuk 10.
- Kosze stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym, z daszkami. Pojemno$¢ kosza min. 35 1,
zamykany na kluczyk, mocowany na stupku stalowym do betonowej ptyty pod poziomem terenu o wadze min. 20
kg.
Na dojsciu od furtki do budynku w strefie wejScia o duzym nat¢zeniu ruchu zastosowaé barierke oddzielajaca
chodnik od jezdni.
Barierka typowa z rur stalowych z poprzeczka i pionowymi szczeblinami. Wymiary barierki dlugos¢ 2,0 m
wysoko$¢ catkowita 1,5 m wysoko$¢ nad terenem 1,1 m giebokos$¢ posadowienia ponizej terenu 0,4 m. Rura @ 48/2
mm, szczebliny pionowe rura @ 20 mm. Sposéb mocowania: betonowanie w gruncie. Wykonczenie powierzchni:
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze z6ttym zblizonym do RAL 1018. Catkowita dtugo$¢ barierki 10 mb.
Nawierzchnia ostrzegawcza.
Przy dojsciach chodnika do jezdni wykonaé¢ nawierzchni¢ ostrzegawczg i obnizony kraweznik.
Nawierzchni¢ ostrzegawcza wykonac z plyt betonowych prefabrykowanych 40x40 cm grubosci 8 cm w kolorze
z6ttym z faktura typu KOPULKI. Szeroko$¢ pasa nawierzchni 0,8 m, dtugo$¢ catkowita 80 mb.

Nawierzchnia informacyjna.
Przed wej$ciami gtéwnymi do budynku od strony ulicy i od strony dziatki utozy¢ nawierzchni¢ informacyjna
kierunkowa naprowadzajaca na wejscia do obiektu.
Nawierzchni¢ informacyjng wykona¢ z ptyt betonowych prefabrykowany 40x40 cm grubosci 8 cm w kolorze
z6ttym z faktura typu FALA. Szeroko$¢ pasa nawierzchni 0,8 m, dtugo$¢ catkowita 85 mb.
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Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych 0séb niepelnosprawnych.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochodéw o0séb niepelnosprawnych.
Wymiary miejsca postojowego 3,6x5 m. Nawierzchni¢ miejsca z kostki betonowej prefabrykowane;j

grub. 8 cm w kolorze szarym pomalowa¢ farba w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5015 i zaznaczy¢ koperte
malowang farba w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003.

Oprécz oznaczenia na nawierzchni zastosowaé réwniez oznaczenie pionowe w postaci stupka z tabliczka i znakiem
graficznym.

Eawki.

Przed wejS$ciami gtéwnymi do budynku od strony ulicy i od strony dziatki oraz przy placu zabaw zamontowaé tawki
parkowe. Lawka typowa drewniana z siedziskiem i oparciem, drewno malowane w kolorze brgzowym, podwdjnie
impregnowane. Stelaz z rur stalowych cynkowanych malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Sposéb
mocowania: betonowanie w gruncie. Dtugos¢ tawki ok. 1,9 m,

sztuk 10.

Dojscie do placu zabaw.

Od strony dziatki wykona¢ doj$cie z chodnika do placu zabaw szeroko$ci 2 m dlugosci 7,5 m.

Nawierzchni¢ doj$cia utozy¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze piaskowym na podbudowie
jak pozostate chodniki i ograniczy¢ betonowym prefabrykowanym obrzezem.

Na dojsciu utozy¢ nawierzchni¢ informacyjng z ptyt z faktura typu FALA szerokosci 0,8 m kierunkowa miedzy
wejsciami do budynku a placem zabaw.

Plac zabaw.

Istniejacy plac zabaw o wymiarach ok. 11,5 x 25,5 m.

Przewidzie¢ wymiang¢ zniszczonej nieréwnej nawierzchni syntetycznej placu zabaw na nowa.

Zastosowa¢ nowg nawierzchni¢ z wykladziny syntetycznej z ptytek o wymiarach ok. 50x50 cm

grub. 70 mm zapewniajacej bezpieczny upadek z wysokosci do 2 m.

Nawierzchni¢ utozy¢ na podtozu z piasku ubijanego grub. 10 cm i gruncie no$nym.

Plac zabaw wyposazy¢ w urzadzenie zabawowe dla dzieci niepelnosprawnych ruchowo (hustawka dla dzieci
na wézku inwalidzkim). Produkt certyfikowany, wykonane z materiatéw najwyzszej klasy, umozliwiajacy zabawe
w bezpieczny sposéb. Materiaty wykonania: drewno impregnowane, stal malowana proszkowo, stal nierdzewna,
stal galwanizowana, HDPE.

Przy placu zabaw usytuowac tawki parkowe j.w. sztuk 3.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wszystkie gotowe elementy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw, na wczesniej przygotowanych
fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest komplet danej konstrukc;ji.

8.  Odbiér robot

Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w specyfikacji ogdlne;j.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu.

10. Przepisy zwiazane

Urzadzenia placu zabaw powinny spelnia¢ nast¢pujace normy:

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg§¢ 1: Ogdélne wymagania bezpieczefistwa i
metody badan.

- PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Calkowicie obudowany sprzet do
zabaw.

- PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokoS$ci upadku.
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- PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwaloSci i podatno$ci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

- PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$¢ drewna 1 materialéw
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone S$rodkiem ochrony. Trwalo§¢ drewna 1 materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1:
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