WM-PROJEKT WITOLD MALMON

26-600 Rad

om, ul. Wréblewskiego 36

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE i ELEKTRYCZNE

WEZEL CIEPLNY DLA POTRZEB
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLEJ WODY
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

INWESTYCJA :

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O LACZNIK WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ

I MIEJSC POSTOJOWYCH, TRYBUN, W RAMACH ZADANIA

»ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP NR 14
INTEGRACYJNEJ” PRZY UL. WIERZBICKIEJ 89/93 W RADOMIU”

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89/93, DZ

. NR EWID. 234/2, OBREB 0080 ZAKOWICE,

JEDN. EWID. 146301_1 M.RADOM ; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis
upr. bud. nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-I11-7342/8/93

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH:
techn. elektryk Krzysztof Krawczyk
upr. bud. nr GP-1-7342/10/93

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTRYCZNYCH:

mgr inz. Artur Metlerski
upr. bud. nr GP-1I-7342/73/91
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Ill. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt wykonawczy obiektu:

»WEZEL CIEPLNY DLA POTRZEB CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLEJ WODY

| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY O LACZNIK WRAZ
Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ | MIEJSC POSTOJOWYCH, TRYBUN, W RAMACH ZADANIA
»wROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP NR 14
INTEGRACYJNEJ” PRZY UL. WIERZBICKIEJ 89/93 W RADOMIU”

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89/93, DZ. NR EWID. 234/2, OBREB 0080 ZAKOWICE,
JEDN. EWID. 146301_1 M.RADOM”

dla Inwestora:

GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-I-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Malgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-11-7342/8/93

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH:

techn. elektryk Krzysztof Krawczyk

upr. bud. w specjalno$ci elektrycznej bez ograniczen
nr GP-111-7342/10/93

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTRYCZNYCH:

mgr inz. Artur Metlerski

upr. bud. w specjalno$ci elektrycznej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/73/91

GRUDZIEN - 2020
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IV. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacogjnym:

MAZ-DVZ-CTO-EYS *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadceniv moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
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URZAD WOJEWODZKI Radom, dniawaowgnﬁdnia ..... 1984 1.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN~IT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § A5 uste 1. Pt .4 lite 8. 1.0y .8 4 .08%e 2082

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ......MAREK ZBIGNIEW.. LIS
magisfer. inzynier inzynierii Srodowiska.....

(wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1istopada. 4957, Te. W . REAGOMIM ..o

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta... ...

w specjalnodei ......instalacyjno..=.inynieryjnej.w. zakresie.sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL .....MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych. .

Otrzymuje ¢

Ob, Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\7/4

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QLI-RSR-EMB *

Pani MAEGORZATA SWITKIEWICZ 0 numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

- Wer.'ﬁk::jq poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv modna sprawdzic za pomocy numery wa—.fk:cﬂnzgn zatwizdczenia na
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WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-111-7342/8/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. I pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11§ 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z p6zniejszymi
zmianami/.

stwierdza sie, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta :
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych —elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:

Pan Switkiewicz Matgorzata
ul. Kasandry 5 m 23

26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczec okragla z Godtem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych archiwum Oddziatu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewodakiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.

Warszawa, dnia 10 lutego 2011 r
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® POLSKA
| T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAZ-KK5-K34-8EU *

Pan KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2630/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Iniyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werngfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Wer.'ﬁk::jq poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wu—.fk:cﬂnzg;u zaswizdczenia na
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® POLSKA
| T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAZ-AXG-ZKE-WN) *

Pan ARTUR LECH METLERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2697/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Iniyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werngfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Wer.'ﬁk::jq poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
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Radom, ......1991=06-06

URZAD WOEWODZKI

w RADD VL
Wydnal - L - sueuae]

Nr.GR=I1I=72342/73/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkc]i technicznych w budownictwie

Na podstawie §..13 Usta 1 Dkt 4 lita d, § 4 uat, 2, § 7

-

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej § Ochrony”Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, je:

PAN ___ARTIR LECH METILERSKT

maglster inzynlexr. elektrvk
(wymicalé ryrul zawodowg)

urodzony dnia ... 5.0....&2.31?\&.(:&.._.1956...1;....W.,.Garbatce

posiada przygotowanie zawodowe, upomainia]qée do wykonywania samodzielnej funkcji
brojektanta :

w specjalno$ci oo instalacyjno.=_inZynieryjnej w_zakresie

sieci i instalacji elektrveznych -

PAN ARTIR LECH METLERSKI

jeat upowatniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacy:
instalacje elektryczde, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, .

2/ w budownictwie o0sdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-—
cyjnych elementdéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

Otrzymuje : PCREESORN

- = , (S N2\

Pan Artur Lech Metlers s T

ul. Krélowej Jadwigl 6 nj 40 ’,:i)

26 - 600 Radom RN Yoy
SR

1ated Walawedtais
et Vigjenidzkd
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V. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

MAREL PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Traugutta 54/12
26-600 Radom

Radom 12.02.2021 . MT/......[.!.E.QI.’......IZOZI

Dotyczy: zasilania w ciepto budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 14 przy ul

Wierzbickiej 83/93 w Radomiu.

W nawigzaniu do otrzymanego od Parnstwa pisma w sprawie zasilania w ciepto
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 14 przy ul. Wierzbickiej 89/93 Radomiu

informujemy:

1. Zapewniamy dostawe ciepfa dla potrzeb budynku istniejacego i projektowanego

2 miejskiego systemu cieptowniczego w wielkosci
Qo = 290 kW
Quw = 60 kW
Qtechnulogii = 40 k\l\l
2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci cieplowniczej - zmienne:
- okres zimowy
+ zasilanie -  130°C.

e powrdt - powyzej 5° temperatury powrotu z instalacji wewnetrznej

-okres letni - 70/40°C

3. Projektowanie i realizacja przebudowy istniejacego wezta na wezet wielofunkcyjny wraz
zinstalacjg odbiorczg w budynku nalezy do Odbiorcy ciepla. W zalaczeniu przesylamy
ptyte CD z ,Wytycznymi do projektowania realizacji i odbiorow weziéw cieplnych”. Projekt

wezla cieplnego po jego opracowaniu nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym RADPEC

S.A

4. Poniewaz projektowany wezel cieplny bedzie zrealizowany w pomieszczeniu istniejgcego
wezfa informujemy, Ze istniejace przylacze ciepfownicze jest w dobrym stanie

. technicznym i wystarczajace dla potrzeb nowo projektowanego wezia cieplnego.

5. Istniejacy wezet cieplny nalezy do odbiorcy ciepfa natomiast istniejgcy uktad pomiarowo

rozliczeniowy nalezy do RADPECS.A

6. Przed przystapieniem do wykonywania robot wezla (po zakofczeniu sezonu grzewczego)
istniejacy uktad pomiarowo rozliczeniowy nalezy zdemontowac i przekaza¢ na magazyn

RADPECS.A.

7. RADPEC S.A. zakupi i przekaze do zamontowania w weZle cieplnym urzadzenia ukfadu
pomiarowo rozliczeniowego dobrane w uzgodnionym przez RADPEC S.A. projekcie wezta

cieplnego. Elementy te stanowi¢ bedg wtasnos¢ RADPEC S.A.

8. zdemontowac, natomiast urzadzenia z demontazu uktadu pemiarowego i wezta cieplnego

przekazac na magazyn Radpec S.A.

9. Niniejsze warunki przyfaczenia do sieci cieplowniczej s3 wazne 2 lata od daty ich

okreslenia.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Radpec S.A.

Centrala tel. 48384 69 41 do 45, tel. 4833107 29

Sekretariat Zarzadu tel./faks 48362 5500

Pogotowie ciepine tel. 933

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 12405703 1111 0000 4897 3254
NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sad Rejorowy dia m.st. Warszawy w Warszawie X\ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zaktadowy: 119 445 330 zt (opfacony w calesci)

rad ec Rad_omskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spdtka Akcyina
p ul. Zelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.com.pl, www sadpec.com.pl
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora:
GMINA MIASTA RADOMIA, 26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

- P.B. architektoniczno — budowlany budynku oraz inwentaryzacja do celéw projektowych

- Warunki techniczne wydane przez ,RADPEC” S.A. pismo znak MT/487/2021 z dnia 12.02.2021 r.
- Warunki techniczne obowigzujace w ,RADPEC” S.A. Radom;

- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wbudowanie kompaktowego wezta cieplnego
3-funkcyjnego: centralnego ogrzewania, cieptej wody i ciepta technologicznego w miejsce istniejacego
wezta cieplnego 1-funkcyjnego - centralnego ogrzewania.

Przewiduje sie przebudowe istniejacego pomieszczenia wezta cieplnego, z zachowaniem lokalizacji
przytacza sieci cieplnej oraz miejsca wejécia przytacza do budynku.

Istniejacy wezet ciepiny obstugiwat budynek bytej Szkoty Podstawowej nr 17.

Istniejacy wezet ciepiny — do demontazu.

Nowoprojektowany wezet cieplny bedzie obstugiwat budynek Publicznej Szkoty Podstawowej

nr 14 Integracyjne;j.

Nowoprojektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w wymienniki ciepta, armature odcinajaca,
regulacyjna, pomiarowa, zabezpieczajacq oraz uktady pompowe.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

- instalacje technologiczng kompaktowego wezta cieplnego

- instalacje elektryczng pomieszczenia wezta cieplnego

- instalacje wod.-kan. pomieszczenia wezta cieplnego

- instalacje wentylacyjng pomieszczenia wezta cieplnego

4, Stan istniejacego wezla cieplnego

W skifad istniejacego wezta cieplnego wchodza;
-wymiennik ciepta typ JAD

-pompa C.0.

-regulator pogodowy

-zawor regulacyjny

-licznik ciepta

-regulator réznicy cisnien

-armatura odcinajaca kulowa

-czujniki temperatury

-zabezpieczenie wezta w ukfadzie otwartym
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Po stronie wysokich parametréw zainstalowane sg rury stalowe czarne bez szwu, taczone przez
spawanie. Po stronie niskich parametrow zainstalowane sg rury stalowe czarne instalacyjne, taczone
przez spawanie. \Wezet zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej, ktorej czynnikiem grzewczym jest
woda o parametrach 135/70°C. Parametry instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C.

Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie istniejacego wezta 1-funkcyjnego oraz konieczno$¢ zasto-
sowania dla nowego obiektu wezta 3-funkcyjnego — istniejacy wezet cieplny nalezy zdemontowac.
Zgodnie z warunkami technicznym wydanymi przez RADPEC S.A. z dnia 12.02.2021 przewiduje sig:
-ze wzgledu na zachowanie lokalizacji nowego wezta cieplnego w tym samym pomieszczeniu (po jego
remoncie i rozbudowie) oraz dobrym stanie technicznym - zachowanie istniejgcego przytacza sieci
ciepinej DNG5

-przekazanie zdemontowanych urzadzen i uktadu pomiarowego wezta do magazynu RADPEC S.A.

5. Zamierzenia projektowe dla kompaktowego wezta cieplnego

5.1. Roboty budowlane

Roboty demontazowe i przygotowawcze dla proj. wezla cieplnego

- rozbidrka istniejgcego zadaszenia nad wejsciem do pom. technicznych i zamontowanie nowego

- rozbiorka istniejgcych schodow zewnetrznych i wykonanie nowych

- wyburzenie istniejacych Scian dziatowych

- wymurowanie nowych $cian dziatowych, z podziatem na pom. wezta, pom. wodomierza i korytarz

- zdemontowac istniejace drzwi wewnetrzne z oScieznicami i zamontowac nowe projektowane
- wymiana okien w pom. technicznych

- wyrdwnanie poziomu posadzki pom. wezta cieplnego

Roboty wykonawcze dla pom. proj. wezta cieplnego

Pomieszczenie proj. wezta cieplnego - wysokos¢ pomieszczenia 2,30 m w Swietle.

Sciany dziatowe z cegty ceramicznej dziurawki grub. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Nowe tynki wewnetrzne cementowo-wapienne szpachlowane.

Tynki istniejace cementowo-wapienne oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac i szpachlowac.

Tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach wygtadzi¢ do kat. IV i pomalowac 2 x farbg emulsyjng w kolo-
rze kremowym. Wykona¢ nowe posadzki wraz z nowymi warstwami izolacyjnymi.

Podtoze pod posadzki wykona¢ z gtadzi cementowej grub. 3,5 cm zbrojonej siatkg stalowg do
podktadéw, dylatowane;.

Utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza, przeznaczonych do obiektow
uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x30 cm, grubos¢ 8 mm, $cieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10.

Plytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktada¢ ,w krate”.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen ptytowe, wzmocnione, powierzchnia

malowana w kolorze szarym. O$cieznice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykoficzona jak drzwi.
Wyposazenie drzwi: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbdj metalowo-
gumowy mocowany w posadzce.

str. 14



Odwodnienie podtogi wezta ciepinego przez projektowany wpust kanalizacyjny z odprowadzeniem do
projektowanej studzienki schtadzajacej. Studzienka schtadzajgca wyposazona w pompe wody brudne;

z wytgcznikiem ptywakowym. Gleboko$¢ studzienki Hmin.=0,80m. Pom. wezla ogrzewane grzejnikiem
stalowym ptytowym, zasilanym z proj. instalacji centralnego ogrzewania. Nawiew Swiezego powietrza do
pom. wezta cieplnego przez proj. nawiewnik okienny i Scienny. Wywiew powietrza z pom. wezta grawi-
tacyjny, przewodem stalowym 150x150mm do istn. murowanego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

5.2. Roboty instalacji sanitarnych

Dane ogélne wezta cieplnego

Wymiennikowy wezet ciepiny 3-funkcyjny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez istniejace
przytacze cieplne doprowadzone do pomieszczenia wezta cieplnego. Parametry czynnika grzewczego
w okresie zimowym: T,/T, = 130/60 °C, w okresie letnim: T,/T, = 70/40 °C.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania t./t, = 75/55 °C, cieptej wody t./t, = 60/10°C.

Lp | Rodzaj zapotrzebowania ciepta Jedn. |llosé
1 | Centralne ogrzewanie kW 197,3
2 | Ciepto technologiczne kW 40,5
2 | Ciepta woda kW 62,8

Laczne zapotrzebowanie ciepta kW 300,6
Roboty montazowe

Wezet cieplny z zastosowaniem wymiennikow typu ptytowego. Wezet cieplny dla potrzeb centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody bedzie pracowa¢ w uktadzie réwnolegtym.

W sktad wezta wchodzg rowniez:

-pompy obiegowe,

-przeponowe naczynia wzbiorcze

-zawory regulacyjne z sitownikami,

-armatura odcinajgca kulowa,

-czujniki temperatury,

-zabezpieczenie weztow w uktadzie zamknietym.

Wymiennik c.o.

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.o. zaprojektowano 1 wymiennik przeciwpradowy typu
ptytowego Q=197,3 kW z izolacja. Maksymalne ci$nienie robocze dla wymiennika wynosi 2,5 MPa.
Maksymalna temperatura robocza dla wymiennika wynosi 180°C.

Wymiennik c.t.

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.t. zaprojektowano 1 wymiennik przeciwpradowy typu
ptytowego Q=40,5 kW z izolacja. Maksymalne cisnienie robocze dla wymiennika wynosi 2,5 MPa.
Maksymalna temperatura robocza dla wymiennika wynosi 180°C.

Wymiennik c.w.

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.0. zaprojektowano 1 wymiennik przeciwpradowy typu
ptytowego Q=62,8 kW z izolacja. Maksymalne ci$nienie robocze dla wymiennika wynosi 2,5 MPa.
Maksymalna temperatura robocza dla wymiennika wynosi 180°C.
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Armatura regulacyjna

Do sterowania weztem cieplnym zastosowano zestaw automatyki sktadajacy sie z:

-modut regulacyjny

-regulator rdznicy cisnien i przeptywu

-regulator pomiar cisnienia

-cieptomierz

-czujnikdw zanurzeniowych temperatury wody c.o., c.t. i c.w.u.

-czujnika temperatury zewnetrznej

Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.o., c.t. i c.c.w. bedzie regulowana w zalezno$ci od tempe-
ratury powietrza zewnetrznego. Czujnik zewnetrzny montowac na pétnocnej lub pdtnocno-wschodniej
Scianie budynku minimum 3 m ponad gruntem z dala od otwordw okiennych. Czujnik zewnetrzny nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ochronng i obudowg metalowa nieutrudniajacg naturalnej cyrku-
lacji powietrza. W przypadku montazu czujnikéw temperatury w prostych odcinkach rur nalezy je mon-
towac pod katem 600 przeciwnie do kierunku przeptywu, w przypadku montazu w ksztattkach rurowych
stosowac czujnik o dtugosci L > 2 x promien giecia i montowac go w osi rury

Armatura zabezpieczajgca c.o.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem cisnienia zaprojektowano 2 membranowe zawory
bezpieczenstwa ustawione na ci$nienie zadziatania 3,0 [bar].

Zabezpieczenie instalaciji c.o.

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania
zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02414:1999 jako uktady zamkniete z naczyniem wzbiorczym
przeponowym. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszczone w pomieszczeniu wezta
cieplnego i potaczone za pomoca rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji centralnego
ogrzewania za zaworami odcinajgcymi wymiennik ciepta. Temperatura pomieszczenia powinna wynosic¢
min.10 °C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5%o.
Naczynie wzbiorcze winno by¢ wyposazone manometr wskazujgcy cisnienie w rurze wzbiorczej oraz
zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie naczynie wzbiorcze przeponowe
na ci$nienie 6 [bar] o pojemnosci catkowitej 100 [dm3]. Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane
bedzie ztacza samoodcinajace DN25 [mm]. Srednica rury wzbiorczej DN25 [mm].

Pompa obiegowa c.0.

Obieg instalacji c.0. wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacjg obrotow

Armatura zabezpieczajgca c.t.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.t. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano 2 membranowe zawory
bezpieczenstwa ustawione na cisnienie zadziatania 3,0 [bar].

Zabezpieczenie instalaciji c.t.

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej ciepta technologicznego
zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02414:1999 jako uktady zamkniete z naczyniem wzbiorczym
przeponowym. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszczone w pomieszczeniu wezta
cieplnego i potaczone za pomoca rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji ciepta technolo-
gicznego za zaworami odcinajagcymi wymiennik ciepta. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢
min.10 °C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5%o.
Naczynie wzbiorcze winno by¢ wyposazone manometr wskazujgcy ci$nienie w rurze wzbiorczej oraz
zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
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Jako zabezpieczenie instalacji ciepta technologicznego projektuje sie¢ naczynie wzbiorcze przeponowe
na ci$nienie 6 [bar] o pojemnosci catkowitej 18 [dm3].

Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane bedzie ztacza samoodcinajgce DN20 [mm].

Srednica rury wzbiorczej DN20 [mm].

Pompa obiegowa c.t.

Obieg instalacji c.t. wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacjg obrotoéw

Armatura zabezpieczajgca c.w.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.w. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano 1 membranowy zawor
bezpieczenstwa ustawione na cisnienie zadziatania 6,0 [bar].

Zabezpieczenie instalacji c.w.

Jako zabezpieczenie instalacji cieptej wody projektuje sie zbiornik stabilizacyjny na cisnienie 6 [bar]
0 pojemnosci catkowitej 300 [dm3].

Pompa cyrkulacyjna c.w.

Obieg instalacji c.w. wymuszony bedzie przez pompe z regulacjg obrotow.

Ochrona automatyki i urzadzen przed zanieczyszczeniem

Dla ochrony urzadzen i automatyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem przewiduje sie montaz:
po stronie sieciowej - filtr siatkowy DN40 - 200 oczek

po stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i na uzupetnianiu ztadu -

- filtréw siatkowych.

Przewody

Rurociggi wody sieciowej i instalacyjnej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonane
beda z rur stalowych czarnych Srednich bez szwu wg PN-74/H-74219 taczonych przez spawanie.
Kolana giete o promieniu giecia R = (3 +4) x d.

Rurociggi wody cieptej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze wzmocnionym ocynkiem

w technologii TWT-2 taczonych na gwint uszczelnianych konopiami i pastg uszczelniajgcg lub tasma
teflonowa. Rurociagi wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint
uszczelnianych konopiami i pastg uszczelniajaca lub tasma teflonowa.

Odwodnienie podtogi wezta ciepinego

Projektowany wpust kanalizacyjny z odprowadzeniem do projektowanej studzienki schtadzajace;.
Studzienka schtadzajaca wyposazona w pompe wody brudnej z wytacznikiem ptywakowym.
Gteboko$¢ studzienki Hmin=0,80m.

Armatura

Jako armature zastosowano:

-zawory przelotowe kulowe spawane,

-przepustnice miedzy-kotnierzowe,

-zawory przelotowe kulowe gwintowane,

-zawory zwrotne gwintowane,

-zawory bezpieczenstwa membranowe,

filtry siatkowe kotnierzowe i gwintowane,

-manometry i termometry.

Opomiarowanie

Do pomiaru ilo$ci ciepta dostarczanego na potrzeby Szkoty dobrano cieptomierz ultradzwigkowy typ
Qp=3,5m3/h, L=260mm/DN25 wraz z regulatorem rdznicy cisnien i przeptywu DN32/Kvs=12,5/zakres
nastaw 0,2-1,0/PN25.
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Do pomiaru ilo$ci wody uzupetniajacej ztad instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
z powrotu wysokich parametréw, zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy do wody cieptej

Qn=2,5 m3/h, DN15. Cze$¢ rurociggu przepinek nalezy wykonaé z weza elastycznego zbrojonego na
ci$nienie min.1,6 MPa i temperature min. 120 °C z koricowkami roztacznymi.

UWAGA! Koncowki roziaczne weza elastycznego mogq byc pofaczone z przepinka tylko w czasie
uzupetniania wody w instalacji wewnetrznej. Natomiast po uzupetnieniu nalezy bezwzglednie
rozigczy¢ koncowki weza z przepinka.

Wszystkie spusty z odpowietrzen i odwodnien nalezy sprowadzi¢ nad kratki Sciekowe;.

Oznaczenia rurociggow

Dla tatwiejszej identyfikacji przewodow nalezy stosowac nastepujaca kolorystyke:

wysokie parametry - kolor czerwony,

instalacja CO i CT - kolor pomaraficzowy,

instalacja CWU - kolor zielony,

zimna woda - kolor niebieski.

Na rurach malowac lub naklejac strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
linig ciggta - na rurze zasilajacej,

linig przerywang - na rurze powrotne;.

Proby ci$nieniowe

Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnie-
niowa;

-po stronie wody sieciowej - 1,5 ci$nienia roboczego,

-po stronie c.o, c.t.ic.cw. -0,9 MPa.

Podczas wykonywania préb cisnieniowych instalacji nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze. Przed wia-
czeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta instalacje wewnetrzng cen-
tralnego ogrzewania nalezy bardzo starannie wyptukac i poddac probie ci$nieniowej. Spust wody z ptu-
kania i préby cisnieniowej do kanalizacji poprzez studzienke odwadniajaca.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 130/60°C nalezy oczysci¢ do lI-go stopnia czystoSci

wg PN-70/H-97050, odttusci¢ i malowa¢ 3-krotnie emalig syntetyczng kreodurowa, tlenkowg o symbolu
7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanych nalezy dodatkowo malowac 2-krotnie emalig kreodu-
rowg aluminiowg o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 75/55 °C
nalezy oczyscic do ll-go stopnia czystosci i malowac 2-krotnie farbg olejno-zywiczng do gruntowania
przeciwrdzewng, cynkowg 60% o symbolu 2221-004-950. W przypadku rur nie izolowanych nalezy do-
datkowo malowac 2-krotnie emalig chlorokauczukowg o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody zimnej

i cieptej wody uzytkowej stalowe ocynkowane po odttuszczeniu nalezy malowac farbg chlorokauczuko-
wa do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg szarg metaliczng ,Cynkofan” o symbolu 722-004-950 oraz
2-krotnie emalig chlorokauczukowg o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie urzadzenia wezta cieplnego
takie jak: odmulacze i zbiorniki nalezy malowac jak rurociggi zaleznie od temperatury.

Izolacja cieplna

Izolacje termiczng rurociggdw po stronie sieciowej wykona¢ otulinami z pianki poliuretanowej twardej

0 grub. woda sieciowa — zasilanie 40 [mm], woda sieciowa — powrét 30 [mm].

Izolacje termiczng rurociggdw po stronie instalacyjnej wykonac otulinami z pianki poliuretanowej twardej
0 grub.: woda instalacyjna c.o. i ¢.t. — 30 [mm], woda ciepfa i cyrkulacja — 20 [mm].

Rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej, grub.izol.13mm
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Izolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421. |zolacja z otulin i sztywnych ksztattek izola-
cyjnych powinny by¢ natozone na styk czotowy i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Izolacja powinna by¢ zamocowana opaskami umieszczonymi w odstepach, co 200-300 mm. Opaski
nalezy wykonac z materiatu zapewniajacego trwatoS¢ zamocowania, np: z drutu stalowego ocynkowa-
nego, drutu aluminiowego w powtoce poliwinylowej, tasmy polipropylenowej do opakowan itp. Ptaszcz
izolacyjny mozna stosowac z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych — materiat zastosowany na
ptaszcz izolacyjny powinien by¢ niepalny lub samo gasnacy. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego
ptaszcza izolacyjnego oraz przyjetej technologii montazu ptaszcz izolacyjny powinien by¢ zamocowany
na powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. za pomoca: opasek mocujacych, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania krawedzi.
Zagadnienia BHP
Roboty w wezle ciepinym wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych instalacji cieplnych oraz konserwacii
i planowania remontdw. Gorace powierzchnie przewodow i armatury nalezy zaizolowac. Przejscia
migdzy urzadzeniami muszg by¢ zgodne z przepisami. Wysoko$¢ do przewoddw poziomych min 2,0 m
od posadzki podtogi. Urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ogoinymi zasadami
0 ochronie przeciwporazeniowej. Obstuge wymiennikowego wezta cieplnego nalezy okresowo
przeszkoli¢ z zagadnient BHP. Nalezy przewidzie¢ szafke BHP z wyposazeniem w opatrunki i lekarstwa
wiasciwe dla poparzen i ogéinych dolegliwosci. Obstuga powinna by¢ przeszkolona i zapoznana
z instrukcjami obstugi i uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu: policji, pogotowia,
strazy pozarnej i przetozonych.
Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploatacii
Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w/g zasad z dokumentaciji techniczno-ruchowej producentéw
urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacje licznika
ciepta prowadzi¢ w/g uzgodnien i wytycznych dostawcy energii ciepine;.
UWAGI
e Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ 72 godzinny ruch probny wezta cieplnego
i instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania zataczajac protokoty.
o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
e Pozostate warunki wykonania i odbioru weztow cieplnych okreslone sg w normach:
PN-64/B-1040 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.
PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi. Wymagania.
BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych
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5.3. Roboty instalaciji elekirycznych

Roboty demontazowe

W zwigzku z wieloletnig eksploatacjg i nowymi potrzebami oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy
wezta przewidziano demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w wezle cieplnym obejmujacy:

- rozdzielnice elektryczna,

- instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych

- obwody zasilania: sterownika pomp, zawordw, regulatoréw

Roboty montazowe

Zasilanie, rozdzielnia RW

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen w wezle przewidziano rozdzielnice zasilajacg RW

typu RN-3x18-65 nascienng z drzwiczkami transparentnymi i zamkiem wyposazong w aparature modu-
towg do montazu na szynie TH-35 — pokazang na rys. nr 7WC.

Proj. rozdzielnica RW w wezle bedzie zasilana . wewngtrzng linig zasilajaca typu YDYZo 4x5mmz2,
750 V zabezpieczong roztgcznikiem 25 A w rozdzielni RG.

Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniu wezta przewidziano oprawy LED pytoszczelne - strugoodporne o stopniu ochrony
IP 56. Obwdd o$wietleniowy wykona¢ przewodami YDYpzo 3/4 x 1,5 mm2 z zytg ochronng PE na na-
piecie znamionowe 750V. Przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Instalowac taczniki 16 A, 250 V,
IP 44 oraz osprzet hermetyczny podtynkowy.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 Vi 24V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2. Instalacje prowadzi¢
analogicznie jak o$wietleniowa. Gniazda 2P+N+PE, 16A, 250 V, IP44 pojedyncze, wszystkie z bolcem
ochronnym instalowa¢ na wys.1,2 m. Przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Zasilanie urzadzer technologicznych

Z rozdzielnicy RW beda zasilane:

- szafka elektryczna wezta SEW.,

- gniazda elektryczne G1-2, PS, PW, PP L+N+PE, 16 A, 250 V, IP44 natynkowe,

Ze sterownika wezta bedg zasilane:

- pompa obiegowa PO.,

- zawory tréjdrogowe z sitownikami,

- czujnik temperatury zewnetrznej — CTz,

Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Miejscowq szyne wyréwnawczg w kottowni bedzie stanowita bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm na
uchwytach. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ przewodem DYZzo 2,5 mm2 wszystkie przewodzace
elementy jak: metalowe elementy konstrukcji, wezet c.o., pompy, metalowe kanaty wentylacyjne i ruro-
ciggi instalacji sanitarnych. Bednarke przytaczy¢ do wypustu z uziomu fundamentowego budynku.
Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przeznaczona jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepigciami powstajacymi pod-
czas uderzen pioruna i przepieciami taczeniowymi. W rozdzielnicy RW przewidziano 4-polowy ogra-
nicznik klasy C

Instalacja przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-EN 61140 dodatkowg ochrong przy uszkodzeniu jest samoczynne wytaczenie
zasilania oraz wykonanie potaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicy RW punkt PEN nalezy uziemic¢
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poprzez przytaczenie do szyny wyréwnawczej miejscowej. Przewody PE i N w instalacji powinny by¢

rozdzielone i nie moga taczy¢ sie ze sobg w zadnym punkcie instalacji.

Samoczynne wytgczenie zrealizowano poprzez wytaczniki instalacyjne nadpradowe typu i réznicowo-

pradowe typu o pradzie réznicowym 30 mA.
6. Zestawienie urzadzen wezla cieplnego

CZESC WYSOKOPARAMETROWA

WCO WYMIENNIK CIEPLA CENTRALNE OGRZEWANIE Q=197,3 kW

WCW WYMIENNIK CIEPtA CIEPLA WODA Q=62,8 kW

WCT  WYMIENNIK CIEPLA CIEPLO TECHNOLOGICZNE Q=40,5 kW

ZR2  ZAWOR REGULACYJNY DN25 KVS=8,0/PN25 Z SILOWNIKIEM 230V

ZR3  ZAWOR REGULACYJNY DN20 KVS=4,0/PN25 Z SIEOWNIKIEM 230V

ZR4  ZAWOR REGULACYJNY DN15 KVS=2,5/PN25 Z SIEOWNIKIEM 230V

RRC  REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU DN32 KVS=12,5/PN25
ZAKRES NASTAW 0,2-1,0 (DOSTAWA RADPEC)

LC CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY Qp=3,5m3/h/L=260mm/DN25
(DOSTAWA RADPEC)

F1 FILTR SIATKOWY KOtNIERZOWY DN40/200 OCZEK/ PN16/200°C

Z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN40/PN40

ZCO  ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN32/PN40

ZCWU ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25/PN40

ZCT  ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN20/PN40

T1 TERMOMETR BIMETALICZNY, #100mm/160°C/PN6

P1 MANOMETR Z KROCCEM RADIALNYM PN16, Z KURKIEM
MANOMETRYCZNYM | RURKA SYFONOWA 1/2"

01+251 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15/PN40

CZESC NISKOPARAMETROWA C.O.

PO2 POMPA ELEKTRONICZNA TYP 40-8/1x230V/PN6/10

F2 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN65/PN16

ZB2  ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/3 BAR

22 KUREK KULOWY DO WODY DN65/PN25

T2 TERMOMETR BIMETALICZNY ¢100/120°C/PN6

P2 MANOMETR Z KROCCEM RADIALNYM PN6, KURKIEM
MANOMETRYCZNYM | RURKA SYFONOWA 1/2"

PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-8,0 BAR

02+7S2 KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25

PNW2 NACZYNIE WZBIORCZE V=100/6 BAR Z ZESPOLEM
PRZYLACZENIOWYM 1", MANOMETREM | KROCCEM DO WEZA

CZESC NISKOPARAMETROWA C.W.U.

PO3  POMPA ELEKTRONICZNA 20/4/1 x 230V

Z3 KUREK KULOWY DO WODY DN50/PN25

Z3.1  KUREK KULOWY DO WODY DN25/PN25

773  ZAWOR ZWROTNY DN25/PN25

ZA3  ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY EA DN50/PN10/Tmax=90°C

F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50/PN16

F3.1  FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25/PN16

ZB3  ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/6 BAR

T3 TERMOMETR BIMETALICZNY ¢100/120°C/PN6

P3 MANOMETR Z KROCCEM RADIALNYM 10 BAR Z KURKIEM
MANOMETRYCZNYM 3-DROGOWYM PN16/1/2”
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PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-8,0 BAR -1

03+253 KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 -8
Wd3  WODOMIERZ ZW Q3=2,5 m3/h/3/4"/L=110mm -1
T4 TERMOMETR ZBIORNIKOWY Z TULEJA ZANURZENIOWA 1/2" -1
STW  EMALIOWANY STABILIZATOR CWU V=300dm3/10 BAR Z IZOLACJA

| WYMIENNA ANODA MAGNEZOWA -1
CZESC NISKOPARAMETROWA C.T.
PO4  POMPA ELEKTRONICZNA 30-10/230V/PN10 -1
F4 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50/PN16 -1
ZB4  ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1"/3 BAR -2
Z4 KUREK KULOWY DO WODY DN50/PN25 2
T4 TERMOMETR BIMETALICZNY $100/120°C 22
P4 MANOMETR Z KROCCEM RADIALNYM 6 BAR Z KURKIEM

MANOMETRYCZNYM 1/2" | RURKA SYFONOWA 1/2" 3
PS PRESOSTAT ZAKRES 0,2-8,0 BAR -1
04+7S4 KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 -6
PNW4 NACZYNIE WZBIORCZE V=18dm3/3 BAR ZE ZLtACZEM

SAMOODCINAJACYM 3/4" -1
UKtAD REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
R REGULATOR POGODOWY -1
STW2,4 CZUINIK TEMP BEZP. ZANURZENIOWY STW 40-1002C 22
STW3 CZUINIK TEMP BEZP. ZANURZENIOWY STW 35-95°2C -1
TE2,4 CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000/(-10...+105°C) 22
TE3  CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000/(-15...+180°C) -1
TZ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000/(-35...+85°C) -1
UKEAD STABILIZUJACO-UZUPEENIAJACY (DOSTAWA RADPEC)
ZSN  ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15/PN40 -1
FN FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15/PN16 -1
WdN WODOMIERZ Q=2,5 m3/h/3/4"/L=110mm -1
RC REDUKTOR CISNIENIA DN15/PN25/1.0-6.0 BAR -1
KR KRYZA DtAWIACA DN15/5mm -1
ZN KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25 2
ZZN  ZAWOR ZWROTNY DN15/PN25 -1
UWAGA

ELEMENTY WEZtA 71, RRC, LC, ZSN, KR, RC, FN, WdN, ZN, ZZN DOSTARCZANE PRZEZ RADPEC S.A.

KONSTRUKCIA

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA WEZtA (2 CZESCIOWA ROZBIERALNA)+IZOLACJA RUROCIAGOW

Z PIANKI POLIURETANOWEJ+SPROWADZENIE DO POZIOMU POSADZKI SPUSTOW Z ZAWOROW
BEZPIECZENSTWA, KURKOW MANOMETRYCZNYCH, ZAWOROW SPUSTOWYCH | ODPOWIETRZAJACYCH

ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Qo - WYLACZNIK GEOWNY

Ql- WYtACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY
Q2- ZABEZPIECZENIE OBWODU REGULACII
Q3- ZABEPIECZENIE POMPY PO2

Q4- ZABEPIECZENIE POMPY PO3

Qs - ZABEPIECZENIE POMPY PO4

K1- STYCZNIK POMPY PO2

K2 - STYCZNIK POMPY PO3

K3 - STYCZNIK POMPY PO4
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S1-
S2 -
S3-
Ls1 -
Ls2 -
Ls3 -

EACZNIK PRACY POMPY (AUTO, RECZNA) PO2
EACZNIK PRACY POMPY (AUTO, RECZNA) PO3
EACZNIK PRACY POMPY (AUTO, RECZNA) PO4
SYGNALIZACJA PRACY POMPY PO2
SYGNALIZACJA PRACY POMPY PO3
SYGNALIZACJA PRACY POMPY PO4

URZADZENIA i ARMATURA - DOSTAWA RADPEC

RRC

LC

ZSN
FN
WdN
RC
KR
ZN
ZZN

REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU DN32 KVS=12,5/PN25
ZAKRES NASTAW 0,2-1,0 (DOSTAWA RADPEC)

CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY Qp=3,5m3/h/L=260mm/DN25
(DOSTAWA RADPEC)

ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15/PN40

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15/PN16

WODOMIERZ Q=2,5 m3/h/3/4"/L=110mm

REDUKTOR CISNIENIA DN15/PN25/1.0-6.0 BAR

KRYZA DtAWIACA DN15/5mm

KUREK KULOWY DO WODY DN15/PN25

ZAWOR ZWROTNY DN15/PN25
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7. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Wezty muszg posiada¢ oznakowanie zgodnosci CE i spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 15.12.2006
0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektorych innych ustaw

Dz. U. z dnia 29.12.2006 r. DZ.U. 06.249.1834

-Wezty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi i Dyrektywg Ci$nieniowg

97/23/EC (PED),Dyrektywa Niskonapieciowg (LVD) 73/23/E, Dyrektywg dotyczaca Maszyn

2006/42/EEC

-Wezty muszg posiadac certyfikat zgodnosci z dyrektywa 97/23/EC (PED), wydany przez upowazniong

jednostke notyfikowana.

-Wezty muszg posiada¢ o$wiadczenie producenta o wytworzeniu wezta zgodnie z obowigzujgcymi

normami

-Wszelka ingerencja w rozwigzania materiatowe wymaga akceptacji Projektanta.

-Wszelkie zmiany dokonane bez wczesniejszego uzgodnienia z Projektantem skutkujg utratg gwarancji

na projekt dla danej instalacji

-Przy wykonywaniu robét budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowac przepisy BHP

-Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o:

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz.Il. Instalacje sanitarne.
-Przej$cia przewodow cieplnych przez przegrody budowlane oddzielajace rdzne strefy p.poz., wykony-

wac z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masa uszczelniajaca F1,

-Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne, wymienione w opracowaniu, traktowac jako przyktado-

we. Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatow i urzadzen o podobnych cechach
-Po zakonczeniu rob6t elektrycznych nalezy dokonaé pomiardw instalacji wymaganych przepisami

-Przy przejsciach instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy nalezy zastosowac uszczelnienia pozaro-

we 0 odpornosci jak przegroda.

-Cato$¢ prac elektrycznych wykonaé zgodnie z PN-E i Prawem Budowlanym.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen

nr UAN-11-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen

nr GP-111-7342/8/93

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH:
techn. elektryk Krzysztof Krawczyk

upr. bud. w specjalnoéci elektrycznej instalacyjne;

nr GP-I11-7342/10/93

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTRYCZNYCH:

mgr inz. Artur Metlerski

upr. bud. w specjalno$ci elektrycznej bez ograniczen

nr GP-111-7342/73/91
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8. Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wymiennikowy wezet ciepiny centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody
usytuowany w ramach zadania inwestycyjnego:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O LACZNIK WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWE.J

I MIEJSC POSTOJOWYCH, TRYBUN, W RAMACH ZADANIA

»ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSP NR 14
INTEGRACYJNEJ” PRZY UL. WIERZBICKIEJ 89/93 W RADOMIU”

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89/93, DZ. NR EWID. 234/2, OBREB 0080 ZAKOWICE,

JEDN. EWID. 146301_1 M.RADOM ; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

INWESTOR :

GMINA MIASTA RADOMIA

26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektdw
budowlanych:

Projekt obejmuje budowe wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i cieptej wody w budynku Szkoty Podstawowej nr 14 ul. Wierzbicka 89/93 w Radomiu.
Kolejnos¢ realizacii poszczegdinych prac:

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty instalacyjno-montazowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Wezet znajdowac bedzie sie w podziemiu budynku w pomieszczeniu technicznym.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq_stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Roboty montazowe — rozstawienie i montaz urzadzen, taczenie rurociggdw (spawanie, zgrzewanie,
lutowanie, gwintowanie)

Sktadowanie i roztadunek materiatow:

-z samochodow dostawczych

1.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia spawéw):
-brak ostony elementu wirujgcego,

-uszkodzona tarcza szlifierki.

b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:

-opitki metalu.

C) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi:

-drogi transportowe nieoznakowane,

d) Zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu:

-ciezar, ostre krawedzie, $liskie powierzchnie itp.

-mozliwo$¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.

e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:

-nieodpowiednia instalacja elektryczna,

-brak pomiardéw ochrony przeciwporazeniowej,

-uszkodzona izolacja przewodéw spawalniczych,
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-niewystarczajace przekroje przewodoéw spawalniczych w stosunku do wystepujacych praddw,

-brak zaciskow zapewniajgcych nalezyte zetkniecie sie ze sobg czesci przewodzacych prad,
-niesprawna instalacja elekiryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

f) zagrozenie poparzeniem:

-gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,

-gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.

g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:

-wykonywanie prac spawalniczych w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od materiatow tatwo palnych niebez-
piecznych przy zetknigciu z ogniem,

-przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi
przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzacymi do spawania lub ciecia,

-przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,

-niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajace iskry i krople ptynnego metalu mogg spowodowac
zapalenie materiatow palnych.

Szkodliwe czynniki fizyczne

-nieprawidtowe o$wietlenie,

-hatas ponad 85dB(A),

-wibracje,

-zapylenie,

-promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne

-zwigzki chemiczne (r6zne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od rodza-
ju spawanego metalu).

Czynniki psychofizyczne

-wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

2.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
-przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét

a)Roboty montazowe elementdéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu
wykonawczego montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji mon-
tazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie wymaganego
przepisami odrebnymi osSwietlenia

c) Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:
-naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

-uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac
wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

-stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

-podnosic¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
-dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

-skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu 0sob ze strefy niebezpieczne;.

3.Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje
I preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

Sktadowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy moz-
liwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosSci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatoSci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajacej

10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopusz-
czalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

4.Roboty przy maszynach i innych urzgdzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

-pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechanicz-
ne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetni¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr

i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolinie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
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tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

-niewtasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,

-brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

-niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejécia i dojscia,

-brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
-niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatow zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowi-
ska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy i wy-
kazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
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i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rod-
kami.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis
Radom ul. Nobla 41

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84
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