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Wierzbicka dydaktyczny

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn. wa
1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.IIl.1  |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-08
1
okna 2,40"1,65*4+2,40%2,05*31 m?2 168,36
RAZEM 168,36
2|SST.lII.1 |KNR 4-01 |Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych |m2
d.1. 1111-02
1
drzwi 2,48"2,90 m?2 7,19
RAZEM 7,19
3|SST.II.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1. 0354-09
1
3+17+21+18 szt. 59,00
RAZEM 59,00
4|SST.III.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-10
1
2,48"2,90 m?2 7,19
RAZEM 7,19
5|SST.III.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1. 0354-03
1
piwnica 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|SST.1II.1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-05
1
2,40*0,90*9+2,40%1,65*3+2,40*2,05%(23+27*2) m?2 410,16
RAZEM 410,16
7|SST.II.1 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych m2
d.1. 0348-11
1
2,40"1,20%5 m?2 14,40
RAZEM 14,40
8|SST.lII.1  |[KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1. 0354-12
1
0,90*2+2,40*89 m 215,40
RAZEM 215,40
9|SST.II.1  |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1. 0354-13
1
1+18+38+32 szt. 89,00
RAZEM 89,00
10|SST.IIl.1  |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m
d.1. 0804-01
1
klatki (3,70*4+1,40)*2 m 32,40
zewnetrze |1,25+3,85 m 5,10
RAZEM 37,50
11|SST.II.1 |KNR 4-01 [Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-|m2
d.1. 0348-02 wapiennej
1
parter 2,50"4,49+3,15%1,26*2-0,70*2,10 m2 17,69
| pietro 3,15*(2,81+1,35*2+0,92)-0,70*2,10"6 m?2 11,43
RAZEM 29,12
12|SST.II.1 |KNR 4-01 [Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|m2
d.1. 0348-03 wapiennej
1
piwnica 2,30%(5,88+2,15)-0,90*2,10*2 m2 14,69
parter 2,50%(5,76+4,19+0,30+1,47+1,20)-0,90*2,10"4 m2 24,74
3,15*(5,76*2+5,68+5,82+0,20+0,30+2,74+5,76*2+1,70+1,48+4,36*0,5* |m2 150,32
2+1,26"4+0,80+0,16)-0,90*2,10"6
2,17*5,74-0,80*2,10 m2 10,78
| pigtro 3,15%(5,76"2+3,43+2,32+1,09*4+2,36*2+4,91+0,80+0,16)-0,90*2,10*10 |m=2 82,59
I pietro 3,15*(5,76+3,43+2,32+1,09*4+2,36*2+0,80+0,16)-0,90*2,10*10 m?2 48,98
RAZEM 332,10
13|SST.lII.1 |[KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1. 0349-02 piennej
1
parter 0,25*(2,76"2,55-1,0*2,10-0,80%2,10) m3 0,81
0,25*(2,28*1,24-1,0*2,10) m3 0,18
| pigtro 0,21*(3,15%(5,76-1,40)-1,02,10"2) m3 2,00
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0,32*3,15*1,40+0,40*3,15*3,22 ms3 5,47
0,25*(2,76*2,55-1,0*2,10) m3 1,23
0,25%*(2,28"1,24-1,0*2,10) ms3 0,18
II pietro 0,21*(3,15*(5,76-1,40)-1,02,10*2) m3 2,00
0,32*3,15*1,40+0,40*3,15*3,22 ms3 5,47
0,25*(2,76*2,55-1,0*2,10) m3 1,23
0,25%*(2,28"1,24-1,0*2,10) ms3 0,18
ogniomury 10,25%0,43*12,62*2 m3 2,71
RAZEM 21,46
14|SST.III.1 |KNR 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1. 0212-04
1
0,55"2,0+0,50%(2,60+2,70+2,50+1,70) m2 5,85
RAZEM 5,85
15/SST.II.1 |KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1. 0350-01
1
1,05%(0,55*2,0+0,50%(2,60+2,70+2,50+1,70)) m3 6,14
RAZEM 6,14
16|SST.III.1  |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1. 0509-03
1
dach 12,62*12,0+15,62*18,62+12,62"15,0-(0,42*2,90+0,50%(2,70+4,70+2,50+ |m2 623,42
4,0))
daszki 1,30*3,70+6,0*5,65 m2 38,71
RAZEM 662,13
17|SST.II.1 - |KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0506-05
1
30,62+15,0+12,0+33,57 m 91,19
RAZEM 91,19
18|SST.III.1  |KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0506-06
1
11,30*5+7,15 m 63,65
RAZEM 63,65
19|SST.lII.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, | m2
d.1. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
dach 0,30%(30,62+15,0+12,0+33,57)*2+0,35*12,62*2 m2 63,55
daszki 0,30%*(1,30+3,70+6,0+5,65)*2 m2 9,99
parapety  |0,30%(0,90*2+2,40*89) m?2 64,62
RAZEM 138,16
20|SST.IIl.L1  |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1. 0305-07
1
ptyty koryt- |623,42*0,10 ms3 62,34
kowe
daszki 38,71 m3 38,71
RAZEM 101,05
21|SST.III.L1  |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1. 0804-07
1
dach 11,76*12,0+16,48*18,62+11,76*15,0-(0,42*2,90+0,50*(2,70+4,70+2,50+ |m2 616,21
4,0))
daszki 38,71 m?2 38,71
RAZEM 654,92
22|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Rozebranie izolacji z zuzla m2
d.1. 0609-03
1
zaplecze |616,21 m2 616,21
na stropie
RAZEM 616,21
23|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - paroizolacji m2
d.1. 0519-06
1
zaplecze |616,21 m2 616,21
na stropie
RAZEM 616,21
24|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek azurowych pod ptyty korytkowe m2
d.1. 0348-02
1
zaplecze  |(0,35+0,65)*0,5"5,88*21+0,65"0,5*8,88*7 m?2 81,94
RAZEM 81,94
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25|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd|ms3
d.1. 0313-02  |dla belek
1
0,38*0,12*2,10 m3 0,10
0,24*0,20*2,50 ms3 0,12
0,24*0,12*2,10*33 m3 2,00
RAZEM 2,22
26|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1. 0313-04  |obsadzenie belek stalowych C 120 mm
1
2,10*2*34 m 142,80
RAZEM 142,80
27|SST.II.1 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1. 0313-05 |obsadzenie belek stalowych C200 mm
1
2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
28|SST.III.L1  |KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o $r. powyzej 16 do 20 mm i gtebokosci 10 mm do  |szt.
d.1. 0102-01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
1
3*2*34+4*2 szt. 212,00
RAZEM 212,00
29|SST.III.L1  |KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami M18 szt.
d.1. 0112-01
1
3*34+4 szt. 106,00
RAZEM 106,00
30(SST.IIl.1  |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1. 0703-03
1
142,80+5,0 m 147,80
RAZEM 147,80
31|SST.III.L1  |KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1. 0704-03
1
0,50%147,80 m?2 73,90
RAZEM 73,90
32|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.1. 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
Sciany ze- |0,38%(1,45*2,05+0,65"2,76+1,58*2,76*2+0,85*2,40+1,75*1,45+1,45" m3 9,91
wnetrzne  |2,76*2)
wewnetrz- |0,25%(1,02,10+0,20*2,10+(2,10-1,50)*2,10+0,20*2,10+(1,20-0,53)* m3 2,21
ne 2,20+0,20*2,10+1,20*2,28)
0,25*(1,20"2,10*2+1,0*2,10+0,20*2,10+(1,20-0,55)*2,10+0,20*2,10+ m3 3,02
(1,20*2,28-1,02,10)+1,0*2,10)
0,16*1,072,10*2 ms3 0,67
0,25*(0,20*2,10+1,20*2,10+1,0*2,10*3+0,92*2,20+1,0*2,10+0,10*2,10* |m3 4,08
4+1,072,10)
0,25%(1,80+0,90*1,20) m3 0,72
RAZEM 20,61
33|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m2
d.1. 0329-04 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,0"2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
34|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1. 0310-03
1
2+7+5 szt. 14,00
RAZEM 14,00
35|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.1. 0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm - wentylacja
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|SST.IIl.1  |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1. 0807-04
1
parter 16,80+7,50+12,0+3,60 m2 39,90
| pigtro 16,40+3,50+2,70+15,60 m2 38,20
Il pietro 16,40+3,0+15,60 m2 35,00
RAZEM 113,10
37|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli m2
d.1. 0818-05
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parter 16,10+50,60+51,30+33,90+12,0+16,0+15,50+34,40+16,20+47,50+ mz2 391,10
50,40+2,20+1,60+5,0+14,30+13,60+10,50
| pietro 168,50+16,0+50,80+34,10+50,0+15,30+51,40+33,50+15,60+51,50 mz2 486,70
I pietro 168,50+16,0+50,80+34,10+50,0+15,50+51,40+50,30+50,30 m?2 486,90
RAZEM 1.364,70
38|SST.IIl.L1  |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1. 0811-07
1
parter 3,50+2,70 m2 6,20
| pigtro 12,0+12,80 m2 24,80
Il pietro 13,0+12,0 m2 25,00
RAZEM 56,00
39|SST.III.L1  |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1. 0804-07
1
piwnica 31,50 m?2 31,50
parter 572,90-31,50 mz2 541,40
| pietro 549,90 m2 549,90
Il pietro 550,10 m2 550,10
RAZEM 1672,90
40|SST.III.1  |KNR 4-01 |Rozbiorka izolacji z papy m2
d.1. 0519-06
1
piwnica 31,50 m?2 31,50
parter 572,90-31,50 mz2 541,40
| pietro 549,90 m2 549,90
Il pietro 550,10 m2 550,10
RAZEM 1672,90
41|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozbiorka izolacji z ptyty pilSniowej m2
d.1. 0519-06
1 analogia
parter 31,50 m2 31,50
| pietro 549,90 m2 549,90
I pietro 550,10 m?2 550,10
RAZEM 1131,50
42|SST.III.L1  |KNR 4-04 |Rozebranie stropdw zelbetowych m3
d.1. 0305-03
1
ptyty kana- |4,50*6,0*0,24*3 m3 19,44
towe
(1,0*1,1072+0,80*1,25+2,50*2,90)*0,24 m3 2,51
schody 1,27%3,85%0,15 m3 0,73
zew. nad
kottownig
RAZEM 22,68
43|SST.IIl.L1  |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1. 0301-02
1
schody ze- |(0,98*2,74+5,65*3,85)*0,10 m3 2,44
wnetrzne
RAZEM 2,44
44|SST.III.L1 |KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.1. 0301-07
1
piwnica 31,50*0,15 m3 4,72
parter (572,90-31,50)*0,15 m3 81,21
schody ze- |(0,98*2,74+5,65*3,85)*0,15 m3 3,67
wnetrzne
RAZEM 89,60
45|SST.1Il.L1  |KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1. 0212-03
1
schody 1,28*0,59*(0,175+0,35)*0,5 m3 0,20
wewnetrz-
ne
RAZEM 0,20
46|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1. 0819-15
1
2,0%(1,50*2+1,80+0,90+1,26+2,74+3,33*4+2,36*4+2,74*2+2,62*2) m2 86,36
1,50*1,50*18 m?2 40,50
RAZEM 126,86
47|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1. 0108-11
1 0108-12
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((7,19+1,80*59+7,19+0,45"2+410,16)*0,03+14,40"0,08+0,04*0,30" ms3 699,62
215,40+0,08*29,12+0,15*332,10+21,46+5,85*0,07+6,14+662,13*0,15+
616,21*0,15+0,08*81,94+20,61+0,15*2,10+1672,9070,06+22,68+2,44+
89,60+0,20+126,86*0,03)*1,3
RAZEM 699,62
1.2 Podtoza pod posadzki
48|SST.IIl.2 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1. 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
2
posadzki |0,40*(591,20-31,50-4,0)+0,20*31,50 m3 228,58
kanat -0,40%(1,0*44,76+1,0712,76+1,40%44,76) ms3 -48,07
klatka 0,90*(2,76*1,39+1,38%(3,32*0,5+0,64+1,50*0,5))*2 m3 14,48
winda 1,10*2,42*3,33 m3 8,86
RAZEM 203,85
49|SST.IIl.2 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1. 0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
2
kanat 0,80*(1,0*44,76+1,0*12,76+1,40*44,76) m3 96,15
RAZEM 96,15
50{SST.lIl.2 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1. 0106-04 budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
203,85-96,15 m3 107,70
RAZEM 107,70
51|SST.IIl.2 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na zwatke m3
d.1. 0108-05
2 0108-08
107,70 m3 107,70
RAZEM 107,70
52|SST.IIl.2 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek |m3
d.1. 1101-07 do zapraw
2
pod platfor- |0,05*1,63*1,63 m3 0,13
me
winda 0,10"2,42*3,33 ms3 0,81
budynek  |0,30%(591,20-31,50-4,0-1,63*1,63)+0,10*31,50 m3 169,06
RAZEM 170,00
53|SST.lIl.4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- |ms3
d.1. 1101-01 z. |tonu na samochodzie.
2 sz. 5.4. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
9913
zaplecze  |0,10%(591,20-1,63*1,63-4,0) m3 58,45
RAZEM 58,45
54|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1. 1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
2
pod platfor- 0,10*1,63*1,63 m3 0,27
me
winda 0,302,42*3,33 m3 2,42
RAZEM 2,69
55|SST.III.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
2 analogia
1,63*1,63+2,42*3,33 m?2 10,72
RAZEM 10,72
56|SST.1II.L8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.1. 202 0618- |nejgr. 3,2 mm
2 01
10,72 m?2 10,72
RAZEM 10,72
57|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1. 0205-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
2
PF-2 0,40*2,42*3,33 m3 3,22
PF-3 0,30%1,63*1,63 m3 0,80
RAZEM 4,02
58|SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-02 zebrowane fi 12 mm
2
fi12mm  |245,62/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
59|SST.IILL5 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1. 02 0101-06
2
winda 0,25"0,95%(3,25+2,10) m3 1,27
klatka 0,25*1,55*1,26 m3 0,49
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RAZEM 1,76
60|SST.III.8 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach  |mz2
d.1. 0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
0,95*(3,25+2,10)*2 m2 10,16
1,55%1,26 m?2 1,95
RAZEM 12,11
61|SST.III.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
2 analogia
ptyta 2,42*3,33 m?2 8,06
RAZEM 8,06
62|SST.III.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.1. 0602-08 ne na zimno z lepiku SBS - druga i nastepna warstwa
2 analogia
8,06 m2 8,06
RAZEM 8,06
63|SST.III.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1. 0603-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
2 analogia
12,11 m?2 12,11
RAZEM 12,11
64|SST.II1.L8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |mz2
d.1. 0603-08 ne na zimno z lepiku SBS - druga i nastepna warstwa
2 analogia
12,11 m?2 12,11
RAZEM 12,11
65|SST.1II.8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1. 202 0618- |walnej gr. 3,2 mm
2 01
0,25*(3,25+2,10) m?2 1,34
RAZEM 1,34
1.3 Modernizacja scian i stropow
66|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- |m?2
d.1. 0207-03 waniem pompy do betonu
3 0207-07 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
7,90%(4,70+3,50+4,0) mz2 96,38
1,20%(4,70+3,50+4,0+2,28"3) m?2 22,85
RAZEM 119,23
67|SST.IIL4 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1. 0216-02 pompy do betonu - stemplowanie wysokosci 12.20 m
3 0216-05 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
0216-06
2,072,90 m?2 5,80
RAZEM 5,80
68|SST.III.1  |KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1. 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek zelbetowych .
3
4 gniazd 4,00
RAZEM 4,00
69|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1. 0210-01 do 8 - reczne uktadanie betonu
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BS2 0,38*0,45*3,26*4 m3 2,23
RAZEM 2,23
70[SST.lIL4 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 26 cm ptaskie - reczne uktadanie be-|m2
d.1. 0216-02  |tonu
3 0216-05 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
PL-1 (6,0*4,516-2,103,0)*3 m2 62,39
uzupetnie- 0,75*0,75 m2 0,56
nie
RAZEM 62,95
71|SST.III.3 |KNR DC- |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy w podiozach z beto- |szt.
d.1. 03 0202-03 |nu zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 16 mm
3
4*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
72|SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-01 gtadkie fi 6 mm
3
fi 6 mm (24,64)/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
73|SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-02 zebrowane o $r. 10 mm
3
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fi10 mm  |(1214,9)/1000 t 1,21
RAZEM 1,21
74|SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-02 zebrowane fi 12 mm
3
fi12mm  |(1256,7+133,20+1354,29)/1000 t 2,74
RAZEM 2,74
75|SST.III.5 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wa- m2
d.1. 0111-03 pienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
3
winda (3,38+3,24*2)%(3,25+2,10) m?2 52,75
RAZEM 52,75
76|SST.IIL.5 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.1. 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
zewnetrzne |0,38%(0,30*2,40*3+1,0*2,10+1,15*2,40+0,15%(2,40-1,45)+2,05*2,40+ m3 7,29
0,45%(2,40-1,45)+1,15*2,40*2+0,14*2,05*4)
parter 0,25*(1,0*2,55+1,0*2,10+0,47*2,10) m3 1,41
0,25%(2,04-1,20)*2,28 m3 0,48
| pigtro 0,25*(1,0*2,10+0,45*2,20+1,0*2,10) m3 1,30
0,25%(2,04-1,20)*2,28 m3 0,48
I pietro 0,25*0,72*2,10 m3 0,38
0,25%(2,04-1,20)*2,28 m3 0,48
RAZEM 11,82
77|SST.IILL5  |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.1. 0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
piwnica 2,30%(5,76+3,64)-1,0*2,10*2 m?2 17,42
| pietro 1,0*2,10 m2 2,10
RAZEM 19,52
78|SST.III.6  |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t
d.1. 0208-04 podkonstrukcja z RK 100
3
(32,1*6+2,4*12+12,60*4+26,40+9,1)*1,02*1,018/1000 t 0,32
RAZEM 0,32
79|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1. 0310-05
3
3,50%(1+11)+4,50*22 m 141,00
RAZEM 141,00
80|SST.III.5 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1. 0310-04
3
11+31+24 szt. 66,00
RAZEM 66,00
81|SST.IIl.4 |KNR 4-01 |Wypetnienie betonem kanatéw wentylacyjnych m3
d.1. 0203-06 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
3
3,14*0,08*0,08*141,0 m3 2,83
RAZEM 2,83
1.4 Stropodach
82|SST.IIL5 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.1. 0303-02 otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - podstawa pod
4 klape i wytaz
0,54%(1,10*2+1,24*2+1,04+1,20)*2 m?2 7,47
RAZEM 7,47
83|SST.III.5 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych |m2
d.1. 0133-03 drgzonych typu 3NFD o grubosci 25 cm
4
0,30*(1,76+8,05+3,0*2+7,51+3,77-0,25*18) m?2 6,78
RAZEM 6,78
84|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |ms3
d.1. 0211-04 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m
4 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
W1 0,25*0,20%(1,76+8,05+3,0*2+7,51+3,77) m3 1,35
RAZEM 1,35
85|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron-|ms3
d.1. 0211-01 nie deskowane
4 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
T 0,25*0,25*0,30*18 m3 0,34
RAZEM 0,34
86(SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1. 0290-01 gtadkie fi 6 mm
4
fi 6 mm (42,13+283,02)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
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87|SST.III.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-02 zebrowane fi 12 mm
4
fi12mm  |(47,33+138,09)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
88|SST.IIL3 |[KNR DC- |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy w podtozach z beto- |szt.
d.1. 03 0202-03 |nu zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 16 mm
4
18"4 szt. 72,00
RAZEM 72,00
89|SST.III.8 |KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1. 1914-04
4
dach 12,88*12,08+15,88*17,76+12,88*15,08-(0,42*2,90+0,50*(2,10+2,30)+ |m?2 625,27
1,0"1,10*2+0,80%1,20)
winda 2,46%3,36 m?2 8,27
RAZEM 633,54
90(SST.IIL.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
4 analogia
dach 625,27 m2 625,27
winda 8,27 m2 8,27
kominy na- |0,42*2,90+0,50*(2,10+1,10+2,30+1,51+1,37)+0,55*1,10+0,57*1,60 m2 6,92
Krywy
RAZEM 640,46
91|SST.IIL.8 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa paroi- |mz2
d.1. 02 0504-01 |zolacyjna zgrzewalna 2,4 mm
4
dach 625,27 m2 625,27
winda 8,27 m2 8,27
kominy 6,92 m2 6,92
RAZEM 640,46
92|SST.III.9 |KNR 2-02 |Montaz skrzynki 60x25 cm do mocowania obrobek blacharskich z ptyt  |m2
d.1. 0612-07 wiérowych gr. 25 mm
4
(0,65+0,25)*2*(29,84+14,52+32,84+11,52) m2 159,70
(0,65+0,25)*2*(2,46+3,36)"2 m?2 20,95
RAZEM 180,65
93|SST.III.9 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 5cm - |m2
d.1. 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
4
sciany 0,30%*(1,76+8,05+3,0"2+7,51+3,77+1,0*4+1,10*4+0,80*2+1,20*2) m2 11,85
pod obréb- |0,25%(1,76+8,05+3,072+7,51+3,77) m2 6,77
ki
RAZEM 18,62
94|SST.IILL9 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-01 20 cm poziome klejone do podtoza
4
budynek 625,27 m2 625,27
winda 8,27 m?2 8,27
RAZEM 633,54
95|SST.IILL9 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-01 5-21 cm poziome klejone do podtoza
4
budynek 625,27 m?2 625,27
RAZEM 625,27
96|SST.III.9 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-01 5-11 cm poziome klejone do podtoza
4
winda 8,27 m?2 8,27
RAZEM 8,27
97|SST.1IL.9  |KNR AT-38|Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji - 4 szt./m2 w podto- |m2
d.1. 0215-01 zu z betonu
4
625,27+8,27 m?2 633,54
RAZEM 633,54
98|SST.1Il.15 |KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 5 cm - m2
d.1. 2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
4 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
konowej
komin 0,88%(0,42+2,90+0,50*5+1,10+2,50+2,30+1,51+1,37+0,55+1,10+0,57+ |m2 32,42
1,60)*2
RAZEM 32,42
99|SST.IIl.16 |ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farba silikonowag m2
d.1. 0114-06
4
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32,42 m?2 32,42
RAZEM 32,42
100|SST.III.15 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej lub  |szt.
d.1. 0322-02 gesta siatkg stalowa ocynkowang o oczkach ok. 20x20 mm.w Scianach z
4 cegiet
142 szt. 28,00
RAZEM 28,00
101|SST.III.9 |KNR 2-02 |Przyklejenie klinbw spadkowych pod obrdbki m
d.1. 0609-07
4
1,76+8,05+3,0°2+7,51+3,77+1,0*4+1,10*4+0,80*2+1,20*2 m 39,49
(0,42+2,90+0,50*5+1,10+2,50+2,30+1,51+1,37+0,55+1,10+0,57+1,60)* |m 36,84
2
RAZEM 76,33
102|SST.IIl.7 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng SBS dwuwarstwowe m2
d.1. 02 0504-02
4
625,27+8,27 m?2 633,54
RAZEM 633,54
103|SST.IIl.7 |KNR-W 2- |Obroébki z papy termozgrzewalnej SBS m2
d.1. 02 0504-03
4
0,30"76,33 m2 22,90
RAZEM 22,90
104|SST.IIL.7 |KNR 2-02 |lzolacje z ptyt wiérowych gr. 25 mm poziome na zaprawie m2
d.1. 0612-02
4
ogniomury |0,48%(1,76+8,05+3,0*2+7,51+3,77) m?2 13,00
RAZEM 13,00
105|SST.IIl.7 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,6 mm o szer.w rozwi- |m2
d.1. 202 0541- |nieciu ponad 25 cm
4 02
ogniomury |0,68%(1,76+8,05+3,0*2+7,51+3,77) m2 18,42
nadrynno- |0,25%(29,84+14,52+32,84+11,52) m?2 22,18
we
podrynno- |0,40*(29,84+14,52+32,84+11,52) m?2 35,49
we
winda 0,50%(2,46+3,36)*2 m2 5,82
nakrywy  10,52*3,0+0,60%(2,20+1,20+2,40+1,61+1,47)+0,65"1,20+0,67*1,70 m?2 8,81
RAZEM 90,72
106|SST.IIl.7 |KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.1. 02 0522-02 |z blachy stalowej powlekanej 0,6 mm
4
29,84+14,52+32,84+11,52 m 88,72
RAZEM 88,72
107|SST.II.7 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1. 02 0529-01 |blachy stalowej powlekanej 0,6 mm
4
11,106 m 66,60
RAZEM 66,60
108|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - klapa jednoskrzydto- |kpl.
d.1. 02 1017-02 |wa z owiewkami i dyszg 100x110 cm
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
109|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 80x120 cm typowy z drabin- |szt
d.1. 02 1016-07 |ka sktadang o odpornosci pozarowej El 30
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110|SST.IIl.14 |KNR 5-08 |Montaz wspornikéw z linami systemu asekurac;ji szt.
d.1. 0601-05
4 analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
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111|SST.lll.14
d.1.

KNR-W 2-
02 1040-02

Dz3
Dz5

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, — z profili aluminiowych powleka-
nych w kolorze ciemnym szarym zblizonym do RAL 7005 kontrastuja-
cym ze $cianami. Wymagany kontrast wizualny min. 50% LRV. Szklone
szklem bezpiecznym, oscieznice jak drzwi. Naswietla boczne i gorne sta-
te, czesciowo uchylne. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3
W/(m2K). Wyposazenie: 2 zamki patentowe na klucz, klamka lub po-
chwyt, samozamykacz, odbdj w $cianie. Wymiary skrzydta zasadnicze-
go w $wietle o$cieznicy min. 90x200cm. Szyby drzwi z okleing obustron-
ng w kolorze zo6ttym zblizonym do RAL 1021, pasy ostrzegawcze szero-
kosci 15 cm, sp6d na wysokosci 80 cm i 140 cm. Dolna cze$¢ drzwi do
wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela aluminiowego warstwo-
wego. Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci
80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe
jasne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta
drzwi. Wymagany kontrast wizualny min. 50% LRV.

2,30*2,90

2,40"2,90

m2

m2
m2

6,67

RAZEM

13,63

112|SST.11l.14
d.1.

KNR-W 2-
02 1040-01

Dz6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, cate przeszklone — — z profili alu-
miniowych powlekanych w kolorze ciemnym szarym zblizonym do RAL
7005 kontrastujgcym ze scianami. Wymagany kontrast wizualny min.
50% LRV. Szklone szktem bezpiecznym, oscieznice jak drzwi. Naswietla
boczne i gérne state, czesciowo uchylne. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K). Wyposazenie: 2 zamki patentowe na
klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odboj w Scianie. Wymiary
skrzydta zasadniczego w $wietle o$cieznicy min. 90x200cm. Szyby drzwi
z okleing obustronng w kolorze zéttym zblizonym do RAL 1021, pasy
ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i 140 cm.
Dolna czes¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela
aluminiowego warstwowego. Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm
montowane na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny
drzwi. Pochwyty stalowe jasne chrom satyna w kolorze kontrastowym w
stosunku do skrzydta drzwi. Wymagany kontrast wizualny min. 50%
LRV.

1,45%2,20"2

m2

m2

6,38

RAZEM

6,38

113|SST.1ll.14
d.1.

KNR-W 2-
02 1203-02

Dz8

Drzwi stalowe petne - drzwi zewnetrzne. Wyposazenie: pochwyt, 2 zamki
patentowe na klucz, samozamykacz, odbdj metalowo-gumowy w po-
sadzce.

1,0*2,10

m2

m2

2,10

RAZEM

2,10

114|SST.11l.14
d.1.

KNR-W 2-
02 1039-03

010
O11

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - z profili aluminiowych
powlekanych w kolorze szarym jak drzwi zewnetrzne z kwaterg uchylno-
rozwierng . Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/(m2K).
2,763,052

2,76%4,65*2

m2

m2
m2

16,84
25,67

RAZEM

42,51

115|SST.11l.14

KNR-W 2-
02 1018-04

0]

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne, z roz-
szczelnieniem i cze$ciowo state. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla
okna U<0,9 W/(m2K) typ O1

2,40*2,05*67

m2

m2

329,64

RAZEM

329,64

116|SST.11l.14

KNR-W 2-
02 1018-04

02

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne, z roz-
szczelnieniem i cze$ciowo state. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna U<0,9 W/(m2K) typ 02

2,26*2,05*4

m2

m2

18,53

RAZEM

18,53

117|SST.111.14
d.1.

KNR-W 2-
02 1018-04

O3

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne, z roz-
szczelnieniem i cze$ciowo state. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla
okna U<0,9 W/(m2K) typ O3

2,40*1,35*3

m2

m2

9,72

RAZEM

9,72

118|SST.11l.14

KNR-W 2-
02 1018-04

04

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - jednoramowe w kolorze biatym, rozwierano-uchylne, z roz-
szczelnieniem i cze$ciowo state. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla
okna U<0,9 W/(m2K) typ O4

2,40*0,90*7

m2

m2

15,12

RAZEM

15,12

119|SST.11l.14

KNR-W 2-
02 1018-01

o7

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6
m2 - jednoramowe w kolorze biatym, uchylne, z rozszczelnieniem i czes-
ciowo state. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/(m2K)
typ O7

0,90%0,50*2

m2

m2

0,90
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Wierzbicka dydaktyczny

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn. wa
RAZEM 0,90
120|SST.IIl.14 [NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw ka- m
d.1. 202 2143- |miennych na spoiwie poliestrowym
5 03
2,40*77+2,26*4+0,90*2 m 195,64
RAZEM 195,64
1.6 Scianki dziatowe g-k , sufity podwieszane
121|SST.IIl.11 |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach meta-mz2
d.1. 02 2003-05 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
6 wypetnienie welng mineralng
parter 2,56*4,19-1,0*2,10 m2 8,63
3,24*1,36 m2 4,41
(3,20+2,30)*0,5*1,27 m2 3,49
3,24*5,94-2,10"2,10 m2 14,84
3,24*2,62-2,30*2,90 m2 1,82
2,62"2,90"0,5 m2 3,80
3,24*(9,25+0,51+2,82*2)-2,0*2,10 m2 45,70
| pigtro 3,24*5,76-1,20"2,10 m2 16,14
3,24*5,76*1,02,10 m2 39,19
3,24*5,76-1,072,10 m2 16,56
3,24*(5,76+2,88)-1,01*2,10 m2 25,87
Il pietro 3,245,76%6-1,0"2,10*2 m2 107,77
RAZEM 288,22
122|SST.III.11 |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach me- |mz2
d.1. 02 2003-05 |talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
6 wypetnienie welng mineralng
parter 3,24*(5,76*2+2,72+2,80+1,72)-1,0*2,10*5 m?2 50,28
3,24*(2,70"2+3,17+1,35)-(1,0"2,10*2+0,90*2,10*2) m2 24,16
| pigtro 3,24*(3,11+2,10+2,0) m?2 23,36
3,24*(5,76+2,10+3,78*2+2,35*2-1,40+1,765+1,645)-(1,0*2,10*3+0,90*  |m=2 61,62
2,10*2)
3,24*(2,70"2+3,17+1,35)-(1,0"2,10*2+0,90*2,10*2) m2 24,16
3,24*(5,76+1,50) m2 23,52
I pigtro 3,24*(5,76+2,10+3,78*2+2,23+1,645*2)-(1,0"2,10*3+0,90*2,10*2) m2 57,77
3,24*(2,70*2+3,17+1,35)-(1,0"2,10*2+0,90*2,10) m?2 26,05
RAZEM 290,92
123|SST.III.11 [KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach meta-|m2
d.1. 02 2003-05 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
6 wypetnienie welng mineralng
parter 2,87*3,12+2,66*3,0-2,76"2,20 m2 10,86
2,87*3,12-2,76*2,20 m2 2,88
| pigtro 2,95"3,12+2,64*3,0-2,76"2,20 m2 11,05
2,95*3,12-2,76*2,20 m2 3,13
I pigtro 2,91*(3,12+3,0)-2,76*2,20 m2 11,74
2,91*3,12-2,76*2,20 m?2 3,01
RAZEM 42,67
124|SST.II1.12 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.1. 0702-02 rach 600x600 mm
6
parter 106,20+33,50+4,60+3,90+4,30+6,60 m2 159,10
| pigtro 107,0+10,40+5,0+10,40+4,30+6,60+16,20 m2 159,90
Il pietro 107,0+10,40+5,0+10,40+4,30+6,60 m?2 143,70
RAZEM 462,70
125|SST.II1.11 |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych akustycznych na rusz- |mz2
d.1. 02 2003-11 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarst-
6 wowo 75-02
3,15*(5,62+5,76)*2-(2,40*2,05*2-1,0*2,10) m?2 63,95
RAZEM 63,95
1.7 Tynki, okladziny, malowanie
126|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1. 0322-02
7
2+11+11+16 szt. 40,00
RAZEM 40,00
127|SST.II1.L10 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1. 0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
0,14*4*1,85 m?2 1,04
RAZEM 1,04
128|SST.II1.10 |KNR AT-22|Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszcze- |m?2
d.1. 0101-01 nie i zmycie podtoza
7
pom.7 0,60*(2,0+5,16)+1,50*0,60 m2 5,20
pom.8 1,50*0,60 m2 0,90
pom.9 2,0%(3,26*2+5,76)-(2,40*1,15*2+1,15*1,80)+0,30*1,15*4+0,15*1,15*2 m2 18,70
pom.10 2,0%(2,72+0,10)-1,15*0,90+0,15*1,15*2 m2 4,95
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Wierzbicka dydaktyczny

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn. wa
pom.11 2,0"2,72 m2 5,44
pom.12 2,072,80 m?2 5,60
pom.19 1,50%0,90+0,60%(0,60*2+1,80) m2 3,15
pom.22 2,0%(1,35+2,0) m2 6,70
pom.23 2,0%(1,20"2+1,15*2+2,70) m2 14,80
A (sumaczesciowa) ] e
parter m2 65,44
pom.5 2,0%(3,54+2,99+2,82+5,76+2,82)-(1,0*2,0+1,15*2,40)+0,15*2,0*2+0,30* |m2 33,08
1,15%4
pom.8 2,0%(2,66+2,10+2,82) m2 15,16
pom.9 2,0"1,40 m2 2,80
pom.10 2,0%(2,82+2,10+2,66) m2 15,16
pom.12 2,0%(1,35+2,0+1,05) m2 8,80
pom.13 2,0%(1,20*2+1,15*2+2,70) m2 14,80
pom.14 2,0%(1,40+0,20"2) m2 3,60
pom.16 1,50%1,35+0,60*3,60 m2 4,18
pom.17 1,50%1,50 m2 2,25
pom.20 2,0%(2,82*2+2,50+3,14)-(1,15*2,40+1,0*2,0)+0,30%1,15*2+0,15*2,0*2 m2 19,09
B (sumaczesciowa) ] e
| pietro m2 118,92
pom.3 1,50*1,50 m2 2,25
pom.6 1,50%1,50 m2 2,25
pom.7 2,0%(2,66+2,10+2,82)-1,15*2,40+0,30*1,15*2 m2 13,09
pom.8 2,0"2,23 m2 4,46
pom.9 2,0%(2,82+2,66+2,10)-1,15*2,40+0,30*1,15*2 m2 13,09
pom.11 2,072,23 m2 4,46
pom.12 2,0%(1,35+2,0+1,05) m2 8,80
pom.13 2,0%(1,20*2+1,15*2+2,0) m?2 13,40
pom.14 1,50%1,50 m2 2,25
pom.15 1,50%1,50 m?2 2,25
pom.16 1,50%1,50 m2 2,25
pom.17 1,50%1,50 m?2 2,25
pom.18 1,50%1,50 m2 2,25
pom.19 1,50%1,50 m?2 2,25
C (sumaczesciowa) ] e
Il pietro m?2 75,30
RAZEM 259,66
129|SST.I1.10 |KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.1. 0903-08
7
pom.7 0,60%(2,0+5,16)+1,50%(2,045+0,60) m2 8,26
pom.8 1,50%(2,045+0,60) m2 3,97
pom.9 2,0%(3,26+5,76)*2-1,15*(2,40"2+1,80)-1,0"2,0*2+0,15*1,15*2+0,30*1,15" |[m2 26,22
4
pom.10 2,0%(2,72+2,70)*2-1,15*0,90-1,0*2,0+0,15*1,15*2 m2 18,99
pom.11 2,0%(2,72+2,94)*2-1,0*2,0 m2 20,64
pom.12 2,0%(2,80+1,60)*2-1,0*2,0 m2 15,60
pom.19 1,50%0,90+0,60%(0,60*2+1,80) m2 3,15
pom.22 2,0%(1,35"2+2,0+1,05)*2-(1,02,0+0,90*2,0*2) m2 17,40
pom.23 2,0%(2,70*2+1,20+1,15)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) m2 25,40
A (sumaczesciowa) | e
parter m2 139,63
pom.5 2,0%(5,93+5,76+2,0)*2-(1,15*2,402+1,0"2,0)+0,30*1,15"2+0,15"2,02  |m=2 48,53
pom.8 2,0%(2,10+2,82+1,645+2,66)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*3+1,15*2,40)+0,30* m2 27,43
1,15*2
pom.9 2,0%(2,34+2,35)*2-1,0*2,0 m2 16,76
pom.10 2,0%(2,10+2,82+1,765+2,66)*2-(1,15"2,40+1,0"2,0+0,90*2,0*2)+0,30* m2 29,71
1,15*2
pom.12 2,0%(1,35"2+2,0+1,05)*2-(1,02,0+0,90*2,0*2) m2 17,40
pom.13 2,0%(2,70*2+1,20+1,15)-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) m2 9,90
pom.14 2,0%(1,20+2,35+0,20)*2-0,90*2,0 m2 13,20
pom.16 1,50%1,35+0,60*3,60 m2 4,18
pom.17 1,50%1,50 m2 2,25
pom.20 2,0%(2,82*2+2,50+3,14)*2-(1,15*2,40+1,0*2,0)+0,30*1,15*2+0,15*2,0*2 |m2 41,65
B (sumaczesciowa) ] e
| pietro m2 211,01
pom.3 1,50*1,50 m2 2,25
pom.6 1,50%1,50 m2 2,25
pom.7 2,0%(2,82+2,10+2,66+1,645)*2-(1,15"2,40+1,0"2,0+0,90*2,0*3)+0,30* m2 27,43
1,15*2
pom.8 2,0%(2,23+2,34)*2-1,02,0 m2 16,28
pom.9 2,0%(2,82+2,10+2,66+1,645)*2-(1,15*2,40+1,0*2,0+0,90*2,0*2)+0,30* m2 29,23
1,15*2
pom.11 2,0%(1,20+0,20+2,23)*2-0,90*2,0 m2 12,72
pom.12 2,0%(1,35"2+2,0+1,05)*2-(1,02,0+0,90*2,0*2) m2 17,40
pom.13 2,0%(2,70*2+1,20+1,15)-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) m2 9,90
pom.14 1,50%1,50 m2 2,25
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pom.15 1,50%1,50 m2 2,25
pom.16 1,50%1,50 m2 2,25
pom.17 1,50%1,50 m2 2,25
pom.18 1,50%1,50 m2 2,25
pom.19 1,50%1,50 m2 2,25
pom.20 1,50%1,50 m2 2,25
C (sumaczesciowa) ] e
Il pietro m?2 133,21
RAZEM 483,85
130|SST.II1.10 |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni  |m2
d.1. 0309-03 pionowej
7
pom.5 2,0"1,0*2 m2 4,00
pom.20 2,071,0"2 m2 4,00
A (sumaczesciowa) | e
| pietro m2 8,00
RAZEM 8,00
131|SST.II1.10 |KNR AT-22|Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.1. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
7
483,85 m2 483,85
RAZEM 483,85
132|SST.II1.10 |KNR AT-22|Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.1. 0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
7 cm. Oktadziny $cian z jasnych plytek przy posadzce wykonczy¢ pasami
ptytek szerokosci 30 cm w kolorze zielonym zblizonym do RAL 6017 lub
niebieskim zblizonym do RAL 5012 kontrastujgcym z jasng posadzka.
Wymagany kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzka min. 30% LRV.
483,85 m2 483,85
RAZEM 483,85
133|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m?2
d.1. 0716-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w po-
7 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
pom. 1 2,30*(1,50+3,64)-1,0*2,10*2 m?2 7,62
pom. 2 2,30%(4,14+3,64)-1,0*2,10 m2 15,79
pom. 3 2,30%5,76-1,072,10 m2 11,15
A (sumaczesciowa) | e
piwnica mz2 34,56
winda 12,20*(1,60+2,50)*2 m2 100,04
B (sumaczesciowa) || e
m?2 100,04
RAZEM 134,60
134|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-|m?2
d.1. 0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
7 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
pom. 1 2,30%(1,50+3,64) 11,82
pom. 2 2,30%(4,14+3,64) 17,89
pom. 3 2,30%(2,0*2+5,76+0,40*2) 24,29
A (sumaczesciowa) | e
piwnica 54,00
pom. 2 2,90%(20,66+5,88+5,76+20,88+1,28)-(2,50*2,90+2,40*2,05) 145,76
pom. 3 3,45%*(2,76+2,96+6,0)+0,90*(1,50*0,5+2,76+2,75)+1,61*1,38-2,10*2,20 43,67
pom. 5/6 |3,15%(11,86+5,76)*2-2,40*2,05"4 91,33
pom. 7 2,90%(5,82*2+5,94)-(2,40*2,05*2+1,0*2,10+0,60%(2,0+5,16)+1,50*0,60) 33,85
pom. 8 3,15%(8,82"2+5,94)-(2,40*2,05*2+2,40*2,90+1,0*2,10-1,50*0,60) 56,28
pom. 9 1,15%(3,26*2+5,76) 14,12
pom. 10 1,15%2,72 3,13
pom. 11 1,15%2,72 3,13
pom. 12 0,90"2,80 2,52
pom. 13 2,90*(2,62+1,60)-2,30*2,90 5,57
pom. 14 3,45%(2,76+6,072)+0,90%(1,99*2+2,76+1,50*0,5*2) 58,34
pom. 15 3,15%(6,0+5,76)*2-(2,40*2,05*2+1,0*2,10) 62,15
pom. 16 3,15%(2,82+5,76)*2-2,40*2,05 49,13
pom. 17 3,15*3,0-2,10*2,10 5,04
pom. 18 3,15%(2,70+5,75*2+17,76+11,82)-2,40*2,05*6 108,39
pom. 19 2,50%*(4,69*2+5,76+1,57*2+1,0*2+1,45)-(1,50*0,90+0,60%(0,60*2+1,80)) 51,18
pom. 20 2,50%(3,94"2+5,76+1,57)-2,40*1,35"2 31,54
pom. 21 2,90"2,17 6,29
pom. 22 0,90%(1,35+2,0+1,05) 3,96
pom. 23 0,90*(2,70+1,20+1,30) 4,68
B (sumaczesciowa) ] e
parter 780,06
pom. 1 2,90%(2,94+21,76+3,0+6,76+21,76)-(2,26"2,05+2,40*2,05*2) 148,56
pom. 2 3,45%(2,76+6,0+3,0)-2,76*3,05 32,15
pom. 3/4 |3,15%(11,76+5,76)*2-2,40*2,05"4 90,70
pom.5 0,90%(5,93+5,76+2,82+3,54) 16,24
pom.6 3,15%(2,10+2,99) 16,03
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pom.7 3,15%(8,67+5,76)*2-2,40*2,05*3 76,15
pom.8 0,90%*(2,66+2,10+2,82) 6,82
pom.9 0,90%1,40 1,26
pom.10 0,90%(2,82+2,10+2,66) 6,82
pom.11 3,45%(2,76+6,0*2)-2,76*3,05 42,50
pom.12 0,90*(1,35+2,0+1,05) 3,96
pom.13 0,90%(1,20*2+1,15*2+2,70) 6,66
pom.14 1,15%(1,40+0,20*2) 2,07
pom.15 3,15%(6,0*2+5,76)-2,05*2,40*2 46,10
pom.16 3,15%(2,82*2+5,76)-2,05*2,40-(1,50*1,35+0,60*3,60) 26,80
pom.17 3,15%(11,82*2+5,76+0,85*2)-2,40*2,05*4-1,50*1,50 76,04
pom.18 3,15*2,88-2,40*2,05 4,15
pom.19 3,15*2,88 9,07
pom.20 0,90%(2,82*2+2,50+3,14) 10,15
pom.21 3,15%(11,82*2+5,76+0,40*2)-2,40*2,05*3 80,37
C (sumaczesciowa) ] s
| pietro 702,60
pom.1 2,90%(21,76+2,94+17,88+3,0+6,76+1,23+3,17)-(2,26*2,05+2,40*2,05*2) 150,07
pom.2 3,45%(2,76+6,0+3,0)-2,76*4,65 27,74
pom.3 3,15%(5,82+2,51+3,47)-(2,40*2,05*2+1,50*1,50) 25,08
pom.4 3,15*5,62-2,40%2,05*2 7,86
pom.5 3,15%(2,82*2+5,76)-2,40*2,05 30,99
pom.6 3,15%(8,69+5,76)*2-(2,40*2,05*3+1,0*2,10+1,50*1,50) 71,92
pom.7 0,90%(2,66+2,10+2,82) 6,82
pom.8 0,90*2,23 2,01
pom.9 0,90%(2,82+2,66+2,10) 6,82
pom.10 3,45%(2,76+6,0*2)-2,76*4,65 38,09
pom.11 0,90*2,23 2,01
pom.12 0,90%(1,35+2,0+1,05) 3,96
pom.13 0,90*(1,20*2+1,15*2+2,0) 6,03
pom.14 3,15%(5,76+3,0*2)-(2,4+2,05+1,50*1,50) 30,34
pom.15 3,15*2,88*2-(2,40*2,05+1,50*1,50) 10,97
pom.16 3,15%(2,82*2+5,76)-(2,40*2,05+1,50%1,50) 28,74
pom.17 3,15%(5,76+5,80*2)-(2,40*2,05*2+1,50%1,50) 42,59
pom.18 3,15%(5,76+8,74)*2-(2,40*2,05*3+1,50%1,50) 74,34
pom.19 3,15*(5,76+11,82*2)-(2,40*2,05*3+1,50*1,50) 75,60
pom.20 3,15%(3,01*2+5,76)-(2,40*2,05+1,0*2,10+1,50*1,50) 27,84
pom.21 3,15%(2,82*2+5,76)-2,40*2,05 30,99
D (sumaczesciowa) ] e
I pietro 700,81
E (obliczenia pomocnicze) =======
2 237,47
2237,47*30% m?2 671,24
RAZEM 671,24
135|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z beto-|m?2
d.1. 0716-07 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
7 $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
PL-1 (6,0*4,516-2,10*3,0)*3 m?2 62,39
RAZEM 62,39
136|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-|m2
d.1. 0711-19 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach
7 na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych
(do 1 m2 w 1 miejscu)
591,20-43,0+539,30*2 1 626,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 626,80
1626,80*10% m?2 162,68
RAZEM 162,68
137|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.1. 0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
7
0,30%(2,30+2,90*2) m 2,43
0,30%(2,40+2,90*2) m 2,46
0,30%(1,45+2,20*2)*2 m 3,51
0,30%(2,76+3,05*2)*2 m 5,32
0,30%(2,76+4,65*2)*2 m 7,24
0,30%(2,40+2,05*2)*64 m 124,80
0,30%(2,26+2,05*2)*4 m 7,63
0,30%(2,40+1,35*2)*3 m 4,59
0,38*(2,50+2,90*2) m 3,15
RAZEM 161,13
138|SST.II1.10 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m2
d.1. 1202-09 togi ponad 5 m2
7
Sciany 1115,17-334,55 mz2 780,62
stropy 2237,47-671,24 m?2 1 566,23
RAZEM 2 346,85
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139|SST.III.10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1. 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku i ptyt g-k
7
pom.1 2,30*(1,50+3,64)*2-1,02,10*2 m2 19,44
pom.2 2,30%"(4,14+3,64)"2-1,02,10 m2 33,69
pom.3 2,30%(5,76+2,0+0,40)*2-1,02,10 m2 35,44
A (sumaczesciowa) | e
piwnice m2 88,57
pom.2 2,90%(3,96+29,50+3,15)*2-(2,50*2,90+2,20*2,76"2+2,30*2,90+1,02,10* |m=2 179,97
3)
pom.3 3,45%(2,76+6,0)*2+0,90%(1,5070,5+2,76+2,75)+1,61%1,38+(3,20+2,30)* |m2 63,97
0,5%1,27%0,5-2,20*2,76
pom.4 12,20%(1,60+2,50)*2 m2 100,04
pom.5/6 3,15*(11,86+5,76+1,36)*2-2,40*2,05*4 m?2 99,89
pom.7 2,90%(5,82+5,94)*2-(2,40*2,05+2,10"2,10+1,0"2,10) m2 56,78
pom.8 3,15%(8,82+5,94)*2-(2,40*2,05*2+2,40*2,90+1,50*(2,045+0,60)) m2 72,22
pom.9 1,15%(3,26+5,76)*2 m2 20,75
pom.10 1,15%(2,72+2,70)*2 m2 12,47
pom.11 1,15%(2,72+2,94)*2 m2 13,02
pom.12 0,90*(2,80+1,60)*2 m2 7,92
pom.13 2,90%(1,60+2,90)*2-2,3072,90"2 m2 12,76
pom.14 3,45%(2,76+6,0)*2+0,90%(1,99*2+2,76+1,50*0,50*2)-2,76*2,20+2,62* m2 69,39
2,90*0,5*2
pom.15 3,15%(6,0+5,76)*2-(2,40*2,05*2+1,0*2,10) m2 62,15
pom.16 3,15%(2,82+5,76)*2-2,40*2,05 m2 49,13
pom.17 3,15%(3,0+2,82)*2-2,10*2,10*2 m2 27,85
pom.18 3,15%(5,76+17,76+2,94+6,01+0,51*2)*2-(2,40*2,05*6+2,10*2,10) m2 177,06
pom.19 2,50%*(4,69+5,76+1,57+1,0)*2-(2,40*2,05+1,0*2,05)-(1,50*0,90+0,60* m?2 54,98
(0,60*2+1,80))
pom.20 2,50%(3,94+5,76)*2-(2,40%1,50*2+1,0*2,10) m?2 39,20
pom.21 3,15*(3,17+1,28)-1,0"2,10*2 m2 9,66
pom.22 0,90*(1,35*2+2,0+1,05)*2 m?2 10,35
pom.23 0,90*(2,70"2+1,20+1,15)*2 m2 13,95
B (sumaczesciowa) || s
parter m2 1153,51
pom. 1 2,90%*(27,82+5,76+3,0+1,0)*2-(2,76*2,20*2+1,0*2,10*4+2,26*2,05+2,40* |m?2 182,95
2,05*2)
pom. 2 3,45%(2,76+6,0)*2-(2,76*2,20+2,76*3,05) m2 45,95
pom. 3/4 |3,15%(11,76+5,76)*2-2,40*2,05"4 m2 90,70
pom.5 0,90%(5,93+5,76+2,0)*2 m2 24,64
pom.6 3,15%(2,10+2,99)*2 m2 32,07
pom.7 3,15%(8,67+5,76)*2-2,40*2,05*3 m2 76,15
pom.8 0,90%(1,645+2,66+2,10+2,82)*2 m2 16,60
pom.9 0,90%(2,34+2,35)*2 m2 8,44
pom.10 0,90%(2,82+2,10+2,66+1,765)*2 m2 16,82
pom.11 3,45%(2,76+6,0)*2-(2,76*2,20+2,76*3,05) m?2 45,95
pom.12 0,90%(1,35"2+2,0+1,05)*2 m2 10,35
pom.13 0,90*(1,20+1,15+2,70*2)*2 m2 13,95
pom.14 1,15%(2,35+1,0+0,20)*2 m2 8,16
pom.15 3 15*(6 0+5,76)*2-(2,05*2,40*2+1,0*2,10) m2 62,15
pom.16 3,15%(2,82+5,76)*2-(2,05*2,40+(1,50*1,35+0,60*3,60)) m2 44,95
pom.17 3,15*(11,82+5,76+0,85)*2-(2,40*2,05*4+1,0*2,10+1,50*1,50) m2 92,08
pom.18 3,15%(2,82+2,88)-(2,40*2,05+1,0*2,10) m2 10,94
pom.19 3,15%(2,88+2,82)*2 m2 35,91
pom.20 O 90*(2,82+2,50+3,14)*2 m2 15,23
pom.21 3,15*(11,82+5,76+0,40)*2-(2,40*2,05*3+1,0*2,10) m2 96,41
C (sumaczesciowa) ] e
| pietro m2 930,40
pom.1 2,90%(5,76+27,82+3,0+1,0+1,23+3,17)*2-(2,26"2,05+2,40*2,05*2+2,76* |m?2 204,27
2,20*2+1,02,10*6)
pom.2 3,45%(2,76+6,0)*2+0,85%(1,0+1,10)*2-(2,76*4,65+2,76*2,20) m2 45,11
pom.3 3,15*(5,82+5,76)*2-(2,40*2,05*2+1,50%1,50) m2 60,86
pom.4 3,15%(5,62+5,76)*2-2,4072,05"2 m2 61,85
pom.5 3,15%(2,82+5,76)*2-(2,40*2,05+1,0*2,10) m2 47,03
pom.6 3,15%(8,69+5,76)*2-(2,40*2,05*3+1,0"2,10+1,50*1,50) m2 71,92
pom.7 0,90%(2,66+2,10+2,82+1,645)*2 m2 16,60
pom.8 0,90%(2,23+2,34)*2 m2 8,23
pom.9 0,90%(2,82+2,66+2,10+1,645)*2 m2 16,60
pom.10 3,45%(2,76+6,0)*2+0,85%(1,0+1,10)*2-(2,76*4,65+2,76*2,20) m2 45,11
pom.11 0,90*(1,20+2,23)*2 m2 6,17
pom.12 0,90*(1,35"2+2,0+1,05)*2 m2 10,35
pom.13 0,90*(1,20+1,15+2,0*2)*2 m2 11,43
pom.14 3 15%(5,76+3,0)*2-(2,4+2,05+1,50%1,50) m2 48,49
pom.15 3,15%(2,88+5,76)*2-(2,40*2,05+1,50*1,50) m2 47,26
pom.16 3,1 5%(2,82+5,76)*2-(2,40"2,05+1,50*1,50) m2 46,88
pom.17 3,15*(5,76+5,80)*2-(2,40*2,05*2+1,0*2,10+1,50%1,50) m2 58,64
pom.18 3,15%(5,76+8,74)*2-(2,40*2,05*3+1,50*1,50) m2 74,34
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pom.19 3,15%(5,76+11,82)*2-(2,40"2,05*3+1,0*2,10+1,50*1,50) m2 91,64
pom.20 3,15*(3,01+5,76)*2-(2,40*2,05+1,0*2,10*2+1,50%1,50) m2 43,88
pom.21 3,15%(2,82+5,76)*2-(2,40*2,05+1,0*2,10) m2 47,03
D (sumaczesciowa) | e
Il pietro m?2 1 063,69
RAZEM 3 236,17
140|SST.III.10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1. 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7
1626,80-462,70 m?2 1164,10
RAZEM 1164,10
141|SST.II1.10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1. 2009-05 wego wykonywane recznie na osciezach
7
161,13 m2 161,13
RAZEM 161,13
142|SST.II1.10 |KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1. 0109-07
7
3236,17+161,13 m?2 3 397,30
RAZEM 3 397,30
143|SST.I11.10 |KNNR 7 Listwy ostaniajgce dylatacje aluminiowe m
d.1. 0507-04
7
2,50+2,90*2 m 8,30
RAZEM 8,30
144|SST.II1.15 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
d.1. 1505-03 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania. Nad posadzka wyko-
7 nac pas szerokosci 30 cm malowany w kolorze ciemnym niebieskim w
celu sygnalizacji kontrastu miedzy ptaszczyznami posadzki i Sciany. Wy-
magany kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzkg min. 30% LRV
3236,17+1164,10+161,13 m?2 4 561,40
RAZEM 4 561,40
145|SST.II1.15 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m?2
d.1. 0103-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
7
podkons- |0,39%(2,74*6+1,1074+0,78)*2 m2 16,86
trukcja
RAZEM 16,86
146|SST.II1.15 |KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1. 0105-02
7
16,86 m?2 16,86
RAZEM 16,86
147|SST.II1.15 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji |m?2
d.1. 0205-02 kratowych
7
16,86 m?2 16,86
RAZEM 16,86
148|SST.IIl.15 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami pgczniejgcymi konstrukcji kratowych do od- |m2
d.1. 0215-02 pornosci R30
7 analogia
16,86 m?2 16,86
RAZEM 16,86
149|SST.II1.15 |[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji kratowych m2
d.1. 0214-02
7 analogia
16,86 m?2 16,86
RAZEM 16,86
1.8 Izolacje podposadzkowe i posadzki
150|SST.III.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.1. 0602-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
8 analogia
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 591,20-(31,50+43,0) m?2 516,70
RAZEM 548,20
151|SST.III.L8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 3,2 mm w pomiesz- |m?2
d.1. 202 0618- |czeniach o pow.ponad 5 m2
8 03
analogia
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 591,20-(31,50+43,0) m?2 516,70
RAZEM 548,20
152|SST.IIl.9 |KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
d.1. 0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8
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parter 591,20-(31,50+4,0+43,0) m?2 512,70
RAZEM 512,70
153|SST.III.9 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS T gr. 3,5 |m2
d.1. 0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8
parter 31,50 m2 31,50
| pigtro 539,30-(1,38"3,0"2+2,76*1,54)*2 m2 514,24
I pietro 539,30-(1,38*3,0*2+2,76*1,54)*2 m?2 514,24
RAZEM 1.059,98
154|SST.II1.8 |KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii PE gr. 0.2 mm m2
d.1. 0616-01
8 analogia
parter 591,20-43,0-4,0 m2 544,20
| pigtro 539,30-(1,38*3,0*2+2,76*1,54)*2 m?2 514,24
Il pietro 539,30-(1,38"3,0"2+2,76*1,54)*2 m2 514,24
RAZEM 1572,68
155|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |ms3
d.1. 0218-01 wym podfozu - reczne uktadanie betonu
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
1,38%(0,15*1,50+0,15*0,30%0,5*6)*2 m3 0,99
RAZEM 0,99
156|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.1. 1102-02 50 mm zatarte na gtadko
8 1102-03
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 591,20-(31,50+43,0+4,0+1,38*1,50*2) m?2 508,56
RAZEM 540,06
157|SST.II.13 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.1. 1102-02 35 mm zatarte na gtadko
8 1102-03
parter 31,50 m2 31,50
| pigtro 539,30-(1,38*3,0*2+2,76*1,54)*2 m2 514,24
Il pietro 539,30-(1,38"3,0"2+2,76*1,54)*2 m?2 514,24
RAZEM 1.059,98
158|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1. 1106-07
8
piwnice 31,50 m?2 31,50
parter 591,20-(43,0+4,0+1,38%1,50"2) m?2 540,06
RAZEM 571,56
159|SST.II1.13 |KNR AT-23|Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
8
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 18,70+7,30+7,90+4,60+4,80+4,30+6,60 m2 54,20
| pigtro 27,20+10,40+5,0+10,40+4,30+6,60+2,40+16,20+16,20 m2 98,70
Il pietro 10,40+5,0+10,40+2,40+4,30+6,60 m?2 39,10
RAZEM 223,50
160|SST.III.13 |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni  |mz2
d.1. 0309-04 poziome;j
8
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 7,30+4,60+4,30 m2 16,20
| pigtro 27,20+10,40+5,0+10,40+4,30+6,60+2,40+16,20+16,20 m2 98,70
Il pietro 10,40+5,0+10,40+2,40+4,30+6,60 m?2 39,10
RAZEM 185,50
161|SST.II1.13 |KNR AT-23|Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
8 30x60 cm
piwnice 31,50 m2 31,50
parter 18,70+7,30+7,90+4,60+4,80+4,30+6,60 m2 54,20
| pigtro 27,20+10,40+5,0+10,40+4,30+6,60+2,40+16,20+16,20 m2 98,70
Il pietro 10,40+5,0+10,40+2,40+4,30+6,60 m?2 39,10
RAZEM 223,50
162|SST.II1.13 |KNR AT-23|Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.1. 0216-06 prawie cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
8
223,50%1,1 m 245,85
RAZEM 245,85
163|SST.I11.13 |KNR AT-23|Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cien-/m
d.1. 0102-01 kowarstwowej - potgczenia posadzek i dylatacja
8
parter gres |1,86+1,50+1,0*10 m 13,36
pietra 1,010 m 10,00
RAZEM 23,36
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164 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1. 202 1134-
8 01
parter 106,20+16,60+5,80+54,20+33,50+50,80+16,80+34,40+16,20+8,40+ m2 490,00
92,0+26,70+24,50+3,90
| pigtro 106,20+16,60+5,80+54,20+33,50+50,80+16,80+34,40+16,20+8,40+ m2 490,00
92,0+26,70+24,50+3,90
I pietro 107,0+17,40+5,80+54,0+6,20+50,0+17,40+34,40+67,70+8,10+8,10+ m2 443,60
67,50
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1 423,60
schody 1,38"0,16"61*2 m?2 26,94
RAZEM 1450,54
165|SST.II1.13 |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1. 202 1130- |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8 02
1423,60 m2 1423,60
RAZEM 1423,60
166|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |mz2
d.1. 1112-05 nowe -wykladzina bezspoinowa przeznaczona do obiektéw uzytecznos-
8 ci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajgcej zwigkszong odpor-
nos¢ na Scieranie,Wymagania: grubo$¢ min. 2 mm, odpornos¢ na Scie-
ranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43 z wytozeniem na $ciany. Wzdtuz
Scian wykonaé pasy posadzki szerokosci 30 cm w kolorze ciemnym nie-
bieskim lub zielonym w celu sygnalizacji kontrastu miedzy ptaszczyzna-
mi posadzki i $ciany. Wymagany kontrast wizualny miedzy $ciang a po-
sadzkg min. 30% LRV.
1423,60-1,38*0,30*61*2 m?2 1373,09
RAZEM 1373,09
167|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wy- |m2
d.1. 1114-03 ktadzina rulonowa - wyktadzina bezspoinowa przeznaczona do obiektow
8 uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajacej zwiek-
szong odpornosé na scieranie,Wymagania: grubo$¢ min. 2 mm, odpor-
nos¢ na Scieranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43 z wytozeniem na
Sciany, R-9
1,38%(0,16+0,30)*61*2 m?2 77,45
RAZEM 77,45
168|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni |m
d.1. 1114-08 schodowych z PCW
8
(0,16+0,30+1,38)*61*2 m 224,48
RAZEM 224,48
169 KNR 2-02 |Zabezpieczenie antyposlizgowe i ostrzegawcze systemowe z tworzywa |m
d.1. 1114-07 klejone do podtoza o wymiarach ok. 100x55x4 mm w kolorze zéttym zbli-
8 zonym do RAL 1021 kontrastujgce z podtozem.
224,48 m 224,48
RAZEM 224,48
170|SST.III.13 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1. 1112-09 nowych
8
1373,09+77,45 m?2 1450,54
RAZEM 1450,54
171|SST.II1.113 |KNR 2-02 |Nawierzchnia ostrzegawcza z fakturg koputkowg systemowa w tworzywa |m?2
d.1. 1112-01 w kolorze z6ttym zblizonym do RAL 1021 klejona do podtoza
8
1,0*1,25*9+1,0*1,50 m?2 12,75
RAZEM 12,75
172|SST.II1.13 |KNR 2-02 |Nawierzchnia informacyjna o fakturze fala szeroko$¢ pasa nawierzchni |m2
d.1. 1112-01 0,6 - 0,8 m w odlegtosci 30 cm od schodéw. Wewnatrz budynku na-
8 wierzchnig informacyjng zamontowa¢ systemowa w tworzywa w kolorze
z6itym zblizonym do RAL 1021 klejong do podtoza.
1,0*1,25*10+1,0*1,50*3 m?2 17,00
RAZEM 17,00
1.9 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
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Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

17

w

SST.I.14

KNR-W 2-
02 1040-05

Dw2

Scianki aluminiowe profili aluminiowych z profili aluminiowych powleka-
nych szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili ciemny szary zblizony
do RAL 7005 kontrastujgcy z jasnymi scianami. Wymagany kontrast wi-
zualny min. 50% LRV.

Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samoza-
mykacz, odb6j mocowany w $cianie. Oscieznice jak drzwi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze z6ttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.

Dolna czes$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela
aluminiowego warstwowego.

Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-
110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jas-
ne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi..
Scianka EI60, drzwi EIS30

2,76*2,20%6

m2

m2

36,43

RAZEM

36,43

174
d.1.

SST..14

KNR-W 2-
02 1040-02

Dw3

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych powlekanych
szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili ciemny szary zblizony do RAL
7005 kontrastujacy z jasnymi $cianami. Wymagany kontrast wizualny
min. 50% LRV.

Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samoza-
mykacz, odbdj mocowany w Scianie. Oscieznice jak drzwi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zéttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.

Dolna czes¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela
aluminiowego warstwowego.

Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-
110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jas-
ne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi..
DW3

2,10"2,20*3

m2

m2

13,86

RAZEM

13,86

175

SST.I.14

KNR-W 2-
02 1040-02

Dw5

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych powlekanych
szklone szklem bezpiecznym. Kolor profili ciemny szary zblizony do RAL
7005 kontrastujacy z jasnymi $cianami. Wymagany kontrast wizualny
min. 50% LRV.

Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samoza-
mykacz, odb6j mocowany w $cianie. Oscieznice jak drzwi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze z6ttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.

Dolna czes¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela
aluminiowego warstwowego.

Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-
110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jas-
ne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi..
DW5

2,30"2,90

m2

m2

6,67

RAZEM

6,67

176

SST..14

KNR-W 2-
02 1040-01

DW7

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, z profili aluminiowych powlekanych
szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili ciemny szary zblizony do RAL
7005 kontrastujacy z jasnymi $cianami. Wymagany kontrast wizualny
min. 50% LRV.

Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, samoza-
mykacz, odbdj mocowany w Scianie. Oscieznice jak drzwi.

Szyby drzwi z okleing obustronng w kolorze zéttym zblizonym do RAL
1021, pasy ostrzegawcze szerokosci 15 cm, spdd na wysokosci 80 cm i
140 cm.

Dolna czes$¢ drzwi do wysokosci ok. 60 cm petna wykonana z panela
aluminiowego warstwowego.

Pochwyty pionowe dtugosci min. 40 cm montowane na wysokosci 80-
110 cm, w odlegtosci 5 cm od ptaszczyzny drzwi. Pochwyty stalowe jas-
ne chrom satyna w kolorze kontrastowym w stosunku do skrzydta drzwi.
DwW7

1,20*2,20"18

m2

m2

47,52

RAZEM

47,52

177

SST.I.14

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi wewnetrzne ptytowe, wzmocnione, powierzchnia wykonczona la-
minatem drewnopodobnym. Drzwi pomieszczen sanitarnych wyposazo-
ne dotem w otwory wentylacyjne. Oscieznice stalowe uniwersalne, po-
wierzchnia wykonczona jak drzwi lub malowana. Kolor drzwi i o$cieznic
brazowy zblizony do RAL 8025 kontrastujacy ze scianami. Wymagany
kontrast wizualny min. 50% LRV. Wyposazenie: klamka z szyldem jasna
chrom satyna kontrastujgca kolorem z ciemnymi drzwiami, zamek pa-
tentowy na klucz, odbdj na $cianie. Drzwi do sanitariatu niepetnospraw-
nego wyposazone w pochwyty z blachy stalowej nierdzewne;.
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DwWs8 1,0"2,10*38 m2 79,80
DW9 0,90*2,10*12 m?2 22,68
RAZEM 102,48
178|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad |m?2
d.1. 02 1012-04 1.0 m2
9
Oow1 1,80%1,20 m2 2,16
ow2 0,90*1,20 m?2 1,08
RAZEM 3,24
179|SST.IIl.14 |KNR K-06 |Wyposazenie dodatkowe do okien - rolety wewnetrzne szt.
d.1. 0403-01
9
o1 73 szt. 73,00
02 4 szt. 4,00
RAZEM 77,00
180|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Systemowe $cianki sanitariatow ( tgcznie z drzwiami ) z ptyty HPL gr. 20 |m2
d.1. 02 1029-05 |mm . Okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa.
9
2,0%(1,0+1,50+1,40*2+1,03+2,10+1,0+1,50+2,82+1,0+1,50+1,40*2+ m2 44,36
1,03+2,10)
RAZEM 44,36
181|SST.IIl.14 |KNR 2-02 |Balustrady klatek schodowych ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balus-  |m
d.1. 1207-01 trad min. 1,1 m. Odlegtosci miedzy pretami max. do 12 cm, uktad pretow
9 pionowy. Pochwyty balustrad wyposazy¢ w stopery uniemozliwiajgce
zjezdzani
14,40*2+2,76*4+2,55*2 m 44,94
RAZEM 44,94
182|SST.IIl.14 |KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.1. 1208-03
9
1,70*2 m 3,40
RAZEM 3,40
183|SST.IIl.14 |KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe ze stali nierdzewnej ( schody pietro ) m2
d.1. 1210-03
9
3,15*1,40%2 m?2 8,82
RAZEM 8,82
184|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretow lub hakow
9 Porecz prysznicowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|SST.II1.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw
9 Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia biate, z otworem, stal nie-
rdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw
9 Porecz WC $cienna tukowa stata dt. 600 mm,
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
187|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretow lub hakow
9 Porecz WC $cienna tukowa uchylna dtf. 850 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
188|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw.
9 Porecz $cienna tukowa uchylna 85 cm,
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
189|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw.
9 Porecz $cienna tukowa stata 60 cm,
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
190|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakoéw.
9 Lustro tazienkowe uchyine
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
191|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw.
9 Lustro tazienkowe dla nps uchylne z raczka
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
192|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakoéw.
9 Uchwyt papieru toaletowego,z pokrywa, gtadki
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
193|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw.
9 Dozownik mydta
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
194|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa- szt.
d.1. 0102-02 nych przy uzyciu 2 wkretéw lub hakoéw.
9 Pojemnik na reczniki
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
195|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Ostony na grzejniki typowe m2
d.1. 02 20205-
9 01
0,60*(1,70"23+1,10*4+1,50*5+1,90*15)+1,0*1,30 m2 49,00
RAZEM 49,00
196|SST.IIl.14 |KNR-W 2- |Pochwyty stalowe malowane proszkowo w kolorze kontrastowym do m
d.1. 02 1208-03 |Scian np. niebieskim zblizonym do RAL 5012. Pochwyty mocowane od
9 spodu w odlegtosci min. 5 cm od $ciany
310,0-(3,67+5,08+3,92) m 297,33
RAZEM 297,33
1.10 Wyposazenie
197|SST.IIl.14 |KNR AT-22|Montaz gasnic proszkowych na $cianie szt.
d.1. 0102-02
10
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
198|SST.IIl.14 |KNR 2-28 |Oznakowanie wyjscia ewakuacyjnego, gasnicy, hydrantu tabliczkami na |kpl.
d.1. 0315-01 Scianie
10
gasnica 18 kpl. 18,00
wyjscie 3 kpl. 3,00
ewakuacyj-
ne
hydrant 3 kpl. 3,00
RAZEM 24,00
199|SST.IIl.14 Dostawa i montaz taweczek z pétkami, przegrodami i wieszakami. ta-  |szt
d.1. analiza in- |weczki o wymiarach (dtug. x szer. x wys.) 125x40x100 cm wykonane z
10 dywidualna |ptyt pazdzierzowych twardych laminowanych w kolorze np. z6ttym.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
200|SST.11.14 Dostawa i montaz szafek szatniowych - szafki stalowe typowe malowane|szt
d.1. analiza in- |proszkowo w kolorze szarym o wymiarach (dtug. x szer. x wys.)
10 dywidualna |50x40x180 cm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
201|SST.1ll.14 |[KNR 2-28 |Tablica informacyjna o rozktadzie pomieszczen w formie wizualnej i do- |kpl.
d.1. 0315-01 tykowej z planem do planu tyflograficznym.W obrebie korytarzy nalezy
10 stosowac informacje kierunkowg (potgczenie informacji ze strzatkami).
Numeracja i opisy pomieszczen czytelne wzrokowo i dotykowo (np. druk
wypukly lub alfabet Braille’a). Oznaczenia wizualne sg pisane w sposob
kontrastowy nie mniejszy niz 50% LRV (np. czarna czcionka na biatym
tle), duza czcionka bezszeryfowa rozmiar co najmniej 36.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
202|SST.111.14 |KNR 2-28 |Tablica informacyjna tablicy umieszczonej przed wejsciem do pomiesz- |kpl.
d.1. 0315-01 czenia . Tablica formatu A4, z tworzywa grub. ok. 4 mm,
10 samoprzylepna. Oznaczenia umieszczone sg na $cianie po stronie
klamki lub ezposrednio na drzwiach na wysokosci min. 120 cm (dét tab-
liczki) i max. 160 cm (g6ra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy
drzwi.
Numeracja i opisy pomieszczen sg czytelne wzrokowo i dotykowo (np.
druk wypukly lub alfabet Braille’a). Oznaczenia wizualne sg pisane w
sposéb kontrastowy nie mniejszy niz 50% LRV (np. czarna czcionka na
biatym tle), duza czcionka bezszeryfowa rozmiar co najmniej
58 kpl. 58,00
RAZEM 58,00
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203|SST.111.14 Dostawa i montaz tawki 4-osobowej z profilowanymi siedziskami z two- |szt
d.1. analiza in- |rzywa na stalowym stelazu rurowym malowanym proszkowo w kolorze
10 dywidualna |czarnym, siedziska w kolorze zielonym. Wymiary catkowite tawki z sie-
dziskami dtugosc¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢ ok. 200 x 60 x 80 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
204|SST.11.14 Dostawa i montaz drabinek gimnastyczh 80x195 cm szt
d.1. analiza in-
10 dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
205|SST.111.14 |KNR AT-50 |Listwy zabezpieczajace z tworzywa samoprzylepne w kontrastowym ko- |m
d.1. 0703-04 lorze w stosunku do tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012, chronia-
10 analogia |ce $ciany przed uderzeniem wozkdw, ktorych gorna krawedz umieszczo-
na jest na wysokosci 40 cm nad posadzka.
350 m 350,00
RAZEM 350,00
206|SST.111.14 |KNR AT-50 |Narozniki $cian z listew ochronnych z tworzywa samoprzylepnych szero- |szt.
d.1. 0704-01 kosci 15 cm do wysokosci 1,6 m w kontrastowym kolorze w stosunku do
10 analogia |tta np. niebieskim zblizonym do RAL 5012.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.11 Izolacja $cian fundamentowych
207|SST.lI.2 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.1. 0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
11
0,60"0,95%((15,88+45,88+0,60*2)*2-(3,0+3,10+4,15)) m3 65,93
RAZEM 65,93
208|SST.lII.1  |ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
d.1. 0301-01
11
$ciany fund |1,40%((15,88+45,88+0,60*2)*2-(3,0+3,10+4,15))-0,90*1,50*2 m?2 159,24
zejscia 1,47%(1,7570,5+2,10-1,02,10) m2 1,29
0,25%(8,85+6,33) m2 3,80
0,45*(3,58+3,45+0,70%0,5)-0,90%1,45*2 m?2 0,71
RAZEM 165,04
209|SST.1I.8 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-07 ne na zimno z lepiku SBS - pierwsza warstwa
11 analogia
165,04 m?2 165,04
RAZEM 165,04
210|SST.1I.8 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-08 ne na zimno z lepiku SBS - druga i nastepna warstwa
11 analogia
165,04 m?2 165,04
RAZEM 165,04
211|SST.II.9 |ZKNR C-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 15 cm mocowanymi punktowo |m2
d.1. 0306-01 elastyczng masg bitumicznag
11 analogia
165,04 m?2 165,04
RAZEM 165,04
212|SST.11.9 |ZKNR C-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 2 cm mocowanymi punktowo |m?2
d.1. 0306-01 elastyczng masa bitumiczna - oscieza
11 analogia
0,18%(0,90+0,50*2)*2 m2 0,68
0,18*(1,0+2,10*2) m2 0,94
0,18"0,90*4 m?2 0,65
RAZEM 2,27
213|SST.111.8 |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa-|m2
d.1. 0207-01 nia powierzchni
11
0,95%((15,88+45,88+0,60*2)*2-(3,0+3,10+4,15)) m?2 109,89
RAZEM 109,89
214|SST.1I.2 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1. 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
11
0,60"0,95%((15,88+45,88+0,60*2)*2-(3,0+3,10+4,15)) m3 65,93
RAZEM 65,93
1.12 Elewacje
215|SST.111.15 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.1. 2612-06 wy siatki na $cianach
12 Krotnos¢ = 2
0,45%((15,88+45,88+0,60*2)*2-(3,0+3,10+4,15))-0,90*1,50*2 m2 49,35
zejscie 1,47%(1,75%0,5+2,10-1,02,10) m2 1,29
0,25%(8,85+6,33) m2 3,80
0,45%(3,58+3,45+0,70*0,5)-0,90%1,45*2 m?2 0,71
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RAZEM 55,15
216|SST.11I.15 |[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.1. 2612-07 - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
12 Krotnos¢ = 2
0,18%*(0,90+0,50*2)*2 m?2 0,68
0,18%(1,0+2,10*2) mz2 0,94
0,18*0,90*4 m?2 0,65
RAZEM 2,27
217|SST.11.15 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- |mz2
d.1. 0933-01 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
12 zenie podktadowej masy tynkarskiej
55,15+2,27 m?2 57,42
RAZEM 57,42
218|SST.1I.15 |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- |m2
d.1. 0933-02 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
12 ny ptaskie i powierzchnie poziome
55,15 m?2 55,15
RAZEM 55,15
219|SST.111.15 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- |m2
d.1. 0933-04 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
12 o$cieza o szer. do 30 cm
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
220|SST.111.15 |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 18 cm - m2
d.1. 2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
12 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
konowej
11,0*(15,88+45,88)*2-3,85*(3,0+3,10) mz2 1335,24
-0,33%(29,84+14,52+32,84+11,52) m?2 -29,28
-0,25%(8,85+6,33) mz2 -3,80
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1302,16
-(2,76*3,05*2+2,76"4,65"2+2,40*2,05*67+2,26*2,05*4+2,40*1,35*3+ m?2 -432,92
2,40%0,90*7+2,30*2,90+2,40*2,90+1,45*1,30*2)
RAZEM 869,24
221|SST.11.15 |[KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 2 cm m2
d.1. 2614-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
12 i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
konowej
0,18%((2,76+3,05*2)*2+(2,76+4,65*2)*2+(2,40+2,05*2)*67+(2,26+2,05*2) |m2 102,94
*4+(2,40+1,35*2)*3+(2,40+0,90*2)*7+(2,30+2,90*2)+(2,40+2,90*2) +
(1,45+1,30*2)*2)
RAZEM 102,94
222|SST.11.15 |[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej|m?2
d.1. 2612-06 warstwy siatki na scianach
12
2,0%(15,88+45,88)*2-2,0%(3,0+3,10)-(2,30*2,0+2,40*2,0+1,45*1,30*2) m?2 221,67
RAZEM 221,67
223|SST.111.15 |KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych katowni- |m
d.1. 2614-10 kiem metalowym
12
(2,76+3,05*2)*2+(2,76+4,65"2)*2+(2,40+2,05*2)*67+(2,26+2,05*2)*4+ |m 571,88
(2,40+1,35*2)*3+(2,40+0,90*2)*7+(2,30+2,90*2)+(2,40+2,90*2)+(1,45+
1,30*2)*2
11,06 m 66,00
RAZEM 637,88
224|SST.111.15 |KNR AT-38 |Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu m
d.1. 0216-01
12
6,0*6+0,6076+9,90+1,40*2+6,0°6+0,606+9,90+2,55*2+3,0*4+6,0*2+ m 276,22
0,60*14+9,70+0,60*46+1,45*4+0,80*4+0,60*4+6,0*4+8,36*2+0,60*5+
9,90+2,90+0,60*48+1,45*2
RAZEM 276,22
225|SST.111.15 |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkdéw - zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 2614-11
12
(15,88+45,88)*2-(3,0+3,10) m 117,42
RAZEM 117,42
226|SST.111.15 |KNR AT-38 |Montaz profili dylatacyjnych $ciennych m
d.1. 0501-02
12
4,252 m 8,50
RAZEM 8,50
227|SST.1I1.15 |ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowg m2
d.1. 0114-06
12
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869,24 m?2 869,24
RAZEM 869,24
228|SST.111.15 [INNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.1. 202 0541- |nad 25 cm
12 02
0,35*(2,76*4+2,40*77+2,26*4) m?2 71,71
RAZEM 71,71
229|SST.11.15 |[KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - daszki systemowe m2
d.1. 0506-01
12
3,0*1,20+3,30"1,20+2,485"1,20+2,0*1,20 m2 12,94
RAZEM 12,94
230|SST.111.15 |[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1. 1604-01
12
1302,16 m?2 1302,16
RAZEM 1302,16
231|SST.111.15 [NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1. 202 1622a-
12 01
1302,16 m2 1302,16
RAZEM 1302,16
232|SST.11.15 |[KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan mg
d.1. r.16 z.sz.5.
12 15
4156,081314/(0,84*5) mg 989,54
RAZEM 989,54
1.13 Schody zewnetrzne, podjazd, opaska
233|SST.111.18 |[KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1. 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
13
schody 3,0%(0,70+1,62)+1,60"6,0 m2 16,56
2,30%(0,70+1,62)+1,60%6,0 m2 14,94
3,585%(1,62+0,70) m2 8,32
1,71%(0,70+4,04) m2 8,11
opaska 0,50%(9,44+20,06+15,59+24,59+11,78) m?2 40,73
RAZEM 88,66
234|SST.111.18 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek |m3
d.1. 1101-07 do zapraw
13
0,30%(3,0*1,62+2,30"1,62+3,585"1,62+1,71*4,04)+0,15%(0,70%(3,0+2,30+|m3 10,38
3,585+1,71)+1,60*6,0*2)
RAZEM 10,38
235|SST.111.18 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- |m3
d.1. 1101-01 z. |tonu na samochodzie.
13 sz. 5.4. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
9913
0,15*(3,0*1,62+2,30*1,62+3,585*1,62+1,71*4,04) m3 3,20
RAZEM 3,20
236|SST.111.18 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
13 analogia
(0,15*0,35+0,15%0,15)*(6,0"4+1,62"4+1,52"2+0,70*6+3,0*3+2,30*3+ ms3 5,21
3,585*3+1,71*3)
RAZEM 5,21
237|SST.111.18 |KNR 2-31 |Palisada betonowa 18x12x40 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1. 0403-03
13 analogia
6,0*4+1,62*4+1,52*2+0,70"6 m 37,72
RAZEM 37,72
238|SST.111.18 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1. 0511-02 cementowo-piaskowej
13
88,66-(3,65+4,10) m?2 80,91
RAZEM 80,91
239|SST.111.18 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych prefabrykowanych w kolorze z6ttym z fakturg|m2
d.1. 0502-04 typu koputka
13
1,0"2,15+1,0*1,50 m?2 3,65
RAZEM 3,65
240|SST.111.18 |[KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych prefabrykowanych w kolorze zéttym z fakturg|m2
d.1. 0502-04 typu fala
13
2,60*1,0+1,50*1,0 m2 4,10
RAZEM 4,10
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241|SST.11.18 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
13
3,0"3+2,30*3+3,585*3+1,71*3 m 31,78
RAZEM 31,78
242|SST.11.18 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
13
9,44+20,06+15,59+24,59+11,78 m 81,46
RAZEM 81,46
243|SST.111.18 |[KNR 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych - pochwyty z rur i pretéw  |m
d.1. 1209-01 stalowych nierdzewnych matowych. Pochwyty mocowa¢ na wysokosci
13 90 cm i 75 cm do stupkéw z rur stalowych nierdzewnych montowanych
w elementach betonowych wylewanych pod nawierzchnig schodéw.
Konce pochwytéw zaokraglone i wychodzace poziomo poza schody min.
30 cm. Pochwyty wykonane z rur fi 35 mm — fi 45 mm, mocowane od
spodu min. 5 cm od stupkéw.
6,50*4+1,20*4+1,40*2 m 33,60
RAZEM 33,60
244|SST.111.18 |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1. 0211-04 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m
13 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
0,25"0,30%(4,31+0,84) m3 0,39
RAZEM 0,39
245|SST.111.18 |KNR 2-02 |Balustrada zejscia do piwnicy z pochwytem stalowym m
d.1. 1209-01
13
4,31+0,84 m 5,15
RAZEM 5,15
1.14 Dostawa i montaz wind
246|SST.111.16 Podnosnik pionowy przeznaczony do transportu 0séb niepetnospraw- kpl
d.1. analiza in- |nych i niewidomych z poziomu parteru na poziom +70.Konstrukcja
14 dywidualna |wsporcza podnosnika samonosna z profili stalowych ocynkowanych ma-
lowanych proszkowo wg rozwigzania systemowego. Kabina podnosnika
o wymiarach wewnetrznych w rzucie min. 1,1 x 1,4 m. Wysoko$¢ podno-
szenia 0,7 m. Liczba przystankéw 2 — parter i poziom +70. Udzwig ok.
200 kg. Naped srubowy. Predkosc¢ eksploatacyjna 0,12 m/s. Moc silnika
2,2 kW. Zasilanie 400 V. Sterowanie mikroprocesorowe 24 V.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
247|SST.11.16 Winda osobowa przeznaczong do transportu os6b niepetnosprawnych i |kpl
d.1. analiza in- |niewidomych. Winda o wymiarach kabiny w rzucie 2,1 x1,1m, udzwig
14 dywidualna | 1000 kg, 13 os6b. Winda osobowa przeznaczona do transportu os6b
niepetnosprawnych i niewidomych. Wysokos$¢ podnoszenia 7,0 m, 3
przystanki — parter, 1 pietro, 2 pietro. Podszybie zagtebione 1,2 m poni-
zej poziomu parteru. Nadszybie 4,0 m powyzej poziomu 2 pietra. Naped
elektryczny 9 kW, predkos¢ podnoszenia 1 m/s. Wyposazenie wnetrza
standardowe. Sciany i sufit z blachy stalowej nierdzewnej, posadzka z
wyktadziny pcv. Ptyta fundamentowa i Sciany szybu zelbetowe
wylewane. Stropodach zelbetowy wylewany. Zapewni¢ wentylacje grawi-
tacyjng szybu. Drzwi windy na pietrach o odpornosci ogniowej EIS 60
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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