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COKOL BETONOWY
15x30 cm wylewany z betonu B-20,
zbrojenie przeciwskurczowe siatkq,

PODWALINA ZELBETOWA

stalowg do podktadéw betonowych
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_
STOPA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA _I
30x30 cm wylewana z betonu B-20,
zbrojenie gtéwne 4@12 mm,
strzemiona @6 mm co 20 cm

PRZEStO OGRODZENIA - WIDOK

25x25 cm wylewana z betonu B-20,
zbrojenie gtéwne 4@12 mm,
strzemiona @6 mm co 20 cm

OGRODZENIE
WYKAZ STALI
NR | PROFIL MASA DLUGOSC MASA
(kg/m) RAZEM (m) | RAZEM (kg)
1| rura kwadratowa 25x25x2,5 mm 1,64 20,70 33,95
2 | rura prostokatna 60x40x3 mm 4,25 7,64 32,47
3 | rura kwadratowa 80x80x4 mm 9,22 2,60 23,97
4 | ptaskownik 50x5 mm 1,96 0,20 0,39
masa ogotem - dla sztuk 1 90,78
masa ogotem - dla sztuk 48 4357 44
OGRODZENIE
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ FUNDAMENTU | PODWALINY
NR | PROFIL MASA DLUGOSC MASA
(kg/m) RAZEM (m) | RAZEM (kg)
1 | pret gtowny zebrowany @ 12 mm 0,89 18,00 16,02
2 | strzemiona pret @ 6 mm 0,22 20,50 4,51
masa ogotem - dla sztuk 1 20,53
masa ogotem - dla sztuk 48 985,44
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