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Q1720 Q 3080 Q6132 Q6482 0 6832 Q9749 a 11109 Q 13644 Q 13944 Q 1699 Q52579 Q64476 Q 65676 a 65976 Q 67246 068576
dn 40x3.5 dn 32x3
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OZNACZENIA i UWAGI
INWESTOR:
& - zawor kulowy z dzwignia, t=110 °C, p=16-63 bar Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilifskiego 30
& - zawor grzejnikowy powrotny ze spustem i napetnianiem, t=120 °C, p=10 bar a0
@ - zawor regulacyjny, t=110-130 °C, p=16 bar PROJEKTON:  WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wréblewskiego 36
§ - zawor grzejnikowy termostatyczny z ukrytg nastawg wstepna, t=120 °C, p=10 bar, wandaloodporny = ST —
K B grze!n!k! stalowe ptytowe zas!lane Z boku Rozbudowa budynku szkoty o tacznik wraz z budowg drogi pozarowej i miejsc postojowych, | PROJEKT OGRZEWANIE
C - grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu trybun, w ramach zadania ,Rozbudowa wraz z przebudowa i termomodernizacjg budynku | “YKONAWEZY
dn 22 - rury ¢.o. prowadzone po wierzchu $cian i nadposadzkowo, stalowe cienko$cienne, czarne, taczone na zaciski PSP Nr 14 Integracyjnej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu
- - - iski : . SKALA: NR RYS.:
dn 26x3 rury c.o. prowadzone podposadzkowo, PE-RT/AL/PE-RT, taczone na zaciski ELEMENT: |\ STAL ACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO 100 o
- przed przystapieniem do montazu instalacji sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie ROZWINIECIE INSTALACJI C.O., PIONY nr 19-26
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
mgr "”‘1 MGWV US' ) 12.2020 mar inz. Malgorzata Switkiewicz 122020
uprawnienia do- projektowania uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci bez ograniczen w specjalnosci
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