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UWAGI DRZWI DZ1 - DZ7 ZEWNETRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH W KOLORZE SZARYM, SZKLONE SZYBA BEZPIECZNA, OSCIEZNICE JAK DRZWI.  NASWIETLA BOCZNE | GORNE STALE, CZESCIOWO UCHYLNE. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI U<1,3 Wim2K. WYPOSAZENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, KLAMKA LUB POCHWYT, SAMOZAMYKACZ, ODBOJ W POSADZCE.  DRZWI DZ6 NA KLATKACH SCHODOWYCH WYPOSAZONE W SILOWNIKI ELEKTRYCZNE OTWIERANE JEDNOCZESNIE Z KLAPAMI ODDYMIAJACYMI.
DRZWI DZ8 ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM, OSCIEZNICE JAK DRZWI.  WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI U<1,3 W/m2K.  WYPOSAZENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, ODBOJ W POSADZCE.
DRZWI 1 SCIANY DW1 - DW7 WEWNETRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH W KOLORZE SZARYM, SZKLONE SZYBA BEZPIECZNA, OSCIEZNICE JAK DRZWI. WYPOSAZENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, POCHWYT LUB KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, ODBOJ W POSADZCE. DRZWI DW1 PRZECIWPOZAROWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 60.  DRZWI DW2 PRZECIWPOZAROWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 30, SCIANA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE REI 60.
DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZE W SPOSOB UMOZLIWIAJACY WYKLADANIE SKRZYDEL NA SCIANY.
DRZWI DW8 - DW10 WEWNETRZNE PLYTOWE.  POWIERZCHNIA WYKONCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM KOLOR CIEMNY BRAZ. OSCIEZNICE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ UNIWERSALNE WYKONCZONE JAK DRZWI. WYPOSAZENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, KLAMKA Z SZYLDEM CHROM SATYNA. DRZWI POMIESZCZEN SANITARNYCH | GOSPODARCZYCH WYPOSAZYC DOLEM W KRATKI LUB OTWORY WENTYLACYJNE. W PIWNICY POWIERZCHNIA DRZWI | OSCIEZNIC MALOWANA W KOLORZE SZARYM.
DRZWI SANITARIATU NIEPELNOSPRAWNEGO WYPOSAZONE W POCHWYTY Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ. DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZE W SPOSOB UMOZLIWIAJACY WYKLADANIE SKRZYDEL NA SCIANY.
NA SZYBACH DRZWI ZAMONTOWAC OBUSTRONNIE PASY OSTRZEGAWCZE Z OKLEINY SZEROKOSCI 15 CM NA WYSOKOSCI 80 CM | 140 CM W KOLORZE ZOLTYM ZBLIZONYM DO RAL 1021.
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
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