
W
ie

rz
bi

ck
a

BiBi

2eN

ch
.k

p.

49/6

k2

k2

81
/83

i

m2

i

k2

89/93

i

i

s

t

m2

85
A

i

m

87

eN

146/1

235/5

250/2

205/2

270/6

251/2
248

k

k k

ks160

ks
D

15
0

ksD

ksD

ksD

ks
D

ks
D

ksD

kd
20

0

kdD

kdD

kdD

kdD

kdD

kdD

kdD

kdD

kd
D

kdD

kd
D

20
0

kdD

kd
D

kd
D

20
0

kd
D

kdD

kdD

kd
D

20
0

kd
D

kdD

kd
D

kdD

ksD

ksD

ks
16

0

kd160

kd
D

kd
D

ks 10 0

ks200

ksD150

kd200

kdD

kd250

kd
D

25
0

kd
D

25
0

kdD

kd
D

40
0

kdD200

ksD200
kdD200

kd
D

20
0

kdD200

kdD300

kd
D

30
0

kdD300

kdD600

kdD800

kdD250

ksD300

kd
D

50
0

ks200

ks

ks
25

0

ks
20

0

kd
D

15
0

kd
30

0

kd160

kd160

ks
D

20
0

ksD200

ksD200

ks
D

20
0

ksD250

ksD200

k

ks
D

20
0

ksD150

k

k

k

k

k

ksD200

ksD200

ks
20

0

k

kk

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k

k

wyw.

kd
20

0

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

kk

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

kd200

kdD400

kdD400

173.14
170.64 173.15

170.77

172.96
171.49

172.88

173.34
171.15

173.02

172.97
169.63

171.51

170.39
165.17

170.44
165.09

170.46
165.49

170.45
165.51

170.46
163.83

170.59
163.88

170.87

170.85

170.92

170.87

171.04
166.61

171.50
166.98171.67

167.33

171.93
167.49

172.12
169.30

172.02
169.58

172.29
170.56

172.32
169.84

172.15
168.95

172.10
168.96

171.91
169.42

171.88
169.44

171.97
169.55

172.26
168.37

172.10
170.76

172.18
169.42

172.20
170.33172.22

169.66

172.14

172.04
169.12

172.42
170.73

172.19
170.36

171.91
169.60

171.95
169.60

172.06
169.64

172.06
169.80

172.10
169.65

172.13
169.66

172.30
170.32

172.22
170.35

172.26
170.69

172.37
170.81

173.30
170.84

171.51
168.80

172.18

172.47
169.22

172.15
169.24

172.03
169.72

172.19
170.00

172.21
170.23

172.48
169.92

172.15
167.95

171.97
169.26

172.19
168.19

171.96
167.72

16
9.

66

169.13 169.13169.30
169.30

171.95
169.27

172.69
172.60
170.50

171.68
168.94

172.81
169.45

172.96
170.69

173.30
170.49

16
8.

79

16
9.

29

169.73

16
8.

80

170.30

16
9.

29

17
0.

47

17
0.

36

171.22

171.32 171.63

171.88
169.21

172.10
169.24

169.21
169.21

16
9.

24

169.24

17
0.

08

17
0.

09

172.23
170.08

170.49

17
0.

68

16
9.

48

17
1.

43

169.81

17
0 .

64

170.70

17
2.

16

174.48
168.69

172.93
171.10

171.81
168.67

172.19
170.32

168.95

168.95

16
9.

86

16
9.

87

17
0.

04

16
9.

44

168.31

168.32

168.96

168.37

169.42

169.99

169.42

172.19
169.53

169.60
172.00
169.99

172.43
169.90

172.13
169.71

169.44

169.81

169.10

169.25

169.60

172.06
168.12

172.44
169.99

16
9.

91

169.89

17
0.

43
16

8.
79

168.79

17
0.

32
17

0.
36

16
9.

65

169.52
169.65

170.58
169.40

163.88

163.83

16
8.

40

16
8.

26
16

8.
28

168.80

169.04
169.04

169.29

170.00

17
0.

23

16
9.

94 169.72

166.98 166.98

166.61

16
8.

19

172.41
169.92

171.00
169.27

167.28

167.54

167.52

16
7.

82

167.72

16
8.

19

16
9.

24
16

9.
24

16
9.

72

17
0.

48

170.58

16
8.

42

171.30

170.76

16
9.

26

17
0.

86

17
1.

27

170.80

17
0.

86

16
9.

44

16
9.

48

17
1.

27

173.39
172.15

171.69

172.55
171.40

172.18
169.32

171.94
171.22

172.50
170.35

172.30
171.60

173.45
171.75

173.16
171.89

171.30

17
1.

67

17
1.

60

171.85

171.78

170.24
165.86

170.65
172.32
169.94

171.84
170.79

172.42
170.52

171.93
171.18

170.31
167.69

170.40
167.54

228

229

230/1

231

266/1

267

270/2
270/8

270/9

278

k2

k

i

235/3

drdr

44/2

41/13

wo40

wo50

cw600/900

cw600/900

cw
60

0/
90

0

cw
60

0/
90

0

cw
60

0/
90

0

cw
60

0/
90

0

cw600/900

cw
60

0/
90

0

58/3

56/3

233
60/3

146/13

146/12

146/11

50/4

49/4

146/15

52/17

234/2

265

232

227

270/7

266/2

234/1

141/2

277

219

52/18

52/16

50/5

50/2

49/7

i.h.

i.b.

woD150-n

eN
D

cw32/125

cw
10

0/
22

5

gn
D

gn
D

25

gs125

gs20
173.13

172.32
170.70

172.26

173.12

172.50

173.03

172.07
171.15

173.08
171.68

172.05
171.05

172.10
171.08

172.27
171.44

172.13
170.98

172.11
171.08

171.72
170.63

173.04
172.09

173.38
172.59

173.32
171.89

170.63
169.73

170.46
169.72

172.34
170.77

172.35
170.77

172.58

170.3

172.4

171.7

170.4

172.0172.5

170.2

169.8
170.2

170.3

171.4

172.2

173.1

172.5

171.5

171.8

170.7

172.5

172.2

170.1

gn40

171.24

172.02

169.54

w
oD

w
oD

woD

woD

wo110

wo110

w
oD

15
0

woD40

woD

w
oD

w
oD

80
w

oD

n.u.n.u.

w

n.u.n.u.

w
oD

w

w
o1

50

w
o150

w

woD

w
oDw

woD

w

woD160

woD

w

wo110

woD

w
oD

eN

cw32/125

cw
40/125

cn
D

-n

cnD-n

BiBi

j.mb.

bt.

ch.bt.

t

cw
D

60
0/

--
n

cwD600/--n

cw
D

60
0/

-

cwD600/--n

cw
D

60
0/

--
n

cw
D

60
0/

-

cnD80/-

17
1.

47

171.12

17
0.

41

cn
D

-n

cnD-n

cn

cwD50/-
cw

D
40

/-

cnD
65/--n

cw
D

50
/-

cw
65

/-

c

17
1.

46

c

c

2t

tD

2tD

t

t

2t

2t

t

t

t

t

t

t

t

t

171.8

17
2.

2

17
2.

3

17
2.

1

t

t

17
0.

1

170.2
170.0

170.1 t

171.5

17
1.

5

171.3

171.4

17
1.

5

17
1.

6

171.4

172.7
172.5

17
2.

8

eN
D

eN

eN

eN
D

eN

eN

eN

i.b.

1

i.b.

i.b.
eN

eN

bt.

dr

Ba

B

dr

Ba

Ba

RIVa

Ba

Bp

dr

B

dr

Ba

Ba

nieczynny

j.mb.

ch.bt.

j.mb.
bt.bt.

17
0.

5417
0.

61

171.20

173.3

172.78

172.80

17
3.

39

17
3.

19

17
3.

25

17
3.

23
17

3.
26

173.5

17
2.

03

173.35

173.5

171.3

173.3

17
3.

04

171.9

171.8

172.4

173.7

172.8

171.61

171.85

171.42

17
2.

03

17
2.

18
17

1.
66

17
1.

71

17
2.

69

170.9

172.70

172.73

172.78

172.68

172.52

172.53

172.62

172.70

172.76

172.0

173.48 173.5

172.54

172.5

173.3

172.81

172.55

172.53
172.39

172.94

17
3.

06

17
3.

35

17
3.

36

17
3.

17

17
3.

14

17
3.

29

17
3.

15

172.50

172.59

eND

eN

eNA-n

eND

eN
D

eN
D

eN
D

eN
D

eND

eN
D

17
2.

22

17
2.

52

172.02

17
1.

62

171.4

170.9

eW
D

eN
D

eND

eN
D

eND

eND

172.3

eS
D

4eND

17
2.

1

17
1.

0

17
2.

1

17
2.

3

17
2.

6

171.8

eND

eWD
171.0

171.2

16
9.

8
eW

D
17

0.
7

170.9

eWD

17
0.

4

eND

16
9.

9

eW

eW

eN

eN

i.u.

2eN

2eN

172.6

17
2.

3

eN

eN

eN
3e

N

eN

eN

eN

2eN

17
2.

7

17
2.

5

17
2.

5

169.9 17
0.

0

17
1.

4

eN

eN

eN

eN

5eNeW

170.0

i.u.

n.u.n.u.

iD25

eN
D

2e
N

D

2eND

eND
eN

D

eNA

3eWD

eW
D

-n

eWD

eN

eN

4025

Tr

Tr

172.4

172.4

172.1

bt.

kp.

kp.

bt.

j.mb.

kp.

172.6

172.5

172.5

Mapa wektorowa do celów projektowych  

Arkusz: 106
Działka: 234/1,  234/2 oraz pozostałe działki  objęte zakresem
aktualizacji
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granice terenu inwestycji

1. budynek dydaktyczny objęty opracowaniem

      wejście do budynku

i obszaru oddziaływania obiektu
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

2. segment gimnastyczny objęty opracowaniem

3. projektowany nowy łącznik w miejscu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki

4. obserwatorium astronomiczne

5. śmietnik

6A. istniejący wjazd

8. miejsca postojowe samochodów osobowych 43 mp

7. plac przed wejściem głównym

drzewo przeznaczone do wycięcia

droga pożarowa o nawierzchni utwardzonej

projektowane ogrodzenie z bramą lub furtką

teren zieleni czynny biologicznie

elementy przeznaczone do likwidacji

      hydrant pożarowy

  miejsce zbiórki do ewakuacji

OZNACZENIA:

10. dojazd do obiektów

11. plac przed wyjściem na teren szkoły

12. istniejący plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

      miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej

14. istniejące boisko - piłka nożna młodzieżowa - nawierzchnia trawiasta

13. trybuny systemowe - 150 miejsc
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Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

                     Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z przebudową i remontem oraz
budową drogi pożarowej, miejsc postojowych i trybun w ramach zadania "Rozbudowa
wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej" przy
ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu z dostosowaniem do wymagań "SZKOŁY DOSTĘPNEJ"

PROJEKT
TECHNICZNY

ARCHITEKT.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500

N

10

7

drogi o nawierzchni utwardzonej

miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej

chodniki, dojścia, place, opaski o nawierzchni utwardzonej

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI   14 800,00 m2 = 100%

pow. zabudowy - szkoła z segmentem gimnastycznym i łącznikiem   1 592,00 m2

pow. zabudowy - śmietnik   15,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM   1 607,00 m2 = 10,8 %

pow. utwardzona projektowana - parkingi   600,00 m2

pow. utwardzona projekt. - chodniki, place, schody, pochylnie, opaski   2 555,00 m2

pow. utwardzona istniejąca - chodniki, place   400,00 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM   5 855,00 m2 = 39,6 %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA   7 338,00 m2 = 49,6 %

6B

6B. istniejący wjazd

pow. utwardzona projektowana - drogi   2 300,00 m2

9. miejsca postojowe samochodów osobowych niepełnosprawnych 3 mp
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8 8
miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej ażurowej
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16. ogród sensoryczny - nawierzchnia trawiasta/syntetyczna/płyty betonowe

15. boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczone do likwidacji

projekt. kabel oświetleniowy z latarniami

istniejące linie kablowe do przełożenia

nowe trasy istniejących kabli

rura ochronna na kablach

e

istn. kable i latarnie do demontażu

kdD projekt. kanalizacja deszczowa

kdD
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projektowane dodatkowe wejścia do budynków ze schodami,
podestami i pochylniami zewnętrznymi
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 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

1. proj. miejsce postojowe autobusu
szkolnego 4x10 m

2. proj. barierka ochronna oddzielająca
chodnik od jezdni

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

4. proj. nawierzchnia informacyjna FALA
kierunkowa naprowadzająca na wejścia
do budynku

5. proj. miejsca postojowe 3,6x5 m
dla samochodów osobowych
niepełnosprawnych 3 mp

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

proj. ławka parkowa przed
wejściem

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"   6.

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA" OZNACZENIA:

proj. barierka ochronna oddzielająca chodnik od jezdni

proj. nawierzchnia ostrzegawcza KOPUŁKI przy dojściu chodnika
do jezdni + obniżony krawężnik

proj. nawierzchnia informacyjna FALA kierunkowa naprowadzająca
na wejścia do budynku

proj. ławka parkowa przed wejściami i przy placu zabaw

7. proj. dojście do placu zabaw 2x7,5 m

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

8. proj. wyposażenie placu zabaw  i dojścia
w ławki parkowe sztuk 5

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

4. proj. nawierzchnia informacyjna FALA
kierunkowa naprowadzająca na wejścia
do budynku

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"

3. proj. nawierzchnia ostrzegawcza
KOPUŁKI przy dojściu chodnika do jezdni
+ obniżony krawężnik

 "SZKOŁA DOSTĘPLNA"


