Zieleniec

Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Przekréj konstrukcyjny - miejsca postojowe , droga wewnetrzna

Q—.OQN manewrowa

Przekréj konstrukcyjny drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

droga wewnetrzna-droga ppoz, droga manewrowa
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eko krata trawnikowa G4 (wypetnienie_podioze trawnikowe z nasipnami | nawozem-3cm) __gr. 4cm betonowa _Aowﬁxm.é__u_‘oo_‘mm. gr.8cm
podsypka : mieszanka piasku kwarcowego kruszywa i humusu gr. 3cm podsypka cem.-piaskowa 3cm
o podbudowa: ttuczen 0/31,5+ 30% humus min. gr.25cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mach. 20cm
_kraweznik Umﬁo:o,\.é 15x30cm Zwir, pospotka Iub piasek 20cm grunt stab. spoiwem Cuszo (Rmsaompa) 25cm
podsypka cem.-piask.1:4 5cm opornik drogowy 12x30cm _kraweznik betonowy 15x30cm
h:m_<<”mNcm.Bsc C12/15 _ 10cm podsypka cem.-piask.1:4 5cm podsypka cem.-piask.1:4 5¢cm
grunt stab. spoiwem Co.os (Rms2.0mPa) 15cm tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15  10cm
grunt stab. spoiwem  Coans ( Rms2.0mPa) 15¢cm grunt stab. spoiwem Coaos (Rms2.0mPa) 15¢cm
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betonowa kostka wibropras. gr.8cm BIURO ) | ]
betonowa kostka wibropras. gr.8cm 22 | podsypka cem.-piaskowa 3cm PROJEKTOW:  WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
podsypka cem.-piaskowa 3cm podbudowa z ttucznia kam. 15cm NWESTYCI: STADIUM: BRANZA:
podbudowa z kruszywa famanego stab. mach. 20cm zwir, pospotka lub piasek 20cm ) ) o S ) )
t stab. spoiwem  Ciszo ( Rmed.omPa) 250m WONc:aoém budynku mN_A.oa\oEON:__A wraz z budowg drogi pozarowej, miejsc v.Qm§0<<<os PROJEKT DROGI
grun : .0, { Rms=4.0MPa, opornik drogowy 12x30cm i trybun w ramach zadania "Rozbudowa wraz z przebudowa i termomodernizacjg budynku | WYKONAWCZY
podsypka cem.-piask.1:4 5cm PSP nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu
kraweznik betonowy 15x30cm fawa 2 betonu C12/15 ELEMENT: SKALK NR RYS:
Sodsypka cem -piask.1:4 5om grunt stab. spoiwem Couos (Rms2.0mPa) 15cm _U_‘Nm—A_‘O._m —AOSW_”_.C—AOK_JQ 1:20 Ule
fawa z betonu C12/15__10cm kraweznik betonowy 15x30cm PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
grunt stab. spoiwem _Cons (Rms2.0mpa) 15¢cm ~ podsypka cem.-piask.1:4 5cm mqr inz. Magdalena Korpal 07.2021. . 07.2021.
D yp b %.miﬂ.._ E._Sc_.___« do ﬂa_.nﬂ_wn-s.a mar inz.. Piotr Korpal

fawa z betonu C12/15  10cm

grunt stab. spoiwem  Couos (Rms2.0mPa) 15cm

bez ograiczen w spec. kanstrcyjo-yieve]
w zakresie drbg i nawierzchni lotniskowych
GP-11-7342/106/94

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w spec. drogowej
NAZ/0398/PO0D/05




