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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest instalacja c.o. i c.t. dla przebudowy i rozbudowy budynku szkoly na potrzeby PSP 14 w Radomiu ul. Wierz-
bicka 89/93
Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujgce prace:

1. roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
2. roboty montazowe projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- rurociggi c.o. i c.t. stalowe cienkoscienne, PE/AI/PE - poziomy, piony i gatazki
- armatura instalacji c.o. i c.t.
- proby i izolacja przewodéw c.o. i c.t.
3. roboty budowlane wynikajace z montazu instalaciji c.o. i c.t.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Norma STD Wersja 4.26



PSP 14 c.o. i c.t.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
PSP 14 instalacja c.o. i c.t.
1 Instalacja c.o. i c.t. - roboty demonta  zowe (CPV 45330000-9)
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1/0506-01
700 m 700.000
RAZEM 700.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1/0506-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o $r. 25 mm wraz z jej uty-|m
d.1/0506-03 lizacjg
analogia Krotnos¢ = 0.5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1/0506-04
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o $r. 32 mm wraz z jej uty-/m
d.1/0506-04 lizacjg
analogia Krotnos¢ = 0.5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1/0506-05
200 m 200.000
RAZEM 200.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o $r. 40-50 mm wraz z jej |m
d.1/0506-05 utylizacja,
analogia Krotnos¢ = 0.5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.1/0506-06
170 m 170.000
RAZEM 170.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o $r. 65-80 mm wraz z jej |m
d.1/0506-06 utylizacja.
analogia Krotnos¢ = 0.5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
129 szt. 129.000
RAZEM 129.000
12/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-03
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0512-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0512-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 1 - typ T - ilos¢ elemen- |kpl.
d.1/0520-04 téw do 8
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
16 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T - ilos¢ elemen- |kpl.
d.1/0520-05 téw do 12
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
17|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 1 - typ T - ilos¢ elemen- |kpl.
d.1/0520-06 téw do 16
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
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18/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- | kpl.
d.1/0520-06 mentéw powyzej 16
analogia Krotno$¢ = 1.25
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.1/0521-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o dtu- |szt.
d.1/0522-03 gosci 0.5-2.0 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedowych G-3 o diu- |szt.
d.1/0522-05 gosci 0.5-2.0 m
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 0 |szt.
d.1/0522-07 dtugosci 0.5-2.0 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika aluminiowego cztonowego - ilo$¢ elementéw do 8 kpl.
d.1/0520-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz haczynia wzbiorczego otwartego o poj. 250 dm3, z izolacjg i obudo- |kpl.
d.1/0519-06 wa
analogia Krotnos¢ = 10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-31 Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i t
d.1/1507-02 wytad.mechanicznym samochodem do 5 t
analogia
25 t 25.000
RAZEM 25.000
27|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 |t
d.1/1508-01 t (4,5 km)
analogia Krotnos¢ = 9
25 t 25.000
RAZEM 25.000
2 Instalacja c.o. - roboty monta zowe (CPV 45331100-7)
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o $r. zewnetrznej 15 mm o|m
d.2|0402-01 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o $r. zewnetrznej 18 mm o|m
d.2|0402-02 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
640 m 640.000
RAZEM 640.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o ér. zewnetrznej 22 mm ojm
d.2|0402-02 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o $r. zewnetrznej 28 mm ojm
d.2|0402-03 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o ér. zewnetrznej 35 mm ojm
d.2|0402-04 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o ér. zewnetrznej 54 mm o/m
d.2|0402-06 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
62 m 62.000
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RAZEM 62.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennej o ér. zewnetrznej 76 mm o/m
d.2|0402-08 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych cienkosciennych w budynkach |m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
analogia
906 m 906.000
RAZEM 906.000
36/ KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
142 urz. 142.000
RAZEM 142.000
37|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych kpl.
d.2|0427-01
142 kpl. 142.000
RAZEM 142.000
38/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 54 m
d.2|04 mm, gr. izolacji 50 mm
62 m 62.000
RAZEM 62.000
39|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 76 m
d.2|04 mm, gr. izolacji 60 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potaczeniach |m
d.2|0404-01 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
107 m 107.000
RAZEM 107.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 20x2 mm o potaczeniach |m
d.2|0404-01 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 26x3 mm o potaczeniach |m
d.2|0404-02 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
67 m 67.000
RAZEM 67.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 32x3 mm o potaczeniach |m
d.2|0404-02 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o potacze- m
d.2|0404-04 niach zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej 50x4 mm o potaczeniach |m
d.2|0404-05 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
167 m 167.000
RAZEM 167.000
46| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
584 m 584.000
RAZEM 584.000
48|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe c.0. o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0411-01
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
49| KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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50|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe c.o0. o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.2|0411-05
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe c.o0. o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm |szt.
d.2|0411-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Grzejnikowe glowice termostatyczne wandaloodporne kpl.
d.2|0412-02
analogia
142 kpl. 142.000
RAZEM 142.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory powrotne do grzejnikéw z odcieciem i spustem o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0412-02
analogia
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
54|KNR-W 2-15 |Garnitury przytaczne proste lub kgtowe do grzejnikdw stalowych ptytowych, z  |kpl.
d.2|0412-02 odcieciem i spustem o $r. nominalnej 15 mm
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2|0412-02
analogia
132 kpl. 132.000
RAZEM 132.000
56 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ |szt.
d.2|0418-03 C11/900/400, z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 C11/900/520, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 C11/900/600, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 C11/900/1600, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 C22/500/1000, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 C22/500/1320, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-01 K11/500/800, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-01 K11/500/1200, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-01 K11/500/1400, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 K11/900/520, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2/0418-03 K11/900/600, z kompletem zawieszenh
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 K11/900/800, z kompletem zawieszen
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ |szt.
d.2|0418-03 K11/900/1000, z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 K11/900/1200, z kompletem zawieszen
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ  |szt.
d.2|0418-03 K11/900/1600, z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - typ  |szt.
d.2|0418-04 K11/900/1800, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1000, z kompletem zawieszen
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1120, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1200, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1320, z kompletem zawieszen
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1400, z kompletem zawieszen
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
78|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-05 K22/500/1600, z kompletem zawieszen
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm - typ szt.
d.2|0418-06 K22/500/1800, z kompletem zawieszen
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
80|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/520, z kompletem zawieszen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/600, z kompletem zawieszen
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/720, z kompletem zawieszen
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/800, z kompletem zawieszenh
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/1120, z kompletem zawieszen
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-07 K22/900/1600, z kompletem zawieszen
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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86|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-09 K33/500/1600, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm - typ szt.
d.2|0418-10 K33/500/1800, z kompletem zawieszen
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ szt.
d.2|0418-11 K33/900/1200, z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - typ szt.
d.2|0418-12 K33/900/2200, z kompletem zawieszen
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 Instalacja c.t. - roboty monta Zzowe (CPV 45331100-7)
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. zewnetrznej 18 mm o |m
d.3/0402-02 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. zewnetrznej 22 mm o |m
d.3/0402-02 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. ze stali cienko$ciennej o $r. zewnetrznej 28 mm o |m
d.3/0402-03 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
53 m 53.000
RAZEM 53.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. ze stali cienko$ciennej o $r. zewnetrznej 35 mm o |m
d.3|0402-04 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
94| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. ze stali cienko$ciennej o $r. zewnetrznej 54 mm o |m
d.3/0402-06 potaczeniach zaciskowych w budynku
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
95|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.t. z rur stalowych cienkosciennych w budynkach |m
d.3|0406-02 niemieszkalnych
analogia
169 m 169.000
RAZEM 169.000
96| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji ciepta technologicznego (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociagéw o $r. do 22 |m
d.3|01 mm, gr. izolacji 20 mm
84 m 84.000
RAZEM 84.000
98|KNZz-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociaggéw o $r. 28 m
d.3|05 mm, gr. izolacji 30 mm
53 m 53.000
RAZEM 53.000
99|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociagéw o $r. 35 m
d.3|05 mm, gr. izolacji 30 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
100|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 54 m
d.3|04 mm, gr. izolacji 50 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 20x2 mm o potaczeniach |m
d.3|0404-01 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
102|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 32x3 mm o potaczeniach |m
d.3|0404-02 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
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16 m 16.000
RAZEM 16.000
103|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o potaczeniach |m
d.3/0404-04 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
104|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 50x4 mm o potgczeniach |m
d.3/0404-05 zaciskowych w posadzkach w budynkach w ostonie z "peszla"
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
105|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
175 m 175.000
RAZEM 175.000
107 |KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3|0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe c.o0. 0 potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.3/0411-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2-15 |Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy rekuperatora powietrza SRP sklada- |kpl.
d.3|0411-05 jacy sie z : zawor odcinajacy dn20 (szt.4), zawor rownowazacy dn20 (szt.1),
analogia filtr siatkowy dn20 (szt.1), zawér tréjdrogowy dn20 z sitownikiem 3-punktowym
(szt.1), zawor spustowy dnl5 (szt.2), automatyczny odpowietrznik z zaworem
odcinajacym dn15 (szt.2), termomanometr (szt.2), potaczenie elastyczne 1/2"
(szt.2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 2-15 |Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy kurtyny powietrznej KR-P sktadajacy |kpl.
d.3/0411-05 sie z : zawor odcinajacy dn25 (szt.4), zawdr réwnowazacy dn25 (szt.1), filtr
analogia siatkowy dn25 (szt.1), zawor tréjdrogowy dn25 z sitownikiem on-off (szt.1), za-
wor spustowy dnl5 (szt.2), automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinaja-
cym dnl5 (szt.2), termomanometr (szt.2), potaczenie elastyczne 1/2" (szt.2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy centrali powietrza CNW1 sktadajacy |kpl.
d.3/0411-05 sie z : zawor odcinajacy dnl5 (szt.2), zawor zwrotny dn15 (szt.2), zawor row-
analogia nowazacy dnl5 (szt.1), zawdr trojdrogowy dnl5 z sitownikiem (szt.1), pompa
cyrkulacyjna z armaturg (kpl.1), zawdr spustowy dn15 (szt.2), automatyczny
odpowietrznik z zaworem odcinajgcym dnl5 (szt.2), termomanometr (szt.2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy centrali powietrza CNW2 sktadajacy |kpl.
d.3/0411-05 sie z : zawor odcinajacy dn25 (szt.2), zawdr zwrotny dn25 (szt.2), zawor row-
analogia nowazacy dn25 (szt.1), filtr siatkowy dn25 (szt.1), zawor trojdrogowy dn25 z si-
townikiem (szt.1), pompa cyrkulacyjna z armaturg (kpl.1), zawor spustowy
dn15 (szt.2), automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym dn15 (szt.2)
, termomanometr (szt.2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja c.o0. i c.t. - roboty budowlane (CPV 4500 0000-7)
113|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4/0208-03 bosci do 30 cm
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
114|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0335-10 mentowo-wapiennej
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
115|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.4|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
116 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
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80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
117|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegiet po wspornikach i szpilkach grzejni- |szt.
d.4|0325-04 kowych
analogia
650 szt. 650.000
RAZEM 650.000
118/KNR 0-24 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m?2
d.4/2015-01 ana- |jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomoca wkretow
logia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
119/KNR 2-02 Szpachlowanie wewn.$cian gtadkich m2
d.4/0819-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
120/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
m?2 50.000
RAZEM 50.000
121|KNR-W 2-02 | Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng F2 m2
d.4/0921-01
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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PSP 14 instalacja c.o. i c.t.
1 Instalacja c.o. i c.t. - roboty demonta  zowe (CPV 45330000-9)
1|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 700
d.1/0506-01 nych o ér. 10-15 mm
2|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 120
d.1/0506-02 nych o ér. 20 mm
3/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 150
d.1/0506-03 nych o ér. 25 mm
4/ KNR-W 4-02 Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o |m 50
d.1/0506-03 $r. 25 mm wraz z jej utylizacjg
analogia Krotnosé = 0.5
5/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 100
d.1/0506-04 nych o ér. 32 mm
6|KNR-W 4-02 Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o |m 70
d.1/0506-04 $r. 32 mm wraz z jej utylizacjg
analogia Krotnosé = 0.5
7|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 200
d.1/0506-05 nych o ér. 40-50 mm
8/ KNR-W 4-02 Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o |m 150
d.1/0506-05 $r. 40-50 mm wraz z jej utylizacjg
analogia Krotnosé = 0.5
9/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 170
d.1/0506-06 nych o ér. 65-80 mm
10|KNR-W 4-02 Demontaz izolacji termicznej na rurociggu stalowym o |m 50
d.1/0506-06 $r. 65-80 mm wraz z jej utylizacjg
analogia Krotnosé = 0.5
11|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. szt. 129
d.1/0512-01 15-20 mm
12|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 35
d.1/0512-03
13|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt. 20
d.1/0512-04
14|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 10
d.1/0512-05
15|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 19
d.1/0520-04 -typ T - ilo$¢ elementéw do 8
16|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 32
d.1/0520-05 -typ T - ilo$¢ elementéw do 12
17|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 |kpl. 18
d.1/0520-06 -typ T - ilo$¢ elementéw do 16
18|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 20
d.1/0520-06 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw powyzej 16
analogia Krotnosé = 1.25
19|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 14
d.1/0521-02
20|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 m 6
d.1/0521-06 mm
21|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych szt. 4
d.1/0522-03 dwurzedowych G-2 o dlugosci 0.5-2.0 m
22|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych szt. 9
d.1/0522-05 trzyrzedowych G-3 o dtugosci 0.5-2.0 m
23|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych szt. 6
d.1/0522-07 czterorzedowych G-4 o diugosci 0.5-2.0 m
24|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika aluminiowego cztonowego - ilo$¢ kpl. 1
d.1/0520-04 elementéw do 8
analogia
25|KNR-W 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o poj. 250  |kpl. 1
d.1/0519-06 dm3, z izolacja i obudowg
analogia Krotnosé = 10
26|KNR 2-31 1507-|Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do |t 25
d.1|02 0.5 km z zafad.i wytad.mechanicznym samochodem do
analogia 5t
27|KNR 2-31 1508-|Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samocho- |t 25
d.1lj01 dem skrzyniowym do 5t (4,5 km)
analogia Krotnosé = 9
2 Instalacja c.o. - roboty monta zowe (CPV 45331100-7)
28|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 28
d.2|0402-01 $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
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29|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 640
d.2|/0402-02 $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach zaciskowych w

analogia budynku
30|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 120
d.2|0402-02 $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach zaciskowych w

analogia budynku
31|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 22
d.2|0402-03 $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach zaciskowych w

analogia budynku
32|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 24
d.2|/0402-04 $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach zaciskowych w

analogia budynku
33|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 62
d.2|0402-06 $r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach zaciskowych w

analogia budynku
34|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 10
d.2|/0402-08 $r. zewnetrznej 76 mm o potaczeniach zaciskowych w

analogia budynku
35|KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych cienkos- |m 906
d.2|/0406-02 ciennych w budynkach niemieszkalnych

analogia
36|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 142
d.2|0436-01 ogrzewania (na goraco)
37|KNR-W 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow ptytowych  |kpl. 142
d.2|0427-01
38|KNZ-15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnejdla |m 62
d.2 rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 mm
39|KNZz-15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 10
d.2 rurociggéw o $r. 76 mm, gr. izolacji 60 mm
40|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 107
d.2|0404-01 16x2 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w

analogia budynkach w ostonie z "peszla”
41|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 12
d.2|0404-01 20x2 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w

analogia budynkach w ostonie z "peszla"
42|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 67
d.2|0404-02 26x3 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w

analogia budynkach w ostonie z "peszla”
43|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 121
d.2|0404-02 32x3 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w

analogia budynkach w ostonie z "peszla"
44|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 110
d.2|/0404-04 40x3,5 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach

analogia w budynkach w ostonie z "peszla“
45|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z PE o $r. zewnetrznej m 167
d.2|0404-05 50x4 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w

analogia budynkach w ostonie z "peszla"
46| KNR-W 2-15 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1
d.2|0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
47|KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 584
d.2|0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
48|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.o. o polgczeniach gwintowanych o |szt. 72
d.2|0411-01 $r. nominalnej 15 mm
49|KNR-W 2-15 Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o ér. |szt. 3
d.2|0411-04 nominalnej 40 mm

analogia
50|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.o. o polgczeniach gwintowanych o |szt. 6
d.2|/0411-05 $r. nominalnej 50 mm

analogia
51|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.0. o potgczeniach gwintowanych o |szt. 2
d.2|0411-06 $r. nominalnej 65 mm
52|KNR-W 2-15 Grzejnikowe gtowice termostatyczne wandaloodporne  |kpl. 142
d.2|0412-02

analogia
53|KNR-W 2-15 Zawory powrotne do grzejnikdw z odcieciem i spustem o |szt. 132
d.2|0412-02 $r. nominalnej 15 mm

analogia
54| KNR-W 2-15 Garnitury przytaczne proste lub katowe do grzejnikdéw kpl. 10
d.2|0412-02 stalowych plytowych, z odcigciem i spustem o $r. nomi-

analogia nalnej 15 mm
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55|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o sr. nominalnej 15 |kpl. 132
d.2|0412-02 mm
analogia

56| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 72
d.2|0412-07
57|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ C11/900/400, z kompletem za-

wieszen
58| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ C11/900/520, z kompletem za-

wieszen
59|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ C11/900/600, z kompletem za-

wieszen
60|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ C11/900/1600, z kompletem za-

wieszen
61 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ C22/500/1000, z kompletem zawie-

szen
62| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ C22/500/1320, z kompletem zawie-

szen
63| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i szt. 1
d.2|0418-01 dtug. do 1600 mm - typ K11/500/800, z kompletem za-

wieszen
64| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i szt. 1
d.2|0418-01 dtug. do 1600 mm - typ K11/500/1200, z kompletem za-

wieszen
65/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i szt. 1
d.2|0418-01 dtug. do 1600 mm - typ K11/500/1400, z kompletem za-

wieszen
66| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 1
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/520, z kompletem za-

wieszen
67|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 4
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/600, z kompletem za-

wieszen
68| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 3
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/800, z kompletem za-

wieszen
69|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/1000, z kompletem za-

wieszen
70|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 5
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/1200, z kompletem za-

wieszen
71/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-03 dtug. do 1600 mm - typ K11/900/1600, z kompletem za-

wieszen
72|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i szt. 2
d.2|0418-04 dtug. do 3000 mm - typ K11/900/1800, z kompletem za-

wieszen
73|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 5
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1000, z kompletem zawie-

szen
74| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1120, z kompletem zawie-

szen
75|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1200, z kompletem zawie-

szen
76|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 5
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1320, z kompletem zawie-

szen
77/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 20
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1400, z kompletem zawie-

szen
78| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 20
d.2|0418-05 do 1600 mm - typ K22/500/1600, z kompletem zawie-

szen
79|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 31
d.2|0418-06 do 3000 mm - typ K22/500/1800, z kompletem zawie-
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80|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/520, z kompletem zawieszen
81| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 4
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/600, z kompletem zawieszen
82|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/720, z kompletem zawieszen
83|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/800, z kompletem zawieszen
84| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/1120, z kompletem zawie-
szen
85/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-07 do 1600 mm - typ K22/900/1600, z kompletem zawie-
szen
86| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-09 do 1600 mm - typ K33/500/1600, z kompletem zawie-
szen
87|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2
d.2|0418-10 do 3000 mm - typ K33/500/1800, z kompletem zawie-
szen
88| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-11 do 1600 mm - typ K33/900/1200, z kompletem zawie-
szen
89|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 8
d.2|0418-12 do 3000 mm - typ K33/900/2200, z kompletem zawie-
szen
3 Instalacja c.t. - roboty monta zowe (CPV 45331100-7)
90|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. |[m 18
d.3/0402-02 zewnetrznej 18 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynku
91| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. |m 66
d.3/0402-02 zewnetrznej 22 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynku
92|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. |[m 53
d.3/0402-03 zewnetrznej 28 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynku
93|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. |m 12
d.3|/0402-04 zewnetrznej 35 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynku
94| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali cienkosciennej o $r. |[m 20
d.3/0402-06 zewnetrznej 54 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynku
95/KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji c.t. z rur stalowych cienko$- |m 169
d.3/0406-02 ciennych w budynkach niemieszkalnych
analogia
96| KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji ciepta technolo- |urz. 6
d.3/0436-01 gicznego (na goraco)
97|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 84
d.3 rurociggéw o $r. do 22 mm, gr. izolacji 20 mm
98|KNZ-15 27-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 53
d.3 rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm
99|KNZ-15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 12
d.3 rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
100|KNZ-15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnejdla |m 20
d.3 rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 mm
101|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 20x2 | m 80
d.3|0404-01 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w bu-
analogia dynkach w ostonie z "peszla"
102|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 32x3 |m 16
d.3/0404-02 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w bu-
analogia dynkach w ostonie z "peszla“
103|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej m 44
d.3|0404-04 40x3,5 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach
analogia w budynkach w ostonie z "peszla”
104|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. z PE o $r. zewnetrznej 50x4 | m 35
d.3/0404-05 mm o potaczeniach zaciskowych w posadzkach w bu-
analogia dynkach w ostonie z "peszla“
105|KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1
d.3/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
106 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucz- |m 175
d.3/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
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107 |KNR-W 2-15 Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o ér. |szt. 1
d.3/0411-04 nominalnej 40 mm
analogia
108/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.o. o polgczeniach gwintowanych o |szt. 2
d.3/0411-05 $r. nominalnej 50 mm
analogia
109|KNR-W 2-15 Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy rekuperatora |kpl. 3
d.3/0411-05 powietrza SRP sktadajacy sie z : zawdr odcinajacy dn20
analogia (szt.4), zawor ro(wnowazacy dn20 (szt.1), filtr siatkowy
dn20 (szt.1), zawér tréjdrogowy dn20 z sitownikiem 3-
punktowym (szt.1), zawér spustowy dnl5 (szt.2), auto-
matyczny odpowietrznik z zaworem odcinajagcym dn15
(szt.2), termomanometr (szt.2), potaczenie elastyczne 1/
2" (szt.2)
110|KNR-W 2-15 Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy kurtyny po- kpl. 1
d.3/0411-05 wietrznej KR-P skfadajacy sie z : zawor odcinajgcy dn25
analogia (szt.4), zawoér rownowazacy dn25 (szt.1), filtr siatkowy
dn25 (szt.1), zawdr tréjdrogowy dn25 z sitownikiem on-
off (szt.1), zawér spustowy dnl5 (szt.2), automatyczny
odpowietrznik z zaworem odcinajagcym dnl5 (szt.2), ter-
momanometr (szt.2), potaczenie elastyczne 1/2" (szt.2)
111|KNR-W 2-15 Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy centrali powie- |kpl. 1
d.3/0411-05 trza CNW1 sktadajacy sie z : zawdr odcinajacy dnl5
analogia (szt.2), zawér zwrotny dnl5 (szt.2), zawdr rownowazacy
dn15 (szt.1), zawdr tréjdrogowy dnl5 z sitownikiem
(szt.1), pompa cyrkulacyjna z armaturg (kpl.1), zawor
spustowy dnl5 (szt.2), automatyczny odpowietrznik z
zaworem odcinajgcym dnl5 (szt.2), termomanometr
(szt.2)
112|KNR-W 2-15 Zestaw hydrauliczny wodnej nagrzewnicy centrali powie- |kpl. 1
d.3/0411-05 trza CNW?2 sktadajacy sie z : zawdr odcinajacy dn25
analogia (szt.2), zawor zwrotny dn25 (szt.2), zawor ro(wnowazacy
dn25 (szt.1), filtr siatkowy dn25 (szt.1), zawér trojdrogo-
wy dn25 z sitownikiem (szt.1), pompa cyrkulacyjna z ar-
maturg (kpl.1), zawor spustowy dnl5 (szt.2), automa-
tyczny odpowietrznik z zaworem odcinajagcym dn15
(szt.2), termomanometr (szt.2)
4 Instalacja c.o. i c.t. - roboty budowlane (CPV 4500 0000-7)
113|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 52
d.4/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
114|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 80
d.4/0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
115|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 52
d.4/0206-02 stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
116|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po- [szt. 80
d.4/0325-04 nad 1 ceg.
117|KNR-W 4-01 Zamurowanie otwordéw w $cianach z cegiet po wsporni-  |szt. 650
d.4|0325-04 kach i szpilkach grzejnikowych
analogia
118|KNR 0-24 2015- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2 50
d.4|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomoca wkretow
119|KNR 2-02 0819-|Szpachlowanie wewn.$cian gtadkich m2 50
d.4|01
120|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 50
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
121|KNR-W 2-02 Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng F2 m2 20
d.4/0921-01
analogia

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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