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Dotyczy: przebudowy wezta ciepinego w budynku 2UD|ICZ ej Szkoty Podstawowej Nr 14
Integracyjnej przy ul. Wierzbickiej 83/93 w Radomiu

W nawigzaniu do otrzymanego od Panstwa pisma o wydanie warunkéw
do przebudowy wezla cieplnego w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 14
Integracyjnej przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu informujemy, co nastepuje:

1. Zapewniamy dostawe ciepta dla potrzeb budynku z miejskiego systemu cieptowniczego

w wielkosci
Qe = 290 kW
Qcwu = 60 kW
Qct =40 kW

2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci cieptowniczej - zmienne:
- okres zimowy
. Zasilanie: 130 °C.
. Powrét: 5° powyzej temperatury powrotu z instalacji wewnetrznej
- okres letni: 70/40° C
3. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego:
q =4,3m3/h
4, Dostawca dostarczy urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
skfadajacy sie z:
e zawordw odcinajacych na wejsciu przytacza Dn65/140
e licznika ciepta po stronie wysokich parametréw UH50, Q..m=6,0m3/h, Kvs=
15,5 m3/h, DN 25
o regulatora réznicy ci$nien i przeptywu Typ 46-7, Kvs 12,5 m3/h, DN 32, PN
25, t=130°C, nastawa ci$nief 0,2 = 1,0 bar, nastawa przeptywu 2,0-5,8
m3/h
o wodomierz ]S DN15, Q3=2,5m3/h, PN16, t=90°C stuzacy do okreslenia ilosci
wody pobranej na uzupefnienie.
5. Projektowany wezet cieplny wielofunkcyjny bedzie zrealizowany w pomieszczeniu
istniejgcego jednofunkcyjnego wezfa cieplnego.
6. Projektowanie i realizacja przebudowy istniejacego wezfa cieplnego dla budynku przy ul.
Wierzbickiej wraz z instalacjami odbiorczymi w budynku nalezy do Odbiorcy ciepta. Wezet
cieplny nalezy zaprojektowa¢ na podstawie ,Wytycznych do projektowania realizacji

Centrala tel. 48384 69 41 do 45, tel. 483310729

Sekretariat Zarzadu tel./faks 48362 5500

Pogotowie cieplne tel. 993

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254

NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakfadowy: 119 318 070,00 zt (optacony w catosci)




i odbiorow weztdw cieplnych” dostepnych stronie internetowej www.radpec.com.pl. Po
opracowaniu, projekt nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach papierowych w ,RADPEC" S.A.
(pokdj 202) oraz przesta¢ w wersji elektronicznej na adres: techniczny@radpec.com.pl celem
uzgodnienia.

7. Urzadzenia istniejgcego uktadu pomiarowo- rozliczeniowego, ktérych wiascicielem jest
LRADPEC" S.A. nalezy zdemontowac i przekaza¢ na magazyn ,RADPEC". S.A. Nowy ukfad
pomiarowo-rozliczeniowy bedzie wtasnoscia ,RADPEC" S.A.

8. Niniejsze warunki przyfaczenia do sieci cieplowniczej s3 wazne 2 lata od daty ich
otrzymania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RADPEC"



