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Mapa wektorowa do celów projektowych  

Arkusz: 106
Działka: 234/1,  234/2 oraz pozostałe działki  objęte zakresem
aktualizacji
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granice terenu inwestycji

1. budynek dydaktyczny objęty opracowaniem

      wejście do budynku

i obszaru oddziaływania obiektu

2. segment gimnastyczny objęty opracowaniem

3. projektowany nowy łącznik w miejscu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki

4. obserwatorium astronomiczne

5. śmietnik

6A. istniejący wjazd

8. miejsca postojowe samochodów osobowych 43 mp

7. plac przed wejściem głównym

drzewo przeznaczone do wycięcia

droga pożarowa o nawierzchni utwardzonej

projektowane ogrodzenie z bramą lub furtką

teren zieleni czynny biologicznie

elementy przeznaczone do likwidacji

      hydrant pożarowy

  miejsce zbiórki do ewakuacji

OZNACZENIA:

10. dojazd do obiektów

11. plac przed wyjściem na teren szkoły

12. istniejący plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

      miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej

14. istniejące boisko - piłka nożna młodzieżowa - nawierzchnia trawiasta

13. trybuny systemowe - 150 miejsc

10

7

13

miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej

chodniki, dojścia, place, opaski o nawierzchni utwardzonej

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI   14 800,00 m2 = 100%

pow. zabudowy - szkoła z segmentem gimnastycznym i łącznikiem   1 592,00 m2

pow. zabudowy - śmietnik   15,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM   1 607,00 m2 = 10,8 %

pow. utwardzona projektowana - parkingi   600,00 m2

pow. utwardzona projekt. - chodniki, place, schody, pochylnie, opaski   2 555,00 m2

pow. utwardzona istniejąca - chodniki, place   400,00 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM   5 855,00 m2 = 39,6 %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA   7 338,00 m2 = 49,6 %

6B
6B. istniejący wjazd

pow. utwardzona projektowana - drogi   2 300,00 m2

9. miejsca postojowe samochodów osobowych niepełnosprawnych 3 mp

8

8

8 8

miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej ażurowej

4

14

±0,00=172,40

±0,00=172,40

±0,00=172,40

projektowane rzędne terenu

projektowana skarpa

nieprzekraczalna linia zabudowy

16

15

16. ogród sensoryczny - nawierzchnia trawiasta/syntetyczna/płyty betonowe

15. boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczone do likwidacji

Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wróblewskiego 36

Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej, miejsc postojowych
i trybun w ramach zadania "Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku
PSP nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu

PROJEKT
WYKONAWCZY

DROGI

Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 D_1

2%

cnD-n

2t

52/16

droga o nawierzchni utwardzonej

m. postojowe - naw. z kostki  gr. 8cm, F=270m2

chodniki,  opaski - naw. z kostki gr. 6cm, F=1900m2

m. postojowe - naw. z eko kraty, ażurowa, F=330m2

droga - naw. z kostki betonowej, gr. 8cm, F=2320m2


