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Piotrkow Trybunalski, sierpien 2022 r.

mgr inz. Jacek Mamrot
97-330 Sulejow

ul. Zrodlana 5

OS WIADO CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z pdézniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ie
Projekt Techniczny dot. ,,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913 E w
m. Przygiow od ul. Topolowej do ul. Stonecznej wraz z odwodnieniem 1 kanalem

technologicznym” branza drogowa zostal wykonany zgodnie z przepisami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT



todzka Okrggowa
1zba intynierdw Budownictwa
§1.420 Lode, ul, Pidowenn 30

ted. 10-42) GIE-AT-3Y, (ng 10 AZHI0-H0-30 Eédz, 10 grudnia 2009 r,

NIT 785 1 840050, REGON 47IRMGHN
Lédzka Okregowa Izba In2ynieréw Budownictwa
Okregown Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KKAW7131-2/127609

DECYZJA

Nu podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 7 2001 r. nr 5 poz. 42, 7 péin. zm.) i art 12 ust. | pkt 1, 2,3, 4135,
art 13 ust, | pkt | i 2 ust 374, art 14 ust. 1 pkt 2a i ust, 3 pkt | 1 3 Ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednotity Dz U. z 2006 r. nr 56 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwicetnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 pozr 578), oraz art. 10M Ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednotlity Dz U. 2 2000 r. nr 98 por. 1071  pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Mamrotowi

magistrowi inzynierowi
kierunck budownictwo

urodzonemu 5 pazdziernika 1980 r. w Sulejowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

sacregdlowy zkres uprawnied jest okredlony ma odwrocie nindejazed decyai
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 17 sierpia 2009 r. stwierdzita, 2e spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotownnia zawodowego oraz na podstawie protokolw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Mamrot posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodown konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjulnodei i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlanc.,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inzymierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla juk w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Tzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwn w Eodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ebdzkiej Okregowej [eby Inzynierow Budownictwi

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB e ol
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB //W "
gy

mgr inz. Zbigniew Cichorski
Czlonek Skiadu Orzekujacego OKK LOUB . — \ A\
mgr inz. Jun Galjzka "2 \
122



Pan Jacek Mamrot jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5

projektowania, sprawdzanis projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auntorskiego

obicktow budowlanych tkich juk:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprdcz przepustéw;

b) droga dia ruchu § postoju statkdw powietrzaych oraz przepuss;

zgodnie z urt, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

spoezadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowy lub innymi robotami budowlnanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okredlonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowiancgo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kicrowanin wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego.

Skiud Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eodzkiej Okregowej 1zby Inzynietéw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK EOHB ; <.

»

mgr inz. Wactaw Sawicki Ve’ ;
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB V., "/, /
mgr in2. Zbigniew Cichodiski /&‘Mm -( 72
\
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB ’7
mgr inz. Jan Gatazka &

Otrzymuja:

L

Rackt 1o

Jacek Mamrot

ul. Rudnickiego 26

97-330 Sulejow;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlapego;

afa.

222
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/428/10 Warszawa, 2010-01.27
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust1 pkt 3 lica ustawy z dnia 7 Lpaa 1994r Prawo budowlane
(D U. z 20065 Nr 156, poz. 1118, 2 pdin. 2m) oraz art. 104 vstawy 2 dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. N 98, poz. 1071, 2 poZn. zm.),

JACEK MAMROT
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Oksegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 10.12.2000 r. znak OKK/6720/1848/09, sygnatura ake KK/D/7131-2/1276/09,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji rechnicznej w budownictwie
w specialnodes drogowe)
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 460/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajica w caladci zadania strony, 2godnic z act. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzjn jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowiane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techaicznych w budownictwie,

Strona moe w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawic art. 127 § 3 Kpa orax
grosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administmeyjnego # daia 9.12.1996 £, sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 panowne rozpatrzenic sprawy.

£ upowarmenia

GMGO THSPEKTORA ORY NUDOWLANEGD

Anna Janufeews

Otrzymuja:

'L} Pan Jacek Mamrot
ul. Rudnickiego 26
97-330) Sulejow

2. Lédzka Okrggowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3 a




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
tOD-MWM-B6S-J3N *

Pan Jacek MAMROT o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8920/10

adres zamieszkania ul. Rudnickiego 26, 97-330 Sulejéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tadzkiej Okregowej 1zby Inynierdw Budownictwa,

mmmsmzmxmhumzoou o podpisie elektroniczym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastac

alektroniczne) op dpi: elektronicanym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty s3
WIWMWWWMWMMMW)

* Wenyfikacjg poprawnoda dsnych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié 73 pomocy numeru weryfikacynego zséwladczenia na
stronin Polskie] laby Inynierdw Budownictws www.pib.org.pl (ub kontaktujae e 1 Blurem wihadciwaj Okregows lzty maynierdw
Budownictwa.

N



II. Cze$¢é Opisowa Projektu Technicznego
1. Podstawa opracowania zadania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
pézn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Potsztywnych — zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

- Ustalenia branzowe z Inwestorem

- Ocena stanu istniejacego

- Mapa do celow projektowych

2. Okreslenie przedmiotu opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsiegwzigcia polegajacego na ,,Budowie chodnika w miejscowos$ci Przygtow ul. Goérna
gm. Sulejow w ciggu drogi powiatowej.

Inwestorem jest:

Powiat Piotrkowski ul. J. Dagbrowskiego 7 , 97-300 Piotrkéw Tryb.
Reprezentowany przez:

Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrkow
Aleja 3 Maja 33

3. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowa droga powiatowa, przy ktorej jest projektowany chodnik znajduje si¢ w
wojewodztwie todzkim, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw w miejscowosci Przygtoéw
ul. Goérna na odcinku od ulicy Topolowej do ul. Stonecznej.

W stanie istniejagcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne] o szerokosci
zmiennej od 5,00 do 7,20 (w rejonie ul. Topolowej). Droga posiada dwustronne pobocza o
nawierzchni szutrowej oraz rowy odwodnieniowe. W rejonie ul. Topolowej pod droga
wystepuje istniejacy przepust z rur zelbetowych. Skrzyzowanie z ul. Topolowag jest
wykonane o nawierzchni bitumiczne] natomiast potaczenie ul. Stonecznej z droga
powiatowg jest na chwilg obecng niecutwardzone o nawierzchni z kruszywa.

Teren na ktérym projektowana jest droga jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa oraz
czeSciowo w siec¢ teletechniczng.



4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Chodnik w ciaggu drogi powiatowej zaprojektowano po stronie prawej na odcinku od
ul. Topolowej do ul. Stonecznej. Zaprojektowano chodnik o dtugosci 95,52 m i szeroko$ci
2,00 m. Chodnik zaprojektowano przy krawedzi jezdni istniejacej.

W rejonie ul. Stonecznej zaprojektowano zjazd z kostki betonowej szerokosci 5,00 m o
spadku 3% w kierunku jezdni. Polaczenie zjazdu z jezdniag wykona¢ poprzez tuki kotowe o
promieniu 5 m . Zjazd obramowa¢ krawg¢znikiem betonowym 15x30 od strony poéinocnej i
od strony ul. Stonecznej zatopiony natomiast od strony chodnika o $wietle 2 cm.
Kraweznik na zjezdzie od strony ulicy najazdowy 15x22 o $wietle 3 cm. Spadek
poprzeczny zjazdu dostosowany do spadku jezdni istniejacej oraz w przekroju w granicy
opracowania do istniejacej nawierzchni za zjazdem w uzgodnieniu z Inzynierem tj. okolo
2% ( obrét w osi) w kierunku ul. Topolowej. Po wykonaniu zjazdu nawierzchni¢ z
kruszywa nalezy wyprofilowa¢ i dowigzaé sytuacyjno wysokosciowo do nawierzchni z
kostki.

Projektowana nawierzchnia chodnika wykonana bg¢dzie z kostki brukowej oddzielona od
strony jezdni krawg¢znikiem betonowym 15x30 o $wietle 12 ¢cm natomiast od strony
granicy pasa drogowego obrzezem betonowym. Spadek chodnika zaprojektowano o
wartos$ci 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej.

W ramach dokumentacji budowlanej zaprojektowano rowniez odwodnienie nawierzchni
jezdni na dtugos$ci projektowanego chodnika. Wykonane zostang wpusty odwodnieniowe
wlaczone w projektowany kanat zlokalizowany za chodnikiem. Calo$¢ kanalizacji zostanie
polaczona z istniejgcym przepustem.

Dokumentacja obejmuje roéwniez swoim zakresem zaprojektowanie na odcinku
przedmiotowego chodnika kanatu technologicznego. Kanal technologiczny przebiegat
bedzie wzdtuz kraweznika pod projektowanym chodnikiem. Po wykonaniu chodnika i
wszelkich sieci nalezy wykona¢ humusowanie terenu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawa na
odcinku do granicy pasa drogowego.

Zarowno usytuowanie chodnika jak i jego pozostate zagospodarowanie rowniez w zakresie
sieci kanalizacji deszczowej 1 kanalu technologicznego przedstawiono na planie
sytuacyjnym danej branzy.

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
5.1. Zalozenia projektowe

- Klasa drogi — Z

- Szeroko$¢ jezdni — istniejgca zmienna 5,00 — 7,20 m
- Szeroko$¢ chodnikow —2,0 m

- Szeroko$¢ zielefca za chodnikiem — zmienna

5.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, odtworzen, zieleni
5.2.1 Opis przyjetych konstrukeji

Konstrukcje nawierzchni chodnikéow zaprojektowano na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych oraz oceny warunkoéw gruntowo wodnych, a takze, uzgodnien =z
Inwestorem z zastosowaniem katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. Po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej oraz

-9-



kanatu technologicznego nalezy wykona¢ wusunig¢cie warstw humusu 1 namulu z
istniejacego rowu oraz dokona¢ rozbidrki poboczy wraz z korytowaniem. Nastepnie po
odcigciu krawedzi istniejgcej jezdni nalezy wykonad nasyp z piasku zgodnie z
projektowana konstrukcja tj. w miejscu poza rowem istniejacym grubo$ci min. 15 cm
natomiast w §ladzie rowu do rzednych spodu warstwy mrozoochronnej oraz jako nasyp za
obrzezem. Nastepnie po ustawieniu kraweznikéw betonowych i obrzezy nalezy wykonad
pozostate warstwy konstrukcji chodnika wraz z jego nawierzchnig. Projektowany zjazd -
po wykonaniu robdt rozbiorkowych i ziemnych nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronna ,
nastepnie po ustawieniu kraweznikdéw wykonaé pozostate warstwy konstrukcji wraz z
nawierzchnig z kostki betonowej. Po wykonaniu robo6t brukarskich nalezy uzupetnié
szczeling pomiedzy krawegdzig jezdni a nowo wykonanym krawegznikiem. Szczeling do
wysokosci 8 cm od gory nawierzchni uzupeini¢ betonem C 12/15 a nastgpnie wykonacé
uzupeilnienie nawierzchni z masy MMA gr. 8 cm tj. z warstwy AC 11 S Kr 1-2.
Odtworzenia po wykonaniu wpustéw odwodnieniowych wykona¢ zgodnie z konstrukcja
podang ponizej. Krawgdzie potaczen nawierzchni zabezpieczy¢ taSmg bitumiczna.

5.2.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 10 cm

Warstwa piasku gr. min. 15 cm , Dodatkowo row odwodnieniowy odhumusowany i zasypany piaskiem

5.2.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr.20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 25 cm
5.2.4 Konstrukcja nawierzchni bitumicznej odtworzenia.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 25 cm

5.2.5 Rozwiazania w zakresie zieleni.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendéw zielonych nalezy wykonaé¢ poprzez humusowanie
10 cm wraz obsiewem mieszanka traw.
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6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Laboratorium drogowe wykonato odwierty w celu okre§lenia warunkéw gruntowo —
wodnych w podtozu projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni chodnika. Na wyzej
wymienionym odcinku przylegajacego do ulicy pobocza i rowu odwadniajgcego wykonano
2 odwierty (otwory) do giebokosci 2,5 m w celu rozpoznania istniejacej konstrukcji
pobocza oraz podtoza pod projektowany chodnik.

Odwiert nr 1 umiejscowiono na dnie rowu w okolicach istniejgcego przepustu.

Pod 35 cm warstwa namutu — szlamu zalegajacego na dnie rowu wystepuja piaski drobne

i Srednie o niewielkim stopniu zapylenia i wysokiej wodoprzepuszczalnosci (filtracji).
Warstwa namutu — szlamu jest do zdjecia i uzupelnienia nasypem z piasku.

Odwiert nr 2 zlokalizowano w poboczu jezdni. Konstrukcj¢ pobocza stanowi

warstwa 9 cm destruktu asfaltowego, pod ktéra do gtebokosci 35 cm wystepuje
niejednorodna mieszanina piasku i grubego kruszywa stanowigca utwardzenie pobocza.
Nizej do gitebokosci 1,10 m zalega piasek pylasty, jednak z uwagi na niski wskaznik
piaskowy zakwalifikowany do grupy nosnosci G4. Od gigbokosci 1,10 m wystepujg piaski

grube i $rednie o dobrej wodoprzepuszczalnosci (filtracji).

W zadnym z otworé6w nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
Odwierty przeprowadzono w okresie po niewielkich opadach deszczu.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych gruntow pomig¢dzy wykonanymi odwiertami.
Obiekt budowlany bedzie posadowiony na podtozu poprzez projektowanag konstrukcje.

7. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe obiektu budowlanego

Materialy do konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdu oraz odtworzeni bitumicznych
przedstawiaja sie nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, grubosci 4 cm, (zgodnie z PN-EN13108-
1:2006), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. Il,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, grubosci, 8 cm, (zgodnie z PN-EN13108-
1:2006), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. Il,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20, 15 cm (zgodnie z PN-
EN13285:2010, PN_EN 13242+A1:2010, WT -4 2010

- nalezy uwzgledni¢ skropienie migdzy warstwowe (miedzy warstwami Scieralng/wigzaca, emulsja
kationowa C60B10ZM/R, C60 B3ZM (zgodnie z PN-EN 13808:2013-10)

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 10, 25, cm PN-EN
14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Cz¢$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm (zgodnie z PN- EN1338:2005)

- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm (zgodnie z PN-EN 197-1:2012, Kruszywo PN-EN 13242 +A1:2010,
Woda zarobowa do betonu — PN-EN 1008:2004

Materiaty —elementy ulic przedstawiajg si¢ nastepujgco:

Kraweznik betonowy 100x30x15, 100x22x15 zgodnie z PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe —
Wymagania i metody badan

Obrzeza betonowe 100x30x8 (PN-EN 1340:2004)

Lawa betonowa PN-EN 206+A1:2016-12 Beton —Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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8. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w taki sposob aby byt w miar¢ mozliwosci
dostosowany do istniejacych warunkoéw terenu. Niwelet¢ chodnika dostosowano do
rzednych wysokos§ciowych istniejacej krawedzi drogi i skrzyzowan oraz w miare
mozliwosci do istniejacych rzgdnych terenu z zachowaniem projektowanych
normatywnych spadkow. Kraweznik zaprojektowano z wyniesieniem ponad nawierzchnig
12 cm, ktory zezwoli na bezpieczne przemieszczanie si¢ pieszych uczestnikow ruchu
drogowego. Wykonanie nowej konstrukcji chodnikoéw, zjazdow poprawi komfort oraz
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego oraz pieszych.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejgcego i nie
wplywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przylegtej zabudowy.

Roboty budowlane konieczne do wykonania w ciggu drogi powiatowej nalezy wykonywac i
organizowaé¢ w sposob umozliwiajacy ciagly dostgp stuzb szczegdlnie strazy pozarnej do
zabudowan i terenow przyleglych. Zadanie budowy chodnika nie obejmuje wykonanie
dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej. Zaprojektowany uktad komunikacyjny
jest dostosowany do stanu istniejacego 1 nie wplywa na pogorszenie dostgpu stuzb
ratowniczych do przylegtej zabudowy.

10. Rozwigzania projektowe w planie i profilu podluznym
10.1 Chodnik w planie

Chodnik w planie

Projektowany chodnik w planie sytuacyjnym jest wpisany w obszar dziatek drogowych
przeznaczonych pod inwestycje. Chodnik jest zaprojektowany wzdtuz istniejgcej krawedzi
drogi powiatowej. Ustawiony kraweznik bedzie sktadal si¢ z odcinkdéw prostych i luku
poziomego. Zaprojektowano spadek na chodniku o wartosci 2% w kierunku jezdni. Spadek
podluzny na zjezdzie zaprojektowano o warto$ci 3% w kierunku jezdni. Zjazd nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniach R= 5 m.

Pozostate rozwigzania projektowe drogi w planie pokazano na zalaczniku graficznym Plan
Sytuacyjny.

10.2 Chodnik w profilu podluznym.

Chodnik w profilu podtuznym.

Projektowana niweleta chodnika wynika z istniejagcego profilu krawedzi drogi powiatowej.
Zaprojektowano chodnik o spadku podtuznym od 2,804 do 4,674 %. W rejonie ulicy
Topolowej i Stonecznej spadek dostosowany begdzie to nawierzchni i terenu istniejacego.
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11. Odwodnienie drogi.

W ramach dokumentacji budowlanej =zaprojektowano rowniez odwodnienie drogi
powiatowej na odcinku projektowanego chodnika. W pasie drogowym pomig¢dzy krawedzia
jezdni a granicg pasa drogowego po stronie chodnika zostanie wybudowany réw kryty , do
ktérego beda odptywaly wody opadowe =z jezdni =z zamontowanych kratek
odwodnieniowych. Kanal bedzie potaczony =z istniejagcym przepustem pod drogg
powiatowa. Szczegdlowe rozwigzania odwodnienia ujete zostaly w  branzy
odwodnieniowej.

12. Kolizje.

Istniejace kable teletechniczne przechodzgce poprzecznie do chodnika nalezy odkry¢ oraz
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 110 mm. Przed przystapieniem do robot budowlanych
nalezy sprawdzi¢ posadowienie w terenie infrastruktury podziemnej dokonujac odkrywek
W sposob regczny.

13. Obliczenia i wykazy.
Wykaz wspoélrzednych kraweznika

Y X
W1 7417690.7211 5694306.6657
W2 7417686.8698 5694311.4057
W3’ 7417684.5796 5694326.7270
W3 7417683.9832 5694331.1702
W3’ 7417683.5199 5694335.6291
W4 7417681.1001 5694362.8687
W5’ 7417678.9908 5694388.6010
W5 7417678.6861 5694394.3408
W5’ 7417678.7116 5694400.0886
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