RZUT Il PIETRA - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

BUDYNEK SZKOLY
Il PIETRO

240
15 | 210 ]
25, 160 251
79 121 4
A
— © - 9w
qlA \\ \\ \\ / 7 IE- % M
7 \\ SE
m IS < -
WOl o
o |© M
u nm_oo.m 53“0%_3 g Winda <
_ SUOPAR IR | focd S elektryczna 5
szyb windowy murowany Udswia 630k
bloczkT 7 bet. kom. odm. 500 zwig 630kg
7 -~
Tl K T2 519
90 T &8
b4 | 118 28
25 7 160 "l25
© |08
cx,_a% wypetniona o|o(®
styropianem ekstrudowanym
|||||||||||||||||| 77 R .. 7, N p
_ %
| i Ta)
f /| g
785 | 160
12385
9x15x29
[ |
9x15x29

TN

N

| NN

77—

Zalecenia i uwagi :

1. Szyb stuzy wyfgcznie do pracy dzwigu.
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z praca dzwiqu.
3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie powinny
mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.
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W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oswietleniowq zgodnie z DTR urzgdzenia.
Natezenie $wiatfa na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi.
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody.

Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm, a na pozostafych Scianach +20mm.
Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

Wentylacja szybu powinna byé wyprowadzona na zewnqtrz i zapewnia¢ prawidfowe

przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dZwiqu. Przez szyb nie mogq
by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dzwigu.
10. W szybie i nadszybiu nalezy zainstalowa¢ odpowiednie uchwyty i haki montazowe zgodnie
z DTR urzqdzenia i uzgodnione z dostawcq dzwiqu!

Przed rozpoczeciem realizacji szybu windowego
wszystkie szczegdbty techniczne nalezy uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgdzenia !!!

Oznaczenia :

T

istniejgce Sciany

= murowane §ciany szybu windy
bloczki z bet. kom. odm. 500

projektowane trzpienie zelbetowe

fragmenty &cian do wyburzenia

okno do usuniecia

WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Stal :

Elektrod

Beton C20/25

- prety @6 - St0S-b A-0

- prety @10,12,16 - RB500W A-l1IN
Stal konstrukcyjna S235JR

R 1.46

Kotwy chemiczne do betonu M12
Drewno : iglaste klasy C 24

Obiekt :

Budynek Zespotu Szkolno—Przedszkolnego nr 1 w tuznej; 38—322 tuzna, Obreb tuzna [0002] — dz. nr 819/6, 821, 823/7.

Nazwa
rysunku

RZUT Il PIETRA - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

Zespot :

Imie i nazwisko
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mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz
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Temat :

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO
~PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W tUZNEJ

Z PRZYSTOSOWANIEM DO
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
0 SZYB WINDOWY
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