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Charakterystyka obiektu

Rozbudowa budynku Zespohu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Luznej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych o windg osobows.

W ramach opracowania jest kosztorys na .wykonanie szybu windowego o konstrukcji zelbetowej z wypetnieniem z bloczka z betonu komérkowego wraz z
mntazem windy. Opracowanie réwniez zawiera zakres robét zwigzanych z przebudows schodéw wraz z zadaszeniem oraz wykonanie otworéw drzwiowych
na poszczegolnych kondygnacjach umozliwiajacych dostep do windy .
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Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Luznej z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych o windg osobow3.

Strona 4/14

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
1 KNR 2-02s Mechamczne skuclc powmrzchm betonu mczbmJ oncgo plyta schodowa
1914/05
1,12%2,78 m2 3,114
razem | m2 3,114
2 KNK 7-28  |Skucie warstwy fundamentéw betonowych
0101/05
(1,12%2)*1,2 m2 2,688
razem | m2 2,688
3 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
3,12*%0,15+2*1,12%0,25 m3 1,028
razem | m3 1,028
4 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
3,12%0,15+2%1,12%0,25 m3 1,028
razem | m3 1,028
o 1.2 Rozbiérka balustmdy i :adaszenia sclmdow
5 KNR 2-14  |Rozbiérka balustrady drewnianej i porgczy schodéw bez zastrzal'u analogla roszurka balustrad stalowych
1204/02
1,41+1,45+1,1 m 3,96
razem| m 3,96
6 | KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0545/02
1,42%3,09 m2 4,388
razem | m2 4,388
7 KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukc;ji ciesielskich nie nadajacych si¢ do ponownego montazu
0424/01
4,4*%(3*%0,08%0,1*1,4) m3 0,148
razem | m3 0,148
8 | KNR-W 4-01 |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, komierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0545/08
(1,42+3,09)*0,25 m2 1,128
razem | m2 1,128
9 KNKRB 3 Wykopy qukoprzesﬁzenne nieumocnione w gruncie suchym katcgorn III o szerokosm do 1,5mi gh;bokosm do
0101/03 1,5m, z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu- fundament pod schody
2%0,3*2,53*%1,3 m3 1,973
razem | m3 1,973
10 KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z rgcznym ukltadaniem betonu - §ciana fundamentowa
0206/01 pod schody
0,3%2,53*1,2+0,3%2,53*1,8 m2 2,277
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlosé
razem | m2 2:207
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli zbrojenie schodéw
0290/02
fi6  (9%2,34+32%2,43+9%1,14)*0,222*0,001 t 0,024
fi8 4%2,43%0,39%0,001 t 0,004
fil0 (16%2,43+21*1,87+21%2,78+21%4,04)*0,62%0,001 t 0,137
fil2  (8*2,43+24*2,08)*0,888*0,001 t 0,062
razem| t 0,227
12 | KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9cm z recznym uktadaniem betonu - schody w nowej
0219/03 lokalizacji w miejscu nowe;j plyty balkonu
(1,5342)*2,53 m2 8,931
razem | m2 8,931
13 | KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty schodowej
0219/06
(doptata 6x)
(1,53+2)*2,53 m2 8,931
razem | m2 8,931
14 KNR Wykonanie izolacji podptytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubosci warstwy 2mm - analogia z
SEK-02-03 |elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 w systemie - na wylewce
0208/01
(2,02+0,35*%4+0,15%5)*2,53 m2 10,55
razem | m2 10,55
15 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm ukladanych na zaprawie klejowej
1120/02
(2,02+0,35*%4+0,15*5)*2,53 m2 10,55
razem | m2 10,55
16 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 15x15c¢cm - ZAPRAWA MROZOODPORNA
2809/01 ELASTYCZNA
2,02+2,53-1 m 3,55
razem | m 3.55
- Ml&ahmmaazestaﬁmrdzemj o
17 KNR 202 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe prostc Analogla balustrada ze stall mcrdzewne_]
1209/2
2%*3,64 m 7,28
razem| m 7,28
Ll %LMW‘WIWMWW o . ‘_
18 KNKRB 3  |Podbicie betonem grubosci do 40cm taw lub §cian fundamentowych odcmkaml colmz wykonamem i zasypamcm
0201/01 wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km - (od 20 do 30 cm)
4%(1,1%0,3*1,98) m3 2,614
razem m3 2,614
19 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncle kategoru III wykonywane na odk}ad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/02 tyzki 0,60m3
3,1*3,41*%1,8 m3 19,028
razem | m3 19,028
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm Tlosé
20 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6éw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegtosé do 10m
19,02-2,5-0,5-0,76-(2,4*2,61*1,05) m3 8,683
razem | m3 8,683
21 KNP 1 Przerzucenie gruntu kategorii III o normalnej wilgotnosci
0415A.1/02 m3 10
22 KNR 13-12  |Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40m wykonywana spycharkami gasienicowymi o
0202/04 mocy 110kW/150KM w gruncie kategorii III-IV m3 10
23 KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego dolna o grubosci po zageszczeniu ponad 15¢cm
0115/02
2,1*¥2,41%0,15 m3 0,759
razem | m3 0,759
24 KNK 2-06 |Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubosci do 15cm - gr. 10 cm
0109/01
2,1*2.41*0,1 m3 0,506
razem | m3 0,506
25 | KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyta windy gr. 50 cm
0205/01
2,1¥2,41%0,5 m3 2,531
razem | m3 2,531
26 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych
0601/02
2,1%2,41 m2 5,061
razem | m2 5,061
27 KNR 2-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty fundamentowe;j
1802/01
fil2 (46*3,8+40%3,51)*0,888%0,001 t 0,28
fi6 46*1,44%0,222%0,001 t 0,015
razem| t 0,295
3. Konstrukqiulbetma mamwm szybu wmdoWego .
28 | KNR-W 2-02 Scxany zelbctowc proste grubosc1 8cm o wysokoscx do 3m z ukfadaniem betonu Z zastosowaniem pompy - gr. 25 cm
0207/01
$ciany na plycie fund. (1,61%2+1,18%2)*0,84 m2 4,687
$ciany po plyta przykrywajaca (1,61*%2+1,18*2)*0,73 m2 4,073
razem | m2 8,76
29 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci Scian Zelbetowych z rgcznym ukladaniem betonu
0207/07
(doptata 17x)
$ciany na plycie fund. (1,61*2+1,18*2)*0,84 m2 4,687
$ciany po plyta przykrywajaca  (1,61*2+1,18*2)*0,73 m2 4,073
razem | m2 8,76
 3aswpyzemetowe . . , ‘ '
30 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monohtyczne) o wysokosm do4,0mi stosunku deskowancgo obwodu do
0208/04 przekroju do 16m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
Tl (0,79*0,25)*15,51*2 m3 6,126
T2 (0,43*0,25)*15,51*2 m3 3,335
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
_ razem m3 9,461
b ¢ strapn nad przyziemiem L ’
31 KNR 2-02 Belk1 i podclqgl zclbetowe o stosunku dlugoscx deskowanego obwodu do przckro_|u do 14 z ukladaniem betonu za
0210/04 pomoca pompy - BETON C20/25 - wieniec , nadproza, belki
wieniec  ((1,61%2+1,18%2)*0,25%0,3)*11 m3 4,604
nadproze (0,25%0,3*1,61)*4 m3 0,483
razem m3 5,087
e k szy mﬂuwegoildaﬁu,plytz praykrywajaca szyb .
32 KNR 2-02 Piyty zelbetowc stropowc plaskie, grubosci 15cm z ukiadaniem betonu za pomocq pompy - Beton C20/25 lqczmkl
0216/02 z klatka 15 cm
faczniki z klatka  4*0,96*2,1 m2 8,064
razem | m2 8,064
33 KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukiadaniem betonu za pomoca pompy - Beton C20/25 - ptyta
0216/02 przykrywajaca szyb 20 cm
plyta przykrywajaca szyb  3,37*2,1 m2 7,077
razem | m2 7,077
34 KNR 2-02  |Plyty zelbetowe z rgcznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty- pyta
0216/05 przykrywajaca szyb 20 cm
plyta przykrywajaca szyb  3,37*2,1 m2 7,077
razem | m2 7,077
o Js.s.sq Praygotowanie i montaz zbrojenia slupéw, beleks, plyty 4
35 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbro_]ema ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowh
0290/02
filo0 0,102 t 0,102
fil2 1,838 t 1,838
filé 1,030 t 1,03
razem| t 2,97
36 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
fi 0215 t 0,215
. |33 Roboty murarskie + tynkarskie - wypelnienie szybu windowego, Scianki na Iaczniku . '
37 KSNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego -25 ¢m - wypehnienie
0301/04 szybu windy
$ciany z bloczka (1,61*2+1,18)*(0,45+1,48+0,64+1,53%2+1,54%2+0,96*2)*0,25 m3 11,693
2*0,83*1,18 m3 1,959
razem | m3 13,652
38 KSNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego -25 cm - §cianki facznika
0301/04
1*2,57*2 m3 5,14
1*3,57*%6 m3 21,42
razem | m3 26,56
39 | NNRNKB7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - czg§¢ wewngtrzna
1134/02
wnetrze szgbu  (2*1,61+2*1,91)*15,51 m2| 109,19
tacznik Sciany  2%(1*2,57+1,6*2,57)-(1,18*2,17+1,6%2,17) m2 7,331
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
6*(1*3,57+1,6%3,57)-(1,18%2,17+1,6%2,17)*4 m2 31,562
Iacznik sufit  1*1,6%4 m2 6,4
razem | m2 154,483
40 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
wnetrze szybu  (2*1,61+2*%1,91)*15,51 m2 109,19
tacznik $ciany  2*(1*2,57+1,6*2,57)-(1,18%2,17+1,6*2,17) m2 7,331
6*(1*3,57+1,6*3,57)-(1,18%2,17+1,6%2,17)*4 m2 31,562
tacznik sufit  1¥1,6%4 m2 6,4
razem | m2 154,483
41 KNR 9-03 | Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na §cianach
0109/07
wnetrze szybu  (2*1,614+2*1,91)*15,51 m2 109,19
tacznik Sciany  2%(1*2,57+1,6%2,57)-(1,18%2,17+1,6¥2,17) m2 7,331
6*(1*3,57+1,6%3,57)-(1,18*2,17+1,6%2,17)*4 m2 31,562
Iacznik sufit 1*1,6%4 m2 6,4
razem | m2 154,483
42 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
wnetrze szybu  (2*1,61+2*1,91)*15,51 m2 109,19
tacznik dciany  2%(1%2,57+1,6¥2,57)-(1,18*2,17+1,6%2,17) m2 7,331
6*(1*3,57+1,6%3,57)-(1,18%2,17+1,6%2,17)*4 m2 31,562
facznik sufit  1¥1,6%4 m2 6,4
razem | m2 154,483
43 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
wnetrze szybu  (2*1,61+2*1,91)¥15,51 m2 109,19
tacznik §ciany 2*(1*2,57+1,6%2,57)-(1,18*2,17+1,6%2,17) m2 7,331
6*(1*3,57+1,6*3,57)-(1,18%2,17+1,6%2,17)*4 m2 31,562
Iacznik sufit 1*1,6%4 m2 6,4
razem | m2 154,483
] 3‘4 ‘Izhlaqa ﬁcml wzese zasypana (sclany podszybia i czes¢ selany lstmegacego budynki) /
o v , anje izelxejizpolfstyrenu ekmdawanegoifoii kubelkowej : , v
44 | KNR BC-02 Uszczelmcme zewnetrzne czgsci podziemnych budynkéw i budowli z bltumlcznej powloki grubowarstwowej o
0305/01 grubosci warstwy 2,0mm na powierzchniach §cian murowanych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej
podszybie windy  1,2%(2,142*2,41)+1,75*2,1 m2 11,979
$ciana istniejacego budynku 1,75%4,8 m2 8,4
razem | m2 20,379
45 KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt z polistyrenu
0204/01 ekstrudowanego gr. 10cm przy uzyciu zaprawy klejacej - ANALOGIA NA KLEJU ASFALTOWYM DO
STURODURU
podszybie windy  1,2%(2,1+2%2,41)+1,75%2,1 m2 11,979
$ciana istniejagcego budynku  1,75%4,8 m2 8,4
razem | m2 20,379
46 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe écian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
podszybie windy  1,2%(2,1+2*2,41)+1,75*2,1 m2 11,979
éciana istniejacego budynku 1,75%4,8 m2 8.4
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
razem | m2 20,379
47 | KNR-W 2-01 |Wypemienie przestrzeni za $ciankami filtrem z pospétki i klirica przy umocnieniu rowdw prefabrykowanymi
0517/04 korytkami zelbetowymi - analogia wypehienie przestrzeni pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacg
2,1*%0,75*1,81 m3 2,851
razem | m3 2,851
. |35, Elewacjs szybu Wiadowegoi!qcznika .
o pleni mzwyprawyelemmnej L .
48 | KNR 23 2612/9 Ocnepleme $cian budynkow p%ytamx styropianowymi, zamocowanie hstwy cokolowej
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
(2,143 ,37%2)*0,3 mb 2,652
razem | mb 2,652,
49 | KNR 23 2612/1 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do §cian - gr. 15 cm -
lambda 0,030
(2,143,37%2)*14,22 m2 | 125,705
razem | m2 125,705
50 | KNR 23 2612/2 | Ocieplenie $cian budynkéw pytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr. 3cm
(2,17%2+1,18)*0,15 m2 0,828
razem | m2 0,828
51 | KNR 23 2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z
cegly - 6 szt/m2 - 128
52 | KNR 23 2612/6 | Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, éciany
(2,1+3,37%2)*0,3 m2 2,652
(2,1+3,37%2)*14,22 m2 125,705
razem | m2 128,357
53 | KNR 23 2612/7 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
(2,17%2+1,18)*0,15 m2 0,828
razem | m2 0,828
54 | KNR 3323/5 |Montaz listwy do osciezy, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy osciezach
(2,17¥2+1,18) m 5,52
razem| m 5.52
55 | KNR 23 2612/8 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
4%14,52+2%2,17+1,18 mb 63,6
razem | mb 63,6
56 | KNR3327/1 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1 m2 129,17
57 | KNR3326/2 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane r¢cznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt 1 m2 129,17
58 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0353/05
2,37*1,15+3*%2,37%2,05 m2 17,301
razem | m2 17,301
59 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
0353/11
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlo$é
2,37*%4 m 9,48
razem| m 9,48
60 | KNP 4 0103/02 | Wykucie otworéw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej -
analogia powigkszenie otworu na drzwi
1,6%0,94*4 m2 6,016
razem | m2 6,016
61 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drég na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01  |wywiezienic materiatéw z rozbi6rki
6*0,43 m3 2,58
razem | m3 2,58
62 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
6*0,43 m3 2,58
razem | m3 2,58
63 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ do 1km przy rgcznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wyfadowaniu
6*0,43 m3 2,58
razem | m3 2,58
64 | KNR-W 4-01 |Uzupemienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapiennej
(1,15%0,775+3*2,05*0,775)*0,43 m3 2,433
razem | m3 2,433
65 KNR-W Tynki zwykte kategorii ITI-IV na oéciezach o szerokosci 50cm i o powierzchni otworu ponad 3m2 wykonywane
Y wy.
2-02r03 0809/08|recznie - otynkowanie szpalet otworu
(1,15%0,775+3%2,05%0,775)*2 m2 11,315
_ » _ v ‘ razem| m2 | 11315
i 142 Naprawa ubytkéw w écianach - szpachlowanie , malowanie Scian i sufitéw ‘ o
66 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
parter (2,95%2+6,37*2)*2,4 m2 44,736
-(1,6%2,08+3%1*2,98) m2 -12,268
pigtro I (9,46+4,13+3,52+2,19+5,94+3,92+7,04+2,42)*3,28 m2 126,674
-(1,6%2,08+2%2,32*2,05+2*1%2,05) m2 -16,94
pietro II  (6,3619,52+4,26+9,52+12*2+2,19)*3,28 m2 183,188
-(1,6%2,08+2%2,32%2,05+7*1*2,05) m2 -27,19
pigtro IIl  (6,36+9,52+4,26+9,52+12%2+2,19)*3,28 m2 183,188
-(1,6*2,08+2%2,32%2,05+7*1%2,05) m2 -27,19
razem | m2 454,198
67 KNR 2-02  |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
parter (2,95%2+6,37*2)*2,4 m2 44,736
-(1,6%2,08+3*1%2,98) m2 | -12,268
pigtro I  (9,46+4,13+3,52+2,19+5,94+3,92+7,04+2,42)*3,28 m2 | 126,674
-(1,6%2,08+2%2,32%2,05+2*1*2,05) m2 -16,94
pigtro Il (6,36+9,52+4,26+9,52+12%2+2,19)*3,28 m2 183,188
-(1,6%2,08+2*2,32%2,05+7*1%2,05) m2 -27,19




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Luznej z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych o windg osobowa.

Strona 11/14

Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢é
pietro Il (6,36+9,52+4,26+9,52+12#2:+2,19)¥3,28 m2 | 183,188
-(1,6%2,08+2%2,32*2,05+7*1*2,05) m2 -27,19

razem | m2 454,198

68 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych

1134/02
parter (2,95*2+6,37%2)*2,4 m2 44,736
-(1,6*2,08+3*1*2,98) m2 -12,268
pictrol  (9,46+4,13+3,52+2,19+5,94+3,92+7,04+2,42)*3,28 m2 126,674
-(1,6%2,08+2%2,32*2,05+2%1%2,05) m2 -16,94
pigtro Il (6,36+9,52+4,26+9,52+12%2+2,19)*3,28 m2 | 183,188
-(1,6%2,08+2%2,32*2,05+7*1*2,05) m2 -27,19
pigtro III  (6,36+9,52+4,26+9,52+12*2+2,19)*3,28 m2 183,188
-(1,6%2,08+2%2,32*2,05+7*1%2,05) m2 -27,19
razem | m2 454,198
69 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
2,95%2,4+3%2,95%3,28 m2 36,108
-(1,6%2,08+3*1,6%2,98) m2 -17,632
razem | m2 18,476
70 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity
1134/01
2,97%6,37 m2 18,919
9,46%2,42+3,9%2,42+3,52%2,19 m2 40,04
2%(6,36%9,52+2,19%12) m2 173,654
razem | m2 232,613
71 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach- sufity
0815/06
2,97%6,37 m2 18,919
9,46*2,42+3,9%2,42+3,52*2,19 m2 40,04
2*(6,36*9,52+2,19%12) m2 | 173,654
razem | m2 232,613
72 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych- sufity
1134/01
2,97%6,37 m2 18,919
9,46%2,42+3,9*2,42+3,52*2,19 m2 40,04
2%(6,36%9,52+2,19%12) m2 173,654
razem | m2 232,613
73 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania- sufity
1505/01
2,97%6,37 m2 18,919
9,46%2,42+3,9%2,42+3,52%2,19 m2 40,04
2*(6,36%9,52+2,19%12) m2 | 173,654
razem | m2 i ,232’613
. e Suﬁtpedwieszonyzplytt}—l(—wm;ﬁdnuvejﬁciemdowindy '
74 KNR 9-09 Suﬁt jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie z ptyt glpsowo-kartonowych na konstrukcp metalowej
0302/01 CD 60/27
1,43*1,6*4 m2 9,152
razem | m2 9,152
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlosé
75 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
1,43*1,6%4 m2 9,152
razem | m2 9,152
76 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
1,43*1,6%4 m2 9,152
razem | m2 9,152
77 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
1,43*%1,6%4 m2 9,152
razem m2 9,152
e . \M“ ymmnsstolarladl'szWej ‘ ‘ . ;
78 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powxerzchm do 2m2
0353/04 szt 16
79 KNNR-W 2 |Oscieznice drewniane - 16 szt.
1104/02
16%1%2,05 m2 32,8
razem | m2 32.8
80 KNR 13-12 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne peine fabrycznie wykonczone - szt.16
0902/02
16*1*2,05 m2 32,8
razem | m2 32,8
;4.5 Budowa zadaszenia nad schodami oraz szybem windowym '
- . . {4.5.1 Razlmi ‘ czgﬁc patac[ dachowej, dob: wq zadaszema szybu wmdowego wraz z pndiutkq
81 | KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0545/01
3,2%2 m2 6,4
razem | m2 6,4
82 | KNR-W 4-01 |Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk
0441/02
3,242 m2 6.4
razem | m2 6,4
83 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/04 m 35
84 | KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm?2
0408/05
narozna 2,3*2*0,08*%0,16 m3 0,059
krokiew (1,9*8+1,4*2+0,6%2)*0,08*0,16 m3 0,246
razem | m3 0,305
85 | KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0406/01
(3,26*2+2,2)*0,14*0,14 m3 0,171
razem | m3 0,171
86 | KNR-W 2-02 |Ramy gérmne i platwie z tarcicy nasyconej o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2
0406/04
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlo$é
2,3%0,14*0,14 m3 0,045
razem | m3 0,045
87 | KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0408/02
1,4*3%0,08%0,16 m3 0,054
razem | m3 0,054
88 KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
3,2*%1*0,5+(1,62*1,88)+(1,9*1,88*2) m2 11,79
razem | m2 11,79
89 KNR 0-15  |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
0517/02
3,2%1%0,5+(1,62*1,88)+(1,9%1,88*2) m2 11,79
razem | m2 11,79
90 NNRNKB 6 |Pokrycie blacha powlekang trapezowa na latach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 50m2
0537/02
3,2*%1*0,5+(1,62*1,88)+(1,9*1,88*2) m2 11,79
razem | m2 11,79
91 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(3,242*3,6)*0,35 m2 3,64
razem | m2 3,64
92 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm pétokragte o $rednicy 15¢m
0519/04
(3,2+2*3,6) m 10,4
razem| m 10,4
93 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
0526/04
14,5 m 14,5
razem| m 14,5
94 KNR 2-22 |Wykonanie z tat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01
((3,2+2*3,6)*0,4)*0,055 m3 0,229
razem | m3 0,229
95 KNR 0-18 |Uktadanie podsufitki - blachotrapez niski profil
2614/01
((3,2+2%3,6)*0,4) m2 4,16
_ ] razem | m2 4,16
| 1452 Budowa zadaszenia schodiw i wejSciado windy . ,
96 | TZKNBK IV |Koszt belek stalowych bez wzgledu na profil - analogia dostawa konstrukcji tablicy nad wejéciem
7-196/01
(17,7*4)*11,3 kg 800,04
razem | kg 800,04
97 KNP 7-05  |Przygotowanie konstrukcji stalowych prostych o cigzarze do 800kg
0122/04
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlo$é
(17,7%4)*11,3 kg 800,04
razem | kg 800,04
98 KNP 7-05 |Montaz konstrukcji stalowych prostych o cigzarze do 800kg
0122/04
(17,7*4)*11,3 kg 800,04
razem | kg 800,04
99 KNR 7-12  |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0101/02 trzeciego stopnia czystosci m2 932
100 | KNP 5 2010/02 | Odttuszczanie (jednokrotne) rozpuszezalnikiem organicznym powierzchni konstrukeji kratowych m2 232
101 KNR 0-25 |Powloka cynkowa metoda natryskows elementéw konstrukcji kratowych
0301/05 m2 232
102 KNR-W Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych
4-01r97 1212/09 m2 232
103 KNR-W Malowanie dwukrotne farba olejng
4-01r97 1212/08 m2 23,2
104 KNR 0-15  |Impregnacja, przycigcie i przybicie fat
0517/02
2,4%0,9+2,72%4 .4 m2 14,128
razem | m2 14,128
105| NNRNKB 6 |Pokrycic blacha powlekang trapezowa na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 25m2
0537/01
2,4%0,9+2,72%4,4 m2 14,128
razem | m2 14,128
106 KNR 2-22  |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01
(2,4*0,9+2,72*4,3)*(4*0,04*0,05) m3 0,111
razem | m3 0,111
107 KNR 0-18  |Uktadanie podsufitki - blachotrapez niski profil
2614/01
(2,4%0,9+2,72%4,3) m2 13,856
_ _ razem | m2 13,856
108 Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu osobowego - komplet
indywidualna kpl 1




