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Czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

kubatura

zestawienie powierzchni,:

wysoko$¢, diugo$é, szerokos¢, Srednice,

liczbe kondygnacji

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych,

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji 0 prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie :

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. 0 odnawialnych zrédtach energii

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) Informacje 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
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UWAGI DO PROJEKTU i REALIZACJI BUDYNKU :

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCH.-BUD. STR.9-17



CzesC opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

e Budynek oswiaty - szkota podstawowa , kat. obiektu ,,IX”

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo;

e Program uzytkowy i funkcja budynku nie ulega zmianie.
Dobudowa windy zewnetrznej ktéra umozliwi dostep dla oséb niepetnosprawnych
na wszystkie kondygnacje nie powoduje zmiany funkcji i uktadu przylegtych
pomieszczen /korytarzyl.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkdw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktdérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

e Zaprojektowano zewnetrzny szyb windowy w tradycyjnej formie architektonicznej na
planie prostokata, przykryty dachem trzy spadowym, symetrycznym uktadzie potaci
w nawigzaniu do istniejgcej potaci dachu. Pokrycie dachu z blachy trapezowej jak

istniejace.

® FElewacje szybu windowego wykonczone beda tynkiem w kolorze nawigzujacym do

istniejacej sciany.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo, w szczeqolnosci:

a) kubatura szybu windowego /brutto/- 120,5m3

b) zestawienie powierzchni,:

Parter:
Powierzchnia brutto i zabudowy /winda/ 8,2m?
Powierzchnia netto szyb windowy /winda/ 3,1m?

c) wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢, Srednice,

- wysokos$¢ w kalenicy 15,42 m
- szerokos¢ 2,40 m

- dlugosé 341m



d) liczbe kondygnagcii, - szyb windowy jednokondygnacyjny

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowany obiekt spetnia wszystkie minimalne odlegtosci i dostep do drogi pozarowej oraz
zaopatrzenia wodnego.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlaneqo:

Badany teren stanowigcy dziatki o numerze ew. 819/6 potozone w tuznej . Pod wzgledem
uksztattowania - teren ptaski. W poblizu nie stwierdzono terenéw predysponowanych do
osuwisk. Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazujg przecietne parametry geotechniczne.
Na podstawie §4 Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w rejonie przedmiotowej zabudowy
wystepujq proste warunki gruntowe. Na poziomie posadowienia zalegaja gliny, czynigc grunt
odpowiednim dla posadowienia matego obiektu budowlanego. Na przedmiotowej dziatce
(wystepuije niski poziom wéd gruntowych. Biorac pod uwage powyzsze ustala sie: I
kategorie geotechniczng, (wg Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.). Gteboko$¢ przemarzania

1,20 m ppt. Pow. terenu w obrebie dziatki ma w przewazajacej cze$ci charakter naturalny.
Whioski z powyzszym:

W uwagi na zastatg sytuacje zwigzang z istniejgcym obiektem nie stwierdza sig¢ oznak
osiadania lub uszkodzen. Przewidziane prace nie spowodujg znacznych obcigzen co pozwala

stwierdzi¢ Zze zachowane bedg warunki prawidtowego posadowienia i statyki obiektu.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:

e nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalneqo
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwenciji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym 0séb starszych:;

e nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwenciji 0 prawach oséb




niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze;

e przedmiotowa dobudowa szybu windoweqo oraz istniejace miejsce
postojowe zapewnia dostep dla 0sob niepetnosprawnych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw
oraz wod opadowych,

¢ Nie dotyczy

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

¢ Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw,
pytowych i ptynnych.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

e Dobudowa szybu windowego nie powoduje zwigkszenia ilo§ci odpadow.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisiji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,

o Obiekt nie bedzie oddziatywat akustycznie , wszelkie oddziatywanie
zamknie sie w granicach dziatki i szybu windowego.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

¢ Projektowany obiekt pozostaje bez wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne i nie

wplywa na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne obiekty.



f) Parametry windy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dzwig

osobowy,

udzwig

630 kg (8 0séb)

iloé¢ przystankow

5

ilo§¢ dojs¢

5 - rozmieszczone obustronnie

predkosé

1,0 m/s - regulowana w catym zakresie

wysokos¢
podnoszenia

11,36 m

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne
Swietlna,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: malowane proszkowo na kolor RAL 7001,

odpornosc¢ El

BRAK ODPORNOSCI OGNIOWEJ]

wymiary kabiny

1100 x 1400 mm

Kabina dzwigu
przelotowa na
wprost

wyposazenie kabiny: przystosowana dla niepetnosprawnych

panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia na petng wysokos$¢ kabiny - wyposazony
w:

elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy,
podswietlane przyciski z grafikg Braille'a

Swietlng i dzwiekowgq sygnalizacje przecigzenia kabiny

oswietlenie - panele LED,

sufit - pfaski,

oswietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

porecz - ze stali nierdzewnej,

lustro - na Scianie bocznej kabiny,

wentylator - cichobiezny uruchamiany automatycznie,

listwy przypodiogowe - odboje ze stali nierdzewnej,

VOX - system informacji glosowej w kabinie,

podtoga - wyktadzina trudnoscieralna - do wyboru www.lift.DI

wykonczenie kabinv: stal nierdzewna - satyna.

kasety wezwan

wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal), pietrowskazywacze
na wszystkich przystankach

naped

elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany
falownikowo enkoderem, z ptynna regulacjg predkosci

zjazd awaryjny

na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania

sterowanie

mikroprocesorowe LS2020, zbiorczos¢ w gora/dot, z mozliwoscig
programowania funkcji eksploatacyjnych (usterek w pamieci

procesora) i funkcji specjalnych. Zjazd pozarowy. System komunikacji
gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM - karta SIM
uzytkownika



http://www.lift.dl/

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracie,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o0 ktérych mowa w art.
2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii

(Dz. U.z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

e Nie dotyczy

12) Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem:

Szyb windowy bedzie zasilany w energie elektryczng z istniejgcej instalacji szkoty.

13) Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

- warunki ppoz. budynku szkoly nie ulegajg zmianie winda jest wydzielona od

budynku drzwiami o odpornosci EI60 i stanowi odrebng strefe pozarowa

- funkcja budynku nie ulega zmianie, wydzielenia pozarowe i gléwne wyjscia
ewakuacyjne pozostaja bez zmian w zwigzku z powyzszym warunki pozarowe
nie ulegajg zmianie. Niniejszy projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz.
i ewakuacji catego budynku, a ogranicza sie do rozbudowy w zakresie szybu

windowego.

UWAGI DO PROJEKTU i REALIZACJI BUDYNKU :

1. Wszystkie elementy konstrukcji nosnej budynku wykona¢ zgodnie z :
PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI,

instalacje wewnetrzne / zewnetrzne wykona¢ zgodnie z :

PROJEKTAMI TECHNICZNYM INSTALACJI

opracowywanymi przez projektantéw z uprawnieniami w danej specjalnosci.

2. Cze$é rysunkowa i opisowa BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ jest nadrzedna wzgledem pozostatych
opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z projektantem
architektury, przy udziale projektantow branzowych.

3. Wszelkie UWAGI i OPISY zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cato$¢ z czescig
opisowg Projektu.

4. Wszystkie WYMIARY i RZEDNE podane w Projekcie nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic, projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z
projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

5. W przypadku wszelkich watpliwo$ci lub niezgodno$ci poszczegolnych elementéw w Projekcie, nalezy
zwrocic sie do projektanta architektury z prosba o wyjasnienie.



6. Dopuszcza sie stosowanie uzgodnionych pisemnie z projektantem, po akceptacji inwestora :
rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, przed ich
realizacja.

7. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta oraz przepisow reguluje norma PN-EN 81-70:2005 - Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --- Szczegdlne zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych --- Czes¢ 70: Dostepno$¢ dzwigéw dla oséb, w tym 0séb niepetnosprawnych.

8. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technicznych, technologicznych nie
objete zakresem projektu budowlanego, wymagajg uzgodnienia z projektantami branzowymi. Brak
uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ za skutki takiego dziatania.

UWAGI WYKONAWCZE :

9. Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, obiektéw sasiednich,
elementow istniejacych w terenie objetym opracowaniem oraz w bezposrednim otoczeniu, przewidujac
trudnosci techniczne, organizacyjne, logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji oraz
przeprowadzi¢ sprawdzenie wymiarow i rzednych przedstawionych w projekcie, wg pomiaru
geodezyjnego dokonanego na miejscul.

10. Wszystkie prace budowlane, montazowe, w tym przy elementach konstrukcyjnych obiektu, musza
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
statym nadzorem uprawnionego konstruktora. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

11. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang ( Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych ). Wszystkie zastosowane materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenistwa, w tym p.poz. , bhp
oraz posiada¢ odpowiednie i aktualne : atesty, aprobaty i certyfikaty.

12. Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

NADZOR AUTORSKI / PRAWO AUTORSKIE :

13. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli
prefabrykacji materiatdw budowlanych ( elementéw stalowych, drewnianych, elementéw wykonczenia,
itp.) na budowie oraz w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania
obiektu.

14. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94 ).
Projektant dopuszcza reprodukowanie, kopiowanie danych projektowych ( opisowych, rysunkowych )
dla celéw realizaciji obiektu i zagospodarowania.



