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I. CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Oznaczenie Nazwa Skala
B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 S01 Rzut piwnicy, parteru -instalacje wod-kan 1:50
Rys. 2 S02 Rzut 1 pietra -instalacje wod-kan 1:50
Rys. 3 S03 Rzut 2 pietra -instalacje wod-kan 1:50
Rys. 4 S04 Rzut 3 pietra -instalacje wod-kan 1:50
Rys. 5 S05 Rozwiniecie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Il. CZESC OPISOWA



Inwestor: Starostwo powiatowe w Chrzanowie Strona; 3
Obiekt: Remont i przebudowa pomieszczer nowej czesci i liceum ogdlnoksztatcacego w
Chrzanowie
Data: 04.2021

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- obowiazujace normy i przepisy branzowe
- rysunki architektoniczne

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej — Remont i przebudowa pomieszczeri nowej czesci
i liceum ogdinoksztatcacego w Chrzanowie

Lokalizacja: dz. nr: 3546/157, obreb: nr 0001 Chrzandw, jedn. ewidencyjna: 120303 _4, Chrzanéw — miasto

Powyzszy remont instalacji nie powoduje zwiekszenia poboru mediéw ponad warto$ci okreslone w
warunkach dostawy. Istniejace przylacza sa wystarczajace dla potrzeb przedmiotowej Inwestyciji.
Projektowany remont nie przewiduje istotnych zmian w sposobie uzytkowania obiektu jest jedynie
uzupetnieniem dotychczasowej infrastruktury poprawiajacej warunki uzytkowania obiektu przez
Inwestora.

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 Opis rozwiazan projektowych

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- wymiana istniejacego pionu wody zimnej dn25 wykonanego ze stali ocynkowanej na odcinku od
kondygnaciji piwnicy do kondygnacji 3 pietra
- podejsé wody zimnej oraz wody cieptej do 6 umywalek wpietych do powyzszego pionu wody zimnej
- wymiana 3 elektrycznych podgrzewaczy zbiornikowych wody cieptej zlokalizowanych na kondygnaciji 1 do
3 pietra.
Przewiduje sie demontaz 6 istniejacych podgrzewaczy dedykowanych do pojedynczych umywalek i montaz
3 podgrzewaczy elektrycznych zbiornikowych o pojemnosci 29litrow. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony
jest w zawdr bezpieczenstwa 14’ oraz wieszak do montazu Sciennego i ostuguje po 2 umywalki na
kondygnacii.
Umywalki oraz wylewki do montazu Sciennego ujeto w projekcie branzy architektonicznej. Na kazdej
kondygnacji na odejsciu od pionu wody zimnej projektuje sie zawory odcinajace gwintowane dn20 z atestem
do wody bytowej. Zawor odcinajacy dn25 projektuje sie na wiaczeniu do istniejacej instalacji. Punkt
wiaczenia znajduje sie na kondygnacji piwnicy. Pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.

3.2 Wykonanie

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT), Tmax = 95 °C,
Pmax = 1.0 MPa, z systemem mosieznych ksztattek zaprasowywanych. Potaczenie z armatura, wykonac
przy uzyciu ksztattek przejsciowych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w
tulejach ochronnych. Tuleja ochronna musi mie¢ Srednice wewnetrzna wieksza, od Srednicy zewnetrznej rury
wodociagowej: - co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, oraz co najmniej o lcm, przy
przejsciu przez strop. Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé swobode ruchdw termicznych, co
uzyskuije sie stosujac materiaty izolacyjne typu pianka.

Przewody nalezy prowadzic:

- w bruzdach (pod tynkiem) ostoniete pianka, poliuretanowa, do instalowania pod tynkiem,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych
i przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach zamontowania trgjnikéw oraz przy punktach
czerpalnych, na odcinkach poziomych przewody mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody
wody zimnej montowac ponizej przewoddw wody cieptej, przewoddéw instalacji c.0. Przewoddéw
wodociagowych nie mozna prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych (minimalna odlegtos¢ przewoddéw
wodociagowych od elektrycznych powinna wynosi¢ min. 0,1m).
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodéw o Srednicy DN25 — 3cm, dla przewodéw o
Srednicy DN32 — DN50 — 5¢m.

Armatura: Do odcinania poszczegdlnych obiegéw instalacyjnych stosowaé zawory kulowe odcinajace.
Podczas prac montazowych wykorzysta¢ nastepujace wytyczne: umywalki montowac na wysokosci 0,8-0,85
m nad podioga, .

Préby:Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej w wysokosci 1,5 najwyZzszego cisnienia
roboczego, lecz nie mnigj niz 10 bar. Prébe nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji ciepinej. Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana
woda i sprawdzona, czy nie ma przeciekdw wody oraz roszenia.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukac, a nastepnie w najdalszych
odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby
warunkom wody do picia instalacje nalezy zdezynfekowad, a nastepnie przeptukad i powtdrzy¢ badanie.

Izolacja termiczna: Rurociagi c.w.u. prowadzi¢ w izolacji termicznej wykonanej z pianki PE gestej, o
zamknietej strukturze komorkowej, laminowane z zewnatrz mocna, folig PE 0 wspétczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,035W/m2K oraz o wkasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia. Grubos¢ izolacji
termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.).

- dla rur instalacji wody zimnej grubosc izolacji wynosi:

Lp. | Lokalizacja przewodu Grubosc izolacji
A=0,035 W/(m*K)

1 Przewdd w pomieszczeniu nieogrzewanym 9mm

2 Przewdd w pomieszczeniu ogrzewanym 4 mm

3 Przewod w kanale bez rurociagdw z cieptym lub goracym czynnikiem 4 mm

4 Przewod w kanale z rurociagami z cieptym lub goracym czynnikiem 13 mm

5 Przewod w bruzdzie sciennej, pionowy 4 mm

6 Przewod w bruZdzie Sciennej, wnece z rurociagami z cieptym lub goracym| 13 mm

czynnikiem
7 Przewdd w posadzce (szlichcie betonowej) 4 mm

Tab. Minimalne grubosci izolacji cieplnej w instalacjach wody zimnej

- dla rur instalacji cieptej wody uzytkowej oraz c.0. grubos¢ izolacji wynosi:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0 wspétcz. przewodzenial
ciepta A=0,035W/(m*K)1))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub| 50% wymagari z Ip.1- 4

stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacjii 50% wymagan z Ip.1- 4
instalacji ciepte] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéitczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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UWAGA:

Projektowane przewody wodociagowe prowadzi¢ po trasie istniejacych demontowanych przewoddw.
Na etapie realizacji, przy dokonywaniu odkrywek, w przypadku stwierdzenia dodatkowych podej$é
wodociagowych nalezy zweryfikowaé ich przydatno$¢ i w przypadku koniecznos$ci witaczy¢ je do
projektowanego pionu wodociagowego. Wszelkie uszkodzenia elementéw budowlanych i
wykoriczeniowych $cian powstate podczas remontu przedmiotowej instalacji nalezy naprawié i
przywrécié do stanu pierwotnego.

3.3 Wykaz urzadzen i armatury

1- Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy o mocy elektrycznej 1,5kW (1f-230V) o pojemnosci 29litréw z
zaworem bezpieczenstwa Y7 i wieszakami montazowymi - 3 szt.

2-  Zawor ocinajacy kulowy o potaczeniach gwintowanych z atestem do wody — dn20 — 3-szt.

3-  Zawdr ocinajacy kulowy o potaczeniach gwintowanych z atestem do wody — dn25 — 1-szt.

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Opis rozwigzan projektowych

W zwiazku ze zlym stanem technicznym pionu kanalizacji sanitarnej i podej$¢ kanalizacji sanitarnych
obstugujacych umywalki w pomieszczeniach gospodarczych i gabinetach zlokalizowanych na kondygnacjach
od 1 do 3 pietra przewiduije sie ich wymiane.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- wymiana istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej wykonanego z zeliwa na odcinku od kondygnacji

piwnicy do 3 pietra.

- podejs¢ kanalizacyjnych Zeliwnych do 6 umywalek wpietych do powyZzszego pionu kanalizacji sanitarnej

- podej$¢ kanalizacyjnych do wpustéw podtogowych zlokalizowanych na kondygnacjach 1 do 3 pietra.
Punkty wtaczenia do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajduje sie na kondygnacji piwnicy i 3 pietra.
Punkty te wskazano w czesci rysunkowej powyzszego opracowania.

4.2 Wykonanie

Pion kanalizacyjny projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PVC. Podejscia do umywalek projektuje sie z rur PP.
Na pionie kanalizacyjnym na kondygnaciji piwnicy nad punktem wilaczenia do istniejacej instalacji nalezy
zamontowac rewizje o Srednicy odpowiedniej do Srednicy pionu. Nalezy umozliwi¢ dostgp serwisowy do
rewizji.

Podejscia kanalizacyjne na odcinkach od przyboréw sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych nalezy prowadzic
w bruzdach $ciennych.

Kanalizacje sanitarna nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC i PP o $rednicy 110
mm, 75 i 40 mm do kanalizacji wewnetrznej z uszczelka, (zgodnych z norma, PN-EN 1329-1:2001). Na pionie
nalezy montowac tréjniki. Rury wewnatrz budynku nalezy taczyé poprzez potaczenie kielichowe. Wszystkie
polaczenia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sa z minimalnym spadkiem 2% dla srednic 110 mm,
oraz 3% dla Srednic 50 mm.

PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez Sciany wewnetrzne i stropy prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych o dwie dymensje wiekszych od Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

UWAGA:

Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzié po trasie istniejacych demontowanych przewoddw.
Na etapie realizacji, przy dokonywaniu odkrywek, w przypadku stwierdzenia dodatkowych podejs¢
kanalizacyjnych nalezy zweryfikowac ich przydatno$¢ i w przypadku koniecznosci wiaczy¢ je do
projektowanego pionu. Wszelkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wykoriczeniowych $cian
powstate podczas remontu przedmiotowej instalacji nalezy naprawi¢ i przywrécic do stanu
pierwotnego.
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4.3 Uwagi koricowe

Calosé robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng,
wartosc cisnienia roboczego.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcéw.

Przejscia przewoddw rurowych przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne lub przeprowadzié¢ w
otulinach izolacyjnych.

Przewody instalacji oraz kanaly wentylacyjne montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku na
elementach podwieszenia z wibroizolacja zgodnie z wytycznymi producenta.

Koordynacje realizacji nalezy wykonywac na biezaco bezposrednio na budowie przed montazem.

Wszystkie prace musza, by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach
budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja.

Odbhidr robdt moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od
producenta wbudowanych materiatéw).

Podstawa, dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzona dokumentacja, projektowa, i
obowiazujacymi normami.

Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i obowiazujacych norm, w
tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr
92,

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Remont i przebudowa pomieszczen nowej czesci i liceum ogélnoksztatcacego w Chrzanowie

INWESTOR: Starostwo powiatowe w Chrzanowie
wydziat promocii, inwestycji i obstugi starostwa
ul. Partyzantow 2
32-500 Chrzandw

LOKALIZACJA: dziatka nr: 3546/157, obreb: nr 0001 chrzandw, jedn. ewidencyjna: 120303 _4,
Chrzanow — miasto

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Rutowicz, ul. Mieszka | 75, 25-624 Kielce,
upr. budowlane: SWK/0271/PBS/15, tel. 573 015 966

ZAKRES ROBOT: Instalacje sanitarne —instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
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Zakres opracowania branzowego, do ktérego sporzadza sie niniejsza, informacje obejmuje: remont instalacji
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
Zaktada sie, Ze inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

5.2 Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W obrebie inwestycji wystepuja instalacje, elektryczne wodne i kanalizacyjne.

3.0 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi: .

3.2. prace na wysokosci — zagrozenie upadkiem

3.3. roboty prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych- zagrozenie uderzeniem lub
przygnieceniem przez element.

3.4. roboty wykonywane w poblizu istniejacych przewoddw elektrycznych (skrzyzowanie wodociagu i
kanalizacji z kablami energetycznymi

3.5 upadki przedmiotéw z wysokosci — niebezpieczeristwo urazu.

Z uwagi na rodzaj zagrozen i zakres robot, skala zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia jest niewielka - o ile
zachowane zostana odpowiednie warunki wykonywania robét.

5.3 Srodki zapobiegawcze.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

4.1. przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

4.2. przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Prace winny byé wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajacej wystarczajace i
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach musza by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz poinformowane
0 grozacym niebezpieczenstwie.

Osoba nadzorujaca prace winna posiadac wiedze, srodki i wyposazenie niezbedne do udzielenia pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby
medyczne, policja, straz pozarna, pogotowie energetyczne).

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowiazany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich rob6t. Pracownicy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Przed dopuszczeniem do
wykonywania robot wykonawca zapoznaje pracownikdw z Dokumentacjg techniczno - ruchowa, lub
instrukcja, obstugi maszyn urzadzeri uzytych w trakcie robé6t. Prace montazowe i eksploatacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0s6b niezwiazanych z budowa,

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Piotr Rutowicz mgr inz. Pawel Kwiecien

uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej

NR UPR. SWK/0271PBS/15 NR UPR. SWK/0245PBS/18
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