SPOSOB WYKONANIA NADPROZA W SCIANIE DZIALOWE], WARIANT 1

PRZEKRO)J POPRZECZNY

-——r -
ISTNIEJACY TYNK 4-7

ISTNIEJACA SCIANA DZIALtOWA

KATOWNIKI LR 50x5 UMIESZCZONE W
BRUZDACH GtEBOKOSCI OK. 6 cm

L=1650* mm (MINIMUM PO 25 cm Z KAZDE|
STRONY DOCELOWEGO OTWORU DO MONTAZU
DRZWI)

MOCNO UBITA ZAPRAWA

f BEZSKURCZOWA

“[+2,10*

\ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

NA SIATCE STALOWE) RABITZA

* UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZACJI W UZGODNIENIU Z WYBRANYM
PRODUCENTEM SLUSARKI DRZWIOWEJ; OTWOR PRZYGOTOWAC DO MONTAZU DRZWI O WYMIARACH W

SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 90x200 cm

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA W SCIANIE DZIALOWE], WARIANT 2

PRZEKRO) POPRZECZNY

ISTNIEJACY TYNK ——

ISTNIEJACA SCIANA DZIALOWA

DWUTEOWNIKI IPE 140 UMIESZCZONE W BRUZDACH
GLEBOKOSCI OK. 10 cm, SKRECONE SRUBAMI M12

L=1650* mm (MINIMUM PO 25 cm Z_KAZDEJ STRONY \
DOCELOWEGO OTWORU DO MONTAZU DRZWI)

/ ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

OBUDOWA NADPROZA DO
ODPORNOSCI OGNIOWE] EI30
|~ (OBRZUCENIE ZAPRAWA
BEZSKUCZOWA)
A

+2,10*

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
NA SIATCE STALOWE] RABITZA

* UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZAC)I W UZGODNIENIU Z WYBRANYM
PRODUCENTEM SLUSARKI DRZWIOWEJ; OTWOR PRZYGOTOWAC DO MONTAZU DRZWI O WYMIARACH W

SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 90x200 cm

KOLEJNOSC ROBOT:

1. ZABEZPIECZYC (PODSTEMPLOWAC) STROP

2. WYKONAC BRUZDE GLEBOKOSCI OK. 6 cm PO JEDNEJ STRONIE SCIANY

3. 0SADZIC W BRUZDZIE BELKE STALOWA LR50x5 NA ZAPRAWIE MONTAZOWE|

4. PRZESTRZEN MIEDZY POLKA KATOWNIKA A NADPROZEM WYPELNIC BEZSKURCZOWA ZAPRAWA LUB WILGOTNA
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI M15-20 MOCNO UBIJAJAC

5. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALOSCI (OK. 5 DNI) PRZYSTAPIC DO WYKUCIA BRUZDY Z DRUGIE]
STRONY SCIANY | OSADZENIA DRUGIE] BELKI STALOWEJ LR50x5 - DRUGA BELKE OSADZIC W IDENTYCZNY SPOSOB
JAK PIERWSZA | WYPEENIC PRZESTRZEN NAD POLKA ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

6. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALOSCI OBIE BELKI PRZEWIERCIC NA WYLOT I SKRECIC SRUBAMI
M12 KL. MIN. 5.8 CO 50cm W CELU POLACZENIA ELEMENTOW

7. USUNAC ZABEZPIECZENIE STROPU

KOLEJNOSC ROBOT:

1. ZABEZPIECZYC (PODSTEMPLOWAC) STROP

2. WYKONAC BRUZDE GLEBOKOSCI OK. 10 cm PO JEDNE] STRONIE SCIANY

3. 0SADZIC W BRUZDZIE BELKE STALOWA IPE 140 NA ZAPRAWIE MONTAZOWE|

4. PRZESTRZEN MIEDZY POKA BELKI A NADPROZEM WYPELNIC BEZSKURCZOWA ZAPRAWA LUB WILGOTNA ZAPRAWA
CEMENTOWA MARKI M15-20 MOCNO UBIJAJAC

5. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALOSCI (OK. 5 DNI) PRZYSTAPIC DO WYKUCIA BRUZDY Z DRUGIE]
STRONY SCIANY | OSADZENIA DRUGIE] BELKI STALOWE] IPE 140 - DRUGA BELKE OSADZIC W IDENTYCZNY SPOSOB
JAK PIERWSZA | WYPEENIC PRZESTRZEN NAD POtKA ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

6. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALOSCI OBIE BELKI PRZEWIERCIC NA WYLOT | SKRECIC SRUBAMI
M12 KL. MIN. 5.8 CO 50cm W CELU POLACZENIA ELEMENTOW

7. NADPROZE OBUDOWAC DO ODPORNOSCI OGNIOWE]J EI30 NP. POPRZEZ OBRZUCENIE ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

8. USUNAC ZABEZPIECZENIE STROPU

SPOSOB REMONTU ISTNIEJACEGO NADPROZA, WARIANT 3

PRZEKROJ POPRZECZNY

ISTNIEJACY TYNK ——r

7

ISTNIEJACA SCIANA NOSNA

ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

DWUTEOWNIKI IPE 100 UMIESZCZONE W BRUZDACH
GLEBOKOSCI OK. 15 cm, SKRECONE SRL_JBAMI M12

L=1650* mm (MINIMUM PO 25 cm Z KAZDE] STRONY \
DOCELOWEGO OTWORU DO MONTAZU DRZWI)

OBUDOWA NADPROZA DO
ODPORNOSCI OGNIOWE) R120
|~ (OBRZUCENIE ZAPRAWA

a

BEZSKUCZOWA, OTULINA 4cm)
\[+2,10*

x‘ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

NA SIATCE STALOWE) RABITZA

* UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZACJI W UZGODNIENIU Z WYBRANYM
PRODUCENTEM SLUSARKI DRZWIOWEJ; OTWOR PRZYGOTOWAC DO MONTAZU DRZWI O WYMIARACH W

SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 90x200 cm

KOLEJNOSC ROBOT:

1. ZABEZPIECZYC (PODSTEMPLOWAC) STROP

2. WYKONAC BRUZDE GLEBOKOSCI OK. 15 cm PO JEDNE) STRONIE SCIANY

3. 0SADZIC W BRUZDZIE DWIE BELKI STALOWE IPE 100 NA ZAPRAWIE MONTAZOWE]|

4. PRZESTRZEN MIEDZY POLKAMI BELKI A NADPROZEM WYPEENIC BEZSKURCZOWA ZAPRAWA LUB WILGOTNA
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI M15-20 MOCNO UBIJAJAC

5. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALOSCI (OK. 5 DNI) PRZYSTAPIC DO WYKUCIA BRUZDY Z DRUGIE]
STRONY SCIANY | OSADZENIA DWOCH KOLEJNYCH BELEK STALOWYCH IPE 100 - BELKI OSADZIC W IDENTYCZNY
SPOSOB JAK DWE PIERWSZE | WYPELNIC PRZESTRZEN NAD POLKA ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

6. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE 75% WYTRZYMALQSCI BELKI PRZEWIERCIC NA WYLOT | SKRECIC SRUBAMI M12
KL. MIN. 5.8 CO 50cm W CELU POtACZENIA ELEMENTOW

7. NADPROZE OBUDOWAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ R120 NP. POPRZEZ OBRZUCENIE ZAPRAWA BEZSKURCZOWA,
OTULINA 4cm

8. USUNAC ZABEZPIECZENIE STROPU

32-500 Chrzanéw
Bartosza Gtowackiego 17
progresbud.pl

Progresbud sp.zo.o. tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

PROGRESBUD

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NOWE) CZESCI | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W CHRZANOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA BRANZA konstrukcja PODPIS

Dz. nr: 3546/157 PROJEKTOWAL:  mgr inz. MICHAL FOLGA
obreb: 0001 Chrzanéw nr uprawnien: MAP/0324/POOK/11

jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzanéw - Miasto 04.2021 w specjalnosci konstrukcyjnej
! SPRAWDZIL: mgr inz. EDWARD PARTYKA
nr uprawnief: MAP/0416/POOK/12
w specjalnosci konstrukcyjnej
INWESTOR SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Wydziat Promocji, Inwestycji i Obstugi
Starostwa .

Ul. Partyzantéw 2 1:100
32-500 Chrzanéw

DETALE NADPROZY A-18
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