Warunki techniczne realizacji umowy, rodzaje prac oraz standardy jakosciowe ich wykonania
dla czesci 2

Rozdzial 1
OG()LNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY:

1.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, obowigzujacymi normami, uzgodnieniami
z Zamawiajacym, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom terenéw objetych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku na terenie objetym
pracami oraz w miejscach sasiadujacych z terenem prac, ktore moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac ( chodniki, jezdnie, itp.).
Nie dopuszcza sig:
1) wrzucania zebranych zanieczyszczen do koszy na $mieci,
2) pozostawiania na terenach sgsiednich zanieczyszczen powstatych podczas wykonywania prac,
3) zamiatania, zgrabiania na tereny sgsiadujace z obstugiwanymi terenami zieleni.
Sprzet wykorzystywany do wykonywania prac winien by¢ sprawny technicznie, ktory (uzyty zgodnie
Z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat i srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia na swdj koszt wszelkich szkdd, ktore powstaty w trakcie
wykonywania prac (dot. m.in. materiatu roslinnego, uszkodzen istniejacych nawierzchni, kabli, rur,
oraz instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W przypadku uszkodzenia, drzew, krzewow, rabat, trawnikow Wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac do odwotania ze wzgledu na opady
atmosferyczne, susz¢. W przypadkach uzasadnionych np. uroczystosci miejskie, warunki atmosferyczne
Zamawiajacy moze zmieni¢ terminy wykonywania poszczegdlnych prac.
W przypadku wystgpienia uzasadnionych oraz udokumentowanych okoliczno$ci np. warunki
atmosferyczne, wypadek, nagle zdarzenie losowe itp. Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Zamawiajacego 0 konieczno$ci rezygnacji lub przesunigcia terminu realizacji
czynnosci objetych umowa ujetych w przedtozonym na dany miesiac rozliczeniowy harmonogramie,
natychmiast po powzigciu takiej decyzji droga mailowa na adres gk@chrzanow.pl Ww. okolicznos$ci
nalezy udokumentowa¢. Po ustgpieniu ww. okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego wykonania prac w biezacym miesigcu rozliczeniowym. Jesli wykonanie prac, o ktorych
mowa powyzej nie jest mozliwe w biezagcym miesigcu rozliczeniowym Wykonawca zobowigzany jest
do ujecia w harmonogramie i wykonania tych prac najp6zniej w kolejnym miesigcu rozliczeniowym.
Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego do skierowania swego przedstawiciela do
udzialu w kontrolach. Za wykonywanie prac bedzie odpowiedzialny kierownik prac:
IMi¢ 1 NAazwisko ... telefon: ......c.oooviiiiiiiii
Do obowiazkow kierownika nalezy:
1) organizacja pracy w terenie zgodnie z umowa, niniejszymi warunkami realizacji umowy
i standardami jako$ciowymi ich wykonania;
2) ustalanie harmonogramow prac,
3) bezposredni nadzor nad pracownikami wykonujgcymi prace ogrodniczo — porzadkowe;
4) zgodnie z warunkami umowy, udzial w odbiorze prac, przygotowywanie: kosztorysow
powykonawczych, obmiaréw zrealizowanych robot i protokotow odbioru robét;
5) opracowywanie i przesylanie Zamawiajagcemu zgloszen i meldunkow dotyczacych
zimowego utrzymania nawierzchni;
6) kontrolowanie 1 ocena jako$ci  wszystkich  wykorzystywanych  materiatow
i wykonywanych prac;
7) Dbezposrednia wspolpraca z Zamawiajacym.
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Wykonawca zobowiazany jest na wniosek Zamawiajgcego do zapewnienia transportu podczas odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego podrzuconych na
teren objety umowa zanieczyszczen, zniszczeniach malej architektury, opalikowania drzew, ztomach,
wywrotach, uszkodzeniach nawierzchni telefonicznie i mailowo na adres: gk@chrzanow.pl

Na terenie objetym umowa nie zezwala si¢ na stosowanie dmuchaw, z wyjatkiem szybkiego usunigcia
pokosu z terenéw utwardzonych podczas koszenia pasow drogowych (bezpiecznikow jezdni,
chodnikow, $ciezek rowerowych) w celu sprawnego uporzadkowania miejsca oraz wyeliminowania
zagrozenia poslizgiem.

Na terenie objetym umowa nie zezwala si¢ na poruszanie si¢ sprzetem o masie catkowitej powyzej
1000 kg na chodnikach. W przypadku uszkodzenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy uszkodzonej nawierzchni i zaplaty kary umowne;.

Na terenach objetych umowa dopuszczone jest stosowanie srodkéw ochrony roslin pod $cista kontrola
Zamawiajacego:

1) sporzadzenie wykazu roslin przeznaczonych do oprysku,

2) wykonywanie oprysku przy uzyciu opryskiwacza lub podlewania $rodkiem stezeniu
wskazanym przez producenta w bezwietrzng i bezdeszczowa noc w terminie i w godzinach
ustalonych z Zamawiajacym,

3) powtodrzenie zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta $rodka ochrony roslin w bezwietrzng
i bezdeszczowa noc w terminie 1 w godzinach ustalonych z Zamawiajacym,

4) uzgodnienie doboru s$rodka ochrony ro$lin (preparaty owadobdjcze lub grzybobdjcze
dostosowane do wystepujacego patogenu) z Zamawiajacym z zastrzezeniem, ze do stosowania
moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki, ktore przy prawidlowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat lub $rodowiska,
a w szczegdlnosci $rodki ochrony ro$lin, ktére nie zawieraja substancji aktywnych
stwarzajacych takie zagrozenie i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie §rodka ochrony roslin
do obrotu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania i przekazania kopii dokumentacji —rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21pazdziernika 2009 r. (Dz. U. UE.
L. 309/1), ustawa o $rodkach ochrony ros$lin 8 marca 2013 r. (Dz.U.2018.0.1310, art.37, ust.1) —
dotyczacej stosowania przez niego $rodkdw ochrony roslin, zawierajacej petng nazwe $rodka ochrony
ro§lin, zastosowanie i zastosowang dawke, powierzchni¢ i lokalizacje na ktorej uzyto srodek ochrony
ro§lin oraz przyczyne wykonania zabiegu . Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz
z miesi¢cznym rozliczeniem prac.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek herbicydow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Rejestru prac utrzymaniowych, w celu dokumentowania
realizacji prac utrzymaniowych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Rejestru prac pielegnacyjnych, w celu dokumentowania
realizacji prac pielegnacyjnych, stanowigcych przedmiot umowy.

Realizacja prac utrzymaniowych powinna by¢ odnotowywana przez Wykonawce w Rejestrze prac
utrzymaniowych na biezaco dla kazdego dnia, najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po ich
wykonaniu. W Rejestrze prac Wykonawca zobowigzany jest wpisywaé terminy rozpoczecia
1 zakonczenia robot oraz ich zakres rzeczowy i terenowy, a takze wszelkie nieprzewidziane sytuacje
jakie wystapia w trakcie realizacji ustugi. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie wpisywal do Rejestru
prac biezace uwagi i dyspozycje dla Wykonawcy.

Terminy rozpoczgcia i zakonczenia prac porzadkowych, utrzymania placow zabaw, sitowni
plenerowych oraz psiego parku na poszczegdlnych obiektach oraz ich zakres Wykonawca powinien
weczesniej uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

W Rejestrze robot Wykonawca powinien wpisa¢ dni, w ktdorych wykonuje sprzgtanie powierzchniowe
terenow, a takze konkretne dni oraz obiekty, w ktorych wykonal zamiatanie i mycie tawek, w ramach
stalego utrzymania czystosci niezaleznie od kategorii utrzymania.

Prace z tej grupy beda realizowane na podstawie harmonograméw prac utrzymaniowych oraz biezacych
zlecen przedstawiciela Zamawiajacego, przekazanych Wykonawcy bezposrednio e-mailem lub
w Rejestrze robot.
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Realizacja prac pielegnacyjnych powinna by¢ odnotowywana przez Wykonawce w Rejestrze robot
pielegnacyjnych na biezagco dla kazdego dnia, najpozniej w nastgpnym dniu roboczym po ich
wykonaniu. W Rejestrze robdt pielegnacyjnych Wykonawca zobowigzany jest wpisywaé terminy
rozpoczecia i zakonczenia robot oraz ich zakres rzeczowy i terenowy, a takze wszelkie nieprzewidziane
sytuacje jakie wystapig w trakcie realizacji ushugi. Przedstawiciel Zamawiajacego begdzie wpisywat do
Rejestru robot biezace uwagi i dyspozycje dla Wykonawcy.

Realizacja poszczegélnych prac ogrodniczych oraz ich zakres prowadzona bedzie na podstawie
harmonogramu prac pielegnacyjnych opracowanego przez Wykonawce | zaakceptowanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw wskazanych ponizej przez
Zamawiajacego, oraz biezacych zlecen przedstawiciela Zamawiajacego przekazanych Wykonawcy
bezposrednio (telefonicznie, e-mailowo) lub wpisanych do Rejestru robot.

W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac ogrodniczych, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie.

Prace pielggnacyjne nalezy wykonywa¢ kompleksowo na poszczegdlnych obiektach, z zachowaniem
warunkow 1 terminéw okreslonych w opisie robdt, w celu uzyskania pozadanego efektu estetycznego na
catym terenie kazdego obiektu zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wyznaczonych w harmonogramach terminow
prowadzenia prac (dni tygodnia, pora dnia, godziny), a w przypadku prac ucigzliwych dla otoczenia,
badz powodujacych utrudnienia dla spacerowiczéw, do ich realizacji w godzinach wczesnorannych,
popotudniowych i nocnych, a niekiedy w dniach wolnych od pracy — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane profesjonalnie, sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw
oraz z wykorzystaniem optymalnej liczby pracownikow.

Zakazuje si¢ stosowania dmuchaw w realizacji ustugi prac pielegnacyjnych, za wyjatkiem oczyszczania
drog ze skoszonej trawy w pasach drogowych. Mozliwo$¢ zastosowania dmuchaw zalezy od lokalizacji
terenu i pory dnia, w ktorej bedzie on uzywany oraz od warunkéw pogodowych, aby unikngc
ucigzliwos$ci dla uzytkownikow terenow zieleni i mieszkancow sasiednich posesji. Mozliwosé
zastosowania dmuchawy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego
i odnotowa¢ w Rejestrze robot. Wyklucza si¢ stosowanie dmuchaw w okresach suszy oraz w godzinach
18:00-9:00. Nie dopuszcza si¢ wdmuchiwania lisci z alejek w rabaty bylinowe, kwietniki i rosliny
okrywowe.

Zaleca si¢ stosowanie alternatywnie cichych dmuchaw elektrycznych lub akumulatorowych,
a takze zastapienia dmuchaw odkurzaczami wciagajacymi elektrycznymi lub akumulatorowymi.
Pojazdy Wykonawcy, zaangazowane do realizacji uslug utrzymaniowych, powinny by¢ odpowiednio
(jednolicie) oznakowane (z nazwa firmy), w celu utatwienia ich identyfikacji, a pracownicy, w trakcie
wykonywania prac na terenach miejskich, powinni by¢ ubrani w jednolita kolorystycznie odziez
robocza, z nazwa firmy.

Zaleca si¢, aby Wykonawca przeszkolit swoich pracownikow w zakresie odpowiednich, kulturalnych
zachowan oraz wlasciwego, spokojnego i kompetentnego reagowania na uwagi zwracane przez
mieszkancow w trakcie wykonywania prac utrzymaniowych. W kazdej sytuacji, gdy osoba zgtaszajaca
jakie$ uwagi domaga si¢ informacji wykraczajacej poza wiedzg¢ pracownika, nalezy skierowac¢ jg do
bezposredniego przetozonego lub przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku wadliwego, niekompletnego, badz ztej jako$ci wykonania robdt, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy catosci lub czgsci zaptaty za ich wykonanie, badz zadania ponownego ich
wykonania na koszt Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

Kontrola i ocena realizacji prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych dokonywana bgdzie na biezaco
przez przedstawicieli Zamawiajacego i potwierdzana w protokotach odbioru robot na koniec okresu
rozliczeniowego (miesigca). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za prawidtowo zrealizowany
i odebrany zakres prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych.

Kontrola i ocena jakosci realizacji robot zwigzanych z utrzymaniem zimowym bedzie dokonywana
na biezaco przez przedstawiciela Zamawiajacego, ktory w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w realizacji niniejszej ustugi w tym zakresie, niezwlocznie przekaze swoje uwagi Wykonawcy
(telefonicznie lub e mailem), a takze umiesci je w protokole kontroli, ktory zostanie przekazany
Wykonawcy w tym samym dniu lub kolejnym roboczym. Inng forma udokumentowania stwierdzonych
nieprawidlowosci moze by¢ wspodlna wizja w terenie i protokot podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

Ujawnienie ww. nieprawidtowosci bedzie skutkowac karami - zgodnie z opisem ponizej, co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania pelnego zakresu ushugi, réwniez na terenach na ktorych
dopuscit sie nieprawidtowosci. Niezwlocznie po usunigciu brakdéw lub usterek Wykonawca powinien o
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tym fakcie poinformowaé przedstawiciela Zamawiajacego — wiadomoscia przestang e-mailem lub
telefonicznie (MMS) z fotografiami aktualnego stanu terenu.

Kazdorazowe niedotrzymanie warunkéw i terminéw realizacji utrzymania zimowego bedzie
kazdorazowo skutkowa¢ nie wyptaceniem Wykonawcy wynagrodzenia za dni, w ktorych utrzymanie
zimowe nie bylo zrealizowane wlasciwie 1 zgodnie z warunkami umownymi, co zostanie
udokumentowane w protokole z kontroli sporzadzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
i przekazanym Wykonawcy.

KARY UMOWNE - W przypadku stwierdzenia w skali okresu trwania umowy i udokumentowania
protokotem kontroli przekazanym Wykonawcy nieprawidlowosci w realizacji utrzymania zimowego,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne.

Wszystkie kary umowne, ktore zostaly nalozone w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca
lub przedstawiciel Zamawiajgcego jest zobowigzany odnotowaé¢ w Kkosztorysie, obmiarze
i protokole odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury za utrzymanie zimowe bedzie zestawienie $wiadczonych ustug
w danym okresie rozliczeniowym zawarte w przygotowanym przez Wykonawce protokole odbioru,
obmiarze zalagczonym do kosztorysu wraz z dotagczonymi kopiami wszystkich zgloszen i meldunkéw za
dany miesiac, z podaniem dat, rodzajow zimy oraz zakresu terenowego (z wyszczegolnieniem obiektow
i powierzchni), na ktorym wykonano prace zwigzane z utrzymaniem zimowym, sprawdzone
i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢, zmieni¢ lub rozszerzy¢ zakres przej$¢ pieszych objetych
utrzymaniem zimowym, w zwigzku z okolicznos$ciami, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢.
Ww. zmiany przedstawiciel Zamawiajacego bedzie wprowadza¢ informacja przekazang Wykonawcy na
pismie lub e-mailem lub zapisang w Rejestrze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim z tytulu
nienalezytego $wiadczenia ustugi ,,utrzymania zimowego”.

Rozliczanie prac porzadkowych nastgpowac bedzie w cyklach miesigcznych, a w grudniu kazdego
roku w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podstawa rozliczenia naleznosci za state utrzymanie
czystoséci beda ceny miesieczne za stale utrzymanie czystoéci na 1 m? terenéw zieleni Dla ulatwienia
rozliczen czastkowych przyjmuje si¢ jednakowa ilo$¢ dni w kazdym miesigcu tj. 30 dni. Dokumentem
potwierdzajacym wywoz $Smieci na sktadowisko odpadow sa dokumenty dostarczenia poszczegolnych
rodzajow odpadow na sktadowisko odpadéw wraz z informacja o iloSci wytworzonych
i przekazanych odpadéw do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow, ktore Wykonawca
winien zalacza¢ do dokumentéw rozliczeniowych (protokotu, kosztorysu i obmiaru robot)
przedktadanych Przedstawicielowi Zamawiajacego na koniec okresu rozliczeniowego (miesigca).

Brak ww. dokumentéw z sktadowiska odpadow moze by¢ podstawg do niewyplacenia Wykonawcy
nalezno$ci za state Utrzymanie czystosci i naliczenia kar umownych.

Kontrola i ocena realizacji robét zwiazanych ze stalym utrzymaniem czystosci na terenach zieleni,
dokonywana bedzie na biezaco przez przedstawicieli Zamawiajacego i potwierdzana w protokotach
kontroli oraz w protokotach odbioru robot w okresach rozliczeniowych.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w realizacji ww. prac, w celu ich udokumentowania
przedstawiciel Zamawiajacego wykona zdjecia w terenie oraz sporzadzi protokoét kontroli, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy w tym samym dniu lub kolejnym dniu roboczym. Inng forma
udokumentowania stwierdzonych nieprawidlowosci moze by¢ wspdlna wizja w terenie i protokot
podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawce. Ujawnienie ww. nieprawidlowosci
bedzie skutkowac¢ karami - zgodnie z opisem ponizej, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania pelnego zakresu ushugi, réwniez na terenach na ktérych dopuscit si¢ nieprawidlowosci.
Niezwlocznie po usunigciu brakéw lub usterek Wykonawca powinien poinformowaé¢ o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego — wiadomoscig przestang e-mailem lub telefonicznie (MMS)
z fotografiami aktualnego stanu terenu.

Udokumentowane niedotrzymanie warunkéw i termindéw realizacji niniejszej ustugi (w skali okresu
umownego) w danej kategorii utrzymania bedzie kazdorazowo skutkowaé niewyptaceniem
Wykonawcy wynagrodzenia za te obiekty terenow zieleni i dni, w ktorych utrzymanie czystosci nie
byto zrealizowane wlasciwie i zgodnie z warunkami umownymi, co zostanie udokumentowane
w protokole z kontroli sporzadzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 przekazanym
Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca jest zobowiazany do usuni¢cia nieprawidtowosci.

KARY UMOWNE — W przypadku stwierdzenia w skali okresu trwania umowy i udokumentowania
protokotem kontroli przekazanym Wykonawcy nieprawidtowosci w realizacji utrzymania czystosci,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 12 umowy, o czym poinformuje
Wykonawce pisemnie, niezaleznie od tego Wykonawca powinien usunagé ww. nieprawidlowosci.



Kazda kolejna nieprawidlowosé w realizacji ustugi w skali okresu trwania umowy niezaleznie od
kategorii terenu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary.

Wszystkie kary umowne, ktére zostaly nalozone w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca
lub przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany odnotowaé¢ w Kosztorysie, obmiarze
i protokole odbioru. Analogicznie zapisy dot. kar stosuje si¢ dla nieprawidlowosci w realizacji
ushugi pielegnacyjnej.

Rozdzial 11
RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE ICH WYKONANIA

Uwaga:
Wymienione ponizej czynno$ci obejmuja niezbedny sprzet, materialy, robocizng (w tym zaladunek), wywoz
i utylizacje odpadow.

1. Koszenie trawnikéw wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy na kompostownie:
Jednostka miary:1 m? powierzchni trawnika;
Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie trawnika lub igki miejskiej o powierzchni 1 m?, niezaleznie od
stopnia nachylenia terenu i jego zagospodarowania.
Terminy prowadzenia prac: Czynno$¢ przewidziana do wykonywania podczas trwania umowy,
w miesiacach od czerwca/lipca do pazdziernika. Dokladne terminy wykonywania koszenia sg zalezne od
warunkow atmosferycznych, przy czym minimalna krotno$¢ koszenia w trakcie obowiazywania umowy

wynosi 4, a maksymalna krotno$¢ wynosi 5.

1.1 Koszenie trawnikow wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy na kompostownie:

Czynnos¢ obejmuje:

e w przypadku wystepowania na trawnikach roslin cebulowych termin skoszenia tych miejsc, zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym;

e zebranie zanieczyszczen znajdujacych sie na trawnikach w tym toreb foliowych i psich odchodow przed
rozpoczeciem koszenia;

e biezace, rownolegle z postepem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, stupéw, wygrodzen, itp.

e biezace, rownolegle z postepem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenéw przyleglych chodnikéw,
alejek, opasek, itp.;

e montaz stupkow drewnianych o wysokosci od 50-70 cm od poziomu gruntu oraz rozpiecie wzdluz nich
taSmy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w celu zabezpieczenia np. roslin cebulowych, tak
kwietnych, itp.;

e Kkoszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dostosowanego do

lokalnych warunkow terenowych, stanu technicznego trawnika i istniejacych obsadzen (zadrzewien);

o dokoszenie pozostawionych fragmentéw trawnikow na terenie plaskim przy barierach, wygrodzeniach,
stupach, latarniach, itp.;

e Dbiezace, rownolegle z postepem koszenia ustawianie mobilnych parawandéw o wysokosci 1 m (przyktadowo
wykonanych z folii i podtrzymywanych przez pracownikow) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem
koszong trawa lub uszkodzeniami prawidtowo zaparkowanych samochodéw, przystankéw autobusowych,
ekranéw akustycznych, wiat przystankowych, matej architektury, elewacji budynkow itp.);

e Kkoszenie nalezy wykona¢ do wysoko$ci trawy po skoszeniu 5-7 ¢m (dopuszcza si¢ zmiang wysokoSci ze
wzgledu na wystepujace warunki atmosferyczne w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego);

e technologia koszenia powinna zapewnia¢ petna ochrong istniejacych nasadzen drzew i krzewow, elementow
matej architektury, znakow drogowych itp.;

o koszenie trawnikoéw przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin. W przypadku
udowodnionego uszkodzenia ro$lin przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany do wykonania
W porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego nasadzen rekompensujacych szkody;

e wykonawca w ramach niniejszej uslugi powinien réwniez zebra¢ i usuwaé zalegajace na koszonych
powierzchniach pojedyncze kamienie i gruz, cegly, plyty itp. oraz wszelkie galezie, a takze zasypa¢ doly
ziemia urodzajng (bez dodatkowego wynagrodzenia) i rozgarnia¢ kretowiska;



e W przypadku koszenia trawnikow w sgsiedztwie drog jezdnych, skoszona trawa, ktora znajdzie si¢ na
powierzchni jezdni, kraweznikdw, opasek lub korytek $ciekowych, musi by¢ na biezaco, niezwlocznie z nich
usuwana. Dopuszcza si¢ zastosowanie w tym przypadku dmuchawy.

Wykonawca zobowigzany jest, po zakonczeniu koszenia w danym dniu, usuna¢ pokos z sgsiednich
nawierzchni i ich obrzezy, studzienek, kratek studzienek, przej$¢ pieszych oraz elementéw matej architektury
(np. tawek, koszy, urzadzefn zabawowych, latarni, ogrodzen itp.);

e Kkoszenie trawnikow obejmuje takze mechaniczne oczyszczenie z darni i chwastow catej widocznej
powierzchni kraweznika 1 obrzeza przy trawniku z odcigciem, co powinno by¢ wykonywane podczas
koszenia, przynajmniej trzy razy w sezonie lub wg ustalen z przedstawicielem Zamawiajacego;

e Wygrabienie, zebranie i wywoz Scigtej trawy ze skoszonych powierzchni trawnikéw moze odbywac si¢
mechanicznie lub recznie, w zaleznos$ci od lokalnych warunkéw terenowych. Czynnos$ci te nalezy wykonaé
w dniu wykonywania prac. Warunek dotyczy zarowno trawnikow w parkach, skwerach, zielencach,
gminnych terenach osiedlowych jak i pasach drogowych;

e przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo innych uzytkownikéw obiektow
zieleni i drog oraz dostosowaé godziny pracy do najmniejszego nasilenia ruchu. Po stronie wykonawcy jest
kwestia uzyskania formalnosci dotyczacych ewentualnej zmiany organizacji ruchu badz zajecia pasa drogi.

1.2 Koszenie z zachowaniem bioréznorodnosci:

Czynnos$¢ obejmuje:

e koszenie trawnikow wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dostosowanego do trudnych
warunkow terenowych, stanu technicznego trawnika i istniejacych obsadzen (zadrzewien);

o koszenie polegajace na koszeniu okreslonych wzordéw badz ksztattow (np. kota wokét drzew) na powierzchni
terenu sprzetem o szerokosci koszenia 0,6-1,5 m oraz wzdhuz chodnikéw i jezdni;

e pozostale wymagania zgodnie z opisem koszenia z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy na
kompostownig.

Koszenie powinno by¢ wykonywane przede wszystkim przy uzyciu matych kosiarek samojezdnych z koszem,
a w ciggach ulicznych z wykorzystaniem kosiarek samozbierajacych.

Dopuszcza si¢ uzywanie jedynie kosiarek samojezdnych z koszem lub pchanych z koszem. Kosiarki ciggnikowe
moga by¢ stosowane tylko w pasach drogowych.

Uwagi:

Wykaszarki, podkaszarki (kosiarki zylkowe, kosy spalinowe) moga by¢ stosowane sporadycznie, tylko
w miejscach uniemozliwiajacych uzycie innych kosiarek mechanicznych i do dokaszania przy elementach
architektonicznych.

Nie dopuszcza sie: prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22 © do 6 ©

Koszenie nalezy wykonywa¢ tylko w dni robocze od poniedzialku do piatku wlacznie (nie dopuszcza si¢
wykonywania koszenia w soboty).

Jako standard koszenia przyjmuje si¢ stan, w ktéorym wykoszony trawnik na calym terenie/obszarze jest
réowno wykoszony bez $ladéw maszyny i pozostaloSci trawy z podkoszeniem przy elementach
architektonicznych, skupinach krzewow, rabat, nawierzchniach, drzewach itp. Skoszona trawa ma mieé
jednakowa wysoko$¢ na calym obszarze. Mala architektura, chodniki, ulice wolne od zanieczyszczen
z skoszonej trawy.

2. Jesienne wygrabienie trawnikéw
Jednostka miary: 1 m? powierzchni trawnika;
Cena jednostkowa: za jednorazowe wygrabienie 1 m? trawnika. Rozliczenie grabienia po zakonczeniu jednego
petnego zabiegu.
Termin wykonywania: pazdziernik/listopad.

Czynnos¢ obejmuje:

e re¢czne wygrabienie za pomocg miottograbi i/lub grabi opadtych lidci i innych resztek roslinnych bez wzgledu
na stopien obsadzenia powierzchni drzewami i krzewami, grabienie nie moze by¢ realizowane przy uzyciu
dmuchawy spalinowej,



e wywoz zebranych lisci, resztek roslinnych i zanieczyszczen na sktadowisko odpadow,

e w ramach jesiennego grabienia Wykonawca powinien uwzgledni¢ rowniez zasypania dolow ziemia
urodzajng bez dodatkowego wynagrodzenia usunig¢cie zalegajacych na trawnikach pojedynczych kamieni
i gruzu oraz ztamanych gat¢zi, rozgarnigcie kretowisk i buchtowisk po dzikach, a na terenie parkow
i zielencow, trawnikow objetych koszeniem oraz zebranie i wywoz wszelkich odstonigtych zanieczyszczen,

o liScie, ktore w trakcie realizacji prac znajda si¢ na nawierzchni jezdni powinny byé z niej usuwane
niezwlocznie,

o lidcie i odpady ro$linne zgrabiane z trawnikéw, tym w pasach drég publicznych powinny by¢ wywozone na
biezgco w dniu, kiedy wykonano grabienie,

e jezeli obiekt parkowy ma tak duza powierzchnig, ze grabienie potrwa dluzej niz 7 dni, woéwczas zgrabione
liscie mogg by¢ gromadzone w kontenerze i powinny by¢ usuwane etapami, nie rzadziej jednak niz co 3 dni,
a nie dopiero po zakonczeniu grabienia na calym terenie. Miejsce ustawienia kontenera nalezy uzgodnié
z przedstawicielem Zamawiajacego,

e jezeli przez okres pozostawienia wygrabionych lici w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub
rozrzucenia, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie powtorzyé ich wygrabienie bez dodatkowego
wynagrodzenia,

e powyzsze prace na wybranych obiektach moga by¢ realizowane roéwniez w okresie zimowym lub
wczesnowiosennym, w przypadku, gdy warunki pogodowe(np. wczesne wystapienie opadow $niegu lub
mrozu) uniemozliwity ich wykonanie w okresie jesiennym,

e konkretny termin przystapienia przez Wykonawce do ww. prac oraz ich zakres terenowy nalezy uzgodni¢
z przedstawicielem Zamawiajacego,

e Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zrezygnowania z czeg$ci zabiegu grabienia na wskazanych obszarach
jednak na powierzchni nie wigkszej niz 20% tacznej powierzchni przeznaczonej do grabienia. Biomasa
pozostaje w celu zachowania miejsc zimowania fauny oraz jako element wzbogacajacy S$ciotke pod
drzewami lub krzewami.

Jako standard grabienia przyjmuje si¢ stan, w ktorym tereny zieleni sg bez zanieczyszczen organicznych
i komunalnych.

Uwagi:

W celu dbania o bioréznorodnos¢, a w zwigzku z tym minimalizowania wygrabianej powierzchni pod
drzewami i w krzewach, zakres, granice i celowo$¢ wygrabiania w skupinach drzew/krzewow jak i pod
pojedynczymi egzemplarzami roslin w parku, zostang okreslone przez Zamawiajacego indywidualnie.

Liscie pod kasztanowcami nalezy usuwacé sukcesywnie w miare ich opadania, w zadnym wypadku nie nalezy
dopuscic¢ do ich zalegania.

3. Renowacja trawnikow
Renowacja istniejacych trawnikow - siewem:
Jednostka miary: 1 m? powierzchni trawnika
Cena jednostkowa: za renowacje trawnika o powierzchni 1 m?
Termin wykonywania: wg potrzeb
Rozliczenie nastapi po uzyskaniu pelnego zadarnienia — 100% powierzchni terenu objetego renowacja,
odchwaszczeniu i po wykonanym pierwszym koszeniu z wywozem biomasy.

Koszt nasion, ziemi zyznej, zabezpieczenia trawnika, wody do podlewania i nawozu lezg po stronie Wykonawcy
i nalezy je wliczy¢ w ustuge. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez zabezpieczenie terenu poddanego renowacji
przed uszkodzeniem.
Ustuga dotyczy zdewastowanych, rozjezdzonych, czy tez wydeptanych powierzchni trawnikow, bez wzgledu na
ich lokalizacje. Prace te moga dotyczy¢ rowniez renowacji niewielkich fragmentéw trawnikéw w obrebie
wiekszej powierzchni.
Renowacja moze by¢ realizowana w roznej technologii, zaleznie od warunkéw lokalnych, stanu trawnika,
zgodnie z decyzjg przedstawiciela Zamawiajacego t.j.:
3.1 bez uzupelniania ziemi (z nawozeniem):

Czynno$¢ obejmuje:

e przekopanie wydeptanego, rozjezdzonego trawnika z oczyszczeniem podloza i wybraniem resztek starej

darni,



e rozrzucenie nawozow wielosktadnikowych i wymieszanie z podtozem,

e wyrownanie i zagrabienie powierzchni, z watowaniem watem lekkim,

e wysianie mieszanki nasion traw, przykrycie nasion i watowanie,

e W razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatka z palikami) wg ustalen z
przedstawicielem Zamawiajacego,

¢ podlewanie wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu wykietkowania nasion.

3.2 z uzupelnieniem ziemi zyznej:
Czynno$¢ obejmuje:
e przekopanie starego trawnika z wybraniem kamieni i resztek darni,
rozscielenie 5 cm ziemi zZyznej i wyréwnanie powierzchni,
zagrabienie i watlowanie walem lekkim,
wysianie mieszanki nasion traw dostosowanej do warunkow terenowych i rodzaju trawnika,
przykrycie nasion i watowanie,
w razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem lub rozjechaniem (np. siatka z
palikami) wg ustalen z przedstawicielem Zamawiajacego,
e podlewanie wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu,
e skoszenie trawnika samobiezng lub pchana recznie kosiarka spalinowa na wysokos¢ 6 - 8 cm,

po réwnomiernym wzroscie trawy na wysokos¢ 10 cm,
e zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi $mieciami, gatazkami itp.,
e  wywoOz pokosu na kompostownig.

Jako standard renowacji istniejacych trawnikéw, przyjmuje si¢ teren z pelnym zadarnieniem — 100%.

3.3 Naprawa uszkodzen trawnikéw i rabat spowodowanych przez dziki i inne zwierzeta.
Jednostka miary: 1 m? powierzchni trawnika lub rabaty.
Cena jednostkowa: za naprawe 1 m? uszkodzonej powierzchni trawnika lub rabaty.
Termin wykonywania: wg potrzeb

Dotyczy trawnikow w miejscach zniszczonych przez dziki i inne zwierzgta np. krety i nornice, bez wzgledu na
ich powierzchnie i lokalizacj¢. Prace te moga dotyczy¢ réwniez niewielkich fragmentow trawnikow w obrebie
wiekszej powierzchni.

Czynnos$¢ obejmuje:

e umieszczenie na wlasciwym miejscu i odwrocenie darni odspojonej i odrzuconej przez dziki, z jej
docisnieciem do podioza. Wypelnienie spoin pomiedzy ptatami darni mieszankg ziemi urodzajnej
i nasion traw. Taka naprawa jest mozliwa jedynie gdy odspojona darh nie jest jeszcze przesuszona
i pogoda zapewnia wlasciwg wilgotnos¢,

e poprawa nasadzen wzruszonych przez dziki w rabacie,

e rozgrabienie kopcoéw kretowisk z rownomiernym rozrzuceniem ziemi wokot,

e  zasypywanie dotéw wykopanych przez nornice oraz zagrabienie.

Uwagi:
Decyzje o zastosowaniu tej metody podejmuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Jako standard naprawy istniejacych trawnikow przyjmuje si¢ stan, w ktorym trawnik ma wyrownang
powierzchni¢, trawa lub rabata ma wyrownana powierzchni¢ oraz nasadzenia zostaly po szkodach
ponownie obsadzone.

3.4 Zakup, dostawa, montaz stupkow drewnianych o wymiarach 14 cm x 14 cm
Jednostka miary: 1 szt. stupka drewnianego.
Cena jednostkowa: za zakup, dostawe, montaz 1 szt. stupka drewnianego.
Termin wykonywania: wg potrzeb

Czynnos$¢ obejmuje:



Zakup, dostawe 1 montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego stupkoéw drewnianych o wymiarach 14
cm X 14 cm, uniemozliwiajacych wjazd na tereny zieleni.
Stupek drewniany o wysokos$ci 80 cm nad powierzchnig gruntu powinien by¢ osadzony na metalowej kotwie.

4. Zalozenie rabat bylinowych i mieszanych

Jednostka miary: 1 m? powierzchni rabaty.

Cena jednostkowa: za zatozenie rabaty bylinowej i mieszanej o powierzchni 1 m?
W kalkulacji ceny jednostkowej nalezy uja¢ koszt materialu roslinnego.

Termin prowadzenia prac: czerwiec/lipiec/sierpien/wrzesien/ pazdziernik.

Czynnos$¢ obejmuje:
e przekopanie podtoza z usunigciem darni, resztek roslinnych i chwastow,
o wywoz zebranych resztek roslinnych na kompostownie w tym samym dniu,
e odcigcie brzegdw rabaty,
e wymiana podtoza z jego uzupelieniem 15 cm warstwg ziemi zyznej z nawozami wielosktadnikowymi
przed sadzeniem ro$lin z wymieszaniem, wyréwnaniem i zagrabieniem powierzchni,
e wyznaczenie miejsc sadzenia ro$lin (przy $redniej ilosci 16 szt./m?) — byliny, trawy, krzewy,
e zakup materiatu roslinnego,
e  sadzenie roslin,
e mulczowanie 5 cm warstwa kory,
e 2-krotne podlanie posadzonych roslin (obficie po posadzeniu i w dniu nastepnym).

Wymagania dotyczace materiatu ro§linnego:

e muszg by¢ zgodne w wygladzie z odmiang;

e  muszg posiadaé prawidlowo rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielkosci rosliny i odmiany;

e powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordb i zerowania szkodnikow;

e material w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci i ksztaltu;

e podloze w pojemniku powinno by¢ roOwnomiernie przero$nicte korzeniami, bryla korzeniowa musi
pozosta¢ w catosci po usunigciu pojemnika.

Proponowane gatunki ro$lin do nasadzen: hosta, bodziszek, jezowka, liliowiec Stella de Oro, szatwia omszona,

rozchodnik okazaly, przywrotnik migkki, hortensja bukietowa, tawuta japonska, berberys Thunberga, kostrzewa

popielata, miskant chinski, trzeslica modra, rozplenica japonska, ostnica Pony Tails.

Dobor roélin nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Jako standard przyjmuje si¢ stan, w ktérym na powierzchni rabaty nie moga wystepowaé chwasty oraz
pojedyncze uszkodzone lub martwe rosliny. Ogélny wyglad estetyczny powinien by¢ bez zarzutu, a stan
roslin, widoczny przyrost masy liSciowej, rozkrzewienie i sztywno$¢ pedow, zdrowy wyglad i wlasciwa
barwa ulistnienia, powinny potwierdzaé, Ze potrzeby roslin w zakresie nawozenia i zaopatrzenia w wode
sa zaspokojone.

5. Pielegnacja rabat bylinowych i mieszanych

Jednostka miary: 1 m? powierzchni pielggnowanej rabaty.

Cena jednostkowa: za wykonanie pielegnacji 1 m? powierzchni rabaty.

Terminy prowadzenia prac: (od czerwcal/lipca do konca pazdziernika). Zamawiajacy przewiduje
pielegnacje roslin przez okres 4 miesiecy.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej pielggnacji winien uwzgledni¢ zakres prac wykonywany w ciagu

1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:

Czynno$¢ obejmuje:

e odkrycie wiosenne z usuni¢ciem badz przycigciem martwych zaschnigtych pedoéw i starych kwiatostanow,
spulchnieniem podloza i odcigciem brzegow rabaty,

e poprawianie utozenia i mocowania agrowlokniny, wyréwnanie $ciotki, wyréwnanie-zagrabienie kruszywa,

e uzupehianie $cidtki bedzie rozliczane odrebnie wg osobnej pozycji kosztorysu,

e odchwaszczanie na biezaco, z wygrabieniem resztek roslinnych, spulchnianiem gleby, usuni¢ciem
przekwittych kwiatostanéw, usunigciem obumartych pedéow Iub catych roslin, usuwanie na biezaco
zanieczyszczen,



nawozenie 1-krotne nawozami wolnodziatajacymi,

podlewanie w miar¢ potrzeb i warunkow pogodowych,

rozsadzanie bylin nadmiernie rozrosnigtych i zaggszczonych w miejsca wymagajace uzupeknienia,

przygotowanie rabaty na okres zimy (np. okrycie galeziami drzew iglastych, przycigcie pgdow, mulczowanie

itp.),

wywOz na biezaco usunigtych resztek roslinnych, $cigtych pedéw i chwastéw na sktadowisko odpadow,

e odcigcie brzegdw trawnika przy obrzezach, krawedzi nawierzchni oraz przy rabacie, kwietniku, sko$nie
z wykonaniem rowka o gleb. ok 5 cm i szer. do 5 cm pozbawionego darni z ostonigciem czgéci zewngtrznej
obrzezy i kraweznikow i ich odchwaszczeniem i oczyszczeniem,

e zebranie odcictej darni i nadmiaru ziemi z wywozem na kompostowni¢ w dniu wykonania prac,

e nawozenic mineralne - jednokrotne (z kosztem nawozu). Rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢

z Przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany w dokumentach rozliczeniowych podac

nazwe¢ preparatu oraz na wezwanie przedstawiciela przedtozy¢ fakture zakupu uzytego preparatu. Obejmuje

zastosowanie nawozow mineralnych wielosktadnikowych o przedtuzonym dziataniu, odpowiednich dla
trawnikow, okreslonych gatunkow krzewow lub innych ro$lin, w dostosowaniu do terminu wykonywanych
zabiegdw, zgodnie z instrukcja producenta. Zabiegi nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roslin) po uprzednim uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajacego.

e o o o

Uwagi realizacyjne:

Niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie 1 naruszanie systemu korzeniowego roslin podczas
odchwaszczania i spulchniania gleby, co moze powodowaé zamieranie roslin.

Wszystkie czynno$ci pielggnacyjne powinny by¢ wykonywane systematycznie i w cyklach odnoszacych si¢ do
wszystkich tego rodzaju rabat w danym rejonie. Nie dopuszcza sie, aby na rabatach w parku zalegata mieszanka
pochodzaca z nawierzchni mineralnej.

W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego niezadowalajacego stanu rabat, wynikajacego
z zaniedban w wykonaniu prac pielggnacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone
nieprawidlowo$ci w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Niedotrzymanie
wyznaczonego terminu i brak spodziewanych efektow poprawy stanu rabat bedzie skutkowac naliczeniem kary
umowne;j.

Jako standard przyjmuje si¢ stan, w ktérym na powierzchni rabaty nie moga wystepowac¢ chwasty oraz
wylacznie pojedyncze uszkodzone lub martwe rosliny. Ogélny wyglad estetyczny rabaty powinien by¢ bez
zarzutu, podloze spulchnione, a stan roslin — intensywnos$¢ kwitnienia, widoczny przyrost masy liSciowej,
rozkrzewienie i sztywnos¢ pedéw, zdrowy wyglad i wlasciwa barwa ulistnienia, powinny potwierdzaé, ze
potrzeby roslin w zakresie nawozenia i zaopatrzenia w wode sa zaspokojone.

6. Pielegnacja rozanek

Jednostka miary: 1 m? powierzchni kwietnika z r6z rabatowych lub okrywowych

Cena jednostkowa: za wykonanie pielggnacji 1 m? powierzchni kwietnika

Terminy prowadzenia prac: (od czerwca/lipca do konca pazdziernika). Zamawiajacy przewiduje
pielegnacje roslin przez okres 4 miesiecy.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej pielggnacji winien uwzgledni¢ zakres prac wykonywany w ciagu

1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:

Czynno$¢ obejmuje:

e odchwaszczanie na biezaco,

e nawozenie nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu ( minimum 2-krotne).
Rodzaj preparatu zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
w dokumentach rozliczeniowych poda¢ nazwe preparatu oraz na wezwanie przedstawiciela przedlozy¢
fakture zakupu uzytego preparatu. Zabiegi nalezy wykonywacé zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roslin) po uprzednim
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego,

e odcigcie brzegow trawnika przy obrzezach, krawedzi nawierzchni oraz przy rabacie, sko$nie
z wykonaniem rowka o gleb. ok 5 cm i szer. do 5 cm pozbawionego darni z ostonigciem czgéci zewngtrznej
obrzezy 1 krawgznikoéw i ich odchwaszczeniem 1 oczyszczeniem. Zebranie odcigtej darni i nadmiaru ziemi
z wywozem na kompostownie w dniu prowadzenia prac,

e opryski przeciw chorobom i szkodnikom (w miare potrzeb),
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usuwanie przekwitlych kwiatostanoéw i dzikich pedéw wyrastajacych z podktadki,

podlewanie w okresach suszy,

wywoz na biezgco usunigtych resztek roslinnych, $cigtych pedow chwastow i §mieci na kompostownie,
r6z okrywowych nie nalezy kopczykowac.

Uwagi realizacyjne:

Zasada powinno by¢ systematyczne, kompleksowe, cykliczne przeprowadzenie wszystkich koniecznych
czynnosci pielegnacyjnych w odniesieniu do wszystkich rézanek na terenie rejonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan, trwato$¢ i estetyke rozanek, poza ubytkami roslin spowodowanymi
kradziezg i wandalizmem.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezadowalajacego Stanu rozanki, wynikajacego
z zaniedban w wykonaniu prac pielegnacyjnych, Wykonawca ma obowiagzek usungé stwierdzone
nieprawidtowos$ci w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Niedotrzymanie wyznaczonego terminu i brak spodziewanych efektow poprawy stanu rézanek skutkowaé
bedzie naliczeniem kary umownej.

Jako standard przyjmuje si¢ stan, w ktérym na powierzchni rézanki nie wystepuja chwasty,
uszkodzone lub zlamane rosliny, a jej powierzchnia jest spulchniona. Ogoélny wyglad estetyczny
rézanki powinien by¢ bez zarzutu, a stan roslin — intensywnos$¢ kwitnienia, rozkrzewienie i sztywnos$¢
pedow, zdrowy wyglad i wlasciwa barwa ulistnienia, brak oznak chorobowych i objawéw
wystepowania szkodnikow, powinny potwierdzaé, ze potrzeby roslin sa zaspokojone.

7. Pielegnacja skupin krzewow; 8. Pielegnacja zywoplotow

Jednostka miary: 1 m? powierzchni obsadzonej krzewami lub zywoptotem.

Cena jednostkowa: za jednorazowe wykonanie pielegnacji 1 m? powierzchni skupin krzewow lub zywoptotow.
Terminy prowadzenia prac: (od czerwca/lipca do konca pazdziernika). Zamawiajacy przewiduje 2 -
krotng pielegnacje skupin krzewow i zywoplotow w trakcie obowiazywania umowy.

Czynnos$¢ obejmuje:

odchwaszczenie na biezaco powierzchni skupin krzewow lub terenu w pasie zywoplotu, z usuwaniem
(z korzeniami) pojawiajacych sie samosiewow drzew, zbednych odrostow korzeniowych, uszkodzonych,
ztamanych i suchych pedow, z jednoczesnym spulchnieniem gleby i odcigciem brzegéw skupiny krzewow
lub powierzchni zywoptotow,

przekopanie gleby z usunigciem kietkujacych chwastow, samosiewow, resztek roslinnych i ostonigtych
$mieci i gruzu z wyréwnaniem i wygrabieniem powierzchni,

usuni¢cie obumartych lub mocno uszkodzonych roslin, obcinanie suchych pedow z krzewow iglastych,
wygrabienie lisci z powierzchni skupin krzewow lub powierzchni zywoplotdéw wiosng lub jesienig po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,

nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym wolnodziatajacym (z kosztem nawozu), odpowiednim
dla wymagan danego rodzaju krzewow (minimum 1 — krotne, w okresie wiosennym),

odcigcie brzegow trawnika przy obrzezach, krawedzi nawierzchni oraz przy rabacie, kwietniku, sko$nie
z wykonaniem rowka o gleb. ok 5 cm i szer. do 5 cm pozbawionego darni z ostonigciem czgsci zewngtrznej
obrzezy i kraweznikéw i ich odchwaszczeniem i oczyszczeniem. Zebranie odcigtej darni i nadmiaru ziemi
z wywozem na kompostowni¢ w dniu wykonania prac.

Uwagi realizacyjne:

Niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego krzewow podczas
odchwaszczania i spulchniania gleby oraz zasypywanie ziemig szyi korzeniowej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezadowalajacego stanu pielegnowanych krzewdéw lub
zywoptotéw, wynikajacego z zaniedban w wykonaniu prac pielegnacyjnych, Wykonawca ma obowigzek
usuna¢ stwierdzone nieprawidtowosci w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Niedotrzymanie wyznaczonego terminu i brak spodziewanych efektow, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej.

Jako standard pielegnacji krzewow i zywoplotéw przyjmuje si¢ stan, przy ktérym w skupinach nie
moga wystepowaé chwasty i samosiewy , oraz pojedyncze suche lub ztamane pedy, powierzchnia pod
pojedynczymi krzewami, skupinami i Zywoplotami wyréwnana, spulchniona, brzeg trawnika odciety
i wyréwnany.
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9. Pielegnacja pojedynczych krzewow

Jednostka miary: 1 szt. krzewu

Cena jednostkowa: za jednorazowe wykonanie pielgegnacji 1 sztuki krzewu.

Termin realizacji: od czerwca/lipca do pazdziernika. Zamawiajacy przewiduje 2 - krotna pielegnacje
krzewow w trakcie obowiazywania umowy.

Czynnos$¢ obejmuje:
e przekopanie gleby misy z usunigciem kietkujacych chwastow, samosiewow, resztek roslinnych

i ostonigtych $mieci i gruzu z wyréwnaniem i wygrabieniem powierzchni,

odchwaszczenie powierzchni $cidtkowanej z wyréwnaniem warstwy §ciofki,

wyréwnanie i wygrabienie powierzchni gleby lub $ciolki,

odcigcie brzegow powierzchni misy wokot krzewu,

wywoz resztek roslinnych i odpadéw na kompostowni¢ w dniu odchwaszczania,

e jako powierzchnie odchwaszczenia krzewu przyjmuje si¢ 0,5 m? do 1 m?

e niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego drzew podczas
odchwaszczania i spulchniania gleby oraz zasypywanie ziemig szyi korzeniowej,

e poprawa lub utworzenie nowej misy w obrebie krzewu o srednicy od 0,5 m do 1 m,

e usunigcie odrostow pniowych, korzeniowych,

e podlewanie w ilosci min. 50 l/krzew - podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godz. 20.00 - 7.00,
réwnomierne podlanie roslin rozproszonym strumieniem wody,

e wiosenne nawozenie krzewow wieloskltadnikowym nawozem rozpuszczalnym w  wodzie
zaaplikowanym wraz z podlewaniem w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta,

e monitoring roélin pod katem wystepowania szkodnikow i patogenéw — w razie konieczno$ci
wykonywanie opryskow.

Jako standard pielegnacji pojedynczych krzewow przyjmuje sie stan, w ktorym misa jest uformowana,
wolna od chwastow z odcietymi brzegami od trawnika, krzew w dobrym stanie fitosanitarnym.

10. Sciétkowanie (mulczowanie) obsadzonej powierzchni kora
Jednostka miary: 1 m? przykrytej i §cidtkowanej powierzchni.
Cena jednostkowa: za roztozenie $ciotki na powierzchni 1 m?
Termin wykonywania prac: wg zlecen Zamawiajgcego.

Czynno$¢ obejmuje :

e zakup i dowdz materiatow do $cidtkowania tj. kory ogrodnicze;j,

e wzruszenie wierzchniej warstwy gleby na glebokosé 3 - 5 cm przy uzyciu np. pazurkéw ogrodniczych lub
motyki,

e oczyszczenie gleby z chwastow wraz z korzeniami i ktagczami,

e wyréwnanie powierzchni gleby,

e rozlozenie 5-cio cm warstwy kory ogrodniczej drobno zmielonej i $rednio zmielonej przekompostowane;
o frakcji 2- 5 cm.

Jako standard $ciétkowania kora przyjmuje si¢ stan, w ktorym powierzchnia $ciétkowana jest jednolita
wyréwnana warstwa drobnej kory o wymaganej frakcji, bez przerostéw chwastéow.

11. Ciecia pielegnacyjne i formujgce grup krzewow i zywoplotow

Jednostka miary: 1 m? powierzchni grup krzewéw lub $cian zywoptotdéw mierzonych w plaszczyznie cigcia.
Cena jednostkowa: za przyciecie 1 m? plaszczyzny gornej ciecia grupy krzewow lub $cian zywoplotow
(bocznych i gorne;j).

Termin wykonania: wg potrzeb Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje 2 - krotne ciecie grup krzewow
i zywoplotéw w trakcie obowigzywania umowy.

Czynnos¢ obejmuje:
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przycigcie formujace powierzchni grupy krzewow (dotyczy cigcia poziomej plaszczyzny gornej i prawidlowe
uformowanie $cian zywopltotow (bocznych i1 goérnej), wykonywane ,,z ziemi” przy uzyciu nozyc do
zywoplotow 1 sekatorow,

powierzchnia cigcia pedow powinna by¢ gtadka, o nieposzarpanych krawedziach,

przyciecie powierzchni i prawidlowe uformowanie bryt krzewdéw przy uzyciu nozyc do zywoplotow
i sekatorow,

oczyszczenie terenu w rejonie wykonywanych cige¢ poprzez zgrabienie resztek lub zamiatanie oraz usunigcie
zalegajacych $mieci w grupie krzewow lub zywoptotach,

zebranie i wywoz odcietych pedow na kompostowni¢ niezwlocznie po zakonczeniu ciec,

wykonanie cig¢ (przycigcie pedow uszkodzonych, chorych, przemarznigtych lub martwych, przekwitnietych
kwiatostanow, pedow krzyzujacych si¢, majacych na celu zageszczenie krzewow i nadanie im odpowiedniej
formy), zgodnie zwiedza ogrodnicza przy uzyciu ostrego i odkazonego sekatora,

posprzatanie obcietych czesei roslin,

wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.

Uwaga:

Przy gcie;ciu zywoplotow od strony jezdni nalezy uwzglednia¢ zachowanie odpowiednich normatywnych skrajni
oraz biezace uprzatniecie $cigtych pedéw z jezdni lub chodnikow.

Jako standard ciecia zywoplotéw przyjmuje si¢ zywoplot o widocznym geometrycznym, symetrycznym
ksztalcie i formie, o gestym, zwartym i jednolitym pokroju, bez obumarlych, chorych lub w widocznie
gorszej kondycji pedéw. Przekrdj poprzeczny zywoplotu zblizony ksztaltem do trapezu
réwnoramiennego; krotsza podstawa jest gérna Sciang zywoplotu.

Jako standard ci¢cia krzewow przyjmuje si¢ krzew o formie charakterystycznej dla gatunku i odmiany,
bez obumarlych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji pedéw, bez widocznego odciecia pedow
starych i nowych oraz efektu krzewow piennych/sztamowych.

12. Przyciecie pojedynczych krzewéw, pnaczy oraz traw ozdobnych

Jednostka miary: 1 szt. krzewu (lub pnacza lub trawy ozdobnej)

Cena jednostkowa: za przyciecie 1 szt. krzewu (lub pngcza lub trawy ozdobnej), bez wzgledu na wiek
i wielkosc¢.

Termin wykonywania prac: od marca do pazdziernika. Zamawiajacy przewiduje co najmniej 2 -krotne
przyciecie pojedynczych krzewéw, pnaczy oraz traw ozdobnych w trakcie obowiazywania umowy.

Czynnos¢ obejmuje:

e skrocenie ostrym sekatorem wigkszosci (lub wszystkich) pedow w celu nadania krzewom pozadanego
pokroju, charakterystycznego dla danego gatunku. Powierzchnia cigcia powinna by¢ gladka,
o nieposzarpanych krawedziach,

e nie dopuszcza si¢ wykonywania cie¢ krzewow ,,w kostke” albo ,,w stupek” z pozioma ptaszczyzng gorna,
chyba, ze sg to cigcia formujace i taka forma jest uzasadniona i pozadana,

o w przypadku krzewow iglastych — usuniecie peddéw suchych i ztamanych oraz kolidujacych ze skrajnia
przejs¢ lub innymi elementami zagospodarowania terenu,

e wyciecie u podstawy pedéw martwych, zbednych i uszkodzonych,

e zebranie i wywoz odcigtych pedow na kompostownig,

e ci¢cia nalezy wykonywac sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nozycami szpalerowymi, natomiast nie
moga by¢ one wykonywane pita.

Uwaga: Ustuga ta dotyczy takze przycigcia traw ozdobnych wczesng wiosna.

Jako standard przyciecia krzewéw przyjmuje si¢ stan, w ktorym Krzewy sa w formie charakterystycznej
dla gatunku i odmiany, o gestym pokroju, bez obumarlych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji
pedow i kwiatostanéw, w przypadku grup krzewdéw - zbity, gesty masyw.

13. Odmladzanie krzewow liSciastych
Jednostka miary: 1 szt. krzewu (w przypadku jesli krzewy rosng w zwartej grupie przyjmuje si¢ 4 szt./m2).
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Cena jednostkowa: za odmtodzenie 1 szt. krzewu.
Ze wzgledu na zroéznicowang wielko$¢ krzewow, ushuge podzielono na odmtodzenie krzewow:
13.1. o wysokosci do 1,5 m;

13.2. 0 wysokosci ponad 1,5 m.
Termin wykonania: wg potrzeb

Czynnos¢ obejmuje:

= radykalne skrocenie wszystkich pedéw (ponizej 1/3 wysokosci krzewu),

= wycigcie u podstawy pedéw martwych, starych, przero$nigtych, uszkodzonych, chorych, suchych i zbednych,
w celu rozluznienia i prze$wietlenia korony krzewu i pobudzenia go do tworzenia nowych, mtodych pgdow,

» zebranie i wywoz odcietych pedéw na kompostowni¢ w dniu wykonania prac,

= cigcia nalezy wykonywac ostrym sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nozycami szpalerowymi,
natomiast niedozwolone jest uzywanie do tego celu pit mechanicznych,

= powierzchnia cigcia powinna by¢ gladka, o nieposzarpanych krawegdziach.

Uwaga: Prace zwiazane z cigciem i odmtadzaniem krzewow winny by¢é wykonywane wylacznie przez
wykwalifikowanych pracownikéw i uwzglednia¢ whasciwosci biologiczne oraz naturalny pokroj poszezegdlnych
gatunkow krzewow.

14. Usuwanie odrostéw przy drzewach

Jednostka miary: 1 szt. drzewa lub krzewu (duzych form piennych).

Cena jednostkowa: za usuniecie pedow odrostowych przy 1 szt. drzewa, niezaleznie od ich ilosci i potozenia
(dotyczy odrostow korzeniowych i napniowych).

Termin wykonania prac: wedlug potrzeb

Czynnos$¢ obejmuje:
e odciecie odrostow sekatorem, nozem sadowniczym lub pitka ogrodnicza przy nasadzie wycinanego
pedu, bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza si¢ stosowania pit spalinowych),
e zebranie i wywiezienie odcietych pedow na kompostownie w tym samym dniu.

Jako standard usuniecia odrostow przyjmuje sie stan, w ktorym brak odrostow pniowych i korzeniowych.

15. Pielegnacja mlodych nasadzen drzew w pierwszych latach po posadzeniu.

Jednostka miary: 1 szt. drzewa

Cena jednostkowa: za jednorazowe wykonanie pielegnacji 1 sztuki mtodego nasadzenia drzewa.

Termin realizacji: od czerwca/lipca do pazdziernika. Zamawiajacy przewiduje co najmniej 4 - krotng
pielegnacje mlodych nasadzen drzew w trakcie obowiazywania umowy.

Czynnos$¢ obejmuje:
o przekopanie gleby misy z usunieciem kietkujacych chwastow, samosiewdw, resztek roslinnych
i ostonigtych $mieci i gruzu z wyréwnaniem i wygrabieniem powierzchni,
odchwaszczenie powierzchni $cidtkowanej z wyrdwnaniem warstwy $cidtki,
wyréwnanie 1 wygrabienie powierzchni gleby lub $ciotki,
odcigcie brzegéw powierzchni misy wokot drzewa,
wywoz resztek roslinnych i odpadéw na kompostowni¢ w dniu odchwaszczania,
jako powierzchnie odchwaszczenia pod mlodymi nasadzeniami drzew przyjmuje sie 0,5 m? do 1 m?
niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego drzew podczas
odchwaszczania i spulchniania gleby oraz zasypywanie ziemia szyi korzeniowej,
e usuwanie elementow stabilizujacych drzewo (palikow, wigzan) wg. wskazan Zamawiajacego,

e poprawa lub utworzenie nowej misy w obrebie drzewa o $rednicy od 0,5 m do 1 m,

e usunigcie odrostow pniowych, korzeniowych,

e zachowana prawidlowa stabilizacja drzewa; drzewo wypionizowane, opalikowane (uzupehione lub
wymienione paliki, elementy opalikowania, wigzania),
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e podlewanie w ilosci min. 50 1/drzewo - podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godz. 20.00 - 7.00,
réwnomierne podlanie roslin rozproszonym strumieniem wody,
e wiosenne nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym
wraz z podlewaniem w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta,
e ciecia korygujace tylko po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
e przeglad drzew oraz wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:
- usuwanie odrostow korzeniowych, odrostow na pniu, potamanych lub obumartych pedow, gatezi krzyzujacych
si¢, stabych, chorych, zbytnio zageszczajacych korong, wyrastajacych z nieprawidlowych rozwidlen i tzw.
wezlow. Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna drzew przed i po cigciach;
- monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow i patogenéw — w razie koniecznosci wykonywanie
opryskow,
- kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezaca naprawa opalikowania: wymiana potamanych palikéw (w
przypadku zniszczenia lub kradziezy calosci opalikowania nalezy je wymieni¢ na nowe), poprzeczek,
uzupelnienie wigzan, pionizowanie drzew przechylonych). Paliki toczone, o srednicy 6-8 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe z drewna ci$nieniowo impregnowanego, 9 sztuk poprzeczek z pétpalika (paliki powinny by¢
zbite u géry w jedna obrecz, a na dole w dwie obrgcze), taSmy mocujace, 1 ostona pnia wysoko$ci min. 20 cm.

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji, wandalizmu lub silnego wiatru Wykonawca usunie drzewo
wraz z karpg. Usuniecie odbedzie si¢ na zlecenie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jako standard pielegnacji mlodych nasadzein drzew przyjmuje si¢ stan, w ktérym misa jest uformowana,
wolna od chwastow z odcietymi brzegami od trawnika, zachowana prawidlowa stabilizacja, drzewo bez
objawéw chorobowych w dobrym stanie fitosanitarnym.

16. Montaz workéw do podlewania drzew wraz z ich sukcesywnym napelnianiem woda

Jednostka miary: 1 szt.

Cena jednostkowa: za zatozenie 1 szt. worka do podlewania drzewa wraz i sukcesywnym napeinianiem go woda.
Termin realizacji: od czerwca/lipca do konca pazdziernika. Zamawiajacy przewiduje wykonywanie
czynnosci przez okres maksymalnie 5 miesiecy.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej pielegnacji winien uwzgledni¢ zakres prac wykonywany w ciggu
1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:
Czynnos$¢ obejmuje:

e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy worki do podlewania drzew, Wykonawca odbierze je ze
wskazanego miejsca i samodzielnie je zatozy. Przez podlewanie drzew w takim przypadku bedzie
rozumiato si¢ napeknianie workéw woda,

e Montaz workoéw do podlewania na paliku (o $rednicy ok 12 cm) wbitym w niewielkiej odlegtosci od
pnia lub bezposrednio na pniu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego. Dopuszcza si¢
montaz worka przy paliku stabilizujacym drzewo po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego,

e Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, w ktérej worki beda puste,

e W ostatnim tygodniu pazdziernika nalezy zdemontowaé¢ worki do podlewania drzew. Worki nalezy
oczys$ci¢ i przewie$s¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

17. Sciétkowanie (mulczowanie) powierzchni mis przy mlodych nasadzeniach drzew

Jednostka miary: 1 sztuka przykrytej i $cidtkowanej powierzchni misy w obrebie pnia o $rednicy min. 50 cm.
Cena jednostkowa: za roztozenie $ciotki na powierzchni 1 sztuki misy.

Termin wykonywania prac: wg potrzeb

Czynno$¢ obejmuje :

o zakup i dowo6z materiatéw do $cidtkowania tj. kory ogrodniczej,

e wzruszenie wierzchniej warstwy misy na glgbokos¢ 3 - 5 cm przy uzyciu np. pazurkdéw ogrodniczych,
e oczyszczenie gleby z chwastow wraz z korzeniami i ktaczami,
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e wyrdwnanie powierzchni gleby,
e roztozenie 5-cio cm warstwy kory ogrodniczej drobno zmielonej i $rednio zmielonej przekompostowane;
o frakcji 2- 5 cm.

Jako standard $ciélkowania kora przyjmuje si¢ stan, w ktérym powierzchnia $ciétkowana jest jednolita
wyrownana warstwa drobnej kory 0 wymaganej frakcji, bez przerostow chwastow.

18. Stabilizacja mlodych nasadzen drzew

Jednostka miary: 1 komplet opalikowania mtodego nasadzenia drzewa

Cena jednostkowa: za zakup, dostawe, montaz 1 kompletu potrzebnego do opalikowania mtodego nasadzenia.
Komplet zawiera: 3 sztuki palikow toczonych, o $rednicy 6-8 cm i wysokosci 250 c¢cm, 9 sztuk poprzeczek
z potpalika (paliki powinny by¢ zbite u géry w jedna obrgcz, a na dole w dwie obrecze), taSmy mocujace,
1 ostona pnia wysokosci min. 20 cm.

Termin wykonywania prac: wg potrzeb

Czynno$¢ obejmuje :
e Zakup, dostawe, montaz 1 kompletu potrzebnego do opalikowania mtodego nasadzenia.
Komplet zawiera: 3 sztuki palikow toczonych, o srednicy 6-8 cm i wysokosci 250 cm, 9 sztuk poprzeczek
z potpalika (paliki powinny by¢ zbite u goéry w jedna obrecz, a na dole w dwie obrgcze), tasSmy mocujace,
1 ostona pnia wysokosci min. 20 cm.

19. Utrzymanie czystosci na terenach zieleni:

Czgstotliwos¢ realizacji ustugi:
19.1 Grupa A + dodatkowe sprzatanie 6 x w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.00 (w tym $wieta)
19.2 Grupa B 5 x w tygodniu

Jednostka miary:1 m? powierzchni terenu objetej statym utrzymaniem czysto$ci w danej kategorii utrzymania.
Cena jednostkowa: utrzymanie czystoéci na 1 m? powierzchni terendw zieleni.
Terminy prowadzenia prac: PRZEZ CALY OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej utrzymania 1 m2 powierzchni terenu winien uwzgledni¢ zakres prac
wykonywany w ciggu 1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:
Czynnos$¢ obejmuje:

e Utrzymanie czystosci na terenach zieleni w kategorii utrzymania wraz z placami zabaw, sitowniami
plenerowymi, placami, terenami rekreacyjno-sportowymi polegajace przede wszystkim na biezagcym
oczyszczaniu terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpadow (z ich zebraniem i wywozem na
sktadowisko odpadow):

a) $mieci i nieczystosci bytowych niezaleznie od ich wielkosci (w tym réwniez maseczek, niedopatkow
papierosow 1 kapsli), zalegajacych na terenie objetym utrzymaniem m.in. przejsciach i placach, na
fawkach, przy tawkach i koszach na $mieci, stotach, murkach, grillach, altanach, placach zabaw, a takze
na trawnikach, kwietnikach oraz w pojemnikach i donicach oraz na innych terenach,

b) graffiti ze wszystkich elementow niezaleznie od sposobu ich usuwania,

c) gruzu, kamieni,

d) zalegajacej ziemi,

e) podrzuconych gabarytow, m.in. opon, materacy, starych mebli, obudowy i sprzetu AGD, ubraf, szmat,
namiotdw oraz innych odpaddéw i zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci
i ilosci),

f) zniszczonych elementéw malej architektury i wyposazenia terenu zieleni,

g) wszelkich odpadéw roslinnych, w tym zlamanych galezi (do wielkosci 15 cm $rednicy u podstawy
ztamania), podrzuconych odpadéw organicznych w workach i luzem —m.in. galezi, lisci, chwastow,
trawy.

e oproznianie wszystkich koszy na $mieci, z umieszczaniem w nich (wg ustalen z przedstawicielem
Zamawiajacego) workoéw foliowych w kolorze czarnym; wraz z wywozem odpadow na wysypisko
miejskie, (nie dopuszcza si¢ obklejania pojemnika tasmg; worki nalezy zaktada¢, w taki sposdb, aby na
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zewnatrz kosza nie byly one widoczne). Zastosowanie worka na $mieci konieczne jest w przypadku,
gdy w koszu brak jest wktadu.
W koszach z wkladami stalowymi, po kazdorazowym ich oprdéznieniu i ponownym umieszczeniu
w koszu nalezy starannie zamyka¢ wieko kosza, rowniez wtedy, kiedy zostanie ono otwarte przez osoby
trzecie,
biezace utrzymanie w czystosci koszy na $mieci tym: mycie i dezynfekcja,
biezace pionizowanie, stabilizowanie w gruncie, ustawianie na wlasciwym miejscu koszy na $mieci wg.
wskazania Zamawiajacego,

uzupetnianie na biezaco, torebek na psie odchody w pojemnikach (,,psie stacje”) zlokalizowanych na
niektorych terenach zieleni,
w okresie zimowym (listopad - marzec) w warunkach pogodowych przy dtugo wystepujacej pokrywie
$nieznej dokarmianie ptakow w ustawienie w wyznaczonych przez Zamawiajacego miejscach 3 szt.
duzych, czystych, posiadajacych zadaszenie karmnikéw oraz biezacym rozwieszaniu podkarmiaczek w
karmnikach nalezy stosowac nastgpujaca karme: ok. 4 kg dziennie (co najmniej 50% stonecznik oraz
pszenica, proso,) i ewent. na terenie parku mozna zamieszczaé w zakrzewieniach naklute na patyk
polowki jabtka, dosypywanie karmy do karmnikdéw powinno si¢ odbywaé codziennie, w godz.
7.00-8.00. Nalezy na biezaco wykonywac sprzatanie zanieczyszczen z i wokot karmnikow. Na zlecenie
Zamawiajacego, 2 X W miesigcu, nalezy wykonaé szczotkowanie karmnikéw do drewna, po
zakonczeniu dokarmiania nalezy zdemontowa¢ karmniki i pozostatosci po podkarmiaczkach.

w okresie upatow rozmieszczenie poidet dla ptakow na terenach zieleni i systematyczne ich napetnianie
woda oraz mycie,

odmulanie rowdw, oczyszczanie przepustow znajdujacych si¢ na trasie rowu, korytek odwadniajacych
znajdujacych si¢ na obiektach,

gracowanie (usuwanie ro$lin z nawierzchni - odchwaszczanie nawierzchni) na biezaco ciggéw pieszych,
chodnikow i placow (niezaleznie od rodzaju nawierzchni),

usuwanie réznego rodzaju folii, torebek, sznuréw, pasow oraz plakatow, ogloszen, reklamowek z pni oraz
krzewow,

usuwanie roznego typu naklejek np. reklam, ogloszen i plakatéw z elementow wyposazenia terenu (m.in.
stupow oswietleniowych, tawek, koszy, tablic informacyjnych, stupkow, urzadzen zabawowych
i gimnastycznych, ogrodzen itp.),

mycie (reczne lub mechaniczne z wykorzystaniem niskoci$nieniowej myjki) na biezaco tawek, koszy,
pojemnikow/donic z mchow, ptasich odchodoéw, z piasku, blota, lodow, gumy do zucia, resztek
pokarméw i innych zanieczyszczen powierzchniowych, dotyczy to rowniez tawek w altanie i innych
obiektach matej architektury na terenie bedagcym w statym utrzymaniu, a takze mycie miejscowe silnie
zanieczyszczonej nawierzchni (niezaleznie od technologii mycia recznie lub mechanicznie, oraz
lokalizacji matej architektury pod drzewami) myjka ci$nieniowa z ciepla woda), z zastosowaniem
oprocz wody odpowiednich $rodkdéw czyszczacych, ktore zapewnig skuteczne usunigcie zabrudzen.
skutecznego usuniecia zanieczyszczen z powierzchni elementow matej architektury i nawierzchni np.
z murkow, balustrad itp. woda przy uzyciu myjki ciSnieniowej z ciepta wodg, a w razie potrzeby
w potaczeniu z innymi §rodkami czystos$ci takimi jak detergenty,

oczyszczanie otoczenia pomnikoéw, w tym usuwanie wiencoéw, wiazanek, wypalonych zniczy,

zebranie i ponowne ustawianie we wilasciwych miejscach, rozrzuconych po terenie oraz zatopionych
fawek, koszy, tablic, stupkow i innych elementow statego wyposazenia terenu,

zasypywanie wg. potrzeb dotow wykopanych przez zwierzeta (najczgsciej pod tawkami), ziemia
urodzajna lub innym materiatem wg ustalen z przedstawicielem Zamawiajacego,

oczyszczanie powierzchniowe piaskownic i powierzchni placow zabaw oraz sitowni i innych obiektow
rekreacyjnych,

oczyszczanie tablic i stupdw ogloszeniowych wraz z pineskami, zszywkami raz w tygodniu — W SRODY,

grabienie powierzchni nieutwardzonej placow zabaw w celu jej oczyszczenia z drobnych $mieci, lisci
i pedow.

20. Utrzymanie przej$cia podziemnego pod torami przy przystanku kolejowym Chrzanéw Srédmiescie
Jednostka miary: lobiekt

Cena jednostkowa: za utrzymanie danego obiektu

Terminy prowadzenia prac: Usluga dotyczy utrzymania przejScia podziemnego pod torami przy przystanku
kolejowym Chrzanow Srodmiescie przez caly okres obowigzywania umowy
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Wykonawca w podanej cenie jednostkowej utrzymania obiektu winien uwzgledni¢ zakres prac wykonywany w
ciggu 1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:
Czynnos$¢ obejmuje:

e codzienne zamiatanie przejScia podziemnego pod torami przy przystanku kolejowym Chrzanow
Srodmiescie;

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ uzywania przez Wykonawce dmuchaw spalinowych do zamiatania
nawierzchni.

e utrzymanie zimowe przej$cia podziemnego zgodnie z czynno$ciami wymienionymi w punkcie 26
dotyczacymi utrzymania zimowego nawierzchni,

o odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych - usuniecie chwastow z nawierzchni, obrzezy, schodow,
poprzez ich wyrwanie lub wykopanie lub spalenie palnikiem gazowym, dotyczy réwniez usunigcia
chwastow wyrastajacych przy elementach wyposazenia obiektu (murki),

e zebranie i usunigcie pozostalych resztek roslinnych i ziemi, wywdz usunigtych chwastow i drobnych
nieczystosci na sktadowisko odpaddéw w dniu realizacji odchwaszczania;

e utrzymanie w czysto$ci catosci obiektu, m.in. poreczy, platformy, tablic ogloszeniowych,

e sprawowanie ogdlnego nadzoru nad platformg dla oso6b niepelnosprawnych zamontowang na schodach
pod przej$ciem podziemnym, w tym:

a) sprawdzenie lokalizacji platformy, a w razie konieczno$ci sprowadzenie jej do przystanku
koncowego (dot lub goéra), celem zapewnienia tadowania akumulatorow,

b)  optyczna ocena stanu platformy w zakresie jej kompletno$ci, braku §ladow dewastacji lub kradziezy
elementow,

€) niezwloczne przekazywanie uwag dotyczacych niesprawnosci platformy, jej uszkodzen, dewastacji,
kradziezy elementéw lub niewlasciwej pracy droga e-mailowa do Wydzialu Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Miejskiego.

21. Utrzymanie nawierzchni utwardzonych, ciaggow pieszych, placow, schodow, miejsc utwardzonych pod elementami
malej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych, piaskowych, zwirowych na placach zabaw
i sitowniach plenerowych

Jednostka miary: 1m? nawierzchni wymienionych powyzej, objetej utrzymaniem letnim.

Cena jednostkowa: utrzymanie 1 m? nawierzchni ciggéw pieszych, placow, schodéw, miejsc utwardzonych pod
elementami matej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych, piaskowych, zwirowych na
placach zabaw i sitowniach plenerowych.

Terminy prowadzenia prac: Usluga dotyczy utrzymania w sprawno$ci uzytkowej wyzej wymienionych
nawierzchni w terminie od czerwca/lipca do 31 pazdziernika.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej utrzymania 1 m? nawierzchni winien uwzgledni¢ zakres prac
wykonywany w ciggu 1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:
Czynnos$¢ obejmuje:

e zamiatanie min. 1 raz w tygodniu nawierzchni ciggéw pieszych, placow, schodéw, miejsc utwardzonych
pod elementami matej architektury, w tym placow zabaw i sitowni plenerowych 0 nawierzchni
syntetycznej i utwardzonej, a takze na terenie do nich przyleglym, o ile nie jest mozliwe zebranie
drobnych zanieczyszczen w inny sposob,

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ uzywania przez Wykonawc¢ dmuchaw spalinowych do zamiatania
nawierzchni.

odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych - usuniecie chwastow z nawierzchni, obrzezy, schodow,
poprzez ich wyrwanie lub wykopanie lub spalenie palnikiem gazowym, odchwaszczenie nawierzchni
obejmuje réwniez oczyszczenia z chwastéw i darni oraz ziemi przyleglej do nawierzchni linii obrzezy
i kraweznikéw wraz z ich odstonigciem, dotyczy rowniez usunig¢cia chwastow wyrastajacych przy
elementach wyposazenia terenu (stupy latarni/sygnalizacji, murki ogrodzenia, tawki, kosze itp.),
zebranie i usunigcie pozostatych resztek roslinnych i ziemi, wywo6z usunigtych chwastéw i drobnych
nieczysto$ci na sktadowisko odpadéw w dniu realizacji odchwaszczania,

usunigte chwasty z nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych, piaskowych, zwirowych na placach
zabaw i sifowniach plenerowych, w tym z opasek, zebranie piasku, zwiru (przemieszczonego poza
zatozenie) z terenu przylegltego, wyrownanie nawierzchni,

wymiana piasku o frakcji 0,2 mm (najpdzniej do konca kwietnia) w nawierzchniach piaskowych na
placach zabaw, zgodnie z istniejagcymi zalozeniami,

e biezace uzupetnianie piasku (o frakcji 0,2 mm) i zwiru w nawierzchniach piaskowych, zwirowych

zgodnie z istniejacymi zatozeniami,
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zachowanie odpowiedniej grubosci warstwy istniejacego wypelnienia,

przymocowanie, poprawa naruszonej geo/agrowlokniny pod istniejacym wypetnieniem,
oczyszczenie zwiru w przypadkach koniecznych z ziemi lub pytoéw, tak aby nie wyptukac zwiru,
wywoz pozyskanego materialu w dniu prowadzonych prac,

miejsca niebezpieczne odpowiednio zabezpieczone, oznakowane i zgloszone Zamawiajacemu

Uwagi:

Nawierzchni¢ syntetyczna w obrebie obiektow rekreacyjnych nalezy zamiata¢ minimum 1 raz
w tygodniu. W przypadku uszkodzen nawierzchni syntetycznej zwiazanych z niewywiazywaniem si¢ z tego
obowiazku Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami naprawy takiej nawierzchni.

Nalezy zwrdci¢ szczegbélna uwage na oczyszczanie z ziemi i piasku obrzezy i kraweznikow, z ich
odsloni¢ciem oraz wnek pod lawkami i przy koszach, aby chroni¢ je przed zarastaniem.

Wykonanie zamiatania wszystkich wymienionych powyzej nawierzchni na danym obiekcie Wykonawca
ma obowiazek odnotowaé w Rejestrze robét. Zamiatane zasmiecenia i piasek nie moga by¢ usuwane na
sasiednie trawniki. Zamiatanie przejs¢ Wykonawca powinien realizowa¢ w czasie najmniejszego ruchu
pieszych i w odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujacych skuteczno$¢ prac i bezpieczenstwo
pieszych.

Oczyszczanie powierzchniowe* terenu powinno by¢ zakonczone:

e do godz. 9:00 na terenach kategorii A+,A, B
*oczyszczanie powierzchniowe rozumiane jest jako usunigcie $mieci i nieczystosci bytowych z pojemnikow na
odpady, elementéw malej architektury, drzew oraz z powierzchni terenu (trawnikow, rabat, ciagdéw
komunikacyjnych) objetego statym utrzymaniem.

Uwaga:

Dni tygodnia, w ktorych realizowane bedzie sprzatanie poszczegélnych obiektow na terenach zieleni
Wykonawca powinien ustali¢ wyprzedzajaco na caty rok w harmonogramie utrzymania czystosci i przekazac
przedstawicielowi Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

W odniesieniu do terenow kat. A+, A, B w sytuacjach awaryjnych, ustuga utrzymania czysto$ci obejmuje
réwniez interwencyjne oproznianie przepetnionych pojedynczych koszy na $mieci, na wezwanie przedstawiciela
Zamawiajacego, poza terminami sprzatania.

Postgpowanie w przypadku nagtego za§miecenia terenu:
w przypadku wystgpienia naglego zasémiecenia terenow zieleni kat. A+, A i B, ktore ze wzgledow sanitarnych
powinno by¢ wykonane niezwlocznie, wykonawca zobowigzany bedzie do jego usunigcia w nastgpujacym
czasle:
e w dnirobocze (w godz. 7:00-19:00) - w ciagu 2 godzin od powiadomienia,
e w dni wolne od pracy (w godz. 9:00-19:00) - w ciagu 3 godzin od powiadomienia, badz tez w innym,
dluzszym czasie, ale wytacznie w przypadku, gdy zostato to wezesniej uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego.

O usunigciu ww. zanieczyszczen Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego — telefonicznie, e-mailem, wiadomoscia mms, potwierdzajac stan miejsca fotografiami przed
i po sprzataniu. Ustuga ta nie bedzie dodatkowo platna.

22. Utrzymanie zimowe nawierzchni utwardzonych, ciagéw pieszych, placéw, schodéw, miejsc utwardzonych pod
elementami malej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych na placach zabaw i silowniach
plenerowych

Jednostka miary: 1m? nawierzchni wymienionych powyzej, objetej utrzymaniem zimowym.

Cena jednostkowa: utrzymanie zimowe 1 m? nawierzchni ciagéw pieszych, placow, schodow, miejsc
utwardzonych pod elementami matej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych na placach
zabaw i sitowniach plenerowych.

Terminy prowadzenia prac: Ustuga dotyczy utrzymania w sprawno$ci uzytkowej w okresie zimowym wyzej
wymienionych nawierzchni. Pod nazwg ,,0kres zimowy” przyjeto od 01 listopada do 31 grudnia (okres ten
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moze ulec zmianie w zaleznoSci od warunkéw pogodowych).
W tym okresie Wykonawca powinien by¢ w stanie statej gotowosci do podjgcia prac z zakresu utrzymania
zimowego.

Powierzchnia do utrzymania zimowego jest ustalana wg dlugosci ciagow pieszych i szeroko$ci pasa
roboczego pluga od$nieznego - 2,20 m, a w przypadku przej$é¢ o szeroko$ci mniejszej niz 2,20 m — wg ich
wymiaréw.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej utrzymania 1 m? nawierzchni winien uwzgledni¢ zakres prac
wykonywany w ciggu 1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:
Czynnos$¢ obejmuje:

e prace zwigzane ze skutecznym usuwaniem S$niegu i uszorstnieniem nawierzchni ciaggébw pieszych,
placow, schoddéw, miejsc utwardzonych pod elementami malej architektury oraz nawierzchni na
placach zabaw i sitowniach plenerowych przez posypanie piaskiem, na calej szerokosci wyznaczonego
pasa robdt (nie zawsze jest to cata szeroko$¢ przejScia czy placu), dla zapewnienia bezpiecznego
poruszania si¢ pieszych;

e nalezy usuwac réwniez zalegajacy $nieg powstaly podczas od$niezania drég, aby umozliwi¢ swobodne
dojscie uzytkownikow chodnikéw do przej$é¢ dla pieszych,

e stracanie $niegu z krzewow iglastych i lisciastych zimozielonych dla zabezpieczenia przed ich
roztamaniem oraz usuwanie $niegu z siedzisk tawek znajdujacych si¢ przy od$niezanym ciagu
komunikacyjnym, jezeli warstwa $niegu zalega dtuzej niz 1 dzien;

e usunigcie piasku uzywanego do utrzymania zimowego z calej szerokosci przejs¢, chodnikoéw 1 schodow
objetych zimowym utrzymaniem, a takze z pasa trawnikow, przylegajacego do tych przej$é, po
zakonczeniu okresu zimowego w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej ustugi Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt piasku, jaki begdzie uzyty do uszorstnienia nawierzchni ods$niezanych przej$¢ i schodow. Piasek nie
powinien zawiera¢ domieszki soli.

Terminy realizacji prac z zakresu utrzymania zimowego:

o w przypadku wystapienia opadéw w porze nocnej od godz. 19%° do godz. 6% rano, konieczne jest usunigcie
$niegu i sliskosci:

a) na chodnikach objetych stalym utrzymaniem w ramach umowy (niezaleznie od kategorii) w dniu
roboczym do godz. 8.00 rano, w dniu $wigtecznym - do godz. 8:00 rano,

b) na pozostalych terenach objetych staltym utrzymaniem w ramach umowy w dniu roboczym do
godz. 9.00 rano, w dniu $§wigtecznym - do godz. 10:00 rano,

e w przypadku wystgpienia w ciggu dnia, tj. od godz. 6% do godz. 19%° okresowych opadéw $niegu
wymagajacych od$niezania, Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia tych prac w ciggu 1,5 godziny od
ich ustania,

e w przypadku ciggtych opadow $niegu lub zawiei badZz zamieci, wystepujacych w ciagu dnia (6:00-19:00)
wykonawca ma obowigzek przystagpi¢c do odsniezania w ciggu 1,5 godziny od wystapienia opadoéw
1 od$nieza¢ oraz usuwac $liskos¢ w sposob ciagly, prace powinien zakonczy¢ w ciagu 3 godzin od ustania
opadu $niegu,

e w przypadku wystgpienia gotoledzi w ciggu dnia (6:00-19:00) Wykonawca zobowiazany jest do
przystapienia do usuwania §liskosci w czasie 1godziny od jej wystapienia i zakonczenia ww. prac w ciggu 3
godzin.

Warunki realizacji prac z zakresu utrzymania zimowego:

— prace zwigzane z usuni¢ciem S$niegu i §liskoSci Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w okreslonym
powyzej czasie,

— Wykonawca musi liczy¢ si¢ z trudnymi warunkami realizacji prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym, ze
wzgledu na wykonywanie ich na przej$ciach, gdzie réwnoczesnie moze odbywaé sie ruch pieszych.
W zwiazku z tym czg$¢ prac musi by¢ wykonywana r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu, ktory moze
pracowac ,,pod ruchem” na ciagach pieszych o szerokosci mniejszej niz 2,0 m,

— po zakonczeniu sezonu zimowego Wykonawca jest zobowiazany usungé piasek (z wywozem) uzyty do
uszorstnienia nawierzchni z calej szerokosci przejsé, chodnikow i schodéw objetych zimowym utrzymaniem
(W terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiajacego), a takze z trawnikow, w pasie przyleglym do
tych przej$¢, w ramach wynagrodzenia za utrzymanie zimowe,
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wyklucza si¢ uzywanie do posypywania soli. Szeroko$¢ robocza piaskarki nie powinna przekraczac
szerokos$ci nawierzchni przejscia,

decyzje o przystapieniu o od$niezaniu i posypaniu piaskiem podejmuje Wykonawca, bioragc pod uwage
warunki pogodowe jakie wystapity i prognoze¢ pogody na dany dzien,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Rejestru robot utrzymaniowych wykonanych prac
okreslonych jako ,,utrzymanie zimowe” wraz z zapisem danych pogodowych,

ZGLOSZENIA - podjecie tzw. akcji zimowej w danym dniu Wykonawca jest zobowiazany zglaszaé
Zamawiajacemu na piSmie przesylajac zgloszenie e-mailem w tym samym dniu, niezwlocznie po
podjeciu decyzji o przystapieniu do robét.

MELDUNKI - w dniu nastegpnym dniu roboczym (najpdézniej do godz. 9:00) Wykonawca jest
zobowiazany poinformowa¢ Zamawiajacego, przesylajac pisemny meldunek e-mailem na adres:
................ , 0 faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego dnia w ramach utrzymania
zimowego. W meldunku nalezy podaé: Kkategori¢ prac z uwzglednieniem zapisu zjawiska
atmosferycznego, ktore wystapilo (np. opad $niegu, gololedz), wymieni¢ obiekty i okresli¢
powierzchnig, na ktorej rzeczywiscie wykonano prace zwiazane z utrzymaniem zimowym.

W dniach wolnych od pracy dla przedstawiciela Zamawiajacego zaleca sic Wykonawcy przesyta¢ zgloszenia
i meldunki drogg elektroniczng na podany wyzej adres e-mail,

Brak, badz opdznienie w przystaniu Zamawiajacemu zgloszenia i meldunku, skutkowaé bedzie naliczeniem
kar umownych, na warunkach okre$lonych w umowie,

w przypadku zastrzezen przedstawiciela Zamawiajacego (na podstawie kontroli i warunkéw pogodowych)
odnosnie informacji zawartych w meldunku przystanym przez Wykonawce np. kategorii prac
z uwzglednieniem zapisu zjawiska atmosferycznego, ktore wystapito (np. opad $niegu, gotoledz)
wykonanych w poprzednim dniu, badz ich zakresu terenowo ilo$ciowego, przekaze on swoje zastrzezenia
i uwagi Wykonawcy w tym samym dniu lub kolejnym roboczym telefonicznie, a nastgpnie, w przypadku
braku porozumienia, réwniez na pismie (przestanym e-mailem). Wykonawca zobowigzany jest do
poprawienia zgloszonych nieprawidtowosci najpozniej w kolejnym dniu roboczym.
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