2 Kosztorys inwestorski - Garaz na samochod strazacki

OBMIAR
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Nazwa Kosztorysu
1 GARAZ WOLNOSTOJACY NA SAMOCHOD STRAZACKI
1.1 FUNDAMENTY
1.1.1 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosé |m2
0113-0100 |warstwy do 15 cm
9,28*10,28 m?2 95,398
RAZEM 95,398
1.1.3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
0209-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il
8,1%8,2*1 m3 66,420
RAZEM 66,420
1.1.4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa na- |m3
1101-0100 |turalnego
(2*1,6*1,1+2*1,1*0,8+2*1,5*1,5+1,1*1,1+0,8*0,8+0,3*0,4)*0,1 m3 1,175
RAZEM 1,175
1.1.5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 - stopy F-6, |m3
0253-01 -
0,8*0,8*0,6+0,3*0,3*0,7+0,3*0,4*1,3 m3 0,603
RAZEM 0,603
1.1.6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 - stopy F-2 |m3
0253-02 F-5
2*1,1*0,8*0,6+2*0,3*0,3*0,7+1,1*1,1*0,6+0,3*0,3*0,7 m3 1,971
RAZEM 1,971
1.1.7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 - stopy F-1, |m3
0253-03 F-3, F-4
2*1,6*1,1*0,6+2*0,3*0,3*0,7+2*1,5*1,5*0,6+4*0,42*0,3*0,7 m3 5,291
RAZEM 5,291
1.1.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
0604-05 pierwsza warstwa - izolacja pozioma stop fundamentowych
2*1,6*1,1+2*1,1*0,8+2*1,5*1,5+1,1*1,1+0,8*0,8+0,3*0,4 m?2 11,750
RAZEM 11,750
1.1.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
0604-06 druga i nastepna warstwa -- izolacja pozioma stop fundamentowych
2*1,6*1,1+2*1,1*0,8+2*1,5*1,5+1,1*1,1+0,8*0,8+0,3*0,4 m?2 11,750
RAZEM 11,750
1.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
10{0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pionowa stop fun-
damentowych
2%(2*1,6*0,6+2*1,1*0,6+4*0,3*0,7)+2*(2*1,1*0,6+2*0,8*0,6 +4*0,3*0,7)+2*(4* |m2 32,132
1,5*0,6+4%0,3*0,7+4%0,42*0,7)+4*1,1*0,6+4*0,3*0,7+4*0,8*0,6+4*0,3*0,7+2*
0,3*-1,3+2*0,4*1,3
RAZEM 32,132
1.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
11/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja pionowa
stép fundamentowych
2%(2*1,6*0,6+2*1,1*0,6+4*0,3*0,7)+2*(2*1,1*0,6+2*0,80,6+4*0,3*0,7)+2*(4* |m2 32,132
1,5*0,6+4%0,3*0,7+4%0,42*0,7)+4*1,1*0,6+4*0,3*0,7+4*0,8*0,6+4*0,3*0,7+2*
0,3*-1,3+2*0,4*1,3
RAZEM 32,132
1.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,ro-|ms3
12/0214-0500 |wow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm.
Grunt kat.lll- IV
66,42-(1,175+0,603+1,971+5,291+3,48) m3 53,900
RAZEM 53,900
1.1.|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
13/0504-03 grunt kat.IV
1,175+0,603+1,971+5,291+3,48 m3 12,520
RAZEM 12,520
1.2 POSADZKA | PLYTKA ODBOJOWA
1.2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
10,28*9,28+2,06 m?2 97,458
RAZEM 97,458
1.2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
10,28*9,28+2,06 m?2 97,458
RAZEM 97,458
1.2.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-0400 [nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
10,28*9,28+2,06 m?2 97,458
RAZEM 97,458

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41994




2 Kosztorys inwestorski - Garaz na samochod strazacki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0,3*0,3*(10,28+9,28+4,3) m3 2,147
RAZEM 2,147
1.2.5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo- piaskowe;j m
0403-0400
10,28+9,28+4,3 m 23,860
RAZEM 23,860
1.2.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
0114-01 niu 20 cm
10,28*9,28+2,06 m?2 97,458
RAZEM 97,458
1.2.7|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo- |[m2
0302-05 piaskowej
10,28*9,28+2,06 m?2 97,458
RAZEM 97,458
1.3 KONSTRUKCJA STALOWA GARAZU
1.3.1|KALK. Prefabrykacja, zabezpieczenie korozyjne i montaz konstrukcji stalowej garazu (kg
WLEASNA
1780,33%1,05 kg 1.869,347
RAZEM 1869,347
1.4 OBUDOWA SCIAN | DACHU
1.4.1|KNR 13-13 |Montaz obudowy $cian z ptyt warstwowych poliuretanowych gr. 100 mm m2
0901-0100
2*7,283,42+2*26,24 m?2 102,275
RAZEM 102,275
1.4.2|KNR 13-13 |Montaz pokrycia dachu z ptyt warstwowych poliuretanowych gr. 150 mm m2
0901-0500
2*7,94*3,98 m?2 63,202
RAZEM 63,202
1.4.3]NNRNKB 2- |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm |m2
02U 0541-
0100
(7,28*8+3,42*8+7,94*4+3,98*4+2,25*4+2,5*2+1,5*4+0,9*4+2*2+1)*0,25 m?2 40,470
RAZEM 40,470
1.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, BRAMY
1.5.1|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
1022-08 obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 150x90 cm kolor czerwony
2*1,5*0,9 m?2 2,700
RAZEM 2,700
1.5.2|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 6 m2 - m2
1221-01 bramy rolowane 250x225 cm czerwone z napedem
2*2,5%2,25 m?2 11,250
RAZEM 11,250
1.5.3|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe 100x200 cm m2
1203-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.6 RYNNY, RURY SPUSTOWE
1.6.1|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 100 mm m
0524-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.6.2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe 100/90 szt
0524-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6.3|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. 90 mm m
0531-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.7 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.7.1|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 20x20 cm szt.
0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.2|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe 200 mm szt.
0152-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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