Brojce, 15 marca 2023 roku

-

Gmina Brojce i

Nr: 08.6220.12.51.2022.AL
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2., art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 roku. poz. 1029 ze zm.) oraz w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22022 roku, poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Inwestora Powiatu Gryfickiego z siedziba przy Placu Zwycigstwa 37. 72-300 Gryfice
— dzialajacego przez petnomocnika Pana Ireneusza Sinica ..Pro-Trans Consulting”™ Ireneusz Sinica ul. Wiejska 9.
73-110 Stargard, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
pn. . Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z na odcinku Zwirownia Tgpadly — Brojce, w gminie Brojce. powiat
Gryficki” oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gryficach - Wéjt Gminy Brojce

orzeka

L Stwierdzi¢. ze dla przedsiewziecia pn. ., Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z na odcinku Zwirownia
Tapadly — Brojce, w gminie Brojce. powiat Gryficki” planowanego do realizacji na terenie dzialek
ewidencyjnych:

1. numer 330/2 obreb ewidencyjny Brojce, gmina Brojce,
2. numer 11.17.9. 15. 8. 18/24. 4/89. 7. 20/1. 19. 22 obreb ewidencyjny Stotaz. gmina Brojce.
3. numer 108. 117, obreb ewidencyjny Tapadty. gmina Brojce.

nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialvwania na Srodowisko.

Il Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 03 paZdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.) okredla si¢ szczegdtowe warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony $rodowiska wodno-gruntowego. tj.:

1. W przypadku kolizji elementéw planowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji wodnej prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob. aby nie powodowaly pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sasiednich i zachowa¢ urzadzenia. Dla zachowania ich prawidlowego funkcjonowania nalezy
zachowaé ich drozno$é, wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odplywu wody, a w przypadku ich
uszkodzenia Inwestor zobowiazany jest do naprawy powstatych uszkodzen. w sposéb zapewniajacy
zachowanie dotychczasowej funkcji tych urzadzen.

2. Na etapic budowy baze sprzetu oraz materialéw budowlanych wyposazy¢ w szczelng nawierzchnig¢ (np.
poprzez zastosowanic geomembrany). zabezpieczajaca przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu.
a takze odpowiednio zorganizowaé zaplecze socjalne.

3. W fazie budowy. w przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdow. nalezy zastosowac

odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ szkodliwych substancji do ziemi. Na
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11.

12.

terenie zaplecza powinny by¢ dostepne substancje do ewentualnego neutralizowania wyciekéw z maszyn
i urzadzen.

Zapewni¢ wlasciwe i zgodne z obowiazujacymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na
wszystkich etapach przedsiewzigeia, w tym minimalizowaé ich ilosé, skladowac je selektywnie

w  wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposob zabezpieczajacy srodowisko przed

ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodujac utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajac ich
sprawny odbiér przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub
unieszkodliwiania. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca magazynowania odpadéw podczas fazy realizacji przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych (przed rozwiewaniem).

Zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ w przenosne zbiorniki wybieralne do gromadzenia $ciekow
bytowych, ktdre beda wywozone przez uprawniony podmiot.

Zaplecze budowy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu i minimalna
ingerencj¢ w powierzchnig terenu. z przywréceniem stanu pierwotnego po zakonczeniu prac.

Zabrania si¢ wylewania olejéw oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu.

W przypadku zastosowania transformatordw olejowych stacje kontenerowe powinny by¢ wyposazone
w misy olejowe bedace w stanie pomiesci¢ 100% oleju. na wypadek awarii i/lub niekontrolowanego
wycieku.

W przypadku odpadéw niebezpiecznych nalezy je skladowaé w specjalnym. zamknietym lub
zadaszonym kontenerze wyposazonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczegélnych
odpadow lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposazyé je w posadzke szczelna

i chemoodporna.

Nalezy prowadzi¢ stalg kontrolg sprzetu uzywanego podczas realizacji inwestycji pod katem mozliwych
wyciekow i awarii.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow w sezonie legowym ptakdw, nalezy dokonac
kontroli tych drzew przy udziale ornitologa, maksymalnie 3 dni przed terminem ich wycinki ktéra
potwierdzi brak obecnosci gniazd i legdw i ptakéw. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw
chronionych. nalezy wstrzymaé¢ wycinke oraz podjaé dziatania okres$lone przez nadzdr przyrodniczy.

w tym uzyskac¢ stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujace si¢ w zasiggu oddziatywania inwestycji. tj. znajdujace
si¢ na terenie budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i / lub chemicznymi. w nastepujacy sposob:

a) Oblozenie pni miekkim. elastycznym materiatlem np. matami stomianymi. a takze ich odeskowanie
do wysokosci 2,5 — 3 m od poziomu gruntu. W trakcie procesu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby nie doszlo do uszkodzenia nabiegow korzeniowych. Po zakoficzeniu realizacji inwestycji
zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowaé. nie dopuszczajac do uszkodzen drzew.

b) Wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu mikro
koparek.

¢) Odkopane korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez
zastosowanie oston jutowych, a wykopu w poblizu drzew niezwlocznie zasypa¢ po zakonczeniu
prac. W przypadku przerw w pracy wykopu nalezy tymczasowo zasypac lub zabezpieczy¢ korzenie

przed wysychaniem, wedlug wskazan nadzoru przyrodniczego.
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d) Niedopuszczalne jest obcinanie korzeni szkicletowych drzew.
) Niedopuszczalne jest podsypywanie ziemi lub skladowanie odpaddw, czy materialow budowlanych

jak rdwniez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu budowlanego w obrebie koron drzew.
Uzasadnienie

W dniu 09 sierpnia 2022 roku do kancelarii Urzedu Gminy w Brojcach wptynat wniosek Inwestora Powiatu
Gryfickiego 7 siedziba przy Placu Zwycigstwa 37. 72-300 Gryfice — dzialajacego przez pelnomocnika Pana Ireneusza
Sinica .Pro-Trans Consulting” Ireneusz Sinica ul. Wiejska 9. 73-110 Stargard. w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. ., Przebudowa drogi powiatowej nr 31267
na odcinku swirownia Tgpadly — Brojce, w gminie Brojce, powiat Gryficki” planowanego do realizacji na terenie dzialek
ewidencyjnych: numer 330/2 obreb ewidencyjny Brojce, numer 11. 17. 9. 15. 8. 18/24. 4/89. 7. 20/1. 19. 22 obreb
ewidencyjny Stotaz oraz numer 108. 117. obreb ewidencyjny Tapadly. gmina Brojce.

Laczna dlugosé drogi objetej przedsigwzigciem wynosi 5,86 km. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigeie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko tj. ., drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. [ pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wytqczeniem
przebudowy drég lub obiekiéw mostowych, stuzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznvch i zlokalizowanych poza
obszarami objetvmi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyroav”..

W mysl art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego
(. j. Dz. U. 7 2022 roku, poz. 2000 ze zm.) obwieszczeniem znak 08.6220.12.2.2022.AL z dnia 26 sierpnia 2022 roku
Wojt Gminy Brojce poinformowal strony postgpowania administracyjnego o jego wszczeciu oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z wnioskiem Inwestora oraz pozostatymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku postepowania
administracyjnego. Przedmiotowe obwieszczenie zostalo podane stronom postepowania do wiadomosci przez
samieszczenie na stronie internetowej BIP. tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Brojach oraz na tablicach ogloszen
solectw wlasciwych dla miejsca realizacji inwestycji. W wyznaczonym terminie nie wplynely uwagi oraz wnioski.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie. udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz.
U. z 2022 roku. poz. 1029 ze zm.) ewentualny obowiazek przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko
stwierdza w drodze postanowienia organ wlaciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia. Stosownie do art. 64 ww. ustawy Wojt Gminy Brojce zwrdcil sic w dniu 29 sierpnia 2022
roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskic Zarzad Zlewni w Gryficach oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z wnioskami
0 wyrazenie opinii czy przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
o okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinig sanitarna znak ZNS.9022.2.1.44.2022
, dnia 02 wrzesnia 2022 roku stwierdzil. ze dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach. po dokonaniu analizy
przedlozonych materialéw pismem znak SZ.ZZS.1.4360.175.2022.AS z dnia 07 pazdziernika 2022 roku wyrazit opinig,
ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. jednoczesnie
wskazal warunki jaki winny zosta¢ okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji w myS$l art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz ¢ ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (t. j. Dz. U. 22022 roku, poz. 1029 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie. po dokonaniu analizy przedlozonych w toku
postepowania opiniujacego materialéw, postanowieniem znak WONS.4220.362.2022.ED.KM.4 z dnia 12 stycznia 2023
roku wyrazil opinie. ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko oraz jednoczesnie wskazal zakres informacji jakie winny zosta¢ zawarte przez Inwestora w raporcie
o0 oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko sporzadzonym w mysl art. 66 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.).

W dniu 27 stycznia 2023 roku do kancelarii Urzedu Gminy w Brojach Inwestor przedlozyl dodatkowe
materialy obrazujace zmiang zakresu prac planowanych do wykonania w ramach planowanego przedsiewziecia pn.
. Przebudowa drogi powiatowej nrr 31267 na odcinku zwirownia Tgpadfy — Brojce, w gminie Brojce, powiat Gryficki”.
Ww. zmiany wprowadzone przez Inwestora pozwolily na zminimalizowanie ilo$ci drzew planowanych do wycinki tj.
lacznie 3 sztuk drzew na calym odcinku planowanej inwestycji. Powyzsze zmiany w bardzo istotny sposob wplynely
na ograniczenie negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko. Ww. materialy w dniu
30 stycznia 2023 roku przekazane zostaly do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach celem ponownej werytfikacji oraz utrzymania dotychczas zajetych w toku
postepowania stanowisk lub dokonania ich zmiany.

W mysl art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22022 roku, poz. 2000 ze zm.) obwieszczeniem znak 0S.6220.12.43.2022.AL z dnia 30 stycznia 2023 roku
Wojt Gminy Brojce poinformowal strony postepowania administracyjnego o zmianie zakresu wniosku o wydanie
decyzji ustalajacej Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje inwestycji. przestaniu dodatkowych materiatlow
do organdw zewnetrznych oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z wnioskiem Inwestora oraz pozostatymi aktami sprawy
zgromadzonymi w toku postgpowania administracyjnego. Przedmiotowe obwieszczenie zostato podane stronom
postepowania do wiadomosci przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP. tablicy ogloszen Urzedu Gminy
w Brojach oraz na tablicach ogtoszen sotectw wiasciwych dla miejsca realizacji inwestycji. W wyznaczonym terminie
nie wplynely uwagi oraz wnioski.

W dni 02 lutego 2023 roku Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach
pismem znak SZ.ZZS.4901.3.2023.AZ poinformowal o podtrzymaniu przez organ opinii z dnia 07 pazdziernika
2022 roku znak SZ.775.4360.175.2022.AS o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla ww. przedsiewziecia.

W dniu 13 lutego 2023 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach pismem znak
7ZNS.9022.2.1.44.2022 — po zapoznaniu si¢ z uzupelnieniami do Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia i weryfikacji

calosci dokumentacji podtrzymat swoje stanowisko zajete w przedmiotowe] sprawie zawartej w ww. opinii sanitarnej.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie. po dokonaniu analizy przedlozonych materialow,

postanowieniem znak WONS.4220.362.2022.ED.KM.6 z dnia 27 lutego 2023 roku wyrazil opinie, ze dla

przedmiotowego przedsiewzigeia nie istnicje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko.

jednoczesnie wskazal warunki jaki winny zosta¢ okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowej inwestycji.

Majac na uwadze powyzsze, po przeanalizowaniu stanowisk organdw opiniujacych oraz dokumentacji

zgromadzonej w toku postepowania administracyjnego stwierdzono brak koniecznos$ci przeprowadzania oceny

oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko. Stanowisko zajeto w oparciu o nastepujace przestanki:

1.

o

6.

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1839) nalezy do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziata¢ na Srodowisko ujetych § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko tj. ., drogi o nawierzchni twardej o

§ 2 ust. [ pkt 31 i 32 lub obiekty

catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej [ km inne niz wymienione w g
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, = wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowyvch,
stuzgeveh do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetvmi formami
ochrony przvrodv, o ktérveh mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
proyrody .
Teren planowanego przedsigwziecia nic jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Planowane przedsigwzigcie obejmuje realizacje przebudowy drogi powiatowej NR 3126Z na odcinku
zwirownia Tapadly — Brojce. gmina Brojce. powiat gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie celem
dostosowania jej parametréw do niezbednych wymogéw bezpieczenstwa. Lacznie dlugos¢ drogi objetej
przedsiewzieciem wynosi 3.86 km. Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie dzialek ewidencyjnych:

—  numer 330/2 obreb ewidencyjny Brojce. gmina Brojce.

—  numer 11.17.9. 15, 8. 18/24. 4/89, 7. 20/1. 19. 22 obreb ewidencyjny Stolaz, gmina Brojce,

—  numer 108. 117. obreb ewidencyjny Tapadly. gmina Brojce.
Obecnie droga posiada nawierzchnig bitumiczna o szerokosci 5.0 m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie
technicznym. po obu stronach drogi znajduje si¢ pobocze gruntowe i odcinkami rowy przydrozne.
w miejscowosciach odcinkowo wykonane sa chodniki z piyt betonowych lub kostki betonowej
drobnowymiarowej. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa si¢ poprzez istniejace pobocza gruntowe do
rowow przydroznych lub bezposrednio na tereny przylegle.
Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej. tak aby osiagna¢ parametry tj. droga klasy
7 (ruch uspokojony) oraz no$no$¢ jezdni dla kategorii ruchu KR2. W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie
poszerzenie jezdni do 6.0 m (miejscami do 5.5 m). wykonanie zjazdow indywidualnych, wykonanie
odwodnienic za pomoca poboczy i istniejacych rowdw. Zakladane parametry drogi zostang osiagnigte poprzez
korekte geometrii drogi oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Czas trwania prac budowlanych szacuje si¢
na okolo 10 miesigcy.

Etap realizacji inwestycji:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Brojce, 15 marca 2023 roku

wiazal sie bedzie z oddzialywaniem na $rodowisko gruntowo — wodne. m. in. poprzez realizacja
niezbednych wykopow, organizacje zaplecza budowy czy tez wykorzystanie specjalistycznego
sprzetu. Aby zapobiec negatywnemu oddzialywaniu zamierzonych prac na srodowisko gruntowo-
wodne Inwestor zobowiazal si¢ zachowa¢ rezim technologiczny - uzywaé materialdéw zgodnych
z projektem budowlanym i przyjetych do uzywania w budownictwie oraz stosowa¢ si¢ do zasad
charakterystycznych dla danej technologii oraz skladowac substancje mogace skazi¢ gérna czesé
warstw gruntu na podlozu zabezpieczonym materialami izolacyjnymi, jak rowniez do korzystania
z pojazdéw i maszyn sprawnych technicznie..
wiazal si¢ bedzie z emisja halasu i drgan mechanicznych emitowanych przez sprzet uzywany podczas
realizacji przedsigwziecia. przewiduje si¢ prowadzenia prac w rejonach zabudowy podlegajacej
ochronie przed halasem jednakze prace te beda prowadzone przy uzyciu nowoczesnego, sprawnego
technicznie sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu. Baza sprzetu budowlanego zlokalizowana
bedzie w oddaleniu od budynkéw mieszkalnych i ogrédkédw dziatkowych wystepujacych w obrebie
inwestycji. Prace bgda prowadzone wytacznie w porze dnia, a emisja wystepujaca na tym ctapie
bedzie krétkotrwatla o lokalnym zasiggu i zniknie po zakonczeniu prac realizacyjny ch..
wiazal si¢ bedzie z emisja zanieczyszczen do powietrza wynikajaca z nasileniem ruchu pojazdéw
podczas transportu materialdéw budowlanych na miejsca budowy oraz wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu (silniki pojazdéw i maszyn budowlanych). a takze emisja pyléw zwiazana
z rozwiewaniem pryzm urobku wydobytego podczas prac i skladowanego w rejonie budowy;
oddziatlywanie to bedzie lokalne i krétkotrwate — ustapi po zakonczeniu realizacji inwestycji.
wigzal sie bedzie z wykorzystaniem wody do celéw technologicznych w ilosci okoto 1080 m* — woda
niezbegdna do wykonywania robdt drogowych dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do
realizacji prac budowlanych,
wiazal si¢ bedzie z zapotrzebowaniem na wodg do celéw sanitarnych oraz konsumpcyjnych — woda
pitna dostarczana bedzie w opakowaniach jednostkowych w tacznej ilosci okoto 100 dm”.
teren budowy wyposazony zostanie w zaplecze sanitarne dla pracownikéw z przenosnymi toaletami
typu TOI-TOI i w cato$ci obstugiwany bedzie przez firme zewnetrzna legitymujaca si¢ stosownymi
uprawnieniami w tym zakresie.
wiazat si¢ bedzie z powstawaniem odpadow, ktdre zaliczono wg klasyfikacji odpadéw do grupy 2 —
..Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych. rybotéowstwa, lesnictwa, towiectwa
oraz przetworstwa zywnosci” a takze do grupy 17 ..Odpady z budowy. remontdéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtlaczajac glebe i ziemi¢ z terenow
zanieczyszczonych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020. poz. 10).

7. Etap eksploatacji inwestycji:

a)

b)

c)

wiazal sie bedzie przede wszystkim z hatasem oraz zanieczyszczeniami powstajacymi w wyniku
ruchu komunikacyjnego po przebudowanym odcinku drogi.

wytworzone odpady beda magazynowane w wyznaczonych do tego celu miejscach i nastgpnie
przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

wiazal sie bedzie z wykorzystaniem wody ., surowcéw. materialéw, paliw oraz energii w stopniu

znikomym i ograniczonym jedynie do biezacej konserwacji i utrzymania infrastruktury.

uae
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d) nie spowoduje zwigkszenia natgzenia ruchu,

¢) w wyniku zrealizowania inwestycji nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych stezen w stosunku
do zanieczyszezen (m. in. metale cigzkie, amoniak. chlorki itp.) pochodzacych 7 utwardzonych jezdni
i chodnikdw,

f) odwodnienie drogi odbywalo si¢ bedzie powierzchniowo poprzez system rowow odptywowych.
Wody opadowe odprowadzane do naturalnych odbiornikéw zostana podczyszczone w separatorze,
gdzie nastapi oddziclenie zwiazkéw ropopochodnych i ich zmagazynowanie. Czgdci stale
gromadzone beda w piaskowniku (osadniku). zas odbiornikami wéd opadowych beda kanaty i cieki.:

nie bedzie zrodlem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen do powietrza, tym samym nie bedzic

g2
~

negatywnie oddzialywaé na zmiang klimatu. zaréwno w ujeciu lokalnym jak i regionalnym.

h) przedsigwzigcie po zrealizowaniu nie bgdzie wrazliwe na ekstremalne zjawiska klimatyczne.
Przedmiotowa instalacja bedzie realizowana poza formami ochrony przyrody. okreslonymi w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 roku. poz. 916 ze zm.). Instalacja
polozona jest rdwniez poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najblizszym obszarem chronionym jest
obszar Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 zlokalizowany w odleglo$ci okolo 1 km od miejsca realizacji
inwestycji. Zgodnie z ..Waloryzacjg przyrodnicza wojewddztwa zachodniopomorskiego”(BKP. 2010) na
terenic objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest chronionych gatunkéw roélin i zwierzat. jak rowniez
siedlisk przyrodniczych wymienionych w zatacznikach Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy ptasiej.

W miejscu realizacji inwestycji znajdujg si¢ drzewa. ktore kolidowac beda z planowanym przedsigwzigciem .
Drzewa podlegajace wycince to dab szyputkowy Quercus robur (1 sztuka o obwodzie 80 cm). brzoza
brodawkowata Betula pendula (1 sztuka o obwodzie 230 cm) oraz sosna zwyczajna Pinus sylvestris (1 sztuka
o0 obwodzie 160 cm). Z uwagi na fakt , iz drzewa te moga stanowi¢ potencjalne miejsca bytowania chronionych
gatunkow ptakéw Inwestor winien prowadzi monitoring oraz dzialania minimalizujgce powstanie szkdd
w $rodowisku. Majac na uwadze powyzsze nalezy uznaé. ze realizacja przedsiewzigcia nie bedzie stanowi¢

zagrozenia dla chronionych elementéw srodowiska przyrodniczego.

. Roboty w miar¢ mozliwosci wykonywane bgda w suchej porze roku. przy jednoczesnym zadbaniu

o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz o to by w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu. na
ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni — jezeli za$ dojdzie do takiej sytuacji. grunt
rodzimy zostanie niezwlocznic (przed rozpoczgciem dalszych robdt) osuszony. Natozeni humusu i obsianie go
mieszankami traw przewidziano wzdiuz calego przebudowywanego odcinka. Na catym planowanym do
przebudowy odcinku znajduja si¢ cztery przepusty, jednakze Inwestor nie przewiduje ich przebudowy.

a jedynie odmulenie w ramach prac konserwacyjnych.

. Biorac pod uwagg lokalizacje inwestycji w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje

sie negatywnego oddzialywania na krajobraz, jak réwniez nie przewiduje sie negatywnego wplywu na klimat
a takze kumulacji negatywnych oddzialywan.
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie, nie przewiduje si¢ wystapienia katastrofy

naturalnej i budowlanej zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia.

. Dziatka ewidencyjna na terenie ktorej realizowana bedzie inwestycja znajduje si¢ w trzech zlewniach jednolitej

czesei wod powierzchniowych (JCWP) Moistowa od Czernicy do ujscia kod:RW6000194289. Brodziec kod:
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14.

16.

18.

RW60002342889 i Lubieszowa kod: RW60002342789 oraz w zlewni jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) kod: GW60008.

JCWP Motstowa od Czernicy do wjscia to silnie zmieniona czg$¢ wéd charakteryzujaca si¢ dobrym stanem
0g6lnym, ktéra okreslono jako zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych wskazanych jako
utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin
osiagnigcia celow $rodowiskowych zostat wyznaczony na rok 2027 z uwagi na brak mozliwosci technicznych.
Wdrozenie skutecznych i efektywnych dzialan naprawczych wymaga szczegdlnego rozpoznania wplywu
zidentyfikowanej presji i mozliwosci jej redukcji. W biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania
potrzeb w zakresie przywrdcenia ciagtosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP.
W programie dziatan zaplanowano opracowanie wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych
na cieku Molstowa wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowe;j.
JCWP Brodziec to naturalna cze$¢ wod charakteryzujaca si¢ dobrym stanem ogdlnym, ktdra okreslono jako
niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow $Srodowiskowych. okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

JCWP Lubieszowa to naturalna czesé wod charakteryzujac sie dobrym stanem ogdlnym. ktdra okreslono jako
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

JCWPd charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i iloSciowym, i nie jest ona zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celow $rodowiskowych okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego
stanu ilo$ciowego waéd tej JCWPA.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujeé¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikdéw wod
$rédladowych, a takze w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig. Planowane przedsigwzigcie nie wiaze sig

ze znacznym zasiegiem (ponadlokalnym).

. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci

wod oraz na realizacje celéw Srodowiskowych okreslonych dla nich w ., Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministroéw z dnia 18 paZzdziernika 2016 roku
(Dz. U. 722016 roku, poz. 1967).

Sposob prowadzenia gospodarki wodno-$cickowej, a takze proponowane rozwiazania w zakresie ochrony
$rodowiska gruntowo-wodnego w trakcie eksploatacji inwestycji pozwalaja stwierdzi¢. ze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko gruntowe i wodne. a tym samym nie nastapi
degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana zanieczyszczeniami. jak réwniez nie nastapi

pogorszenie stanu biologicznego i chemicznego wdéd powierzchniowych.

. Planowane przedsiewziecie z uwagi na swdj charakter, lokalizacje i jedynie lokalne oddziatywanie na

$rodowisko nie bedzie powodowaé oddzialywania transgranicznego.
W ramach ochrony $rodowiska na etapie realizacji i likwidacji inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie szeregu
rozwiazan tj.:
a) w zakresie gospodarki odpadami:
— zapobieganie powstawaniu odpadéw lub ograniczanie iloci wytwarzanych odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowiskowo, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska odzysku, jesli

nie udalo sie zapobiec powstaniu odpadéw zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska proces
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unieszkodliwiania odpadéw. ktérych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec lub ktérych nie udalo si¢ poddac
odzyskowi.

— powstajace odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposob selektywny
w wyznaczonych do tego miejscach w kontenerach lub pojemnikach, za$ micjsca magazynowania
odpadéw beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. a po zebraniu partii
transportowej odpady beda przekazywane firmom specjalistycznym.,

— odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki. posiadajace stosowne uregulowania w zakresie
gospodarowania odpadami, transport odpadéw z placu budowy do odbiorcéw odpadéw realizowany
bedzie przez podmioty posiadajace stosowne uregulowania w tym zakresie:

b) w zakresie ochrony przed halasem:

— prowadzenie prac budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowiacych zrédla halasu o wysokim
poziomie mocy akustycznej w miarg mozliwosci tylko w porze dziennej. ograniczajac ich pracg
w godzinach wieczornych. organizacja wszelkich prac budowlanych w sposdb zapewniajacych ich
sprawne i mozliwie najszybsza realizacje.

— wykorzystywanie wylacznie sprawnych maszyn i urzadzen, o waznych przegladach technicznych oraz
spelniajacych wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
érodowiska (dz. U z 2005 r. nr 263, poz. 2202) zgodnego z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 maja 2000 r. (Dyrektywa 2000/14/WE). dbanie o wlasciwy stan techniczny urzadzen.
glownie tych stanowiacych istotne Zrodta hatasu na terenie inwestycji.

— wylacznie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narzedzi emitujacych
hatas, lokalizacja zaplecza technicznego. miejsca postoju maszyn oraz magazynowaniec materiatléw
budowlanych w mozliwie najwickszej odleglosci od zabudowan mieszkalnych:

¢) w zakresie ochrony przed emisja gazéw lub pylow do powietrza:

— zraszanie woda placu budowy (zaleznie od potrzeb). uwazne ladowanic materiatow sypkich ma
samochody. przykrywanie plandekami skrzyn ladunkowych samochodéw transportujacych materialy
sypkie — w tym rowniez ziemie z wykopow.

— ograniczanie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy. stosowanie maszyn
i urzadzen w dobrym stanie technicznym.

d) w zakresie ochrony srodowiska gruntowo-wodnego:

— proponowana lokalizacja zaplecza budowy w miejscowosci Brojce na terenie dziatki ewidencyjnej
246/2 polozonej w bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

— sprzet budowlany bedzie garazowany na terenie ww. dziafki, na powierzchni utwardzonej ptytami
zelbetowymi.

— wszelkie naprawy sprzgtu budowlanego beda odbywaly si¢ poza palcem i zapleczem budowy.

—roboty prowadzone beda w godzina 6 — 18.

— staranne sprawdzanie stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych w celu
zapobiegania wyciekom substancji ropopochodnych. zachowanie rezimu technologicznego zwiazanego

7z transportem i magazynowaniem materiatléw.
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— materialy budowlane pochodzace z budowy magazynowane beda w wydzielonych do tego miejscach,
W sposob bezpieczny dla srodowiska,

— Inwestor podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm w zakresie
ochrony srodowiska, zabezpieczy baze sprzgtu przed ewentualnoscia zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo — wodnego. a po zakonczeniu robdt teren zaplecza budowy zostanie uporzadkowany:.

—na ectapie budowy begda stosowane materialy posiadajgce odpowiednie certytikaty i $wiadectwa do
stosowania w budownictwie

—w fazie eksploatacji odwodnienie przebudowanej drogi bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo do
istniejacych, przebudowanych rowéw przydroznych oraz do projektowanych wpustéw ulicznych,
a nastepnie po podczyszczeniu do istniejacych ciekéw wodnych lub systemu rozsaczajacego:

e) w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego:

—wykopy czy prace ziemne zabezpieczone zostang przed dostepem zwierzat,

— glebokie wykopy zabezpieczone beda ogrodzeniem z siatki (np. tzw. lesnej)okopanej na glebokosci
min. 30 cm,

— pozostale wykopy zabezpieczone bgda barierami wykonanymi z syntetykéw oraz siatek, na wysokosci
ok. 40 cm celem ograniczenia wpadania plazéw, gadéw oraz owaddéw biegajacych.

—w okresie migracji plazéw w poblizu zbiornikéw wodnych oraz drobnych cieckéw zostanie
zorganizowane bezpieczne zbieranie i przenoszenie zwierzat,

— zabezpieczenie pni drzew:

o drzewa i krzewy niepodlegajace wycince zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomoca
desek. mat stomianych lub mat wykonanych z geosyntetykdw, zas zabezpieczenie korzeni przed
przesychaniem zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie mat,

e w trakcie prac nie przewiduje si¢ uszkodzenia korzeni drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki, a drzewa i krzewy niepodlegajace wycince beda stanowily cze$¢ zadrzewienia
przydroznego i beda zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac przez
Wykonawce, a w szczegdlnoscei:

i. ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie rzutu korony — ograniczony do minimum.

ii. narazone na uszkodzenia praca ciezkiego sprzgtu pnie drzew — zabezpieczone zostana przed
uszkodzeniami przez oszalowani ich (deski / stomiane maty) szczelnie na catej powierzchni
pnia. a w miejscach gdzie z powodu krzywizn czy wypuklosci nie bedzie to mozliwe. powstata
przestrzeh winna by¢ wypelniona torfem, juta lub mata wykonana z geosyntetykow;
oszalowanie zostanie przymocowane do pnia opaskami z drutu lub tasmy stalowej:

— zabezpieczenie koron drzew:

e korony i galezie do wysokosci ok. 4.5 m przeszkadzajace w prowadzeniu prac moga zostac usunigte
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia w pielegnacji drzew — po dokonaniu zgloszenia
inspektorowi nadzoru:

— zabezpieczenie korzeni:

o wszelki ruch sprzetu bedzie tak zorganizowany, aby odbywal si¢ poza rzutami koron lub po
specjalnie utozonych drogach tymczasowych.

— zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach:
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N Brojce, 15 marca 2023 roku
Gmina Brojce

o w przypadku prowadzenic rob6t ziemnych w obrgbie rzutu koron prace realizowane beda
7 zachowaniem szczegélnej ostroznosci, natomiast w przypadku odlegtodci mniejszej niz 1.5 m od
pnia drzewa prace wykonywane beda recznie.

o odslonicte w trakcie prowadzenia wykopow systemy korzeniowe beda zabezpieczone zgodnie ze
sztuka ogrodnicza lub przycigte, za$ rany natychmiast zabezpieczone certy fikowanymi preparatami
ochronnymi i grzybobdjczymi.

o prace realizowane w obrebie systemu korzeniowego - w miare mozliwosci prowadzone beda
w okresie spoczynku zimowego (pazdziernik — marzee) a gdy bedzie zachodzi¢ koniecznos¢
prowadzenia prac ziemnych w okresie wegetacji korzenie i gleba zostana zabezpieczone w ich
otoczeniu. a aby uchronié je przed nadmierna utrata wilgoci — plaszczyzna sciany wykopu od strony
drzewa zostanie przykryta warstwa torfu a nastgpnie juta co pozwoli na utrzymanie warstw torfu
w stanie wilgotnym.

o w obrebie korzeni nie beda skladowane zadne materialy ziemne ani materialy budowlane —
zwlaszcza z wykopow. nie beda rowniez instalowane zadne maszyny.

Po analizie lacznych uwarunkowan. o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika

2008 roku udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 rok. poz. 1029 ze zm.) oraz w oparciu o uzyskane opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gryficach i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz dane zawarte
w karcie informacyjnej, kierujac sie skala przedsiewzigcia, jego usytuowaniem oraz potencjalnymi uciazliwosciami
zwiazanymi z realizacja i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia oraz skalg mozliwego oddziatywania Wojt Gminy
Brojce odstapil od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

W mys$l art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania administracyjnego

(t. j. Dz U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.) Wojt Gminy Brojce obwieszczeniem znak 0S.6220.12.50.2022.AL z dnia
28 lutego 2023 roku poinformowal strony postepowania administracyjnego o zebraniu wystarczajacych materialow
i dowodéw przed wydaniem decyzji, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonymi aktami
sprawy oraz o mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej.
Przedmiotowe obwieszczenie zostalo podane stronom postgpowania do wiadomosci przez zamieszczenie na stronie
internetowej BIP, tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Brojach oraz stronie internetowej BIP oraz na tablicach ogloszen
solectw wiasciwych dla miejsca realizacji inwestycji. W wyznaczonym terminie nie wplynely uwagi oraz wnioski.

Po przeanalizowaniu stanowisk organdéw opiniujacych i informacji zawartych w przedlozonej karcie
informacyjnej przedsigwzigcia i jej uzupetnieniach, majac na uwadze skalg oraz usytuowanie inwestycji i potencjalne
uciazliwosci zwiazane z realizacja i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia stwierdzono. ze przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest uzasadnione.

7 uwagi na charakter planowanej inwestycji. zasicg jej oddzialywania bedzie ograniczony do dzialek objetych
wnioskiem i ewentualnie do dzialek sasiadujacych z terenem przedsiewzigcia, w zwiazku z czym bedzie to zasicg
lokalny. W toku postepowania stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywac negatywnie na $rodowisko
gruntowo-wodne. w tym podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego zlokalizowane poza zasiggiem
oddzialywania projektowanych prac. Spelnienic zdefiniowanych w niniejszej decyzji $rodowiskowych uwarunkowan

planowanego przedsiewzigcia. powinno spowodowac zaprojektowanie przedsiewziecia w taki sposob. by jego realizacja
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Gmina Brojce

i eksploatacja zminimalizowala negatywne oddzialywanie na srodowisko. Wskazane w niniejszej decyzji sSrodowiskowej
uwarunkowania powinny zagwarantowaé, by ewentualne problemy zwigzane z mozliwoscia potencjalnego
zanieczyszczania srodowiska zostaly rozwiazane w momencie stwierdzenia prawdopodobienstwa ich wystepowania,
a ewentualne szkody powstale w Srodowisku zostaly natychmiast usunigte u Zrodia.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono orzec jak w sentencji przedmiotowej decyzji administracyjnej.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szezecinie. Odwolanie
wnosi za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisdw postgpowania. a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu,
organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanic wyjasniajace takze wowczas. gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Zinowik
© Gmina Brojce

Date / Data:
2023-03-1513:12

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Powiat Gryficki - Pelnomocnik: Ireneusz Sinica ..Pro-Trans Consulting™
2. Strony postepowania administracyjnego wg rozdzielnika — wtiasciciel/wladajacy (rozdzielnik pozostaje
w aktach sprawy) — poprzez zamieszczenie w publicznym wykazie danych — obwieszczenie znak

08.6220.12.52.2022.AL z dnia 15 marca 2023 roku

3. Ala URZAD GMINY W BROJCACH
Do wiadomosci: ul. Dluga 48, 72-304 Brojce Decyzja staia si¢
- Tel. 913861194 Fax. 913861186 . .
1. Stanowisko ds. ochrony przyrody w/m ugbrojce@post.pl w dniu: lUZﬁ.d watluce
2. Organy uzgadniajace i opiniujace ; / :

3. Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydzial Rolnictwa. Lesnictwa i Ochrony Srodowiska 4 olan

Sprawe prowadzi: starszy inspektor Anita Losiewicz
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Gmina Brojce

Zatgcznik nr 1 do decyzji Wojta Gminy Brojce
Nr: 08.6220.12.51.2022.AL 7 dnia 15 marca 2023 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z
2022 roku. poz. 1029 ze zm.) charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. . Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z na odcinku
“wirownia Tapadly — Brojce, w gminie Brojce, powiar Gryficki” planowanego do realizacji na terenie dzialek
ewidencyjnych: numer 330/2 obreb ewidencyjny Brojce. numer 11, 17.9. 15. 8. 18/24. 4/89. 7. 20/1. 19. 22 obreb
ewidencyjny Stolaz oraz numer 108. 117. obreb ewidencyjny Tapadly. gmina Brojee. Ww. przedsiewziccie
charakteryzowalo si¢ bedzie nastepujacymi parametrami:
1. Zakres planowancj inwestycji obejmie:

a) Planowane przedsiewziecie obejmuje realizacje przebudowy drogi powiatowej NR 31267 na odcinku
zwirownia Tapadly — Brojce. gmina Brojce, powiat gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie celem
dostosowania jej parametréw do niezbednych wymogéw bezpieczenstwa. bacznie dlugos¢ drogi objetej
przedsiewzieciem wynosi 3,86 km. Przedsigwzigcie realizowane bgdzie na terenie dzialek ewidencyjnych:

—  numer 330/2 obreb ewidencyjny Brojce. gmina Brojce,
—  numer 11,17.9,15. 8. 18/24, 4/89. 7. 20/1. 19. 22 obreb ewidencyjny Stotaz, gmina Brojce,
—  numer 108. 117. obreb ewidencyjny Tapadly. gmina Brojce.

b) obecnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna o szerokosci 5.0 m: nawierzchnia drogi jest w zlym stanie
technicznym, po obu stronach drogi znajduje si¢ pobocze gruntowe i odcinkami rowy przydrozne.
w micjscowosciach odcinkowo wykonane sa chodniki z plyt betonowych lub kostki betonowej
drobnowymiarowej. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ poprzez istniejace pobocza gruntowe do
rowow przydroznych lub bezpo$rednio na tereny przylegle..

¢) projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej. tak aby osiggna¢ parametry tj. droga klasy
7 (ruch uspokojony) oraz no$no$é jezdni dla kategorii ruchu KR2. W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢
poszerzenie jezdni do 6,0 m (miejscami do 5.5 m), wykonanie zjazdéw indywidualnych. wykonanie
odwodnienie za pomoca poboczy i istniejacych rowéw. Zakladane parametry drogi zostana osiagnigte poprzez
korekte geometrii drogi oraz wykonanie nowej konstrukeji jezdni.

2. Warianty przedsigwzigcia:

a) wariant ..0” bezinwestveyjny — oznacza brak zmian.

b) wariant inwestycyiny — tj. wariant proponowany przez Inwestora zakladajacyh osiagnigcie ponizszych

efektow:
e usprawnienie i podniesienie poziomu bezpieczenstwa oraz komfortu poruszania si¢ pojazdéw stuzacych
skomunikowaniu mieszkancdw poszczegdlnych miejscowosci,

e  zapewnienie stosunkowo dobrego i szybkiego dojazdu stuz ratowniczych do mieszkancow.
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Gmina Brojce

e  zmniejszenie poziomu hatasu ., ilosci zuzytego paliwa ja i tez emisji szkodliwych substancji
wprowadzanych do srodowiska przez poruszajace si¢ pojazdy (dobra droga zapewni lepszy i mniej
ucigzliwy przejazd kazdego pojazdu).

e  poprawa estetyki lokalnego krajobrazu,

e  zmniejszenie ilosci pytow emitowanych do srodowiska przez poruszajace si¢ pojazdy.

¢) wariant alternatywny — jako wariant alternatywny przyjeto wykonanie remontu nawierzchni jezdni za

pomoca metody tradycyjnej tj. budowa w ktdrej to 100 % materiatdw jest catkowicie nowych: wigze sig to
z powstaniem znacznie wiekszej ilosci odpadéw w stosunku do przyjetej technologii.

d) wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska — tj. wariant proponowany przez Inwestora, ktory oparty jest na

najnowoczesniejszych rozwiazaniach technologicznych dostepnych obecnie na rynku.
3.  Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materialéw. paliw oraz energii na etapie
realizacji/eksploatacji inwestycji:
a) zapotrzebowanie na wode do celow bytowych. przemystowych oraz przeciwpozarowych:
e ctap budowy — woda do celow sanitarnych oraz konsumpcyjnych — woda pitna dostarczana bedzie
w opakowaniach jednostkowych w tacznej ilosci okolo 100 dm?® zas woda do celéw technologicznych
wykorzystywana bedzie w ilo$ci okoto 1080 m>,
e ctap cksploatacji — nie przewiduje si¢ wykorzystania,
b)  Scieki socjalno — bytowe:
— etap budowy — $cieki gromadzone beda w przenosnych szczelnych sanitariatach typu TOI-TOI
i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme.
— etap eksploatacji — nie przewiduje sie,
¢) zapotrzebowanie na energie:
e cnergia elektryczna :
e ectap budowy — nie przewiduje si¢ wykorzystania energii elektrycznej.
o etap eksploatacji — nie przewiduje si¢ wykorzystania energii elektryczne;j.
o etap likwidacji - nie przewiduje si¢ wykorzystania energii elektrycznej.
e energia cieplna / energia gazowa — nie przewiduje si¢ wykorzystania.
e paliwa plynne:
o etap budowy - zuzycie paliwa przez maszyny wykonujace roboty ziemne zwigzane
z przygotowaniem terenu oraz realizacja inwestycji,
o etap eksploatacji — zuzycie paliwa w zwiazku z biezacymi naprawami i konserwacja inwestycji.
d) zapotrzebowanie na surowce — na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych
materialdow i surowcdw:
o piasek i pospétka — szacunkowo 1600 m* (uzytego do warstw konstrukcyjnych i podbudowy zjazdow
publicznych oraz korekty krawedzi jezdni),
o kruszywo lamane i naturalne — szacunkowo 4700 ton (uzytego do warstw konstrukcyjnych
i podbudowy).
4. Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji oraz energii:

a) emisja pyléw i spalin do powietrza:
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e clap realizacji i likwidacji — wystapi niezorganizowana emisja do powietrza atmosterycznego. ktora po
zakonczeniu prowadzenia prac nie bgdzie wystgpowac.
e emisje spalin spowoduje stosowany sprzet: koparki i pojazdy prowadzace transport materialow.
zastosowane urzadzenia beda spelniaé wymagania UE dotyczace norm emisji spalin.
e emisja pyléw — nastgpi emisja wtdrna pytu ziemnego przy robotach ziemnych — powstajaca podczas
pracy wykorzystywanego sprz¢tu budowlanego.

— etap eksploatacji — nie spowoduje emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

b) cmisja hatasu do srodowiska:

o ctap realizacji i likwidacji — Zrodiem halasu bedzie sprzgt budowlany i inne dzialajace maszyny.
urzadzenia oraz narzedzia niezbedne do wykonywania prac na placu budowy: prace ziemne beda Zrédlem
emisji hatasu o zréznicowanym poziomie oraz ograniczonym czasie trwania: emisja hatasu ograniczy si¢
do obszaru objetego projektem z tymczasowym niewielkim oddziatywaniem na budynki zlokalizowane
w poblizu inwestycji: przewidywane négatywne dzialanie akustyczne utrzyma si¢ do czasu zakonczenia
prac budowlano-remontowych.

e ctap eksploatacji - nie nastapi szkodliwa emisja halasu do $rodowiska przyrodniczego. wykraczajaca poza
obszar inwestycji.

¢) promieniowanie i pole elektromagnetyczne:

e ectap realizacji i likwidacji — nie notuje si¢ oddzialywania p6t elektromagnetycznych.

e ctap eksploatacji — nie notuje si¢ oddziatywania po} elektromagnetycznych.

d) gospodarka odpadami — prowadzona bgdzie zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(t.j. Dz. U. 2 2022 roku, poz. 666 ze zm.).
e) woda i scieki:

e ectap realizacji — $cieki socjalno-bytowe gromadzone beda w zbiornikach kabin TOI-TOI a nastgpnie
oprdzniane i wywozone przez firm¢ obstugujaca;

e etap eksploatacji — nie przewiduyje si¢ powstawania $cickéw socjalno-bytowych.

f) realizacja i cksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystapieniem
powaznej awarii.
5. Rozwiazania chronigce $rodowisko - planowane przedsigwzigcie zaprojektowano tak. aby ingerencja

w $rodowisko byla jak najmniejsza i tym samym uciazliwo$ci dla poszczegdlnych elementéw byly jak najmniej

dotkliwe. W tym celu Inwestor planuje zastosowaé szereg rozwiazan minimalizujacych oddziatywanie na

$rodowisko przedmiotowej inwestycji. tj.

a) w zakresie gospodarki odpadami:

— zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczanie ilosci wytwarzanych odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowiskowo. zapewnienic zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska odzysku. jesli
nie udato sie zapobiec powstaniu odpadéw zapewnié¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska proces
unieszkodliwiania odpadéw. ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ poddac¢
odzyskowi.

— powstajace odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposéb selektywny

w wyznaczonych do tego miejscach w kontenerach lub pojemnikach. zas miejsca magazynowania
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odpadow bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. a po zebraniu partii
transportowej odpady beda przekazywane firmom specjalistycznym,

— odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki. posiadajgce stosowne uregulowania
w zakresie gospodarowania odpadami, transport odpadéw z placu budowy do odbiorcéw odpadow
realizowany bedzie przez podmioty posiadajace stosowne uregulowania w tym zakresie;

b) w zakresie ochrony przed hatasem:

— prowadzenie prac budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowiacych zrodia hatasu o wysokim
poziomie mocy akustycznej w miare mozliwosci tylko w porze dziennej, ograniczajac ich prace
w godzinach wieczornych, organizacja wszelkich prac budowlanych w sposéb zapewniajacych ich
sprawne i mozliwie najszybsza realizacje.

— wykorzystywanie wylacznie sprawnych maszyn i urzadzen, o waznych przegladach technicznych oraz
spetniajacych wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do
$rodowiska (dz. U z 2005 r. nr 263, poz. 2202) zgodnego z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 maja 2000 r. (Dyrektywa 2000/14/WE). dbanie o wiasciwy stan techniczny urzadzen.
glownie tych stanowiacych istotne zrédla halasu na terenie inwestycji,

— wylacznie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narzedzi emitujacych
hatas, lokalizacja zaplecza technicznego, miejsca postoju maszyn oraz magazynowanie materialow
budowlanych w mozliwie najwickszej odleglo$ci od zabudowan mieszkalnych:

c) w zakresie ochrony przed emisja gazdw lub pylow do powietrza:

— zraszanie woda placu budowy (zaleznie od potrzeb). uwazne ladowanie materialéw sypkich ma
samochody. przykrywanie plandekami skrzyf fadunkowych samochodéw transportujacych materialy
sypkie — w tym réwniez ziemie z wykopow,

— ograniczanie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy. stosowanie maszyn
i urzadzen w dobrym stanie technicznym,

d) w zakresie ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego:

— proponowana lokalizacja zaplecza budowy w miejscowosci Brojee na terenie dzialki ewidencyjnej
246/2 polozonej w bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

— sprzet budowlany bedzie garazowany na terenie ww. dziatki, na powierzchni utwardzonej plytami
zelbetowymi.

— wszelkie naprawy sprzetu budowlanego beda odbywaly si¢ poza palcem i zapleczem budowy.

—roboty prowadzone beda w godzina 6 — 18.

— staranne sprawdzanie stanu technicznego pracujacych maszyn budowlanych i transportowych w celu
zapobiegania wyciekom substancji ropopochodnych, zachowanie rezimu technologicznego zwiazanego
z transportem | magazynowaniem materiatow,

— materialy budowlane pochodzace z budowy magazynowane beda w wydzielonych do tego miejscach,
w sposOb bezpieczny dla srodowiska,

— Inwestor podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm w zakresie
ochrony $rodowiska, zabezpieczy baze sprzetu przed ewentualnoscia zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo — wodnego. a po zakoficzeniu robot teren zaplecza budowy zostanie uporzadkowany,
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—na etapie budowy beda stosowane materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa do
stosowania w budownictwie

—w fazie eksploatacji odwodnienie przebudowanej drogi bgdzie odbywaé si¢ powierzchniowo do
istnicjacych, przebudowanych rowéw przydroznych oraz do projektowanych wpustéw ulicznych,

a nastepnie po podczyszczeniu do istniejacych ciekéw wodnych lub systemu rozsaczajacego:

e) w zakresiec ochrony $rodowiska przyrodniczego:

— wykopy czy prace ziemne zabezpieczone zostang przed dostgpem zwierzat.

— glebokic wykopy zabezpieczone beda ogrodzeniem z siatki (np. tzw. lesnej)okopanej na glebokosci
min. 30 cm.

— pozostale wykopy zabezpieczone beda barierami wykonanymi z syntetykdw oraz siatek. na wysokosci
ok. 40 cm celem ograniczenia wpadania ptazéw, gadéw oraz owadéw biegajacych.

—w okresie migracji plazow w poblizu zbiornikéw wodnych oraz drobnych ciekéw zostanie
zorganizowane bezpieczne zbieranie i przenoszenie zwierzat.

— zabezpieczenie pni drzew:

o drzewa i krzewy niepodlegajace wycince zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomoca
desek, mat stomianych lub mat wykonanych z geosyntetykow, za$ zabezpieczenie korzeni przed
przesychaniem zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie mat.

e w trakcie prac nie przewiduje si¢ uszkodzenia korzeni drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki, a drzewa i krzewy niepodlegajace wycince beda stanowily czes¢ zadrzewienia
przydroznego i beda zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac przez
Wykonawce. a w szczegdlnosci:

i. ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie rzutu korony — ograniczony do minimum,

ii. narazone na uszkodzenia praca cigzkiego sprzetu pnie drzew — zabezpieczone zostang przed
uszkodzeniami przez oszalowani ich (deski / stomiane maty) szczelnie na calej powierzchni
pnia, a w miejscach gdzie z powodu krzywizn czy wypuklosci nie bedzie to mozliwe. powstata
przestrzen winna by¢ wypelniona torfem. juta lub mata wykonana z geosyntetykow:
oszalowanie zostanie przymocowane do pnia opaskami z drutu lub ta$my stalowej:

— zabezpieczenie koron drzew:

e korony i galezie do wysokosci ok. 4,5 m przeszkadzajace w prowadzeniu prac moga zostaé usuniete
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia w pielgegnacji drzew — po dokonaniu zgloszenia
inspektorowi nadzoru:

— zabezpieczenie korzeni:

e wszelki ruch sprzetu bedzie tak zorganizowany, aby odbywal si¢ poza rzutami koron lub po

specjalnie utozonych drogach tymczasowych,
— zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach:

e w przypadku prowadzenie robdt ziemnych w obrebie rzutu koron prace realizowane beda

z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei. natomiast w przypadku odleglosci mniejszej niz 1,5 m od

pnia drzewa prace wykonywane beda recznie.
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e odsloniete w trakcie prowadzenia wykopow systemy korzeniowe beda zabezpieczone zgodnie ze
sztuka ogrodnicza lub przyciete, za$ rany natychmiast zabezpieczone certyfikowanymi preparatami
ochronnymi i grzybobdjczymi.

o prace realizowane w obrebie systemu korzeniowego - w miar¢ mozliwosci prowadzone beda
w okresie spoczynku zimowego (pazdziernik — marzec) a gdy bedzie zachodzi¢ koniecznos¢
prowadzenia prac ziemnych w okresie wegetacji korzenie i gleba zostana zabezpieczone w ich
otoczeniu, a aby uchronié je przed nadmierna utrata wilgoci — plaszczyzna $ciany wykopu od strony
drzewa zostanie przykryta warstwa torfu a nastepnie juta co pozwoli na utrzymanie warstw torfu w
stanie wilgotnym.

o w obrebie korzeni nie beda skladowane zadne materialy ziemne ani materialy budowlane —
zwlaszcza z wykopow. nie beda réwniez instalowane zadne maszyny.

6. Przedmiotowe przedsiewziecie:

a) nie bedzie powodowalo utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i gatunkéw roélin i zwierzat, dla ktérych wyznaczone zostaly ww. obszary ochrony przyrody.,

b) znajduje sie w w trzech zlewniach jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Motstowa od Czernicy
do ujscia kod:RW6000194289. Brod=iec kod: RW60002342889 i Lubieszowa kod: RW60002342789 oraz
w zlewni jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod: GW60008.

¢) miejsce realizacji inwestycji znajduje si¢ poza granicami terenéw objetych formami ochrony przyrody
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U.z2022r.. poz.
916 ze zm.).

d) inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy oraz $rodowiskiem morskim: projektowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami gérskimi oraz zlokalizowana jest poza: obszarami
wybrzeza morskiego i $rodowiska morskiego. obszarami objetymi ochrona w tym strefa ochronng uje¢ wod
i obszarami zbiornikow wod srodladowych, obszarami na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

e) nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi oraz zabytkowymi obiektami: architektonicznymi,
sakralnymi i techniki wpisanymi do rejestru zabytkéw lub znajdujacymi si¢ w gminnej ewidencji zabytkow:
teren nie jest polozony w granicach stref: ochrony konserwatorskiej, ochrony archeologicznej oraz ochrony
ekspozycji.

7. Planowane przedsiewziecia realizowane bedzie w znacznej odleglosci od granic panstwa — z uwagi na rodzaj
i ilo$¢ emisji do srodowiska. nie stwierdzono oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na obszary potoZzone
poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji. eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. z tego wzgledu
przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem transgranicznego oddzialywania, a jego wplyw bedzie miat tylko zasicg
lokalny.

8. Podsumowania i wnioski - planowane przedsigwzigcie nie spowoduje naruszenia obowiazujacych norm

w zakresie ochrony srodowiska. Signed by /

, Podpisano przez:

Michat Zinowik
Gmina Brojce

Date / Data:
2023-03-15 13:13
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