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KARTA UZGODNIEN

Przebudowa drogi gminnej (wewngtrznej) w miejscowosci Wrony, Gmina Gizycko Wojewddztwo
Warminsko — Mazurskie, obrgb Wrony, jednostka ewidencyjna Gizycko dz. geod. nr 116; 79
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa i zakres opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

1.

1.

Dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej (wewngtrznej) w miejscowosci
Wrony, Gmina Gizycko. Wojewddztwo Warminsko — Mazurskie, obr¢b Wrony, jednostka
ewidencyjna Gizycko dz. geod. nr 116; 79

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipa 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach wraz z zatacznikami 1 — 4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem.

II. Dane istniejace i projektowane

. Droga gminna wewnetrzna w m. Wrony o dtugosci 201,91m o nawierzchni zwirowej, bez

chodnikéw i parkingéw. Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni jezdni wynosi od 2,30m do
4,00m. Droga przebiega przez wiejskie tereny mieszkalne zapewnia dostep do
nieruchomos$ci dla samochodéw osobowych i ci¢zarowych. Odbywa si¢ ruch lokalny,
natezenie ruchu jest mate i wynosi max 5 poj./h. Obowigzuje obszar zabudowany z
ograniczeniem predkosci do 30km/h. Istniejace oznakowanie pionowe wystepuje na drodze
gminnej dz. nr geod. nr 116. Stan istniejagcy pokazano na rysunku nr 1.1. w skfad
oznakowania istniejagcego wchodza:

znak ,,B — 33” ograniczenie predkosci do 30km/h

znak ,,D — 42” obszar zabudowany

znak ,,D — 43 koniec obszaru zabudowanrgo

znaki ,,E — 17a” miejscowos¢ Wrony Nowe

znaki ,,E — 18a” koniec miejscowosci Wrony Nowe

Stan projektowany przewiduje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dlugosci 201,91m
polegajacej na wykonaniu jezdni o szerokosci 3,00m o nawierzchni bitumicznej, poboczy
zwirowych o szerokosci 0,75m oraz zjazdéw na posesje prywatne z kostki betonowe;.

Istniejace oznakowanie pionowe w skali szarosci nalezy pozostawi¢. Projekt statej
organizacji ruchu pokazana na rysunku nr 2.1.

III. Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe

Projektowana droga jest dwukierunkowa, podporzadkowana do drogi gminnej dz. o nr geod.

116 . Projektuje si¢ oznakowanie pionowe w grupie wielkosci jako male z folia odblaskowg typu 1
1 2, oznakowania poziomego nie projektuje si¢. Oznakowanie pionowe projektuje si¢ zgodnie z
wymogami wynikajagcymi z przepisOw o ruchu drogowym 1 rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.



Nowy znak ,,A — 7” ustgp pierwszenstwa w grupie wielkosci mate z folig o odblaskowosci w
grupie 2 na projektowanym odcinku drogi przed skrzyzowaniem z drogg gminng dz. nr geod. 116.
w kierunku drogi gminnej dz. nr geod. 116.

Nowy znaki ,,B — 33” ograniczenie predkosci do 30km/h w grupie wielko$ci mate z folig o
odblaskowosci w grupie 1 na projektowanym odcinku drogi w odlegtosci 7 m od istniejace;j
krawedzi jezdni drogi gminnej dz. nr geod. 116 w kierunku punktu W2.

Nowe znaki ,,D — 17 droga z pierwszenstwem przejazdu w grupie wielkosci mate z folig o
odblaskowosci w grupie 1 na istniejgcej drodze gminnej dz. nr geod. 116 przed skrzyzowaniem w
obu kierunkach.

Nowy znak ,,D — 46” droga wewngtrzna w grupie wielkosci male z folig o odblaskowosci w
grupie 1 na projektowanym odcinku drogi w odlegtosci 7 m od istniejacej krawedzi jezdni drogi
gminnej dz. nr geod. 116 w kierunku punktu W2.

Nowy znak ,D — 47" koniec drogi wewnetrznej w grupie wielkosci mate z folig o
odblaskowosci w grupie 1 na projektowanym odcinku drogi w odlegtosci 7 m od istniejace;j
krawedzi jezdni drogi gminnej dz. nr geod. 116 w kierunku punktu W1.

2. Oznakowanie poziome
Nie projektuje si¢
IV.  Obmiar robét

Znaki nowoprojektowane

,»A - 77 ustap pierwszenstwa 1 szt.

- ,,B —33” ograniczenie predkosci do 30km/h 1 szt.

- ,,D—1”droga z pierwszenstwem 2 szt.

- ,,D—-46" droga wewngtrzna 1 szt

- ,,D—47” koniec drogi wewngtrznej 1 szt
V. Orientacyjny termin realizacji

Przewidywany orientacyjny termin realizacji ustala si¢ na dzien 31 XII 2020r.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
upr. nr PDL/0106/POOD/14



