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Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni i poboczy
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szczegot A

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zjazdu

__jezdnia

_Zjazd z kostki bet.

szczeg6t B
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szczeqgot C
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Przekroj konstrukcyjny nawierzchni zjazdu i obrzeza trawnikowego
Zjazd

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 8 S

. Warstwa W|%2qca z betonu asfaltowego AC 16W .
Warstwa po budowx zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/3

PodtoZe gruntowe zageszczone do Is = 0,98

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4

. Pobocze z kruszywa naturalnego

. Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy

. tawa betonowa C-12/15

0. Obrzeze betonowe 8x30

gr. 4cm
gr. 5cm

gr. 22cm

gr. 8cm
gr. 5cm
gr.15cm

szczegot D

Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"

Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwatki

Nazwa i adres

Przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w miejscowosci Wrony,

obiektu Gmina Gizycko
Faza Projekt budowlany data: 09.2019r.
Tytut rysunku | Przekréj konstrukcyjny :I.(g(l)a Rys. D3
. mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Projektant |, or nr PDLI0O106/POOD/14
Sprawdzit | Mgr inz. Maciej Domystawski

upr nr PDL/0035/PBD/16

Inwestor

Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko




