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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji
polegajacej na wybudowaniu Publicznego Przedszkola w Rumi, na dziatkach nr 234/2, 235/4
oraz czesciach dziatek 231/4, 232/4, 233/2, 230, 234/4 obreb 7 wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz budowg infrastruktury towarzyszacej, w tym drogi dojazdowej. Postepowanie
przetargowe prowadzone bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

1.2.1. Ogodlny zakres przedsiewziecia
Projektowany budynek nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z Zatgcznikiem
do ustawy Prawo Budowlane - budynki szkolne i przedszkolne.

Zaprojektowano budynek w technologii prefabrykowanych modutéw, o stalowej
konstrukcji ramowej. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem
ptaskim. Budynek posadowiony jest na bloczkach betonowych.
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1.2.2. Zakres robot budowlanych

Przedsiewziecie obejmuje:

prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

rozbidrka istniejgcych budynkow;

wycinka zieleni;

wykonanie robét ziemnych;

zaprojektowanie i budowa obiektow kubaturowych;

uzbrojenie terenu w niezbedne sieci, instalacje i przytacza mediéw i infrastruktury
techniczne;

budowa zjazdu, drogi pozarowej, drog i chodnikow wewnetrznych, miejsc
parkingowych wraz z infrastrukturg (odwodnienie, oswietlenie);

montaz oswietlenia i ogrodzenia catego terenu;

budowa i wyposazenie placu zabaw;

zagospodarowanie w zielen i matg architekture na catym terenie inwestyciji.

1.2.3. Zakres prac budowlano-instalacyjnych

budowa obiektow kubaturowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem budowlanym (sporzadzonym na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej koncepciji),

wykonanie wszystkich robdét wykonczeniowych w standardzie uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

wykonanie robot drogowych, urzgdzenie parkingéw, dojazdow i chodnikow,
urzgdzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji, wykonanie matej architektury,
zieleni i uporzgdkowanie terenu,

wykonanie instalacji ppoz. ze wszystkimi ujetymi w projektach elementami tej
instalaciji,
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— wykonanie instalacji wod.-kan. zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji odwodnienia dachéw oraz odwodnienia drég wewnetrznych,
placow i parkingdw zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji c.0. oraz c.w.u zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji gazowej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji odgromowej,

— wykonanie instalacji pomp ciepta,

— wykonanie instalacji fotowoltaiki,

— wykonanie przytaczy ww. instalacji o mocy przytgczeniowej niezbednej do obstugi
przedsiewziecia,

— dostawa oraz montaz urzadzen i wyposazenia statego spetniajgcego wymagania
Zamawiajgcego niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— wykonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikow
dotyczacego prawidtowej obstugi urzagdzen na etapie dokonywania rozruchu,

— uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentéw (decyzji, uzgodnien, pozwolen,
zatwierdzen) wymaganych przepisami prawa,

— wykonanie przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w SWZ
po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.2.4. Uwagi

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonac¢ obiekty zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wszelkie zmiany zaproponowanych
w PFU rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robot, kitéry jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizaciji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamdéwienia, bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych robot lub czynnosci, w tym koniecznos¢ wykonania projektéw warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub zgod, lub gdy
dla uzywania wykonanych czesci Robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia
i zgody wlasnym kosztem i staraniem.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zakres opracowania i wlkasno$c¢ terenu

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu dziatek nr 234/2, 235/4 oraz czesci
dziatek 231/4, 232/4, 233/2, 230, 234/4 obreb 7 gmina Rumia, woj. pomorskie. Dziatki sg
wiasnoscig Zamawiajgcego.
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1.3.2. Przepisy miejscowe

Na terenie opracowania, obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr LXV1/839/2024 z dnia 2024-02-29 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w Rumi,
zwanego "Stara Rumia" ograniczonego od poétnocy granicami planowanego wezta oraz trasy
Obwodnicy Pétnocnej Aglomeracji Trojmiejskiej, od zachodu ulicg | Dywizji Wojska Polskiego
i od potudnia ulica Debogérska. (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2024-04-03, poz.
1702). Obszar znajduje sie w terenach oznaczonych symbolami: C4.MW-U Teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug, C6.ZP Teren zieleni urzgdzonej, C02.KR-KP Teren
komunikacji drogowej wewnetrznej publicznej, komunikacji pieszo-rowerowej publicznej,
C5.MW-U Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug, C3.MN-U Teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug.
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1.3.3. Opis terenu i istniejgce zagospodarowanie

Teren przedsiewziecia to niezagospodarowany teren zielony w centrum miasta. Obszar
inwestycji jest ptaski, o $redniej rzednej ok. 16,30 m n.p.m, porosniety roslinnoscig niska, z
wystepujacymi drzewami i kepami krzewow. Teren jest czesciowo ogrodzony, zabudowany
niewielkim nieuzytkowanym budynkiem do rozbidrki. Dojazd do terenu odbywa sie gruntowag
drogg z wjazdem od ulicy Chetminskiej, a planowany jest od ulicy Subistawa. Ze wzgledu na
realizacje zamierzenia bedzie istniata koniecznos¢ czesciowej wycinki zieleni niskiej i wysokiej.
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1.3.4. lIstniejgce uzbrojenie terenu
Projektowana dziatka nie jest uzbrojona. W rejonie projektowanego obiektu znajduje sie
istniejgca infrastruktura techniczna z mozliwoscig przytgczenia projektowanego obiektu.

1.3.5. Warunki gruntowo-wodne
Zamawiajgcy nie posiada badan-gruntowo wodnych.

1.4. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Projektowany obiekt zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej, kategoria IX. Budynek
niski (N), kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku — ZL Il. Klasa odpornosci
pozarowej — D. Nalezy zaprojektowa¢ budynek 1 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok.
900 m2. Obiekt oraz zagospodarowanie terenu musi by¢ dostosowane do potrzeb osoéb z
niepetnosprawnosciami. Program uzytkowy obiektu przewiduje: 6 sal dla dzieci z zapleczami,
cze$¢ biurowo-administracyjng i socjalng, kuchnie oraz funkcje uzupetniajgce i techniczne.
Dwie sgsiadujgce sale nalezy przedzieli¢ sciang systemowa, sktadang tak aby istniata
mozliwo$¢ okazyjnego utworzenia duzej sali na wydarzenia przedszkolne. Sale zaje¢ dla
dzieci przewiduje sie dla grup po 25 dzieci z mozliwos$cig catodziennego pobytu.

1.4.2. Bilans terenow inwestycji

. owierzchnia [ha
L-p. CRreh LGl dziziki lub czeéci[dzi]aiki
1 7 234/2 0,2625
2 7 235/4 0,1329
3 7 231/4 0,0191
4 7 232/4 0,1186
5 7 233/2 0,0715
6 7 230 0,0383
7 7 234/4 0,0161

1.4.3. Zestawienie powierzchni
— powierzchnia terenu inwestycji: ok. 6600 m2
— powierzchnia zabudowy budynku: ok. 911 m2
— powierzchnia utwardzona (dojazd, dojscia i miejsca postojowe) ok: 2000 m2
— tereny zielone i rekreacyjne: ok 3100 m2
— powierzchnia catkowita budynku: ok. 1000,00 m2
— powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 850,00 m2

1.4.4. Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze
— parking dla samochodow osobowych
— ilo$¢ miejsc postojowych dla roweréw: min. 20 mp
— mata architektura
— plac zabaw (min. 500 m2)
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— wiata Smietnikowa

— wiata rowerowa

— ogrodzenie (ok. 300 mb)
—  furtki

—  bramy

— nawierzchnie utwardzone
— tarasy

— pergole tarasowe

— zielen

1.5. Szczegdéfowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nazwa pomieszczenia Pow. uz. [m2] ilogé Pow. uz. [m2]
POMIESZCZENIA DLA DZIECI
sale dla dzieci 58,78 4 235,12
sale dla dzieci 58,08 2 116,16
sanitariaty dla dzieci 8,93 2 17,86
sanitariaty dla dzieci 16,94 2 33,88
szatnie dla dzieci 7,10 6 42,60
schowek przy Sali 2,78 2 5,56
magazyn przy Sali 5,56 4 22,24
ADMINISTRACJA, TECHNICZNE,
KOMUNIKACJA
pokoje biurowe (dyrektor, ksiegowa) 14,07 2 28,14
pokdj biurowy (dyrektor) 21,03 21,03
intendent 11,49 11,49
psycholog 14,07 14,07
pokdj socjalny personelu 13,84 13,84
archiwum 7,10 7,10
sanitariaty os6b z nps 7,10 7,10
sanitariaty ogélnodostepne 6,20 6,20
pomieszczenie porzgdkowe 3,99 3,99
pom. techniczne/przytgcza 17,10 17,10
rezerwa/przytacza 2,32 2,32
rezerwa techniczna/magazynowa 18,48 18,48
wiatrotapy 8,23 2 16,46
komunikacja 122,44 122,44
KUCHNIA

kuchnia z zapleczem 78,67 78,67
SUMA 841,85




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Przedszkola w Rumi

1.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametrow pod warunkiem spetnienia
warunkéw ogolnych i szczegdtowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami prawa oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Minimalna powierzchnia w Sali dla dzieci przypadajgca na
1 dziecko — 2,3m2.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczgce architektury

2.1.1. Rozwigzania projektowe

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzgledniaé obowigzujgce
przepisy i normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz uwzglednia¢ zapisy PFU.

Nalezy zapewni¢ dostep do catego obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy stosowac
rozwigzania projektowe eliminujgce bariery architektoniczne. Projekt powinien by¢ oparty o
.otandardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami  uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik” wydany przez Ministerstwo Inwestyciji i
Rozwoju - https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-
budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

2.1.2. Uktad funkcjonalno-przestrzenny
Zaprojektowano obiekt modutowy stanowigcy zestaw modutdw wykonanych w konstrukciji
stalowey:
— Zestaw 44 modutéw KP200 PIR/PUR Ei30
—  Wymiary zewnetrzne pojedynczego modutu: szer. 3000 x dt. 6900 x wys. 3440
(wysokosc netto w Swietle pomieszczen 3000)
— Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R30 farbg peczniejgca.

2.1.3. Bryta zewnetrzna:

— rzut nalezy dostosowa¢ do mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji
wzgledem stron swiata i uksztattowania terenu,

— budynek nalezy zaprojektowac¢ jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie
wysokimi walorami architektonicznymi i wspétczesnymi rozwigzaniami materiatowymi,

— nalezy zaprojektowa¢ budynek z dachem ptaskim, z pokryciem umozliwiajgcym
odprowadzenie wody opadowej na zewnatrz budynku, nie dopuszcza sie
odprowadzenia wody opadowej odrebnie z kazdego modutu wewnetrzng instalacjg
kanalizacyjna,

— materialy elewacyjne trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

— kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie koncepcji,

— wysokos¢ budynku 1 kondygnacja naziemna,

— nalezy zaprojektowac budynek bez podpiwniczenia,

— przy kazdym wyjéciu z sali dla dzieci na zewnatrz zaprojektowac taras z zadaszong
pergola, taras i pergola o wielkosci pojedynczego modutu (3 x 6,9m2), zejscie z tarasu
bezpieczne dla dzieci, bez schodéw,

— obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla osdb niepetnosprawnych,
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w strefie wejscia gtéwnego do obiektu, lub na innym, widocznym miejscu elewacji
frontowej nalezy umiesci¢ elementy identyfikacji wizualnej obiektu — logotypy/nazwe,
po wczesniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiajgcym,

2.1.4. Przegrody budowlane

Okna. Wartos¢ obliczeniowa wspotczynnika przenikania ciepta dla okien (catych)
U<0,9 W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K. Szklenie szkiem
bezpiecznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgadzeniu i warunkach
technicznych. Nalezy stosowa¢ okna PVC a w przypadku duzych rozmiaréw stolarki
stosowaC profile aluminiowe. Wykona¢ tzw. ciepty montaz stolarki okienne;j.
Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
koncepciji.
Drzwi. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla
budynku energooszczednego (wspétczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz 1,3
(W/m2*K)), wykona¢ tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek
patentowy, u dotu skrzydta listwa samoopadajgca. Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego.
Sciany zewnetrzne: plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu PIR o gr. 200 i oktadzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg, zewnetrzna oktadzina
ptyty profilowana, wewnetrzna gtadka, kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym,
obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej, izolacyjnos¢ cieplna U=0,11
W/m2K
Dach modutow - warstwy:
= poszycie zewnetrzne: blacha trapezowa T35 #0,7, ocynkowana, powlekana,
= wetna mineralna gr. 50 mm,
= plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu PIR o gr. 100 i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg, zewnetrzna okfadzina
ptyty profilowana, wewnetrzna gtadka,
Dach zestawu (tropik) - warstwy:
» Tropik dwuspadowy z blachy trapezowej T35 na stelazu stalowym,
=  Wetna mineralna gr. 80 mm,
» Szczyty zamkniete blachg ptaska,
» |zolacyjnos$¢ cieplna dachu (dach modutu + tropik) U=0,15 W/m2K
Podtoga - warstwy:
» wykfadzina PCV, dwuwarstwowa, min. grubos¢ 2mm, kolorystyka uzgodniona
z Zamawiajgcym,
= plyta podiogowa MFP gr. 22 mm, w pomieszczeniach sanitarnych ptyta
cementowo-drzazgowa odporna na wilgo¢,
legary drewniane (prostopadle do poprzeczek),
wetna mineralna gr. 50 mm miedzy legarami,
poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych,
piyty poliuretanowe gr. 120 mm miedzy poprzeczkami,
poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5 mm
» jzolacyjnos¢ cieplna U=0,15 W/m2K
Parametry izolacyjne i energooszczednosci:
budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegrod zewnetrznych, co zapewni
niskie zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich ogrzania. Przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynkéw muszg odpowiadaé przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Zamawiajgcy
wymaga réwniez, aby budynek spetniat wymagania dotyczace zapotrzebowania
energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu. Warto$¢ wskaznika rocznego
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zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP nie moze przekraczac¢ 45
[kWh/(m2-rok)].

2.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji

2.2.1. Wymagania ogolne
Konstrukcje zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwato$¢ i wytrzymatosc¢ konstrukgciji.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ zgodng z
przepisami. Wszystkie uzyte elementy stalowe i drewniane zabezpieczone przeciwkorozyjnie
i ogniochronnie preparatami dopuszczonymi do uzytku.

2.2.2. Technologia wykonania

Budynek zaprojektowa¢ w technologii modutowej, prefabrykowanej, przystosowanej do
szybkiego montazu na budowie.

— Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot ziemnych”.

— Posadowienie budynku: na bloczkach betonowych.

— Budynek w technologii prefabrykowanych modutéw o konstrukcji stalowej. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wykonania obiektu w innej, rownowaznej technologii opartej o
konstrukcje stalowg lub drewniana.

— Sciany zewnetrzne: plyta warstwowa.

- Sciany wewnetrzne: plyta warstwowa.

— Stropodach: ptyta warstwowa.

— Podtoga: profile stalowe, zimnogiete.

2.2.3. Wymagania dotyczgce posadowienia budynku

— rodzaj posadowienia nalezy dopasowa¢ do lokalnych warunkoéw gruntowych,

— grunt pod posadowienie powinien by¢ réwny i stabilny z podmuréwka lub utozonymi w
poziomie podktadami umozliwiajgcymi postawienie na nich poszczegdlnych modutéw,

— nie nalezy zabetonowywaé Ilub zasypywaé ,na sztywno” przytaczy wodno-
kanalizacyjnych. Niezbedne jest zachowanie luzu umozliwiajgcego dopasowanie
przytaczy podczas stawiania modutow,

— nie nalezy zostawia¢ wystajgcych ponad poziom posadowienia rur kanalizacyjnych.
Podejscie kielichowe odptywu wychodzgcego z gruntu, powinno by¢ zakonczone
ponizej poziomu posadowienia (ok. 100mm), tak aby po ustawieniu modutu mozliwe
byto swobodne dopasowanie do siebie rur odptywowych (w gruncie i w module przy
zastosowaniu dodatkowych tgcznikéw),

— rura wodna zasilajgca powinna zosta¢ zamontowana z okoto 1 metrowym nadmiarem.
Podczas ustawiania modutow wprowadza sie jg przez przygotowany w podtodze otwor
w okolice srubunku przytgczeniowego wewnatrz modutu. Nastepnie zostaje ona
docieta do wymaganej dtugosci i potgczona z instalacjg hydrauliczng modutu. Rura
zasilajgca podczas jej zakopywania narazona jest na zabrudzenia wewnatrz (piasek,
ziemia etc.). dlatego po zakonczeniu prac ziemnych musi by¢ ona przeptukana. W
innym przypadku dojdzie do zapchania i uszkodzenia instalacji hydraulicznej.

— przestrzen pomiedzy gruntem a dotem kontenera nie moze byc¢ "szczelnie zamknieta".
Musi by¢ ona wentylowana. W przypadku np. zamykania przestrzeni kraweznikami,
nalezy zostawi¢ pot centymetrowe szczeliny pomiedzy ptytami. Jest to minimum
zapobiegajgce przedostaniu sie gryzoni a zarazem umozliwiajgce wentylacje.
Zamawiajgcy oczekuje estetycznego i praktycznego rozwigzania przystoniecia
przestrzeni cokotowej zapobiegajgcego przypadkowemu dostepowi do tej przestrzeni.
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2.2.4. Wymagania dotyczgce roztadunku i montazu modutéw

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd i miejsce manewrowe dla samochodow
dostarczajgcych moduty i strefe roboczg dla dzwigu oraz w przypadku ograniczenia
ruchu dla pojazdéw ciezarowych do uzyskania we wlasnym zakresie niezbednych
pozwolen od zarzadcy drogi.

2.2.5. Wymagania dotyczgce konstrukcji modutéw

Konstrukcja stalowa z profili zimnogietych #4-5 mm, dostosowanych do malowania
farbami peczniejgcymi,

Konstrukcja zabezpieczona do odpornosci ogniowej R30 (farbami peczniejgcymi),

Na tgczeniach elementéw konstrukcji modutdw w zestawy — powierzchnie ptaskie
przylegajgce do siebie, malowane wytgcznie podktadowo, bez warstwy farby
peczniejgcej (powloka peczniejaca w razie pozaru musi posiada¢ przestrzen na
wytworzenie warstwy ochronnej na zabezpieczonych elementach).

2.2.6. Wymagania dotyczgce konstrukcji $cian zewnetrznych i dachu

Konstrukcja scian zewnetrznych: ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu PIR o gr.
200 i okfadzing z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa,
zewnetrzna okfadzina ptyty profilowana, wewnetrzna gtadka, klasa reakcji na ogienh B-
s1,d0 (niezapalne), EI30, rozprzestrzenianie ognia NRO,

Konstrukcja dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu PIR o gr. 100 i oktadzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokg poliestrowg, zewnetrzna oktadzina
pilyty profilowana, wewnetrzna gtadka, klasa reakcji na ogien B-s1,d0 (niezapalne),
EI30, rozprzestrzenianie ognia NRO,

2.2.7. Wymagania dotyczgce konstrukcji podtogi

Konstrukcja podtogi: poprzeczki z profili stalowych zimnogietych miedzy profilami
gtéwnej konstrukcji modutéw, ocieplone

2.3. Wymagania dotyczgce instalacji

2.3.1. Parametry zapotrzebowania na media

Zapotrzebowanie obiektu na media nalezy oszacowac na etapie projektu koncepcyjnego.

Budyn

2.3.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przytgczy
ek przytgczyc¢ do:
sieci wodociggowej,
sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej w oparciu o retencje wody na dziatce,
sieci energetycznej,
sieci teletechnicznych,
instalacji odnawialnych zrodet energii (pompy ciepta, fotowoltaika).

2.3.3. Wymagania techniczne montazu mediow

przytagcza wod.-kan.: nalezy przewidzie¢ montaz poprzez podtoge modutu,
przytacza elektryczne i teletechniczne: nalezy przewidzie¢ otwér w podtodze do
wprowadzenia przewodu zasilajgcego i bezposredniego podigczenia do rozdzielni
elektrycznej.
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2.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.4.1. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych

Instalacje wykona¢ jako odporne na zmienne warunki temperaturowe. Przytgcza
projektowane. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory
instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.
Ogrzewanie i chtodzenie budynku pompg ciepta. Instalacje wodociggowa i grzewcza muszg
zosta¢ wyposazone w liczniki pomiarowe. Wszystkie urzgdzenia stuzgce do opomiarowania
zuzycia mediow muszg by¢ zamontowane w miejscu umozliwiajgcym odczyt oraz powinny byc¢
zabezpieczone przed ingerencjg oséb niepowotanych. Przy przejsciu instalacji przez sciany
oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne ogniochronne.

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

- wodociggowa — doprowadzona do miejsc montazu przyborow sanitarnych,

- kanalizacyjha — doprowadzona do miejsc montazu przyboréw sanitarnych,

- grzewcza — klimakonwektory w pomieszczeniach,

- wentylacyjna — wentylacja mechaniczna z rekuperacja.

2.4.2. Wymagania dotyczace instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody do wszystkich
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym budynku. Zrédtem wody na potrzeby
przedmiotowego budynku bedzie przytagcze zimnej wody z wodociggu miejskiego. Dodatkowo
nalezy wykona¢ instalacje wody na zewnatrz budynku, przeznaczong do podlewania zieleni,
wyposazong w wodomierz wody bezpowrotnie zuzytej oraz wyprowadzi¢ dodatkowsq instalacje
wody przeznaczong do celow szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z instalacji pomp ciepfa. Jako alternatywne
zrodto energii dla c.w.u. przewidzie¢ nalezy (ze wzgledu na posiadanie wiasnej instalacji
fotowoltaicznej) energie elektryczng. Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z
zasobnika c.w.u wyposazonego w automatyke umozliwiajgcg okresowg termiczng dezynfekcje
wody uzytkowe;j.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur tworzywowych. Rurociggi wewnetrznej
instalacji rozprowadzajgcej wode zimnag, ciepta wode uzytkowa i rurociggi instalacji
cyrkulacyjnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PEXc z wkfadkg stabilizujgca
taczonych przez ksztattki zaciskowe. W przypadku duzych Srednic potgczenia z armaturg
wykonywac jako kotnierzowe. Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
prowadzone nasciennie, podejscia do przyboréw montowane na $cianie, obudowane ptytg
maskownicami z blachy aluminiowej malowanej na kolor $ciany (system farb do aluminium),
izolowac otulinami o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody
instalacji nalezy izolowac¢ cieplnie. Przy przejSciu instalacji przez sciany oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne ogniochronne. Po wykonaniu instalacje wodociggowag
poddac nalezy prébie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowad.

2.4.3. Wymagania dotyczace instalacji hydrantowe;:

Instalacje ppoz. zaprojektowa¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zasilaé ona bedzie
hydranty wewnetrze zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt.
Powinna byC¢ zaprojektowana zgodnie z przepisami. Instalacje wykonacC z rur stalowych
ocynkowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami, izolowanych termicznie izolacjg np.
kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed ,roszeniem” instalacji w razie takiej potrzeby.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i obudowac ptytami G-K. Zawér powinien
posiada¢ mozliwos¢ nastawienia ciSnienia minimalnego, ktére musi byé w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej. Spadek cisnienia na instalacji ppoz. ponizej nastawionego
cisnienia na zaworze, powinien automatycznie odcig¢ zasilanie wody do instalacji bytowe;.
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Nalezy zastosowaC zawor priorytetu niewymagajgcy zasilania elektrycznego. Hydranty
wewnetrzne nalezy zaprojektowac jako wnekowe tak, aby nie stanowity bariery we wnetrzach.

2.4.4. Wymagania dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane do kolektora $ciekowego poprzez wigczenie do
projektowanego przytgcza instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wigczenie sie do kanalizacji sanitarnej oraz elementy instalacji prowadzone na zewnagtrz
budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Jako studnie inspekcyjne o
ile bedg konieczne zaprojektowac¢ nalezy, zgodnie z Warunkami Technicznymi, tworzywowe
studnie o minimalnej srednicy 425 mm, w przypadku zatamanh trasy mozna zastosowac studnie
o $rednicy 1000 lub 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu ciezkiego (w
traktach jezdnych - kl. D400) lub wiazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na
obcigzenia - w zieleni kl. A15, chodnikach B125).

Instalacje kanalizacji bytowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym - odprowadzenie
przebiegac bedzie pod posadzka budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej skad trafia¢ bedzie
bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazyé w rewizje zlokalizowane na przewodach
poziomych (jezeli zachodzi taka konieczno$¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania
kierunku prowadzenia przewodow. W miejscach przejscia rurociggdw kanalizacji sanitarnej
przez fundament zamontowaé nalezy stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury
wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajgcych tego pomieszczeniach stosowac nalezy
nierdzewne wpusty podtogowe. Nalezy zastosowaé wpusty z izolacja, membrang
wodoszczelng i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tacznikbw z PVC tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji
sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8.

Po wykonaniu dokonac¢ préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

2.4.5. Instalacja kanalizacji deszczoweyj:

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie wéd opadowych na terenie przedszkola. W
przypadku koniecznosci zastosowania awaryjnego odprowadzenia wod do sieci miejskiej
dopuszcza sie zaprojektowanie zrzutu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
zarzadcy sieci.

2.4.6. Ogrzewanie i chtodzenie:

Zasilanie budynku w energie cieplng i chtodniczg planuje sie z projektowanej gruntowej
pompy ciepfa.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowac instalacje c.o. Centralne ogrzewanie powinno
zostac rozprowadzone we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych. Nalezy zaprojektowaé
klimakonwektory. W  pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ sterowniki temperatury
wewnetrznej w pomieszczeniu.

Do sterowania klimakonwektorami zamontowa¢ zawory z sitownikami i sterownikami
regulujgcymi temperature w pomieszczeniu w zaleznosci od trybu pracy instalacji. Z powodu
nierbwnomiernego nagrzewania sie pomieszczen nalezy zapewni¢ mozliwos¢ indywidualnego
sterowania chtodzeniem w kazdym pomieszczeniu. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie
klimaktonwektorow o gtosnosci nie wiekszej niz 18 dB.

2.4.7. Wymagania dotyczace instalacji wentylacyjnej

— Nalezy zaprojektowaé i wykonac system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
w pomieszczeniach budynkow dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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— Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkcji i zblizonych wymaganiach pod
wzgledem jakosci powietrza, jego temperatury i parametrow.

— Poszczegdlne, wyodrebnione strefy nalezy zasilic z dedykowanych dla tych stref
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Wentylacja tazienek poprzez
wentylatory dachowe.

— Centrale zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym lub na terenie obok
budynku.

— W przypadku lokalizacji central na terenie przy budynku nalezy zapewnic ostony do ich
ukrycia i zminimalizowania hatasu urzadzen

— Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

— Po odbiorze wentylacji serwisowanie urzadzen w gestii uzytkownika.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Instalacje zewnetrzne wykona¢ z materiatdw trwatych, odpornych na warunki
atmosferyczne. Nalezy zaprojektowacC przytgcze energetyczne. Nalezy zaprojektowaé
rozdzielnice gtéwng i wylgcznik gtéwny na parterze budynku. Nalezy przewidzie¢ rowniez
oswietlenie zewnetrzne terenu. Na etapie budowy nalezy dodatkowo zweryfikowaé
dostarczane urzadzenia oraz wykonaé¢ bilans mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy
przytgczeniowej. W przypadku zbyt niskiej mocy nalezy wystgpi¢é o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do gestora sieci.

Wszystkie urzadzenia stuzgce do opomiarowania zuzycia mediow muszg byc¢
zamontowane w miejscu umozliwiajgcym odczyt oraz powinny byé zabezpieczone przed
ingerencjg oséb niepowotanych.

2.5.1. Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnice gtdbwng zlokalizowac na parterze, w poblizu wejscia do budynku. Zasilanie
rozdzielnicy za pomocg kabla z nowego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy
granicy dziatki, w miejscu uzgodnionym z zarzadcg sieci. Wytgcznik p.poz. bedzie zasilony z
rozdzielnicy gtownej kablem niepalnym i bedzie umieszczony na elewacji budynku w poblizu
wejscia gtéwnego. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ aparaty zabezpieczajgce oraz
przewidzie¢ ok 30% rezerwy w celu mozliwosci przysztej rozbudowy rozdzielnicy.

2.5.2. Gtéwny wytgcznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla
projektowanego budynku. W rozdzielnicy p.poz. zostanie zainstalowany Gtéwny Wytgcznik
Pradu umozliwiajgcy wytgczenie zasilania gtdwnego budynku. Gtéwny Wytgcznik Pradu
bedzie aktywowany w sposdb bezposredni za pomocg wytgcznika ppoz zlokalizowanego przy
wejsciu gtdbwnym do budynku. Potgczenie przycisku wytgcznika ppoz z gltdwnym wytgcznikiem
pradu zlokalizowanym w rozdzielnicy ppoz wykonaé przewodem niepalnym dopasowanym do
urzadzen. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej RG.
UWAGA: Po wecisnieciu przycisku P.POZ. zasilane bedg tylko i wytgcznie obwody pozarowe
jezeli takie bedg. Na etapie projektu budowlanego zostang zweryfikowane zatozenia
projektowe.

2.5.3. Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: o$wietlenie
podstawowe i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w nasciennych kanatach PVC.
Wszystkie tgczniki i gniazda nascienne. Do oswietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac
oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w zalezno$ci od lokalizaciji
oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Oswietlenie podstawowe:
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Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogélnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP44. Zapewnione zostang minimalne
poziomy natezenia oswietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej sie
na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen) zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Zrédha Swiatta wewnatrz powinny by¢ wykonane  w  technologii
LED, o temperaturze barwy nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania
barw CRI > 70.

UWAGA:

Na etapie projektu budowlanego opis nalezy uszczegodtowi¢ pod wzgledem wykazu
pomieszczen.

Wymagane srednie wartosci natezenia oswietlenia w réznych typach pomieszczeh:

— hole - 200 Ix (na poziomie podtogi)

— gabinety — 300 Ix

— sale zaje¢ — 500 Ix, sterowane

— sanitariaty — 200 Ix

— pomieszczenia techniczne — 200 Ix

— magazyny — 100 Ix

— strefa robocza w kuchni — 500 Ix

OsSwietlenie awaryjne:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z obowigzujgcymi normami, powinny by¢ usytuowane
wedtug wytycznych normowych, a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢é umieszczane :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

— w poblizu zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowegdo i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzac¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1lx w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wy;js¢,

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng,

- wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w
rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia,

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i
rozmiesci¢ oprawy jak dla dwéch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad
oSwietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduly zasilania awaryjnego (baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu
sieci. Przy prawidlowym zasilaniu z sieci, oprawy beda w trybie czuwania. Dopiero przy braku
napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” ,
nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wcze$niej akumulatoréw.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca —
awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i
statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminanciji.

2.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach, w ilosci min. 2
sz. na kazdej ze scianie (nie dotyczy sanitariatow). Obwody gniazd wtyczkowych beda
zabezpieczone wylgcznikami roznicowoprgdowymi o roznicowym pradzie zadziatania
IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ w nasciennych kanatach PVC, w rurkach w podtodze lub
w $cianach. Obwody oraz rodzaje przewoddéw nalezy wyszczegdélnic na schematach
rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np.
tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Przy wejsciach do pomieszczen, ponizej tgcznika oswietleniowego, na wysokosci 30 cm
od ostatecznej oktadziny podtogowej, zainstalowaé pojedyncze gniazda wtyczkowe 230V
0golnego przeznaczenia w celu podtgczenia m. in. odkurzacza.

2.5.5. Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel wewnatrz Scian
z przewodami kabelkowymi miedzianymi. Urzgdzenia wymagajgce pewnosci zasilania
(centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowg, specjalistyczne maszyny) przytaczone
muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: oswietlenie ogdlne i miejscowe,
osSwietlenie awaryjne, ochrona przepigciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem pragdem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz obowigzujgcych norm.

2.5.6. Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowaé instalacje fotowoltaiczng o parametrach i mocy ogniw
odpowiadajgcych zapotrzebowaniu budynku w energie elekiryczng i dostosowang do
mozliwego miejsca instalacji. Nalezy zaprojektowac instalacje paneli na wiatach
parkingowych. Panel monokrystaliczny wykonany w technologii half-cut cel. Zamawiajgcy
oczekuje gwarancji na catos¢ instalacji (urzadzenia, materiaty i wykonawstwo) co najmniej 15
lat.

2.5.7. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych
W budynku nalezy zaprojektowac:
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- Punkty elektryczno-logiczne dedykowane
— Punkty elektryczno-logiczne ogdine

- Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV
- Instalacje RTV

- Instalacje kontroli dostepu KD

- Instalacje alarmowe SWWiIN

- Gtoéwny punkt dystrybucyjny

- Centrala telefoniczna

- Domaofon

- Instalacja przyzywowa

2.7. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.
2022.2057 t.j.), oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, (Dz.U.
2023.822 t.j. ). Budynki wyposazone zostaé¢ powinny w okreslony przepisami sprzet
przeciwpozarowy.

Budynek projektowany zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekt w hydranty zewnetrzne, wewnetrzne i
przenos$ne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami. W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa, zgodnie z przepisami.

2.7.1. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny
sprzet gasdniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowac w
obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemnosci 3 dm3, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowac¢ szafki hydrantowe
Z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Dlugo$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet
powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach, przy
przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczeh. Usytuowanie miejsc
Zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

2.7.2. Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a
takze pomieszczen, w ktorych liczba os6b mogacych przebywac jednoczesnie przekracza 50,
nalezy wykonaé¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z
normami i warunkami technicznymi. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 3 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co
najmniej 1 Ix).

2.7.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80 lub ze zbiornika wody p.poz
zaprojektowanego na terenie inwestycji. Wydajnosc¢ zaprojektowanej instalacji nalezy przyjaé
zgodnie z przepisami.
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2.8. Wymagania dotyczgce wykonczenia i wyposazenia

2.8.1. Wykonczenie zewnetrzne

Elewacije:
Elewacje wykonhczone blachg stalowg ocynkowang, powlekang, profilowang. Ostateczng

kolorystyke oraz profil blachy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Opierzenia:
Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze elewacji.

Parapety zewnetrzne:
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie koncepciji.

Rynny i rury spustowe:
Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym na etapie koncepcji. Rozmiary i lokalizacja do wykazania w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Stolarka zewnetrzna
Wykona¢ jako ALU lub PVC z okleing w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie
koncepciji, okna tréjszybowe. Okno powinno zapewnia¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie
mniejszy niz 0.9 (W/m2*K). Wszystkie okna montowa¢ zgodnie z technikg cieptego montazu.
Stolarka ALU — drzwi zewnetrzne do budynku w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na
etapie koncepcji — tréjszybowe, ciepty profil.

Zadaszenia nad wejsciami
Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowacC i wykona¢ zadaszenia w lekkiej
konstrukcji. Nie dopuszcza sie daszkow z poliweglanu.

Pergole nad tarasami przy salach dla dzieci
Wykonaé¢ zadaszone pergole w konstrukcji stalowej nad tarasami przy salach dla dzieci.

Otoczenie wokét budynku:
Wykonaé¢ wg projektu zagospodarowania terenu. Przed wejsciami gtdbwnymi wykonac statg,
wycieraczke zewnetrzng nie utrudniajgcg ruchu osobom o ograniczonej sprawnosci. Wykonaé
opaske zwirowg wokot budynku (frakcja 16-32 mm o grubosci min. 15 cm, szerokos¢ ok. 50
cm, odseparowane obrzezem umozliwiajgcym sptyw wody opadowej na trawnik).

2.8.2. Wykonczenie wewnetrzne:

Posadzki:

- we wszystkich pomieszczeniach linoleum naturalne w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym; klasa uzytecznosci: 33, klasa sScieralnosci: AC4, antyposlizgowosc¢
R10,

z

Sciany:

- ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 75 mm i okfadzing z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa, oktadziny ptyty gtadkie, klasa reakcji na
ogien B-s2,d0 (niezapalne), EI30, rozprzestrzenianie ognia NRO

- w salach dla dzieci $ciany z oktadzing z ptyt GK na stelazu stalowym,
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- w scianach zaprojektowa¢ wzmocnienia konstrukcyjne dla elementéw wyposazenia
wymagajgcych powieszenia na $cianie (lokalizacja zgodnie z zaakceptowang
koncepcja funkcjonalng wyposazenia pomieszczen),

Sciana przesuwna:
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé montaz systemowej sSciany mobilnej, segmentowej,
akustycznej, dajgcej mozliwos¢ podziatu pomieszczenia na dwie niezalezne czeéci. Minimalne
wymagane parametry systemu:
- lzolacyjno$¢ akustyczna: min. Rw,P 52 dB zgodnie z norma akustyczng: PN-B-02151-
3:2015-10,
- Potgczenia pionowe segmentéw: anodowane profile aluminiowe typu ,piéro-wpust”,
- Wewnetrzna pionowa listwa magnetyczna,
- Dymoszczelnos¢ w standardzie zgodnie z normg: PN-EN 13501-1,
—  Bez drzwi,
- Zawieszenie: dwupunktowe,
- Woykonczenie powierzchni sciany — laminat hpl;

Wezly sanitarne:

- do umywalek dzieciecych i dla osob niepetnosprawnych zamontowac¢ mieszacze wody
cieptej w celu ochrony przed oparzeniem,

- nad umywalkami zamontowac lustra o min. wymiarze 50 x 60 cm,

- instalacje ukryte (w obudowach) zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych
warunkow,

- schowek porzadkowy wyposazy¢ w szafke ze zlewem 1-komorowym, na $cianie obok
zamontowac zawor czerpalny ze ztgczkg do weza, oraz sptywem podtogowym,

- wyposazenie dodatkowe sanitariatow dla oséb z niepetnosprawnosciami w akcesoria
dla oséb niepetnosprawnych: po dwie porecze przy umywalce i misce ustepowej, lustro
uchylne nad umywalka, porecz i uchylne krzesetko w prysznicu,

- w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci, kabiny z ptyty laminowanej gr. 18 mm, z
obrébkg z profili aluminiowych, 200 mm od podiogi, do wys. 1400 mm, drzwi o
wymiarach 800/1200 mm.

2.8.3. Wymagania dotyczgce wyposazenia do ujecia w projekcie aranzacji wnetrz

Aranzacje wnetrz zaprojektowa¢ zgodnie z rysunkami uktadu funkcjonalnego budynku.
Wszystkie meble przeznaczone do uzytku w obiektach uzytecznosci publicznej oraz
dostosowane do wieku uzytkownikow. Urzgdzenia AGD energooszczedne. Wszystkie
pomieszczenia z oknami wyposazone w rolety okienne przeciwstoneczne lub inne rozwigzanie
zapewniajgce mozliwos¢ regulacji oswietlenia swiattem stonecznym.

2.8.4. Zestawienie elementéw wyposazenia

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektu aranzacji wnetrz wraz z wyposazeniem
ruchomym zgodnie z zatozeniami PFU i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wymagane jest,
oprdcz czesci rysunkowej, opracowanie tabelaryczne i opisanie specyfikaciji zaprojektowanych
elementéw wyposazenia ruchomego.

2.9. Wymagania dotyczace technologii kuchni

2.9.1. Projekt technologii kuchni
Czesc¢ opisowa:

- zalozenia technologiczne, opis proceséw technologicznych,

- specyfikacja sprzetu - zestawienie wyposazenia gastronomicznego obiektu, z
uwzglednieniem poszczegdinych pomieszczen,
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- wytyczne dla innych branz projektowych: architektoniczno—budowlane, wodno-—
kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne.

Czes¢ rysunkowa:
- uktad funkcjonalny, projekt wyposazenia pomieszczen,
- rysunki przytgczy — wytyczne instalacyjne do projektow branzowych.

Zatwierdzenie Projektu Technologii przez rzeczoznawcoéw Sanepid i BHP,
potwierdzone urzedowymi pieczeciami i podpisami uprawnionych rzeczoznawcow.

2.9.2. Zestawienie pomieszczen kuchni

Minimalny program funkcjonalny kuchni do uwzglednienia w projekcie:
- Kuchnia
- Wydawka
- Zmywalnia
- Przygotowalnia warzyw i jaj
- Pomieszczenie porzadkowe
- Chtodnia/mroznia
- Pomieszczenie socjalne

2.10. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.10.1. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu spdéjne pod wzgledem funkcjonalnym i
architektonicznym. Caty teren nalezy ogrodzi¢, wjazdy wyposazone w bramy przesuwne,
wejscia wyposazone w furtki. W strefie parkingowej, przed wejsciem do budynku w miejscu
objetym monitoringiem zewnetrznym, nalezy umiesci¢ wiaty na stojaki na rowery (na min. 10
sztuk rowerow). Nalezy zaprojektowaé zewnetrzng przestrzen dla uzytkownikow — matg
architekture (fawki, Smietniki, stojaki na rowery, itp.) oraz plac zabaw i zielen.

Na terenie nalezy utrzymac, jezeli to bedzie mozliwe, istniejgca zieleh wysoka. Zaplanowane
prace nie mogg pogarszac stanu istniejgcych stosunkéw wodnych. Po wykonaniu wszystkich
zaplanowanych prac nalezy pozostaty teren uporzagdkowac.

Dla projektowanego budynku przedszkola nalezy zapewni¢ dojazdy i utwardzone dojscia do
budynku (wejscie gtéwne i wejscia techniczne/ewakuacyjne), tarasy zewnetrzne przy salach
dla dzieci, utwardzone i wydzielone miejsca postojowe, oraz parking rowerowy pod wiatg.
Nalezy zaprojektowa¢ obudowang wiate Smietnikowg, zamykang, z miejscem na 5 frakc;ji
odpadow. Wiaty w konstrukcji i obudowie stalowej lub z kompozytu drewnopodobnego, nie
dopuszcza sie elementéw drewnianych. Wiaty w konstrukcji umozliwiajgcej montaz paneli
fotowoltaicznych. Wykonac oswietlenie zewnetrzne drég, chodnikow i wejs¢ do budynku oraz
zewnetrzny monitoring zgodnie zapisami niniejszego PFU.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac plac zabaw dla dzieci, z podziatem na strefy dla dzieci
mtodszych i starszych.

2.10.2.Mata architektura

Nalezy zaprojektowa¢ matg architekture, tawki na dojsciach do budynku, kosze na smieci
nie mniej niz 1 kosz na 50 m biezgcych chodnika, stojaki na rowery (na min. 20 sztuk rowerow)
przed wejsciem do budynku w miejscu objetym monitoringiem zewnetrznym (strefa wejscia).

Kosze na Smieci i tawki z deski kompozytowej o strukturze drewna w kolorze jasnego
debu.
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2.10.3.Zielen

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig, w tym: zielen wysoka,
krzewy, trawniki i kwiaty. Przy doborze roslin unika¢ gatunkéw, ktére mogg by¢ szkodliwe dla
zdrowia, preferowane gatunki rodzime z uwzglednieniem korzy$ci, jakie wnoszg do lokalnego
ekosystemu. Zagospodarowanie terenu zielenig, w tym okresy nasadzen, nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

W celu zagospodarowania wéd opadowych odprowadzanych z budynku w miejscu ich
wystgpienia, wskazane jest zastosowanie rozwigzan zgodne z zasadami ekohydrologii:
odprowadzenie wod opadowych z dachéw do ogrodéw deszczowych (np. suchy ogrod
deszczowy oraz mini ogrody deszczowe w pojemnikach) dzieki ktérym retencjonowana woda
jest uwalniana stopniowo poprzez ewapotranspiracje (do atmosfery) i infiltracje (do gruntu);
Do oczyszczania wody burzowej nalezy zastosowac biofiltracje w postaci odpowiednio
dobranych roslin hydrofitowych i ukladu warstw podioza. Zaktada sie zastosowanie
nastepujacych rozwigzan projektowych:

- suchy ogrdod deszczowy infiltrujgcy wode do gruntu (zielen hydrofitowa z warstwami

podioza i doprowadzeniem wody opadowej)

- ogrod deszczowy w pojemnikach infiltrujgcy wode (pojemniki z przygotowanym

podtozem, doprowadzeniem wody opadowej i nasadzeniami roslin hydrofitowych)

- przepuszczalne nawierzchnie utwardzone (z podbudows)

— przepuszczalna opaska wokdt budynku ze spadkiem 2% w kierunku terenu (z

podbudowag)

2.10.4.0grodzenie terenu

Ogrodzenie zaprojektowac jako systemowe, z gotowych paneli ogrodzeniowych 3D. W
sktad systemu wchodza: panele ogrodzeniowe, stupki, daszki, obejmy ze Srubami i
podkfadkami, za pomocg ktérych mocuje sie poszczegoélne elementy. Panel ogrodzeniowy 3D
183x250 cm o max. oczku 50x200 mm i min. Srednicy drutu fi 5,0 mm, cynkowany i malowany
proszkowo na kolor antracytowy. Stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
antracytowy. Stupki nalezy zabetonowac w gruncie na gtebokos¢ min. 60cm. Ogrodzenie na
podmuréwce betonowej. Niezbedny zakres ogrodzenia terenu naniesiono na rysunku PZT.

Na wszystkich wjazdach na teren zamontowaé bramy przesuwne. Bramy stalowe,
zintegrowane z ogrodzeniem, przesuwane automatycznie (sterowanie pilotem oraz mozliwos¢
sterowania z poziomu wjezdzajgcych/wyjezdzajgcych pojazdoéw), z mozliwoscig awaryjnego
otwierania recznego w przypadku zaniku napiecia prgdowego. Szeroko$¢ w Swietle kazdej z
bram wjazdowych - minimum 5,0 m. Wysoko$¢ bram réwna wysokosci ogrodzenia. Dodatkowo
nalezy zaprojektowa¢ minimum 3 furtki wejSciowe na teren. Furtki zintegrowane z
ogrodzeniem, wyposazone w elektrozaczep, rozwierane recznie, zamykane na klucz.
Szerokos$¢ furtek min. 1,2 m, wysokos¢ rowna wysokosci ogrodzenia.

2.10.5.Wymagania dotyczgce nawierzchni

Nawierzchnie utwardzone o konstrukcji standardowej
Nawierzchnie drég, dojazdéw i parkingdw dla samochodéw osobowych wykonac jako
przeznaczone do poruszania sie pojazdow o masie pon. 3,5t. Konstrukcje nawierzchni nalezy
zaprojektowa¢ wg Normatywu dla kategorii ruchu KR3 lub rownowaznego. Nawierzchnie
otoczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie betonowej. Miejsca postojowe
na parkingu wyznaczy¢ przez pasy utozone z kostki koloru czarnego. Miejsca postojowe dla
0SOb z niepetnosprawnosciami oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Proponowana konstrukcja
nawierzchni:

— kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm,

— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm

— warstwa z pospdiki stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm.
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— geowidknina.
Dopuszcza sie wykonanie miejsc postojowych z ptyt azurowych typu meba, ekokraty
odpowiedniej wytrzymato$ci lub z kostki farmerskiej.
Nawierzchnia drogi pozarowej musi umozliwiaé dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z przepisami.

Nawierzchnie doj$¢ i chodnikow
Chodniki, o szerokosci 1,5m, wykona¢ z kostki betonowej. Nawierzchnie otoczy¢
kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie betonowej. Konstrukcja nawierzchni:
— kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm
— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw
Na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa nalezy wykonaé nawierzchnie
bezpieczng ze sztucznej trawy krajobrazowej. Podczas montazu podktadéw amortyzujgcych
nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na ksztatt i wymiar stref bezpieczenstwa poszczegolnych
urzgdzen. Warstwy nawierzchni:

— Nawierzchnia wierzchnia ze sztucznej trawy

— Podktad amortyzujacy ,shock pad” o parametrze HIC 1,70 m , HIC 2,40 m
Catos¢ systemu musi posiadaé certyfikat bezpieczehstwa HIC 1,7m i 2,4 m oraz atest.

2.10.6. Wymagania dotyczgce oswietlenia terenu
W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne zapewniajgce spetnienie
wymogoéw oswietleniowych okreslonych przez obowigzujgce normy i przepisy dla
projektowanych drég, parkingdw, ciggdw pieszych i placow utwardzonych. W strefie
obiektowej nalezy dodatkowo zaprojektowa¢ i wykonaé zewnetrzne oswietlenie
architektoniczne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie koncepcji, przede
wszystkim w strefach wejsciowych do budynku.

2.11. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.11.1.Prace przedprojektowe obejmujgce swym zakresem m.in.:

— wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. (Zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego),

— wykonanie mapy do celéw projektowych,

— wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

— uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektow budowlanych na dziatce z
zarzadcami sieci uzbrojenia, jezeli wynikac to bedzie z przepisow szczegotowych,

— wystgpienie o warunki techniczne mediéw dla potrzeb realizacji inwestycji i docelowego
zagospodarowania terenu,

— analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym projekcie zagospodarowania terenu
zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie
wstepnych prac projektowych,

— uzyskanie, w przypadku takiej koniecznosci, decyzji o wytgczeniu gruntéw rolnych i
lesnych z produkcji na potrzeby inwestyciji,

— uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,
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— uzyskanie wymaganych pozwolen wodno-prawnych
— opracowanie wstepnych kosztoryséw inwestorskich w celu oszacowania zgodnosci
koncepciji z zatozeniami PFU.

2.11.2. Dokumentacja budowlana

— Opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektdow technicznych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do
projektowania,

— przygotowanie i dopetnienie wszystkich formalnosci administracyjno — prawnych w
imieniu Zamawiajgcego, majgcych na celu otrzymanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

— uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)
akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2.11.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

— opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— opracowanie kosztorysow inwestorskich we wszystkich branzach,

— opracowanie projektéw wykonawczych w niezbednym zakresie,

— opracowanie (przed przystgpieniem do rob6t  budowlanych)  projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robo6t oraz planu BiOZ i
projektéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej w swym zakresie
dokumentacje geodezyjng wykonywang na poszczegolnych etapach realizacji
inwestycji oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z dostarczeniem kopi
aktualnej mapy zasadniczej,

— opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego,

— sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektow,

— sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta,

— prowadzenie dokumentacji budowy,

— zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

— o0znakowanie oraz wyposazenie obiektu w urzadzenia, instrukcje oraz schematy ppoz.,

— wykonanie wszelkich pomiaréw, odbiorow niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

- uzyskanie decyzji na ewentualne zajecia pasa drogowego,
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— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw oraz ztozenie w oparciu o
upowaznienie Zamawiajgcego (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) zawiadomienia o zakonczeniu budowy Ilub decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia i uzyskanie
bezterminowego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych realizacji
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie
przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia obiektu.

2.12. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé
zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu, jesli nie wynika to z
projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Drzewa przeznaczone do zachowania na terenie objetym robotami
budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac¢ projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot oraz oséb zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

2.13. Wymagania dotyczgce organizacji budowy i prowadzenia robot

2.13.1. Wytyczne dotyczgce organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany:

— Zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom sgsiednich posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym na czas realizacji robot;

— Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem;

— Zapewni¢ ciggty nadzér catlodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robot;

— Do ponoszenia  wszelkich  konsekwencji  spowodowanych  niewlasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robét, jak
tez w czasie przerw w prowadzonych robotach,
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3)

4)
5)
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2.13.2.Wytyczne do prowadzenia robot

Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w m.in.:

— Dokumentacji projektowej;

— Specyfikacjach Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét;

— Zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej;

— Decyzjach, postanowieniach, umowach, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
warunkach przytaczeniowych, opiniach, pismach itp. dotyczacych przedmiotowego
zadania.

Przy wykonywaniu Robét niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow jakosciowych,

technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,

przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisow zwigzanych z ochrong

srodowiska, w tym zwtaszcza:

— wypetnienie warunkow, wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska,

— prowadzenie robot w sposoéb minimalizujgcy straty w srodowisku,

— minimalizowania ilosci powstajgcych odpadéw oraz prowadzenia wtasciwej gospodarki
odpadami,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i stron procesu inwestycyjnego;
Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego muszg sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce na wiasny koszt. Projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do Robdét oraz zostanie zatwierdzony i uzgodniony przez
Wykonawce z Zarzadca drogi. Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie Robot
wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajgce na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzgdzen sygnalizacji Swietlnej
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i pdzniejszym utrzymaniem ruchu
publicznego poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztéw w swojej ofercie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego utrzymania technicznego nawierzchni
jezdni ulic, ktérymi bedzie wyznaczony dojazd do terenu budowy. Poprzez biezgce
utrzymanie nalezy rozumieC wszystkie prace zwigzane z naprawg nawierzchni jezdni
oraz jej oczyszczaniem. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ w stosunku
do oséb trzecich za skutki wynikajgce 2z jej stanu technicznego w okresie
wykorzystywania ulicy jako drogi technologicznej.
Dostawa modutéw na budowe odbywa sie przy pomocy samochoddw ciezarowych
niskopodwoziowych. Nalezy zapewni¢ wjazd oraz miejsce manewru dla samochodu
dostarczajgcego moduty. Przez zapewnienie wjazdu rozumie sie rowniez zorganizowanie
pozwolenia na wjazd w przypadku wystgpienia ograniczen tonazowych w okolicach
roztadunku. Samochéd ciezarowy nie moze zatrzymywac sie na pasie drogowym bez
pozwolenia, nie moze wjezdzaé¢ na trawniki, chodniki itp. Planujgc roztadunek nalezy tez
zwrdéci¢ uwage na takie przeszkody jak drzewa, linie energetyczne itp.
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2.13.3. Dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy naleza:

— dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— dziennik budowy,

— wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegdlnosci protokoty z

cyklicznych narad roboczych,

— protokoty z préb, badan i pomiardw,

— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajow odbiorow robaot.
2) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

2.14. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniac trwatosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania oraz
spetnia¢ co najmniej standardy opisane w PFU.

2.15. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich zgodnos$¢ z zapisami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.15.1.Uwagi

Wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (zakres opracowania, wymogi, podwykonawstwo,
terminy, odptatnoéci, kary umowne, prawa autorskie, gwarancje, itd.) bedg podane
szczegotowo w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia oraz w Umowie.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawcy zaleca sie dokonanie wizji w
terenie. Wszelkie dane liczbowe zawarte w PFU nalezy traktowa¢ w przyblizeniu.
Uczestniczgcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktéry sktada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do
zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania zabudowy i pozostatych
elementow infrastruktury.
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na terenie opracowania, obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr LXV1/839/2024 z dnia 2024-02-29 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w Rumi,
zwanego "Stara Rumia" ograniczonego od potnocy granicami planowanego wezta oraz trasy
Obwodnicy Pétnocnej Aglomeraciji Trojmiejskiej, od zachodu ulicg | Dywizji Wojska Polskiego
i od potudnia ulicg Debogérska. (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2024-04-03, poz.
1702). Obszar znajduje sie w terenach oznaczonych symbolami: C4.MW-U Teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug, C6.ZP Teren zieleni urzgdzonej, C02.KR-KP Teren
komunikacji drogowej wewnetrznej publicznej, komunikacji pieszo-rowerowej publicznej,
C5.MW-U Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug, C3.MN-U Teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug.

Obszar C6.ZP Teren zieleni urzadzonej to teren nieistniejgcego cmentarza
ewangelickiego. Cmentarz Ewangelicki ob. Pomnik Pamieci Narodowej z pocz. XX w. wpisany
jest do Gminnej i Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow. Zgodnie z zapisami mpzp obowigzuje
ochrona i uczytelnienie historycznej kompozyciji zieleni na terenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.
2019.1839 ze zm.) inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem i posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 234/2, 235/4 oraz czesci dziatek 231/4, 232/4,
233/2, 230 obreb 7.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybdr wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia
PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2023.682 t..),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022.1225
tj.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2021.2454)
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2)

3)

4)
5)

6)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.16791.}.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012.463),

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2023.1605
tj.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021.1213),

— Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839 ze zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U.2022.2556 t.;.),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2023.1094 t.j.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023.1478 t.).)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2023.1587 t..)

INNE  POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY  NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej — Inwestor dysponuje mapg do celéw projektowych dla obszaru
inwestycji, w przypadku koniecznosci zwiekszenia zakresu mapy jej wykonanie bedzie w
zakresie Wykonawcy.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow —
wykonanie niezbednych badan bedzie w zakresie Wykonawcy robot budowlanych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — w zwigzku z cze$ciowg lokalizacjg
inwestycji na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania wytycznych konserwatora zabytkéw.

Inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni.
Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska: Wykonawca tworzgc
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — Wykonawca tworzac
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane Ww procesie postepowania
administracyjnego.

29




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Przedszkola w Rumi

7

8)

9)

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych: Teren inwestycji nie jest
zabudowany ani uzbrojony, Zamawiajgcy nie posiada dodatkowej dokumentacji
inwentaryzacyjnej.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych: niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem — wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy konsultowac¢
z Zamawiajgcym
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