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Branno, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 wraz z
poézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji:

kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,

wentylacji i klimatyzacji

w budynku zlokalizowanego w miejscowosci Ruda Komorska, gmina Pyzdry, dziatka nr 508/3
dla:
Gminy i Miasta Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu budowlanego: Budynek swietlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej
Lokalizacja obiektu budowlanego: Ruda Komorska dz. 508/3, gm. Pyzdry
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry
Adres inwestora: ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budynku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994r.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata XXX1/269/06 z dnia 2006-10-19
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

- Wizje lokalne w terenie;

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3. Rozwigzanie projektowe pomieszczenia technicznego i instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne z kottem gazowym, zlokalizowane w
pomieszczeniu nr 8.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodno - pompowe o parametrach 70/50 st. C.

3.1.Kociot gazowy

Proponuje sie zaprojektowanie kotta gazowego o mocy okoto 30kW z zamknietg komorg spalania.
Projekt instalacji gazowej — wg odrebnego opracowania.

3.2. Instalacja c.o.

Przewody c.o. zasilajgce rozdzielacze projektuje sie z rur miedzianych w uktadzie rozdziatu dolnego.
Rury rozprowadzié¢ na Scianach pomieszczenia technicznego oraz w pozostatych pomieszczeniach w
posadzce i podtaczyé do rozdzielaczy. Rury miedziane taczyé lutem twardym. Rury uktadaé w izolacji
PU 30 mm.

Instalacja do grzejnikéw

Zasilanie grzejnikéw od rozdzielaczy wykona¢ za pomocg rur z sieciowanego PE Xe prod.
KAN W-a* o polaczeniach $rubunkowych (tmax=90 °C, pmax=0.6 MPa). Grzejniki, rozdzielacze i
najwyzsze punkty instalacji w pomieszczeniu technicznym wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.

* pPodane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a rozprowadzenia poziome w szlichcie betonowej w rurach
ochronnych typu peszel. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad samokompensacji przewodow.

Dla potrzeb c.o. i c.w.u. dobrano:
a) pomp obiegowg CO-zainstalowang rurociggu zasilajgcym c.o. np. firmy GRUNDFOSS seria 2000 typ
UPE 32/120 : H=S,96 m 0=2,46 m3/h.*
b) pompe tadujacg C.W.U. - zainstalowang na rurociggu powrotnym zasobnik: np. firmy GRUNDFOSS
seria 2000 typ UPE 25/60*
c) pomp recyrkulacyjng c.w.u.- zainstalowang na rurociggu recyrkulacji c.w.u do zasobnika firmy np.
GRUNDFOSS seria 2000 typ UPE 32/120 F B*
d) zawdr mieszajgcy np. TERMOMIX czterodrogowy typ C32 kvc24 Rpl 1/4" z sitownikiem AUTOMIX
(instalacje nalezy wyposazy¢ w czujnik temperatury wody zasilajacej, czujnik temperatury wody w
zasobniku cwu, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik temperatury pokojowej tj,. sterownik
EUROSTER)*
Za pompami zainstalowac zawory zwrotne oraz zawory odcinajgce przed i za zestawami o srednicy
takiej samej jak pompa.

Instalacja wody zimnej na zasilaniu podgrzewacza cwu zabezpieczona jest wzbiorczym naczyniem
przeponowym do wody pitnej DTS 12 oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 %". Na zasilaniu
zasobnika w zimng wodg zainstalowac zawdr zwrotny, odcinajacy i pomiar cisnienia.

Préba szczelnosci :
Po zakonczeniu montazu, catg instalacje c.o. przeptukaé i wykonaé prébe cisnienia wodnego na

cisnienie 0.6 MPa (bez przeponowych naczyn wzbiorczych i zawordw bezpieczeristwa).

Instalacja ogrzewania podtogowego

Przyjeto w projekcie system ogrzewania podtogowego oparty na rozwigzaniach firmy np. REHAU*.
Instalacja ogrzewania podtogowego zasila pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.

Instalacje zasilajagcg ogrzewanie podtogowe wykonaé z rur stalowych czarnych faczonych przez
spawanie. Rury prowadzi¢ na wysokosci kro¢céw podtgczeniowych do zbiornika buforowego. Odcinek
pomiedzy zbiornikiem buforowym a rozdzielaczem ogrzewania podtogowego prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia. Odcinki poziome prowadzié¢ ze spadkiem do Zrddta ciepta i rozdzielacza zapewniajac
mozliwos$¢ odwodnienia instalacji.

Trase przewodow pokazano w czesci graficznej opracowania.

Instalacje wraz z zamontowang na niej armaturg nalezy zabezpieczy¢ izolacjg np. Flexorock firmy
Rockwool* gr. 25mm.

W przypadku rur przechodzacych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodéw w

bruzdach sciennych nalezy stosowad izolacje termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. np.
Thermaflex1* (wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem). Izolacja umozliwia takze
swobodne odksztatcenia materiatu przewoddédw (kompensacja naturalna). Izolacje nalezy wykonac
bardzo starannie, szczegdlnie na zatamaniach i odgatezienia instalacji.
Przewody montowa¢ w uchwytach np. typu Gorgiel* z uszczelkg gumowg, stosowaé system
montazowy np. Hilti* oparty na zawiesiach szynowych montowanych do $ciany przy uszyciu stopek
szyny lub montowanych do stropu przy pomocy pretéw gwintowanych, zawiesia kotwi¢ do elementéw
betonowych konstrukcji przy pomocy kotkéw rozporowych mosieznych.

* Podane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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Po wykonaniu instalacje rozprowadzajgcy nalezy przeptukaé 2-krotnie wodg i poddac prdébie
cisnieniowej w czasie 30 minut przy ci$nieniu 0,6 MPa.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z szafek rozdzielaczy podtynkowych Skrzynke rozdzielacza
oznaczono na rzucie instalacji ogrzewania podtogowego. Rozdzielacz zaopatrzony bedg w uktad
wtasnej regulacji hydraulicznej poprzez nastawe wstepng na zaworze réwnowazgcym np. typu STAD
DN25 prod. np. TA Hydronics*. Zawdr STAD nalezy montowac na gtdwnym, stalowym przewodzie
powrotnym z rozdzielacza. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do poszczegdlnych petli
grzejnych wykonanych z tworzywa o znormalizowanej srednicy 17 x 2,0 mm. Kazda z petli posiadac
bedzie wlasny zawdr nastawczy z nastawg wstepna. Na kazdym z rozdzielaczy nalezy montowad
automatyczny zawdr odpowietrzajgcy i spustowy. Odpowietrzenia poszczegdlnych petli ogrzewania
podtogowego jak i poziomdw zasilajgcych rozdzielacze odbywac sie beda na rozdzielaczach.

Wspdlna temperatura czynnika grzejnego dla ogrzewania podtogowego wynosi 43/35,7°C.
Przygotowanie wody o tej temperaturze odbywaé sie bedzie centralnie za pomocg Pompy Ciepta i
Zbiornika Buforowego przez zastosowanie zaworu mieszajgcego 4-drogowego dn25 i pompy
obiegowej.

Dla wszystkich petli ogrzewania podtogowego przewidziano zawory precyzyjnej regulacji z
przeptywomierzem montowane na zasilaniu oraz zawory sitowniki na zaworach powrotnych starowane
termostatami pokojowymi.

Regulacja ogrzewania podtogowego

System RAUMATIC M REHAU sktada sie z:
e Gniazda montazowego

e Regulatora pokojowego

e Sitownika termicznego

e Rozdzielacza regulacji 230V

e Modutu sterowania pompa 230V

Na czas budowy dla wykonania instalacji elektrycznej regulatoréw pokojowych zaleca sie montaz
listew systemowych w/w regulatoréw.

Regulatory termiczne przeznaczone sg do regulacji pojedynczych obwoddw — montaz na zasilaniu
kazdej petli w szafce rozdzielaczowi.

W szafce rozdzielaczowe nalezy zamontowac listwy zaciskowe do podtgczenia regulatoréw
pokojowych i termicznych.
UWAGA!

Przygotowaé gniazda elektryczne 230V w szafce rozdzielacza obwoddéw grzewczych — wg
wytycznych firmy producenta.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ogrzewania podiogowego powierzyé
autoryzowanemu wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia.

Uktad temperaturowy
Srednia temperatura czynnika grzewczego nie moze przekraczac 45°C.

Jest to zwigzane z komfortem cieplnym. Wysoka temperatura ptyty grzejnej moze powodowac zte
samopoczucie. Dlatego maksymalna temperatura podfogi nie moze przekraczaé¢ 33°C. Zestaw
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‘mieszajqco- pompowy z modutem sterowania pompa w szafce rozdzielaczowej powinien dostarczac
taka temperature.
Catg instalacje zala¢ cieczg — do 25°C

Rozruch

Pierwszg faze rozruchowg jastrychu cementowego nalezy przeprowadzac po 28 dniach od jego
utozenia. Powoli nalezy podnosi¢ temperature do 25°C, ktdrg nalezy utrzymad przez 72 godz.
Nastepnie podnies¢ temperature wody do 40°C jednym skokiem i utrzymywac jg przez co najmniej
nastepne 72 godz. Jeden wyjagtek stanowi uktadanie ptytek lub ptyt na swiezym jastrychu. Pierwsze
nagrzanie przy temperaturze 25°C moze nastgpi¢ po 16 dniach. Przejscie do maksymalnej temperatury
rozruchu nalezy dokonac¢ w dwéch fazach przedzielonych jednym dniem. Temperature koficowg nalezy
utrzymywac przez 3 dni. Po ochtodzeniu do 15 - 18°C mozna rozpocza¢ spoinowanie. Gestos¢ podtoza
nalezy sprawdza¢ niezaleznie od fazy nagrzania, jeszcze przed potozeniem wyktadziny, w przeciwnym
wypadku nalezy przedtuzy¢ faze rozgrzewania.

W czasie uktadania wyktadziny warstwa podtogi musi byé doprowadzona do temperatury 15-18°C.
W innym przypadku instalacja musi by¢ wytgczona. Jezeli uktadamy wierzchnig warstwe podtogi przy
wiaczonym ogrzewaniu, jego temperatura nie moze zmieniac sie przez 3 kolejne dni dla wyktadziny
elastycznej, natomiast przy ptytkach przez 21 dni. Przed potozeniem wyktadzin nalezy zmierzyc
koncowa wilgotnos¢ jastrychu.

Obrdbke cieplng nalezy zweryfikowaé i dostosowaé¢ do wymagan zwigzanych ze stosowaniem
odpowiedniego materiatu, ktdry mozna otrzymac u dostawcy.

4. Rozwigzanie projektowe instalacji wod. c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Przygotowanie cieplej wody zaprojektowano za pomocg zasobnika cwu np. firmy Reflex* o
pojemnosci V=300 | wspodtpracujacego z projektowanym kottem gazowym.

4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z polietylenu sieciowanego np. firmy KAN s.c. Warszawa
PE-Xe*, taczonych za pomocy ztgczy zaciskowych z wykorzystaniem polaczert srubunkowych oraz
ksztattek mosieznych (faczenie na pierscien zaciskowy). Przewody nalezy uktadaé : po wewnetrznej
stronie $cian zewnetrznych oraz w bruzdach scian wewnetrznych, oraz na styropianie w szlichcie
betonowej posadzki. Przewody ukraca¢ z minimalnym spadkiem i = 0.3 [%] w kierunku wodomierza.
Przewody zw cwu uktadaé w izolacji np. ISOLINE* grubosci 25 mm. Instalacje przed zabetonowaniem
poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od roboczego.

Zawory przeciwskazeniowe
Na przytaczu wodociggowym do budynku zainstalowa¢ za wodomierzem gtéwnym zawor
przeciwskazeniowy np. typ BA2760SOCLA Danfoss*.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur HT/PCV np. WAVIN* . Rury nalezy ukracaé ze
spadkiem minimalnym 2.0 [%) w kierunku piondéw kanalizacyjnych i punktéw odbioru Sciekéw.

* podane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zosta¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
* Podane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia maja
zostac¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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‘Przej‘s',cia przez sciany wykonaé w rurze ochronnej PVC225 PN10 pod posadzkg wykona¢ z rur PCV
Dz110 z minimalnym spadkiem 2.0 [%].

4.3.Szambo

Na terenie posesji znajduje sie szczelny, bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne V= 10m3.
Istniejgcy zbiornik nalezy wymienié na zbiornik prefabrykowany o pojemnosci 10m3. Projektowana
instalacje kanalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ z budynku oraz witaczy¢ do zbiornika na nieczystosci.

Potfaczenie nalezy wykonad szczelne, murowane poprzez tunel ochronny.

5. Rozwigzanie projektowe wentylacji i klimatyzacji

5.1. Wentylacja

Zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomocg wentylatoréw wycicaggowych
dwubiegowych np. WD16 prod. Juwent* zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych dn150. Do
kazdego kanatu podtaczy¢ kratki wentylacyjne o wymiarach 140x200 zainstalowane pod sufitem.
Wentylatory zainstalowac¢ na podstawach dachowych dostosowanych do konstrukcji dachu (dach
skosny) oraz zainstalowac ttumik TWD16.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg nawietrzakéw
podokiennych np. typ NS3 o wymiarach 450x135 mm

W tazienkach zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomocg wentylatoréw

tazienkowych zainstalowanych w kanarach wentylacyjnych pod sufitem pomieszczen.

5.2.Klimatyzacja

Zaprojektowano klimatyzacje pomieszczen nr 2 tj. sali gtéwnej. Klimatyzacje zaprojektowano w
uktadzie np. MULTI F (z inwertorem) produkcji LG*.

Sala gtéwna : zaprojektowano dwie jednostki zewnetrzne np. typ FM30AH* o mocy chtodniczej
10,55kW , wspétpracujace z dwoma jednostkami wewnetrznymi - klimatyzatorami kasetonowymi
(zainstalowanymi w suficie podwieszanym) np. typ MT12AH* o mocy chtodniczej 3x3,515=10,55 k\N.
Pofaczenia jednostek wykona¢ za pomoca :

e ciecz: 6,35 mm Cu8x0,8 (izolowad termicznie otuling IZOLINE 20mm)

e gaz: 9,52 mm Cu 12x0,8 (izolowac termicznie otuling IZOLINE 20mm)

o skropliny : 32 : podtgczy¢ do rurociggu PVCdn500 i nastepnie do pionu poprzez syfon.

6. _Informacja na temat wptywu projektowanego obiektu budowlanego na srodowisko

a) prace prowadzone bedg w obrebie istniejgcego budynku
b) odpady powstate przy demontazu nalezy wywiez¢é na sktadowisko odpadéw
c) realizacja obiektu budowlanego nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen gazowych,

* Podane w projekcie nazwy producentéw sa przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustali¢ z inwestorem jakie materiaty i urzadzenia majg
zostac¢ wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.
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Uwagi korncowe

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" z zachowaniem przepiséw BHP.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji wodociggowej oraz c.o.

Montaz kotta gazowego i instalacji towarzyszgcej, urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wykonacé przez specjalistyczna firm

Na odcinku instalacji od kotta gozowego do zbiornika buforowego zabrania sie instalowac
zawordw odcinajgcych, zwrotnych itp.

Wentylatory zamoéwié z przetgcznikiem predkosci producenta,

przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.;

wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem inspektora
robdét budowlanych.

wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié¢ z autorem.

Podane w projekcie nazwy producentdéw sg przyktadowe. W trakcie budowy nalezy ustalié z
inwestorem jakie materialy i urzadzenia majg zosta¢ wykorzystane do realizacji
przedsiewziecia.

Branno, luty 2023 r.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Kapuscinski
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