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Branno, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegajacej na:

Modernizacji budynku swietlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej

w miejscowosci Ruda Komorska, gmina Pyzdry, dziatka nr 508/3

nalezgcego do:
Gmina i Miasto Pyzdry,

ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-CXD-WD8-HLT * ’

Pan Lech Pszczota o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4149/01

adres zamieszkania Kaweczyn 39 m. 1, 62-704 Kaweczyn

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnef wystarcza zlozenie oswiadezenia woli w postad elekironiczne} | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicmym.

§ 2. Oswiadczenie woll ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej izby InZynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontektujac sig z biurem winiciwe] Okregowe] 17by Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Dane ogdline

Nazwa przedsiewziecia: Modernizacja swietlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska

Adres obiektu budowlanego: Ruda Komorska 90, 62-310 Ruda Komorska (nr dziatki 508/3)
Kategoria budynku: IX

Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry

Adres inwestora: ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

1.1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zagadnien lokalizacyjnych i technicznych

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
geodete

- aktualne normy i przepisy

2. Opis obiektu

2.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji tradycyjnej.

Sciany fundamentowe gruzobetonowe, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z
bloczkéw zuzlobetonowych oraz z cegly ceramicznej petnej. Dach nad budynkiem drewniany

sktadajgcy sie z wigzaréw kokwiowych z petnym deskowaniem.

Obiekt gtdéwnej sktada sie z pomieszczen:
- sala gtéwna,

- pomieszczenie kuchenne i gospodarcze,
- magazynek,

- zespof sanitarny,

- komunikacja

- garaz

LECH PSzQ %
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2.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejagcego

s b o

Zdj. 1. Elewacja wschodnia

Zdj. 2. Elewacja Zachodnia

2.3. Prace rozbiorkowe

Zakres prac rozbiérkowych w budynku bedgcym przedmiotem opracowania obejmuje:
1. rozbidrke pokrycia dachowego,
2. skucie tynku na elewacji,

LECH BSZQGZOLA
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odkopanie fundamentow,

rozbidrka scian wewnetrznych dziatowych,
likwidacja podsufitki na sali gtéwnej,
likwidacja sceny w sali gtownej,

rozbidrka daszku nad wejsciem,

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

3,
a.
5.
6.
%
8.
9,

10. likwidacja istniejgcych podtog i posadzek,

korekta otwordw drzwiowych,

11. skucie tynkdéw wewnetrznych.

2.4. Prace remontowe i modernizacyjne

2.4.1. Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnia

powierzchnia po

nazwa pomieszczenia podtodze [m2]
1 | Komunikacja 11,44
2 | Sala gtéwna 145,09
3 | Komunikacja 4,05

WC meskie oraz dla oséb

4 | niepetnosprawnych 4,54
5| WC damskie 5,70
6 | Pomieszczenie socjalne 527
7 | WC dla personelu 2,55
8 | Pomieszczenie techniczne 2,54
9| Kuchnia 31,24
10| Zmywalnia 7,32
11| Magazyn 6,46
12 | Pomieszczenie na lodowki 12,02
13| Garaz 40,00
Suma 278,22

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU PO REALIZACII INWESTYC!
Powierzchnia dziatki 1605,00 m?

Powierzchnia zabudowy : 325,00 m?

Powierzchnia uzytkowa: 278,22 m?

Kubatura brutto: 1641,25 m?

2.4.2. Prace remontowe beda obejmowac
- wymiana pofaci dachowej nad giéwnym budynkiem,

- docieplenie fundamentéw

upr bud. nr47/91 §2 ust/J Spust. 217 L/
1ocp. Min. GNOS a ¢ R2.1975r
S2-704 Kawes
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- wykonanie nowych lub poszerzenie otworédw drzwiowych w istniejacych scianach dziatowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wydzielenie pomieszczenia technicznego (dla kotta gazowego),

-wydzielenie pomieszczenia zaplecza kuchennego z zapleczem sanitarnym i socjalnym

- wprowadzenie pomieszczen zespotu sanitarnego z wyposazeniem — wc damskie i wc meskie
dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych,

- wykonanie nowej wylewki posadzki

- szpachlowanie i malowanie wszystkich scian wewnetrznych,

- potozenie ptytek w pomieszczeniach sanitarnych na scianach i posadzce,

- wykonanie terakoty w sali gtdwnej

- wymiana szczelnego zbiornika na nieczystosci

- wykonanie instalacji wewnetrznych w zakresie: instalacja elektryczna, instalacja wody i kanalizacji,
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa -wg odrebnych

opracowan

2.5.Rozwigzania konstukcyjno — materiatowe

2.5.1. Wymiana pokrycia dachowego nad giéwnym budynkiem

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang facenia — z zastosowaniem
blachodachowki, matowej w kolorze uzgodnionym przez Inwestora.

Rury wentylacyjne wystajgce ponad potac dachu nalezy zamieni¢ na matowe systemowe kominkowe

dachowki wentylacyjne w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.5.2. Elementy wykonczenia zewnetrznego

- Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem mineralnym malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi
lub wykonczone tynkiem silikatowym barwionym w masie w kolorze ustalonym z Inwestorem,

- pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze ustalonym z Inwestorem,

- rury spustowe i rynny systemowe z ocynkowanej stali powlekanej powtoka poliuretanowa w kolorze
ustalonym z Inwestorem

- parapety z ocynkowanej stali powlekanej w kolorze ustalonym z Inwestorem

- drzwi zewnetrzne, kolorystyka wg inwestora

LECH PSZCZOLA
tech budaotviany
§oust 2827
n. 20.02.1975 1.
gczyn 35i1
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253, Elementy wykonczenia wewnetrznego

- posadzki w komunikacji, w kuchni oraz pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych - ceramiczne
(gresowe) antyposlizgowe,

- posadzka w sali gtdwnej - rozbidrka istniejgcej podtogi drewnianej, wykonanie podtogi na gruncie i
pokrycie jej terakota,

- sciany wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi, kolorystyka do
decyzji Inwestora,

- Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ceramika do wys. min.2,05m,

- éciany w pomieszczeniach kuchni — ceramika do wys. min.2,05m,

- podsufitka — rozbidrka istniejacej podsufitki, wykonanie sufitu podwieszonego systemowego o
konstrukcji rastrowej; elementy nosne mocowa¢ na wieszakach do dolnych paséw diwigaréw
deskowych; na konstrukcji sufitu podwieszonego utozy¢ na folii paroizolacyjnej warstwe
termoizolacyjng z wetny mineralnej grubosci 25cm; system rastrowy sufitu umozliwia wprowadzenie
opraw o$wietleniowych oraz elementéw instalacji wentylacji mechanicznej,

- sufit w pomieszczeniach kuchnnych i sanitariatach — sufity z piyt kartonowogipsowych
wodoodpornych malowane farbami lateksowymi,

- odkryte elementy wiezby dachowej na poddaszu nieuzytkowym zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng i ogniem (np. Ogniochron — Altax lub inne),

- drzwi wewnetrzne ptytowe, kolorystyka wg inwestora,

- okna z PVC w kolorze ustalonym z iInwestorem

- parapety wewnetrzne — ptyta meblowa okleinowana,

- w przestrzeni poddasza wykona¢ podest roboczy wys. 45cm (brutto) z ptyt OSB gr. 25mm na

legarach/stupkach drewnianych o wymiarach 10x10cm

2.5.4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Wg. odrebnego opracowania

2.5.5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Wg. odrebnego opracowania

2.5.6. Woykonanie instalacji wody uzytkowej i kanalizacyjnej

Weg. odrebnego opracowania

2.5.7. Wykonanie instalacji klimatyzacji

Wg. odrebnego opracowania

10
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2.5.8. Wykonanie instalacji gazowe;j

WEg. odrebnego opracowania

2.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego i jego wptyw na srodowisko przyrodnicze

a) zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw

Przewiduje sie, ze obiekt bedzie uzytkowany intensywnie w cyklach maksymalnie dwudniowych raz w
tygodniu.

Do okreslenia zapotrzebowania na wode i ilosci odprowadzanych $ciekéw w ciggu jednego dnia
przyjeto ilos¢ 0sob jednoczesnie korzystajgcych z obiektu na poziomie 45 0sob (gosci) i 5 oséb obstugi.
Zuzycie wody i ilo$¢ odprowadzanych sciekéw szacuje sie na max. 4m?/dzien.

Na dziatce istnieje prefabrykowany bezodptywowego zbiornik na $cieki o pojemnosci 10m3
(przewidziany do wymiany) zapewniajgcego catkowity odbidr sciekdw z imprezy okolicznosciowej.

llos¢ Sciekdw deszczowych — 1,30 dm®/s na teren posesji.

b) wytwarzanie odpaddw statych
Odpady powstate w trakcie imprez okolicznosciowych gromadzone w wydzielonym pojemniku,
regularnie wywozone poprzez uprawniony podmiot w ramach regulaminu gminnego

zagospodarowania odpadéw komunalnych.

¢) emisja hatasu wibracji i promieniowania

nie wystepuje

d) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

W sasiedztwie planowanego obiektu brak skupisk zieleni wysokiej i sredniej. Obiekt korzysta z
wodociggu gminnego. Wody opadowe odprowadzane na teren posesji i do rowu chtonnego.

Gromadzenie nieczystosci ptynnych do istniejgcego zbiornika na terenie posesiji.

3. Zagadnienia higieniczno- sanitarne

Dane technologiczne :

- Funkcja obiektu — sala gtéwna w budynku z zapleczem kuchennym.

- Liczba 0s6b mogacych jednoczesnie korzystaé z obiektu (wg aranzacji pomieszczenia) — 45 0séb na
sali + 5 osob zaplecza

- Uzytkowanie abiektu — jednoprzestrzenna sala gtéwna przeznaczona na:

a) spotkania towarzyskie i polityczne,

/
A

ny

Gust. 2127

LECH PSAC
technik budbid

upr bud. nr 47,91 §2 yds
roed. Min. GTIOSY
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tkania kulturalne, wystepy kameralne,

c) imprezy rozrywkowe i okalicznosciowe

Strefy uzytkowe :
a) strefa uzytkowa ogélnodostepna obejmujgca sale gtdwng, zespét sanitarny ogélnodostepny,
b) strefa ograniczonego uzytkowania obejmujaca zaplecze kuchenne z wlasnym zespotem sanitarnym

c) strefe techniczng obejmujgcg pomieszczenie kottowni, garazowe;j

Zagadnienia higieniczno- sanitarne:

- woda zimna — z gminnej sieci wodociggowej,

- woda ciepta — zbiornik c.w.u.

- odprowadzenie Sciekow — obiekt wyposazony jest w kanalizacje sanitarng lokalng ze szczelnym
zbiornikiem bezodptywowym

- ogrzewanie centralne wszystkich pomieszczen do temp. zgodnej z PN

- wentylacja sali gtdwne;j

- pomieszczenia sanitarne i socjalne wyposazone w wentylacje grawitacyjna

- przewietrzanie pomieszczen naturalne — okna otwierane i rozwierno / uchylne,

- posadzki zmywalne, ceramiczne o fakturze przeciwposlizgowej.

Dla osdb korzystajgcych z obiektu zapewniono dostep do sanitariatow:

- wydzielony sanitariat dla oséb niepetnosprawnych i dodatkowo mezczyzn.

- sanitariaty w wc damskim z przedsionkiem i wydzielonymi kabinami ustepowymi

Dla personelu zaplecza kuchennego:

- przewidziano wydzielone pomieszczenie socjalne oraz wydzielony ustep, wszystkie umywalki do rak

podajg wode zimng i ciepts.

Utrzymanie porzadku:

Wszystkie posadzki w obiekcie zaprojektowane s3 jako zmywalne;

ZAGADNIENIA BHP
Projektowany budynek nie jest obiektem w, ktérym wyznaczone sg state miejsca pracy.

Funkcjonowanie zaplecza kuchennego jest uzaleznione od programu planowanych imprez.

Branno, luty 2023 r

Opracowat:
tech. bud. Lech Pszczota
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